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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,REMONT CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i1 przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — elementy kowalsko-Slusarskie —
»REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE ”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy montazu konstrukcji ze
stali.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 “Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie
ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6élne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukceji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe
Elementy konstrukcji ze stali konstrukcyjnej zgodne z dokumentacjg projektowa Materiaty
taczace : $ruby, nity, elektrody zgodne z dokumentacja projektowa

2.2. Pozostale Materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy) Wykonawca
przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
Srodek transportowy
Samochod samowytadowczy 5 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

4 TRANSPORT

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ §rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatléw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u os6b
trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami ST 1 SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazaniami na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce Na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalniaja
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;
1w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz konstrukcji



5.2.1. Wymagania ogolne

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem $rodkow
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej no$nosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot.

5.2.2. Prace montazowe
Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztagczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane i oznakowane. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob
naprawy powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i materiatami.
Osie stupéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig Smm. Spdd podstawy
stupa powinien by¢ usytuowany z dokladnosciag Smm w stosunku do wymaganego poziomu
Wytyczne montazu :

Przed rozpoczeciem montazu sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i

zgodnosci z projektem

Montaz konstrukcji wykona¢ pod nadzorem projektanckim

Zachowa¢ prawidlowe osadzenie i rozmieszczenie wzgledem przyjetych osi

Ostateczng rektryfikacje konstrukcji stalowej oraz podlewki z zaczynu cementowego pod

stopami stupow wykona¢ w trakcie osadzania konstrukcji

5.3. Montaz gotowych elementow dostarczanych na budowe
Montaz elementow gotowych dostarczanych na budowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Warunki konstrukcji spawanej
5.4.1 Konstrukcja spawana wykonana jest ze stali z atestem.

5.4.2 Elementy konstrukcji nosnej zgodnie z normag PN-87/M-69008 sa konstrukcjami klasy 2
Wyzej wymienionej normy.

5.4.3 Konstrukcj¢ nosna, spawang moze wykonywa¢ wytwoérca uprawniony do spawania
konstrukcji klasy 11 2.

5.4.4 Do spawania konstrukcji stalowej mozna stosowac technologi¢ spawania:
- elektrodami otulonymi minimum E 432 A 24 (np. EAL .46, ER2.46) wedtug PN-88/M-
69433, przy spoinach montazowych dopuszczalna jest elektroda ER 1.46.,

- elektrody i drut z atestem.

5.4.5 Prace spawalnicze mogg wykonywac¢ spawacze posiadajacy aktualne uprawnienia do
spawania konstrukcji klasy I w danej metodzie i pozycji spawania wedtug PN-87/M-
69900/03 lub EN 287-1.



5.4.6 Dopuszczalna klasa wadliwosci zlaczy spawanych dla konstrukcji klasy 2 jest W3
Wedtlug PN-85/M-69775.

5.4.7 Przy wycenie wadliwo$ci zlgczy spawanych stosowaé¢ norm¢ PN-85/M-69775 dla badan
wizualnych.

5.4.8 Spoiny czotowe jednostronne obowigzkowo wykona¢ jako podspawane lub zamykane od
strony grani spoing pachwinowg a3.

5.4.9 Przy cigciu palnikiem jako$¢ powierzchni cigtej powinna by¢ minimum 2-2-2-2 wg PN-
76/M-69774, a krawedzie cigcia oczyszczone ze zgorzeliny.

5.4.10 Wszystkie krawedzie 1 powierzchnie blach spawane oczys$ci¢ z rdzy, zgorzeliny (zedry) i
wszelkich zabrudzen (tluszcze, piach, woda) na szerokosci okoto 20 mm od miejsca
uktadania spoiny.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw ogniowe konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej cynkowane ogniowo zgodnie z normg DIN 50976
,»Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe cz¢sci pojedynczych”. Grubo$¢ warstw ocynku
konstrukcji stalowej wynosi minimum 80 pm.
Oczekiwany okres trwatosci — $redni (M).
Elementy zlaczne (Sruby, nakretki, podktadki) -ocynkowane
kotwy do mocowania konstrukcji — ocynkowane ogniowo,
kotnierze taczy¢ $rubami ze stali nierdzewnej klasy A4, do konstrukcji wsporczej na
zewnatrz elementy nalezy mocowac $rubami ze stali ocynkowanej
do konstrukcji wsporczej wewnatrz elementy nalezy mocowac srubami ze stali nierdzewnej
klasy A4

Konstrukcje stalowa podlegajaca zabezpieczeniu powtokami malarskimi zgodnie z instrukcja
producenta farb :

Oczyszczenie 1 odtluszczenie konstrukeji detergentem systemowym ( zamiennie

piaskowanie )
podktad systemowy; kolor zgodny z zaleceniem producenta i uzgodniony z Inwestorem ,
wydajno$¢ teoretyczna 0,18 litra/m2
Farba nawierzchniowa systemowa; wydajnos¢ teoretyczna 0,09 litra/m2u
Farba ogniochronna systemowa ( warstwa srodkowa ) zgodnie z zaleceniem producenta

5.6. Instalacje
Montaz instalacji zwigzanych z konstrukcjami stalowymi ( instalacja : uziemiajaca, odgromowa )

wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzowym, zaleceniami Zamawiajacego,

producentow wyrobow oraz Inspektora Nadzoru



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét Materiaty:
+ Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowac nalezy terminy
przydatnosci, zgodno$¢ wagowa. Podloza:



6.2.2.Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie elementy:
prawidtowo$¢ wykonania i osadzenia balustrad schodowych,
prawidtowo$¢ wykonania i osadzenia balustrad balkonowych i tarasowych,
prawidlowo$¢ wykonania i osadzenia drabinek wytazow dachowych,
prawidtowos$¢ wykonania i osadzenia daszka nadwej$ciowego,
prawidtowos¢ wykonania i osadzenia uchwytow do flag, prawidtowosé
wykonania i osadzenia wycieraczek do obuwia, prawidtowo$¢ wykonania i
osadzenia tablicy informacyjnej.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady okreslania iloSci robodt i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czgsciowy odbidr
ostateczny odbidr
pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior cze¢sciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior ostateczny robot rozbiorkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Nie wystepuje przy wykonywaniu robot rozbidorkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-B-06200 — ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze
Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlano — montazowych Tom I
Budownictwo ogélne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPIB, ITB Poradnik majstra
budowlanego Arkady, Warszawa 1997
Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997



