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1. WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

  



 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        

i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„REMONT CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁKOCIENIE” 

zgodnie              z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i 

przedmiarze robót.  

  

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Roboty dachowe – „REMONT 

CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁKOCIENIE”.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  

Zakres SST obejmuje wykonanie robót dachowych niezbędnych do wykonania z projektem. 

- ściągniecie istniejących warstw wykończeniowych stropodachu nad partią wejściową; 

- demontaż istniejącej balustrady mocowanej do stropodachu. 

- połacie dachowe od wewnątrz wykończyć podłójnym opłytowaniem z płyt GKF – przed 

wykończeniem połaci płyty należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną, 

- ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną o gr. 30cm i współczynniku λ=0,033 [W/mK], 

wyłożenie połaci od wewnątrz folią paroizolacyjną przed wykończeniem płytami GKF; 

- ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej o gr. 35cm i współczynniku λ=0,033 

[W/mK], przed położeniem termoizolacji istniejący strop należy zaizolować folią 

paroizolacyjną, wykończenie stropu stanowić powinna podówjna papa bitumiczna. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

   

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  



 

  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

  

Dział  Grupa  Klasa  Kategoria  Nazwa  

45.000000- 

7  

      Roboty budowlane  

  452.00000- 

9  

    Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej   

    4526.00007    Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne   

      45261.0004  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty  

      45261.2109  Wykonywanie pokryć dachowych  

      45261.4101  Izolowanie dachu  

      45262.0001  Specjalne roboty budowlane inne, niż 

dachowe  

  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  



 

  

2. MATERIAŁY  
  

2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót dachowych  

Zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót.  

  

2.2. Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 

Robót.  

   

3. SPRZĘT  
  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- żuraw samochodowy  

- żuraw okienny przenośny 0,15 t  

- środek transportowy  

- wyciąg  

- samochód dostawczy do 0,9 t  

- samochód skrzyniowy do 5 t  

- samochód samowyładowczy do 5 t  

- giętarka do prętów  

- nożyce do prętów  

- prościarka do prętów  

- spawarka  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

4. TRANSPORT  
  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. Konstrukcja dachu Konstrukcja.  

Dach w konstrukcji drewnianej. Elementy należy zabezpieczyć przed owadami i grzybami oraz 

przeciwpożarowo. Zalecany impregnat to impregnat trójfunkcyjny do zabezpieczania drewna 

przed grzybami domowymi, pleśniowymi, owadami niszczącymi drewno oraz do obniżania 

palności drewna. Konstrukcję wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.       



 

  

5.2. Izolacje z płyt twardych z wełny mineralnej  

W przypadku jednorodnych płyt z wełny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów 

wielowarstwowych wykonanych z tego materiału naprężenie ściskające przy 10% 

odkształceniu powinno być równe lub większe niż 0,06 MPa, a obciążenie punktowe powinno 

być równe lub większe niż 500 N przy odkształceniu 5 mm.  

Płyty twarde z wełny mineralnej należy mocować między krokwiami.   

Podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane, aby 

spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 

cm. Nad wykonaną izolacją cieplną i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej należy ekran 

zabezpieczający z folii PE.  

  

5.2.1. Docieplenie wełną mineralną  

Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Popularna nazwa „wełna mineralna” 

oznacza zarówno wełnę kamienną (skalną), jak i szklaną. Nazwa „wełna mineralna” oznaczała 

wówczas wełnę kamienną (skalną), jednak obecnie stała się synonimem materiału izolacyjnego 

wykonanego na bazie włókien skalnych i szklanych.  

Zaletami produktów z wełny mineralnej są: bardzo dobra izolacyjność termiczna (niski 

współczynnik przewodzenia ciepła), niepalność i ognioodporność, znakomite właściwości 

pochłaniania dźwięków, stałość wymiarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczna połączona 

z naturalną sprężystością, odporność biologiczna i chemiczna, stabilność termodynamiczna 

włókna, wodoodporność i paroprzepuszczalność.  

Ogólne zasady, jakie powinny być przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych                            

z wykorzystaniem wełny mineralnej:   

- pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną  

(kombinezon roboczy) oraz rękawice;   

- aby zapobiec powstawaniu dużej ilości pyłu zaleca się docinać wełnę ręcznie, na przykład 

ostrym nożem;   

- podczas szlifowania powierzchni płyt wełny skalnej przed nałożeniem warstwy zbrojącej, 

wskazane jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową, a oczu 

okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;   

- pomieszczenie, w którym trwają prace należy utrzymywać w należytej czystości, a po 

zakończonej pracy pracownicy biorący udział w montażu izolacji powinni umyć ręce i twarz 

zimną wodą.  

 

5.2.2. Opłytowanie z płyt GKF 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonane jest podłoże, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające 

musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany 

łącznik. Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 

• kierunek mocowania poprzeczny : 500mm • kierunek mocowania podłużny : 420mm Dla 

wykonania obudowy więźby należy do konstrukcji dachu zamocować odpowiedni ruszt, 

wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi 



 

łącznikami ES. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo- kartonowych od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. Zasady ogólne  

  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej SST.  

a) Kontrola wykonania podłoży   

Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonywania pokryć.  

Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2. b) Kontrola wykonania pokryć   

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.  

Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonywania robót dekarskich,  

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 

robót dekarskich.  

  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.1.4.Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.1.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

b) Rejestr obmiarów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  



 

c) Dzienniki laboratoryjne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

d) Pozostałe dokumenty  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

6.2.2. Kontrola jakości   

Materiały izolacyjne  

a) Wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów                                         

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

e) Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po 

 okresie gwarancyjnym).  

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  



 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

7.5. Jednostka obmiaru robót Jednostką 

obmiarową robót jest:  

- dla pokrycia dachu – m2 pokrytej powierzchni,  

- dla obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub 

rur spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: a) 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór ostateczny  

d) odbiór pogwarancyjny  

  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.4. Odbiór ostateczny robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

  

8.6. Odbiór poszczególnych robót  

8.6.1. Odbiór podłoża  

- badania podłoża należy przeprowadzić trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  



 

  

8.6.2. Odbiór robót pokrywczych  

a) Roboty pokrywcze – jako zanikające – wymagają odbiorów częściowych. Badania                        

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 

odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

      b) Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.      

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1. Polskie Normy.  

- PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych  

- PN-72/B-04615 – Papy asfaltowe i smołowe. Badania.  

- PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U.  

- PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.  

- PN-84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane  

- PN-EN 502:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.  

- PN-B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

- PN-EN 1462:2001 – Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

- PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział                                        

i wymagania.  

- PN-B-94702:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.   

  



 

10.2. Pozostałe dokumenty  

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne”.  

  


