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TEMAT: Remont czesci budynku szkoly podstawowej w
Malkocinie.

CZESC: Projekt techniczny instalacji wewnetrznej c.o.

ADRES: dz. geod. nr 1/2, obr. Matkocin, gm. Stargard

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Szkota podstawowa w Matkocinie
Matkocin 54

73-110 Malkocin

PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Pawel Paterkowski
upr. nr ZAP/0070/POOS/08

SPRAWDZIL: mgr inz. Kamil Kucinski
upr. nr ZAP/0075/PO0OS/12

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn.
zmianami o$wiadczam, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy instalacyjnej Sprawdzajgcy branzy instalacyjnej
mgr inz. Pawel Paterkowski mgr inz. Kamil Kucinski
upr. bud. ZAP/0070/POOS/08 upr. bud. ZAP/0075/POOS/12

czerwiec 2024 r.
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Il.  INFORMACJA BiOZ
1.  ZALACZNIKI

e uprawnienia
e zaswiadczenie z izby

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Rzut piwnicy. Instalacja c.o. skala 1:75
Rys. 2  Rzut parteru. Instalacja c.o. skala 1:75
Rys. 3 Rzut poddasza. Instalacja c.o. skala 1:75
Rys. 4 Rozwinigcie instalacji c.o. skala 1:-



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznej c.0. dla
inwestycji pn. ,,Remont czesci budynku szkoty podstawowej w Malkocinie.”. Inwestycja
zlokalizowana jest na dz. geod. nr 1/2, obr. Matkocin, gm. Stargard.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wewnatrz pomieszczen.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie czynnika grzewczego do wszystkich
projektowanych odbiornikéw instalacji ¢.0. w pomieszczeniach, bedacych w zakresie
niniejszego opracowania.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e Zzlecenia
e projektu architektonicznego
e uzgodnien branzowych
e obowigzujacych norm i przepisow

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowana inwestycja planowana jest dz. geod. nr 1/2, obr. Matkocin, gm. Stargard.
Istniejacy budynek szkoty jest wyposazony w instalacje wod-kan, wentylacje grawitacyjng i
mechaniczna, instalacje centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej zasilang z kottowni,
zlokalizowanej w piwnicy.

4. Projektowane roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nastepujace roboty rozbidérkowe:
e demontaz istniejacej instalacji c.o.
e demontaz istniejacych grzejnikdw

5. Instalacja c.o.
5.1. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje si¢ instalacje c.o. Projektowana instalacj¢ c.o. wlaczy¢ do istniejacej kottowni,
zasilanej z kotta na olej opalowy. Projektowang instalacje wlaczy¢ do istniejacych odejs¢ na
rozdzialaczach zasilania i pworotu za zaworami odcinajacymi (dn32).

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla projektowanego budynku wyniesie ok. 43,1 kW,

Instalacja c.o. zasilana bedzie przez czynnik grzewczy o parametrach 70/50 °C

5.2. Rury instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajace (poziomy 1 podejscia pod piony w piwnicy)

Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych. Przewody montowane pod stropem za pomocg
obejm. Stosowac przewody stalowe, izolowane sztywng piankg poliuretanowg o
przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz A=0,035 W/m*K o zamknietych komodrkach > 95% .
Dopuszcza si¢ stosowanie otulin z polietylenu o gr. 9 mm, o przewodnosci cieplnej nie
wyzszej niz A=0,035 W/m*K . Przejscia przez $ciany i stropu w istniejacych tulejach
ochronnych.

Na podejsciu do pionow stosowaé zawory podpionowe. Zawory podpionowe powinny
by¢ wyposazone w spust wody. Przed pionami nalezy dodatkowo zamontowa¢ zawory
odcinajace ze spustem.




Przylacza grzejnikow

Rurociagi instalacji c.o. wykona¢ z rur PE-X/Al tgczonych za pomocg ztgczek. Przewody
montowane w $cianach czy podtogach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu
peszel) izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035
W/m2*K o zamknigtych porach o grubosci min. 9 mm.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane (tj. Sciany wewnetrzne)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rurg a tulejg ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure 1
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig.

5.3. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe zaworowe ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym (np. typ plytowe T6 firmy VNH). Podtaczenie grzejnikow od dotu z
zastosowaniem podej$¢ ze $ciany. Grzejniki wyposazone sg fabrycznie w zawory
termostatyczne. Odpowietrzenie grzejnikéw indywidualne w postaci odpowietrznikow
recznych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia WC,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia z natryskiem) nalezy stosowac grzejniki
przystosowane do pomieszczen wilgotnych (ocynkowane).

Zamontowane zawory termostatyczne z wstepnymi nastawami eliminujg koniecznosé¢
montazu kryz dtawigcych. Nastawy wstepne zaworow w czesci graficzne;.

Po rozruchu instalacji nalezy skorygowac nastawy wstepne i dokona¢ ewentualnej
regulacji instalacji c.o. ,,na goraco”.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Izolacja termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody instalacji c.o. (tj. piony i
poziomy) prowadzone w bruzdach $ciennych.

Izolacje zaprojektowano jako prefabrykowang z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ otulin
termoizolacyjnych zgodnie z PN-85/B-02421.

5.5. Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed zakryciem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci. Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. W przypadku
wystagpienia jakichkolwiek przeciekow nalezy je usung¢ i wykona¢ probe od poczatku. Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia
przewodow.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i1 przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji na gorgco wraz z regulacja.

Podczas zakrywania rur c.o. rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem min. 0,3 MPa
(zalecane 0,6 MPa). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i latwego ewentualnego wykrycia
oraz usunigcia usterek.



6. Uwagi koncowe

Nalezy zwroécic¢ szczegolng uwage przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
rgeznie.

Cato$¢ robo6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentow rur i armatury.

Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Nalezy przestrzegac¢ ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

projektowat:

mgr inz. Pawel Paterkowski

sprawdzit:

mgr inz. Kamil Kucinski
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T/INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu
ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6UT-41S5-Y9Y *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /‘;4 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieroOw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks posigpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I\

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

f mgr “%‘u drzej Galklewmz

wodmczqcego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady w Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zach6éd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXH-IB3-KLW *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0100/12
adres zamieszkania os. Zachéd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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