KaNa Pracownia Projektowa Karolina ul. Grabowo 41A, 73-110 Stargard
Narog

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont czesci budynku szkoty podstawowej w Matkocinie

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 1/2, obreb Matkocin, gm. Stargard

NAZWA INWESTORA:  Gmina Stargard

ADRES INWESTORA: Gmina Stargard
Ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

BRANZE: Ogélnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Wojciech Jarostawski

DATA OPRACOWANIA: Sroda, 3 lipca 2024

Wykonano na podstawie projektu technicznego - Pracownia Projektowa Karolina Narég (opis
techniczny oraz rysunki A-1 do A-3) oraz projektu instalacji sanitarnych

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 29 grudnia 2021 r.).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

1. Poziom cen na podstawie SEKOCENBUD Il kwartat 2024 rok.

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robét zastosowano:

a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych oraz powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji;

b) kalkulacje szczegotowe.

3. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych zastosowano w kolejnosci:

a) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode

interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

b) analize indywidualna.

4. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji zastosowano w kolejnosci:

a) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje

b) analize wtasna.

5. Ceny materiatéw podano tacznie z kosztami zakupu.

6. Przy ustalaniu wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug
danych rynkowych oraz powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych, wedtug
analizy wtasne;j.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
sroda, 3 lipca 2024
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ROZBIORKOWE
1] KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1] 1013-01
779,6 m2 779,600
RAZEM 779,600
2| KNR 7-34 | Zabezpieczenie catej stolarki okiennej i drzwiowej folig szt.
d.1.1] 0117-03 | budowlang R - zawiera réwniez potrzebny materiat do
wykonania pozycji
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
3| KNR 19-01 | Wykucie otworéw na drzwi w $cianach na zaprawie m3
d.1.1] 0346-03 | cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegty
09*2*0,17*2 m3 0,612
025*2+0,14*2+0,24*2+0,12*2+0,24*2+0,4*2 | m3 2,780
RAZEM 3,392
4] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0504-06
pom 0/5 | 27,70 m2 27,700
pom 1/10 | 31,80 m2 31,800
RAZEM 59,500
5] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
pom 1/8 | 36,7 m2 36,700
pom1/9 | 15,8 m2 15,800
RAZEM 52,500
6| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.1] 0820-08
pom1/5 |1,10* 19,5 m2 21,450
pom1/9 |1,10* 18,32 m2 20,152
pom2/11 | 1,1*10,46 m2 11,506
pom2/12 | 1,1*10,46 m2 11,506
RAZEM 64,614
7 KNR K-06 | Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej m2
d.1.1] 0102-04 | mansardowej - $cian skosnych z plyt gipsowo-kartonowych
216,15 m2 216,150
RAZEM 216,150
8| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikoéw stalowych w m
d.1.1| 0804-03 poziomie Il kondygnac;ji
4,95 m 4,950
RAZEM 4,950
9[ KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na stropodachu - pierwsza m2
d.1.1] 0518-04 | warstwa
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
10[ KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na stropodachu - nastepna m2
d.1.1] 0518-05 | warstwa
poz.9 m2 25,000
RAZEM 25,000
11|  Analiza Wywoz i utylizacja papy (szczegdlowe wyliczenie patrz: t
d.1.1] wtasna obmiar)
< Do obliczeri przyjeto>
< grubosc papy 5,2 mm =4 kg/mZ2, 2 warstw papy ,
liczone w tonach czyli 1t = 0,001 kg >
(25*4*2)* 0,001 t 0,200
RAZEM 0,200
12| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami | m3
d.1.1] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z utylizacjag
cegta poz.3 m3 3,392
wyktadzina | poz.4 * 0,04 m3 2,380
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ptytki poz.5* 0,06 m3 3,150
ceramiczne
pityty g-k | poz.7 * 0,025 m3 5,404
RAZEM 14,326
13| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami | m3
d.1.1{ 0109-10 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - na odlegto$¢ 10
km
Krotnos¢ = 10
poz.12 m3 14,326
RAZEM 14,326
1.2 ROBOTY BUDOWLANE - SCIANKI DZIALOWE
14{ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
d.1.2| 2003-04 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
analogia | dwuwarstwo
1. Plyta G-K FIRE - oktadzina zewnetrza i wewnetrzna
podwadjnie (4 ptyty)
2. Profile - CW i UW 50
3. Wypetnienie wetna mineralna o grubosci 50 mm
4. Tasma akustyczna na taczeniach i w mijescach
wkretow, podktadka ttumigca drgania na dolnym profilu
Catkowita grubos¢ 100 mm
2,7*3,92 m2 10,584
RAZEM 10,584
1.3 OGOLNE ODGRZYBIANIE | WYMIANA TYNKOW
15 W miejscach zawilgoconych sku¢ zagrzybione i kpl
d.1.3|] wycena zawilgocone tynki $cian i stropow. Odgrzybianie $cian i
indywidualna| stropéw przeprowadzi¢ poprzez jednokrotne smarowanie
preparatem do zwalczania grzybéw domowych i
plesniowych w pozniejszym etapie wymieni¢ na nowe tynki
kat. lll - wg proj technicznego - wskazana wizja lokalna
Piwnice 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 W miejscach zawilgoconych sku¢ zagrzybione i kpl
d.1.3|] wycena zawilgocone tynki $cian i stropow. Odgrzybianie $cian i
indywidualna| stropow przeprowadzi¢ poprzez jednokrotne smarowanie
preparatem do zwalczania grzybéw domowych i
plesniowych w pdzniejszym etapie wymieni¢ na nowe
tynki kat. Il - wg proj technicznego - wskazana wizja
lokalna
Wiatrotap | 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ pom.2.14
17| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt 60 mm - pionowe m2
d.1.4| 0401-01
2,65 * 8,80 m2 23,320
RAZEM 23,320
18| KNR AT-38 | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania | m2
d.1.4] 0504-01 warstwy zbrojonej na scianach
poz.17 m2 23,320
RAZEM 23,320
19 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.4| 202 1134-01 | powierzchnie pionowe
poz.17 m2 23,320
RAZEM 23,320
20| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.4{ 202 2013-04 | $cianach na podtozu z plyt gipsowych w pomieszczeniach
o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.17 m2 23,320
RAZEM 23,320
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH MANSARD 1 PIETRA
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21| KNR-W 2-02 | Scianki zewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.5] 2003-04 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
analogia | jednostronnym dwuwarstwowo
1. Plyta G-K FIRE - okfadzina zewnetrza 2 ptyty
2. Profile - CW i UW 50
3. Folia paroizolacyjna aluminiowa
3. Wypetnienie wetna mineralna o grubosci 30 cm 0,033
W/m2k
4. Tasma akustyczna na fgczeniach i w miejscach wkretow
poz.7 m2 216,150
RAZEM 216,150
1.6 SUFITY
22| KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.6] 1002-06
772,26 m2 772,260
RAZEM 772,260
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.6| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
772,26 m2 772,260
RAZEM 772,260
241 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.6| 202 2015-04 | stropach o pow. ponad 5 m2
analogia
772,26 m2 772,260
RAZEM 772,260
25 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.6| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
772,26 m2 772,260
RAZEM 772,260
26| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6] 1510-03 | wewnetrznych [ malowanie koncowe - farba koloru biatego
]
772,26 m2 772,260
RAZEM 772,260
1.7 SCIANY
27 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.7| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
28| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym [ | m
d.1.7 2612-08 | aluminiowy ]
8*2*2 m 32,000
RAZEM 32,000
29[ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.7] 0803-03 | $cianach i stupach
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
30] KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod m2
d.1.7] 0115-03 | oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca -
powierzchnie pionowe - na wys. 2,00 m
poz.6 m2 64,614
RAZEM 64,614
31 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyklg - do wys. | m2
d.1.7] 0829-06 | 2.0 m + cokoty tam gdzie plytki nowe
poz.6 m2 64,614
pom 1/8 | 25,20 m2 25,200
RAZEM 89,814
32| KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.7] 1002-06
1743,58 m2 1743,580
-0,9*2*2 m2 -3,600
-182,76 m2 -182,760
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RAZEM 1 557,220
33| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.71 202 1134-01 | powierzchnie pionowe
poz.32 m2 1557,220
RAZEM 1 557,220
34] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.7) 202 2013-01 | écianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
poz.32 m2 1 557,220
RAZEM 1 557,220
35| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1.7{202 1134-01 | powierzchnie pionowe
poz.32 m2 1 557,220
RAZEM 1 557,220
36| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.7[ 1510-03 | wewnetrznych [ malowanie koncowe - farba koloru biatego
poz.32 m2 1557,220
RAZEM 1 557,220
1.8 POSADZKI
37| KNR AT-39 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.8] 0102-01
poz.5 m2 52,500
RAZEM 52,500
38| KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - usunigcie skorodowanej warstwy | m2
d.1.8| 0101-01 betonu metodg strumieniowo-scierng - zachowac spadki
wykonanie bez progowe
poz.37 m2 52,500
RAZEM 52,500
39| KNR 0-39 [ Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod m2
d.1.8] 0115-03 oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacy -
analogia | powierzchnie poziome
poz.37 m2 52,500
RAZEM 52,500
40| KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej - uszczelnienie m
d.1.8] 0111-03 | naroznikéw tasma uszczelniajaca
28,20 m 28,200
RAZEM 28,200
41 KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy m2
d.1.8| 0103-01 polimerowo-cementowej
poz.37 m2 52,500
RAZEM 52,500
42 KNR AT-39 | Wykonanie warstwy uzytkowej z terakoty - zachowa¢ m2
d.1.8] 0112-02 | spadki wykonanie bez progowe
poz.37 m2 52,500
RAZEM 52,500
43| KNR AT-39 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.8| 0102-01
poz.4 m2 59,500
RAZEM 59,500
44| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych PCV - m2
d.1.8] 1123-01 parametry homogeniczna, waga min. 2,78 kg/m2, warstwa
uzytkowa min. 2 mm, Bfl-s1 klasa op, do uzytku
przemystowego
poz.4 m2 59,500
RAZEM 59,500
45[KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.8] 1124-04 klejone oraz kotkowane
poz.4 m 59,500
RAZEM 59,500
1.9 MODERNIZACJA STROPODACHU
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46| KNR-W 2-02 | Elementy konstrukcyjne - przekrdj poprzeczny drewna do | m3
d.1.9] 0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej - montaz za pomocg
analogia | facznikéw kantdéwki z drewna pod przyszte utozenie wetny
- element impregnowany
kantéwka | 0,30 * 0,10 * (4,95) m3 0,149
30x10
RAZEM 0,149
47[KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z weiny twardej m2
d.1.9] 0612-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - 25 cm wsp. min
0,033 w/m2k - utozenie wetny na catej potaci dachowej
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
48[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe- | m2
d.1.9] 0504-02 Papa wierzchniego krycia parapmetry - gigtkos¢ w niskiej
analogia | temperaturze <= -20 0C/R30 mm, minimalna grubos¢ papy
5,2 mm, papa z wtdknami - pape wywing¢ na Sciane
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
49 KNR BC-02 | Montaz klina dachowego z welny mineralnej w narozach m
d.1.9] 0312-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
501 KNR AT-09 | Wymiana - obrébka blacharska z blachy powlekane;j - m2
d.1.9] 0802-07 | elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. do 25 cm w
rozwinieciu - kolor - pas nadrynnowy
pas 0,25 * (4,95) m2 1,238
nadrynnowy
RAZEM 1,238
51| KNR AT-09 | Wymiana - obrébka blacharska z blachy powlekanej - m2
d.1.9] 0802-08 | elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cm w
rozwinieciu
listwa 0,30 * 16 m2 4,800
dociskowa
RAZEM 4,800
52| KNR BC-02 | Wypetnienie spoin masg silikonowa potgczen obrébek m
d.1.9] 0312-01 blacharskich z murem - UWAGA ! Odttusci¢ powierzchnie
przed natozeniem poliuretanu dekarskiego
kominy 16 m 16,000
RAZEM 16,000
53| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - m
d.1.9] 1209-02 | ocynkowane, malowane proszkowo wg. wytycznych
projektu technicznego
4,95 m 4,950
RAZEM 4,950
1.10 ELEWACJA
54] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.10] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
85,20 + 92,5 + 71,67 + 70,64 + 32,20 m2 352,210
- otwory | -58,35 m2 -58,350
RAZEM 293,860
55| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.10] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej (startowe;j)
96,62 m 96,620
RAZEM 96,620
56| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.10] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wsp.
przenikalnosci cieplnej wg. projektu
poz.54 m2 293,860
RAZEM 293,860
57| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 m2
d.1.10] 2612-02 | cm - przyklejenie ptyt do osciezy
31,14 m2 31,140
RAZEM 31,140
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58] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.1.10[ 2612-05 | przymocowanie ptyt styropianowych do $cian z betonu za
pomoca dybli plastikowych z trzpieniem z metalu 4 szt/m2
styropian
poz.54 * 4 szt. 1175,440
RAZEM 1 175,440
59| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.10] 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
poz.54 m2 293,860
RAZEM 293,860
60/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.10[ 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.57 m2 31,140
RAZEM 31,140
61| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.10] 2612-06 przyklejenie warstwy siatki diagonalnej w narozach
okiennych
16*4*0,2*0,2 m2 2,560
RAZEM 2,560
62| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.10] 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
95,16 m 95,160
RAZEM 95,160
63| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.10] 0931-01 mineralnego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
KNR 2-02
z.52.5.6.
9911
poz.54 m2 293,860
RAZEM 293,860
64| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.10] 0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
KNR 2-02 | przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
z2.52.5.6.
9911
poz.54 m2 293,860
RAZEM 293,860
65| KNR AT-31 | Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie - | m2
d.1.10] 0601-01 kolory uzgodni¢ z inwestorem
poz.54 m2 293,860
RAZEM 293,860
66| KNR AT-09 | Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane;j - m2
d.1.10] 0802-07 | elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. do 35 cmw
rozwinieciu - pod okienniki zewnetrzne
10,11 m2 10,110
RAZEM 10,110
67| KNR AT-38 | Wypelnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy m
d.1.10[ 0503-02 | parapetach i oknach szczelin o szeroko$ci 6-8 mm
analogia
26,62 m 26,620
RAZEM 26,620
68| KNR 13-12 | Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi m2
d.1.10[ 0808-04
27,8 + 27,84 + 25,01 + 14,01 + 10,18 m2 104,840
RAZEM 104,840
1.11 STOLARKA DRZWIOWA
69| KNR-W 4-01| Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt.
d.1.11| 0353-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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70|/ KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nad drzwiami [ m
d.1.11| 0132-05 | pozycja uwzglednia réwniez demontaz starych nadprozy
analogia | oraz wykucia otworéw pod nowe nadproza ] - sciany
dziatowe nadproza ceramiczne tzwn. L - Sciany
konstrukcyjne nadproza strunobetonowe beton min. B30 -
min. 15 cm oparcia na Scianie
1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400
71 KNR-W 2-02 | Oscieznice wykonczone fabrycznie materiat MDF dla drzwi | szt.
d.1.11] 1025-01 wewnatrzlokalowych [ Dokona¢ pomiaréw przed
analogia | montazem drzwi ]
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
72| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne [ w pokojach z m2
d.1.11] 1022-01 oszkleniem, w tazience petne z podcigciem lub otworami
wentylacyjnymi ] jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
- drzwi muszg posiadac szyld oraz klamke
7*09*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
73| KNR 13-23 | Wymiana elementéw oscieznic - prog drewniany szt.
d.1.11] 0601-01 polakierowany lub aluminiowa listwa progowa w przypadku
analogia | drzwi wewnetrznych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
74| KNR 2-02s | Dostawa i montaz drzwi przeciwpozarowych EI30 wg. m2
d.1.11] 1017-02 projektu wsp. przenikalnosci cieplnej ponizej 1,3 W/m2K
09*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
2 BRANZA SANITARNA
75| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.2| 0338-01 zaprawie cementowo-wapiennej
430 m 430,000
RAZEM 430,000
76| KNR-W 4-01 [ Umocowanie siatki tynkarskiej w bruzdach. m
d.2| 0703-03
430 m 430,000
RAZEM 430,000
77 KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawa cementowa m2
d.2| 0704-03
430*0,1 m2 43,000
RAZEM 43,000
78] wycena Zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody budowlane szt.
d.2| wilasna piankg p.poz.
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
79| KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al 16x2,0 m
d.2] 0111-01
analogia
290 m 290,000
RAZEM 290,000
80| KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al 20x2,0 m
d.2| 0111-01
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
81] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 | DN 10 o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
2 m 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 DN 15 o potagczeniach gwintowanych na $cianach budynku
43 m 43,000
RAZEM 43,000
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83| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 | DN 20 o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
78 m 78,000
RAZEM 78,000
84| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 DN 25 o potagczeniach gwintowanych na $cianach budynku
9 m 9,000
RAZEM 9,000
85| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 | DN 32 o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
1 m 1,000
RAZEM 1,000
86 KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 DN 32 o potagczeniach gwintowanych na $cianach budynku
1 m 1,000
RAZEM 1,000
87] KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (20C) = 0,036W/mK o m
d.2| 0101-19 [ $rednicy wewn. 42 mm gr. 40 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (20C) = 0,036W/mK o m
d.2| 0101-19 | $rednicy wewn. 35 mm gr. 40 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
89| KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (20C) = 0,036W/mK o m
d.2| 0101-19 [ $rednicy wewn. 28 mm gr. 25 mm
78 m 78,000
RAZEM 78,000
90| KNR 0-34 [ Otulina z pianki PU - Lambda (20C) = 0,036W/mK o m
d.2| 0101-10 [ $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm
49 m 49,000
RAZEM 49,000
91 KNR 0-34 | Otulina z pianki PU - Lambda (20C) = 0,036W/mK o m
d.2| 0101-10 [ Srednicy wewn. 18 mm gr. 25 mm
292 m 292,000
RAZEM 292,000
92| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe jednoptytowe - montaz grzejnikéw na szt.
d.2| 0209-04 [ Scianie - typy zgodnie z zestawieniem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
93| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe - montaz grzejnikéw na szt.
d.2| 0209-05 | $cianie - typy zgodnie z zestawieniem
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
94| KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe trzyptytowe - montaz grzejnikdéw na szt.
d.2| 0209-06 [ Scianie - typy zgodnie z zestawieniem
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
95| dostawa | Dostawa grzejnikdw - zgodnie z zestawieniem na koncu kpl
d.2 opracowania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR 0-35 | Zawor 4002 (zakres nast. 5-30 kPa) 15 szt.
d.2| 0216-03
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
97| KNR 0-35 | Przylacze do grzejnika katowe 15 szt.
d.2| 0216-03
analogia
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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98| KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulaciji, | kpl.
d.2| 0215-02 proste lub kgtowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom.
15 mm
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
991 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne szt.
d.2| 0215-04
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
100 KNR 7-08 | Dostawa i montaz Pompa: , H=24,6 kPa, V=0,4 dm®s ukl.
d.2| 0102-04
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
101] KNR 0-35 | Préba na zimno instalacji bez regulacji szt.g
d.2| 0231-06 rz.
45 szt.g 45,000
rz.
RAZEM 45,000
102] KNR 0-35 | Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.g
d.2| 0231-05 rz.
45 szt.g 45,000
rz.
RAZEM 45,000
103] KNR 0-35 | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.2| 0231-01 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
poz.79 + poz.80 + poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84 + m 430,000
poz.85 + poz.86
RAZEM 430,000
104| KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.2| 0231-02 mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
poz.103 m 430,000
RAZEM 430,000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
105] KNNR5 | Dostawa i montaz oprawy oswietleniowe - sale lekcyjne - | kpl.
d.3] 0502-01 wg projektu
49 kpl. 49,000
RAZEM 49,000
106 KNNR5 | Dostawa i montaz oprawy o$wietleniowe - szatnie - wg kpl.
d.3| 0502-01 projektu
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
107) KNNRS5 | Dostawa i montaz oprawy o$wietleniowe - pom. kpl.
d.3] 0502-01 gospodarcze - wg projektu
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
108 KNNR5 | Dostawa i montaz oprawy o$wietleniowe - toalety - wg kpl.
d.3] 0502-01 projektu
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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