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2x papa asfaltowa termozgrzewalna
na lepiku

(podkfadowa i wierzchniego krycia)
gfadZz cementowa zbrojona siatkq
4,0—-7,0/% 6mm o oczkach 15x15cm
istniejgce warstwy stropu

1,5 tynk cem.—wap.
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cm| ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

2x papa asfaltowa termozgrzewalna
na lepiku

(podktadowa i wierzchniego krycia)
gfadz cementowa zbrojona siatkq
4.0-6,0|% 6mm o oczkach 15x15cm

T 4,0 |wylewka cementowa

n 18,0 [keramzyt pomiedzy belkami stalowymi
pfyty WPS na belkach stalowych

tynk cem.—wap.
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| jednostka projektowa

KaNa Pracownia Projektowa Karolina Nardg
Grabowo 41A, 73-110 Stargard

tel. 608 342 750 biuro@kana.stargard.pl
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temat

Remont czesci budynku szkoty podstawowej w Matkocinie

obiekt

dziatka nr 1/2, obreb Matkocin, gm. Stargard

stadium nazwa rysunku data

PB Przekroj A-A 03.2024
skala inwestor nrrys.

150 Szkota Podstawowa w Matkocinie 14

' Matkocin 54, 73-110 Matkocin

projektowala branza_ nr uprawnie podpis

mgr inz. arch. KAROLINA NAROG architektura 15/ZPOIAJOKK/2015
opracowata branza nr uprawniefi podpis
Wszelkie prawa zone. Kopic ielanie i wykorzystywanie czesci lub fewizia 1.0
calosci w formie icznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. .




