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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt — Tynki wewnetrzne w budynku -
»REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (§cianach) w budynku zgodnie z projektem oraz
obmiarami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie
ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektéw budowlanych
4541.00004 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji.

2.1. Spoiwa
2.1.1. Cement i wapno
Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

2.1.1.1. Transport i skladowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przewo6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,




b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo
w magazynach zamknigtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-
88/B6731-08.

2.1.2. Glina

Glina stosowana do tynkow powinna zawiera¢ 5-20 % piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych
zanieczyszczen. Powinna ona po ukopaniu lezakowac przez okres zimowy w haldzie na
otwartym powietrzu. Gling nalezy, co najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ woda do
konsystencji ciekltej, a przed dodaniem do zaprawy usung¢ nadmiar wody i dodawa¢ w postaci
zawiesiny (o konsystencji gestej Smietany). Mozna rowniez dodawac gline w postaci proszku.

2.1.2.1. Transport i skladowanie

Glina powinna pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie gliny i jej jako$¢ okreslona w pelnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.

Gline nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad nalezy przestrzegac
przy zatadunku i wytadunku.

Gling nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kKruszywami.

2.2. Piasek i woda
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm,
przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o
srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1 % masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach
0,5 mm.

2.2.1. Transport i skladowanie

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ okreslona
w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).
W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku 1 wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach  zabezpieczajagcych  je
przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2.2. Woda zarobowa



Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych.
Tablica 1. Wymagania ogdlne.

Wymagania Metoda badan
Barwa powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek,
ktaczkow
PH nie mnigj 4
niz

2.2.2.1. Transport i skladowanie
Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
srodek transportowy samochod dostawczy do 0,9 t Zuraw okienny
przenosny
betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
Warunki transportu materialow sg okreslone:
dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.12.1.2.1.
dla piasku w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza



Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach mineralnych z cegly ceramiczne;,
wapiennopiaskowej, z betonu zwyklego i komérkowego oraz ptyt widrowo-cementowych. Nie
zaleca si¢ natomiast stosowania tych wyrobow na podlozach drewnianych, metalowych
i Z tworzyw sztucznych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, tluszczow 1 réwne, bez wybrzuszen.
Metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farba
antykorozyjna. Na pofaczeniach dwoch rodzajow materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki
nylonowej szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke nalezy réwniez zastosowaé przy
wypeknianiu zaprawa bruzd na instalacje elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpiecza si¢ folig, o$cieznice drzwiowe - tasma malarska, a puszki
i gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli si¢ na pola szeroko$ci okoto 2 m, przyklejajac w takich
odstepach listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia si¢, naklejajac
narozniki. Przed ulozeniem tynku podioze nalezy zagruntowac. Gladkie powierzchnie (na
przyktad betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ $rodkiem zwigkszajacym ich szorstkosé
1 przyczepno$¢. Podloza bardzo chlonne, takie jak beton komérkowy, oraz nierownomiernie
wchlaniajace wilgo¢, jak cegla, nalezy natomiast pokry¢ §rodkiem uszczelniajacym.

5.2.Przygotowanie zapraw tynkarskich

Gipsowa zaprawe tynkarska uzyskuje si¢ poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej
mieszanki z odpowiednig ilo$ciag wody. Jesli zaprawa bedzie ukladana maszynowo, wode
i suchg mieszanke miesza si¢ w agregacie tynkarskim.

Zaprawy muszg spelnia¢ wymogi PN-90/B-14501 i PN-B-10109:X1 1998.

5.3. Wykonanie tynkow

Ukladanie tynkéw nalezy rozpoczaé po wyschnigciu $cian i sufitow, tak aby ich wilgotno$¢ nie
przekraczata 2-3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
o$cieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac si¢ w granicach od
+5°C do +25°C.

Tynki uktada si¢, zaczynajac od sufitu i przechodzac dalej do Scian.

5.3.1.. Wykonanie mechaniczne tynkow

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym
i przygotowanym podtozu jest nastepujaca: wyznaczenie lica powierzchni tynku, mechaniczne
wykonanie obrzutki, mechaniczne wykonanie narzutdow, mechaniczny narzut gladzi
z mechanicznym lub rgcznym zatarciem, re¢czne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp. Doktadng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po
dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych
sktadnikow.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzaé stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia
poslizgu zaprawy.



Koncoéwke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem ciggltym wahadlowo - posuwistym, zachowujac
optymalna odlegtos$¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
nanoszenie obrzutki i1 gladzi - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,
nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13
— 14 mm ok. 18cm.
Narzut nalezy $ciggac pacg drewniang.
Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawg nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia si¢ przerwy migdzy
pasmami. Grubo$¢ gtadzi po rgcznym jej wyrdwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podloza pod tynk

Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Srodki zaradcze
Wilgotnosé Wyglad Ciemny kolor Odczeka¢ az podtoze odpowiednio
Proba §cierania | Odczucie wilgoci wyschnie*

Proba zwilzania Powolne wchlanianie

wilgoci lub jej brak

Rowno$¢ podioza Sprawdzanie przy | Nieréwnos$ci Wyrownac, jezeli powyzej
pomocy taty dopuszczalnych?

Przywierajace ciatal Wyglad Roznica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy kielni,

obce, kurz, Proba $cierania Kurzenie sie szczotki, miotly, itp., wzglednie wody 1

zabrudzenia pozostawienie do wyschnigcia

Luzne 1 zwietrzalel Proba drapania Odlupywanie si¢ czgsci | Doktadne usuniecie zanieczyszczen przy,

czesci podtoza (skrobania) podtoza pomocy szpachli, szczotki

Proba $cierania

Piaszczenie si¢

stalowej, miotly

Resztki oleju| Proba zwilzania Woda nie wsigka (tworzy | Oczyszczenie przy pomocy pary wodnej

szalunkowego krople) z dodatkiem $rodkow, zmycie czystg

wzglednie Swiatto Fluoroscencyjne wodg i pozostawienie do wyschnigcia
srodkow ultrafioletowe Swiecenie lub zastosowanie Srodkdéw specjalnych

antyadhezyjnych

Staba chtonnos¢ | Wyglad Powierzchnia btyszczaca | W przypadku tynkow zawierajacych

podtoza  betonowego | Prgba $cierania Powierzchnia gladka gips: zastosowa¢ mostek zwiekszajacy

bez srodkow

Proba zwilzania

Beton nie zmienia koloru

przyczepno$¢ ®, w przypadku tynkow

antyadhezyjnych Z jasnego na ciemny, nie cem.-wap.: zastosowac $rodek
wchtania kropelki wody zwickszajacy przyczepnosé
Silna chlonno$c¢ | Proba zwilzenia Bardzo szybko zmienia|Obrzutka wstepna, srodek wyréwnujacy

pozostalych  podtozy

kolor z jasnego na ciemny

chlonnos¢

tynkarskich (nie beton)

Zluszczenie

Proba drapania|

(skrobania

Odrywanie
luszczenie

sie,

Szczotkowanie szczotka
piaskowanie, szlifowanie

stalowa,

! Wymagany ewentualny pomiar wilgotnoéci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotno§ciomierza

elektrycznego lub proby suszenia a materiat do badania pobiera si¢ z gleboko$ci 2+4cm.
2 Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B10024,

PN70/B-10026.

3 Mostki przyczepno$ciowe dla tynkdw zawierajacych gips nie nadajg si¢ pod tynki cementowo — wapienne.



powierzchniowe Préba zwilzania Niska chtonno$¢ podtoza,

odspojenie betonu w zarysowaniach
przebarwienie  (mocne
wchtanianie wody)

Wykwity Wyglad Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile konieczne
naniesienie  mostka  adhezyjnego,
wzglednie innego srodka
zwigkszajacego przyczepnosé

Temperatura: Pomiar: Ponizej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia i

1. powietrza 1.termomoetr dostateczne nagrzanie podtoza

w 2.termomoetr  do
pomieszczeniu mierzenia temp.

2. podtoza podioza

Wymagania dla tynkow zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100

Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni tynku
od ptaszczyzny i
odchylenie od
linii prostej

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

Projektu

Pionowego Poziomego

Il Nie wigksze niz 3 | Nie wicksze niz2 mm na | Nie wicksze niz 3 mm | Nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie| 1 m i ogbtem nie wigcej |[na 1 m i ogdétem nie|{mmnalm
wiekszej niz 3 na|niz 4 mm w |wiecej niz 6 mm na

calej dtugosci taty | pomieszczeniach do 3,5 | calej powierzchni
kontrolnej 2 m m wysokosci oraz nie | ograniczonej
wigcej niz 6 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ( §ciany,
powyzej 35 belki itp.)

m wysokosci

5.4. Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schna, w zalezno$ci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjg, ale trzeba unikaé przeciggdéw
1 bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowa¢ farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢ natomiast
malowania tych tynkow farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie nakladana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygladzania.
Przed natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.




6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
e) Przechowywanie dokumentow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola wykonania tynkow

Badania kontrolne gotowych tynkow powinny umozliwi¢ ich oceng, w szczegodlnosci
sprawdzenie:

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych z uwzglgdnieniem zmian
podanych dokumentacji powykonawczej,



certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyroboéw budowlanych,
prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynku do podtoza, grubosci
tynku, wygladu i innych wlasciwos$ci powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynkoéw na narozach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych. Badanie tynkow nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany
w PN-70/B10100 p. 4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostka obmiarowa robot jest m-. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czgsciowy
odbior ostateczny
odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8.3. Odbior cze¢sciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.6. Odbior poszczegolnych robot

Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow
przeprowadzonych badan z wymogami okreslonymi w PN-70/B10100.

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

a) Odbior podloza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ 1 zmy¢ woda.

b) Odbiér tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢gpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

¢) Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

Placi sie z m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatdow i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, siatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw
po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech

fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:XI1 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku.
PN 90/B-30020 - Wapno.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
Okreslenia.

10.2. Materialy pomocnicze
Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
materiatu oktadzinowego.
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom 1
,,Budownictwo ogdlne”.
,» Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.



