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OPIS TECHNICZNY
REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE

1.0. Dane 0goélne:

Inwestor oraz jego adres

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta

Architektura: mgr inz. arch. Karolina Narog, upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015

2.0. Podstawa projektowania:

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
2.3. Obowigzujace normy i przepisy
2.4 . Wizja lokalna

3.0. Opis czesci budynku objetej opracowaniem

Szkota Podstawowa w Matkocinie jest obiektem sktadajacym sie z dwoch budynkow (gtéwnego oraz
dobuddwki) potaczonych ze sobg jednokondygnacyjnym, krétkim tacznikiem. Obiekt szkoty w otoczeniu
zatozenia parkowego jest potozony w strefie ,B” ochrony uktadu przestrzennego, natomiast budynek
gtéwny — objety opracowaniem, wybudowany w 1923r., jest ujety w wojewodzkiej ewidencji zabytkdow.
Budynek jest wolnostojacy, pietrowy, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem
wielospadowym mansardowym o kacie nachylenia 37° i 77°. Istniejacy p.p.p. £0,00= 38,66m n.p.m.,
przy rzednej poziomu terenu przy wejsciu do budynku ~38,19m n.p.m. Poziom parteru jest na

wysokosci ~0,47m nad poziomem terenu.
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Fot. 1 Widok na parie wejéciowg budynku Fot. 2 Widok na elewacje tylng budynku

3.1 Lokalizacja
Istniejacy budynek szkoty jest zlokalizowany w miejscowo$ci Matkocin, gmina Stargard, na dziatce o nr

geodezyjnym 1/2. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony zachodniej.

WejScie na teren dziatki prowadzi od drogi powiatowe;.

Przy budynku znajdujg sie dojscia, dojazd, parkingi oraz plac manewrowy, wytozone kostka brukowa.
Przy budynku znajduje sie 6 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla 0s6b
niepetnosprawnych. Na terenie zielonym znajdujg sie boiska szkolne do gry w pitke nozng, koszykdwke,
siatkowke, plac zabaw oraz bieznia do biegu na 60m i skoku w dal. Pozostata czes¢ dziatki jest terenem
biologicznie czynnym.

3.2. Dane o budynku

e Szerokos¢ - 2042m
e Diugosc - 2229m
e Wysoko$¢ do okapu - 402m
o Wysoko$¢ do kalenicy - 1197m
e Powierzchnia zabudowy - 354,70 m2

e Kubatura brutto -3338,00 m3

3.2. Dane materiatowe

Budynek kryty jest dachem wielospadowym mansardowym o kacie nachylenia 37°¢ i 77°, konstrukcji
drewnianej, krytym dachéwka ceramiczna, nieocieplony, wykonczony od wewnatrz ptytami GK.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej.

Sciany piwnic murowane z cegly oraz gtazow kamiennych o zréznicowanych gruboéciach od 53+73cm
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(zewnetrzne) i grub. 26+56cm (wewnetrzne).

Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegiet petnych o grub. 52+55cm ocieplone styropianem o gr.

10cm i wspdtczynniku A=0,040 [W/mK].

Sciany zewnetrzne pietra murowane z cegiet petnych o grub. 42cm ocieplone styropianem o gr. 10cm i

wspotczynniku A=0,040 [W/mK].

Strop nad piwnicami stalowo-ceramiczny, strop nad parterem gestozebrowy, wypetniony pustakami

gipsowymi typu KMK-1 oraz stropy drewniane. Posadzki wykonczone panelami, terakotg oraz

wyktadzing PCV.

Schody do piwnicy sg jednobiegowe, betonowe. Schody na pietro drewniane, policzkowe.

Okna PCV dwuszybowe.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

3.3. Technologia budynku — tradycyjna

3.4. Rodzaje instalacji wewnetrznych

- Wodociggowa

- Kanalizacyjna

- Centralnego ogrzewania (piec olejowy)

- Telewizyjna

- Elektryczna o$wietleniowa

- Elektryczna wewnetrzna

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna\

Szczegobtowe zestawienie pomieszczen istniejacych

PROJEKTOWA —

N Powierzchnia : :
Pom. uzytkowa [m?] Rodzaj posadzki
Nazwa
0/1 |Korytarz 13,9 terakota
0/2 | Szatnia 28,4 terakota
0/3 | Szatnia 36,6 terakota
0/4 | Szatnia 16,3 pos. cementowa
6 0/5 | Pom. pomocnicze 27,7 pos. cementowa
> 0/6 | Pom. nieuzytkowe 5,6 pos. cementowa
= 0/7a | Korytarz 15,6 terakota
o | 0/7b |Korytarz 9,4 terakota
0/8 | Magazyn oleju 20,6 terakota
0/9 | Kottownia 30,9 terakota
0/10 | Pom. techniczne 18,71 terakota
0/11 | Pom. gospodarcze 15,79 terakota

239,5
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4.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt teremomodernizacji wraz z remontem

Podstawowej w Matkocienie.

Niniejsze opracowanie zaklada nastepujace zmiany:

1/1 | Wiatrotap 5,6 wycieraczka z tw. szt.
1/2 | Dyzurka woznego 5,0 terakota
1/3 | Sala lekcyjna 48,9 wykfadzina pcv
1/4 | Hall 40,7 terakota
o 1/4a | Korytarz 14,7 terakota
= 1/5 |Umywalnia + wc 13,6 terakota
x 1/6 |Sala lekcyjna dla zeréwki + 305 wyktadzina pcv
a szatnia '
1/7 | Sala lekcyjna dla zeréwki 29,9 panele
1/8 |Jadalnia 36,7 terakota
1/9 | Wydawanie positkéw 15,8 terakota
1/10 | Swietlica 31,8 terakota
282,2
2/1 | galeria 23,6 wykladzina pcv
2/2 |strych 21,3 deski
2/3 | Zaplecze socjalne 22,6 wykladzina pcv
2/4 | Pokoj nauczycielski 36,1 wykladzina pcv
2/5 | Pom. gospodarcze 13,7 wykladzina pcv
2/6 | Pokoj dyrektora 229 panele
o 2/7 | Sekretariat 13,7 wykladzina pcv
E 2/8 | Korytarz 5,0 wyktadzina pcv
L 2/9 | Pokoj pedagoga 23,8 wyktadzina pcv
o 2/10 | Pom. porzadkowe 3,0 terakota
2/11 | Wc meski 3,3 terakota
2/12 | Wc damski 51 terakota
2/13 | korytarz 4,7 wykladzina pcv
2/14 | strych 10,1 deski
2/15 | Pom. gospodarcze 24,0 wykladzina pcv
2/15a | stropodach 25,0 2X papa
257,9
RAZEM: 779,6m?

czesci budynku Szkoty

e Zmniejszenie strat energii budynku przez przegrody zewnetrzne poprzez zwiekszenie grubosci

materiatu termoizolacyjnego na $cianach zewnetrznych styropianem o gr. 10cm i wspoétczynniku

A=0,037 [W/mK] oraz ocieplenie potaci dachowych stanowigcych $ciany zewnetrzne dla

pomieszczen na pietrze wetng mineralng o gr. 30cm i wspdtczynniku A=0,033 [W/mK];

o Wykonanie nowych elementdéw uzupetniajacych elewacje zewnetrzne taki jak: aluminiowe listwy

naroznikowe i cokotowe, obrébki szczegdlnych miejsc (np. dylatacja) oraz montaz nowych,

ceramicznych podokiennikdw;

o Ocieplenie sciany dzielacej pomieszczenie nieogrzewane (2/14 strych) od pomieszczen
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ogrzewanych (2/15 pom. gospodarcze, 2/13 korytarz, 2/12 wc damski, 2/9 pokoj pedagoga);
e Zerwanie istniejgcych warstw stropodachu nad partig wejéciowa, wykonanie nowej hydroizolacji oraz
termoizolacji stropodachu wetng mineralng o gr. 25¢cm i wsp6tczynniku A=0,033 [W/mK];
e Przesuniecie oraz zmiana sposobu montazu stalowej balustrady stropodachu;
o Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia na poddaszu;
e Zmiana w stolarce drzwiowej;
o Wstawienie nadprozy w powiekszone otwory drzwiowe;
e Zmiana wykonczenia posadzki wybranych pomieszczen;
o Powloki malarskie, tynki;
e Zmiana opraw o$wietleniowych w budynku, na nowe LED, energooszczedne:
a) oprawy LED 6000Im, 44W — sale lekcyjne, gabinety, pokoje pedagogéw;

b) oprawy LED 6000Im, 43W - szatnie, korytarze, dyzurka woznego;

O

)
) oprawy LED 4100Im, 42W — pomieszczenia gospodarcze, strych, pomieszczenia socjalne;
)

d) oprawy LED 2200Im, 20W - toalety, pomieszczenia WC;

6.0 Projektowane prace remontowe:

a) Roboty rozbiérkowe:

— rozkucie projektowanych bruzd pod stolarke drzwiowg oraz instalacje centralnego
ogrzewania,

— rozebranie posadzek w wybranych pomieszczeniach budynku, zgodnie z rysunkiem;
— rozebranie oktadzin Scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach;
— $ciggniecie istniejacych warstw wykonczeniowych stropodachu nad partig wejsciowa;

— demontaz istniejacej balustrady mocowanej do stropodachu.

b) Scianki dziatowe

— zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych, zgodnie z rysunkiem, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie klejowej

— projektuje sie nowe Scianki dziatowe w konstrukcji lekkiej na profilach metalowych CW50,
wypetnione wetng mineralng grubosci 5 cm, obudowane 2x ptytg GKF grubosci 1,25 cm

— dolny profil $cianki umiesci¢ na podktadce ttumigcej drgania.

c) Posadzki

— wykonanie nowych posadzek z terakoty na zaprawie klejowej w jadalni oraz wydawalni
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positkdw;
wykonanie nowych posadzek z wyktadziny PCV w pomieszczeniu $wietlicy na parterze oraz
W pomieszczeniu pomochiczym w piwnicy;

réznice poziomow posadzki miedzy pomieszczeniami zniwelowac uktadajac ptytki posadzki
w obrebie o$ciezy ze spadkiem w kierunku sasiedniego pomieszczenia. Nie stosowac
progow.

d) Tynki i oktadziny wewnetrzne, zewnetrzne, malowanie

w miejscach zawilgoconych sku¢ zagrzybione i zawilgocone tynki Scian i stropow.
Odgrzybianie Scian i stropéw przeprowadzi¢ poprzez jednokrotne smarowanie preparatem
do zwalczania grzybéw domowych i plesniowych;

uzupetni¢ tynki zwykte kat Ill na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych,
przebiciach przez $ciany, bruzdach dla robdt konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

uzupeti¢ tynki zwykte kat Ill na oSciezach otworow drzwiowych zwigzane z wymiang i
osadzeniem nowych drzwi;

nieréwnosci powierzchni starych tynkéw w potgczeniu z nowymi na zamurowaniach, réznicy
pozioméw i powierzchni tynkow w fgczonych pomieszczeniach, (pomiedzy, ktorymi
rozebrano $ciany lub Scianki dziatowe), ktdre sg wieksze niz dopuszczalne odchylenia
powierzchni i krawedzi okreSlone dla tynkéw zwyktych kategorii Ill nalezy wyrownac
poprzez ich uzupetnienie tynkiem gipsowym. Podtoze pod gtadz gipsowag powinno spetnia¢
wymogi okreslone dla tynku kategorii Ill;

na catej powierzchni istniejgcych tynkdw zwyktych scian i stropow po zeskrobaniu i zmyciu
starych farb i uzupetnieniach tynkéw na zamurowanych powierzchniach otworéw
drzwiowych, przebiciach przez $ciany i stropy, bruzdach dla rob6t instalacji sanitarnych i
elektrycznych wykona¢ dwuwarstwowa gtadz z gipsu szpachlowego;

potacie dachowe od wewnatrz wykonczy¢ podidjnym optytowaniem z ptyt GKF - przed
wykoriczeniem pofaci ptyty nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng;

Sciany i sufity pomalowa¢ emulsjg na kolor uzgodniony wczesniej z inwestorem;

wykonczenie elewacji tynkiem mineralnym na siatce z wtdkna szklanego oraz ptytkami
klinkierowymi z zachowaniem istniejgcej kolorystyki.

f) Stolarka drzwiowa

osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wg rysunkdw.

g) Termoizolacja, izolacja przeciwwilgociowa

— przygotowanie elewacji pod dodatkowg warstwe izolacji, ocieplenie $cian zewnetrznych
dodatkowg warstwa styropianu o gr. 10cm i wspdtczynniku A=0,037 [W/mK];

— ocieplenie pofaci dachowych wetng mineralng o gr. 30cm i wspdiczynniku A=0,033
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[W/mK], wylozenie potaci od wewnatrz folig paroizolacyjng przed wykornczeniem
ptytami GKF;

— ocieplenie stropodachu ptytami z wetny mineralnej o gr. 35¢cm i wspdtczynniku A=0,033
[W/mK], przed potozeniem termoizolacji istniejacy strop nalezy zaizolowa¢ folig
paroizolacyjng, wykonczenie stropu stanowi¢ powinna poddwijna papa bitumiczna.

7.0. Opis budynku szkoly podstawowej po wykonanym remoncie:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: IX
Wysoko$¢ budynku: bez zmian
Dtugos¢ budynku: 22,49m
Szeroko$¢ budynku: 20,62m
Kubatura: 3445m3
Powierzchnia zabudowy: 389,41 m2
Powierzchnia uzytkowa: 772,26 m2

Szczegobtowe zestawienie pomieszczen po wykonanym remoncie

Nr . .
Pom. uzzmgc::h[xﬁ] Rodzaj posadzki
Nazwa
0/1 |Korytarz 13,9 terakota
0/2 | Szatnia 28,4 terakota
0/3 | Szatnia 36,6 terakota
0/4 | Szatnia 16,3 pos. cementowa
ZE) 0/5 | Pom. pomocnicze 27,7 pos. cementowa
= 0/6 | Pom. nieuzytkowe 5,6 pos. cementowa
= 0/7a | Korytarz 15,6 terakota
a | 0/7b |Korytarz 9,4 terakota
0/8 | Magazyn oleju 20,6 terakota
0/9 | Kottownia 30,9 terakota
0/10 | Pom. techniczne 18,71 terakota
0/11 | Pom. gospodarcze 15,79 terakota
239,5
1/1 | Wiatrotap 5,6 wycieraczka z tw. szt.
o 1/2 | Dyzurka woznego 50 terakota
i 1/3 | Sala lekcyjna 48,9 wyktadzina pcv
x 1/4 | Hall 40,7 terakota
a 1/4a | Korytarz 14,7 terakota
1/5 | Umywalnia + wc 13,6 terakota
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1/6 | Sala lekcyjna dla zerowki + 395 wyktadzina pcv
szatnia ’
1/7 | Sala lekcyjna dla zeréwki 29,9 panele
1/8 | Jadalnia 36,7 terakota
1/9 | Wydawanie positkdw 15,8 terakota
1/10 | Swietlica 31,8 terakota
282,2
2/1 | galeria 23,6 wykladzina pcv
2/2 |strych 22,39 deski
2/3 | Zaplecze socjalne 22,35 wyktadzina pcv
2/4 | Pokdj nauczycielski 35,19 wyktadzina pcv
2/5 | Pom. gospodarcze 6,85 wyktadzina pcv
2/5.1 | Pom. gospodarcze 6,21 Wyktadzina pcv
2/6 | Pokoj dyrektora 22,24 panele
% 2/7 | Sekretariat 13,7 wyktadzina pcv
o 2/8 | Korytarz 50 wyktadzina pcv
o 2/9 | Pokoj pedagoga 22,83 wykladzina pcv
2/10 | Pom. porzadkowe 3,0 terakota
2/11 | Wc mesKi 3,3 terakota
2/12 | Wc damski 51 terakota
2/13 | korytarz 4,7 wyktadzina pcv
2/14 | strych 6,77 deski
2/15 | Pom. gospodarcze 22,33 wyktadzina pcv
2/15a | stropodach 25,0 2X papa
250,56
RAZEM: 772,26m?

7.1. Wyposazenie budynku w elementy budowlano instalacyjne - bez zmian

7.2. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko,

zdrowie ludzi oraz wplyw na obiekty sasiednie:

e Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie Sciekdéw oraz wod opadowych— bez zmian

e Emisja gazdéw — bez zmian

e Usuwanie odpaddw statych — bez zmian

e Qchrona przed hatasem i drganiami — bez zmian

e Wplyw obiektu na srodowisko naturalne — bez zmian

7.3. Ogrzewanie

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie modernizacje istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania polegajaca na wymianie i zaizolowaniu przewoddw oraz wymianie istniejacych oraz
dotozenie nowych grzejnikow ptytowych wyposazonych w zawory termostatyczne, dostosowanych do

obcigzenia cieplnego poszczegdélnych pomieszczen po wykonanej termomodernizacii.
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7.4. Projektowane rozwiazania techniczno-materiatlowe:

-Termoizolacja $cian zewnetrznych: styropian o gr. 10cm i wspotczynniku A=0,037 [W/mK];

- Termoizolacja potaci dachowych: wetna mineralna o gr. 30cm i wspotczynniku A=0,033 [W/mK];

- Wykonczenie potaci dachowych od wewnatrz (mansardy): 2x ptyta GKF na profilach metalowych
CW50;

- Termoizolacja Scian dzielacych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych: ptyta GK PIR
60mm o wspdtczynniku A=0,023 [W/mK];

- Wykonczenie Scian zewnetrznych: Wykonczenie elewaciji tynkiem mineralnym na siatce z wtékna
szklanego oraz ptytkami klinkierowymi z zachowaniem istniejacej kolorystyki;

- Obrébki blacharskie: aluminiowa blacha perforowana/gtadka, malowana proszkowo;

- Projektowane $ciany dziatowe: gr. 10cm z ptyt GK z podwéjnym optytowaniem na profilach
metalowych, przestrzen miedzy profilami wypetniona wetng mineralng;

- Drzwi: drzwi ptytowe petne; na strych drzwi ptytowe petne przeciwpozarowe klasy El 30z funkcjg

dymoszczelnosci i z samozamykaczem Umax = 1,3 [W/m2K].

UWAGI:

1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane zgodnie z warunkami
technicznymi i sztukg budowlana.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych nie ujete w projekcie szczegdly realizowaé zgodnie z
warunkami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

3. Materiaty i wyposazenie wbudowane w budynek muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wyrobu

jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

Projektant: mgr inz. arch. Karolina Nardg,
upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015
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