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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej c.o. dla 

inwestycji pn. „Remont części budynku szkoły podstawowej w Małkocinie.”. Inwestycja 

zlokalizowana jest na dz. geod. nr 1/2, obr. Małkocin, gm. Stargard.  

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych związanych z technologią 

układania przewodów instalacji wewnątrz pomieszczeń. 

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie czynnika grzewczego do wszystkich 

projektowanych odbiorników instalacji c.o. w pomieszczeniach, będących w zakresie 

niniejszego opracowania. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

• zlecenia 

• projektu architektonicznego 

• uzgodnień branżowych 

• obowiązujących norm i przepisów 

 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

Projektowana inwestycja planowana jest dz. geod. nr 1/2, obr. Małkocin, gm. Stargard. 

Istniejący budynek szkoły jest wyposażony w instalacje wod-kan, wentylację grawitacyjną i 

mechaniczną, instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej zasilaną z kotłowni, 

zlokalizowanej w piwnicy.  

 

4. Projektowane roboty rozbiórkowe 

W ramach inwestycji przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe: 

• demontaż istniejącej instalacji c.o. 

• demontaż istniejących grzejników 

 

 

5. Instalacja c.o. 

5.1. Opis projektowanych rozwiązań 

 

Projektuje się instalację c.o. Projektowaną instalację c.o. włączyć do istniejącej kotłowni, 

zasilanej z kotła na olej opałowy. Projektowaną instalację włączyć do istniejących odejść na 

rozdzialaczach zasilania i pworotu za zaworami odcinającymi (dn32). 

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla projektowanego budynku wyniesie ok. 43,1 kW. 

Instalacja c.o. zasilana będzie przez czynnik grzewczy o parametrach 70/50 oC 

 

5.2. Rury instalacji c.o. 

 

Przewody rozprowadzające (poziomy i podejścia pod piony w piwnicy)  

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych. Przewody montowane pod stropem za pomocą 

obejm. Stosować przewody stalowe,  izolowane sztywną pianką poliuretanową o 

przewodności cieplnej nie wyższej niż λ=0,035 W/m*K o zamkniętych komórkach ≥ 95% . 

Dopuszcza się stosowanie otulin z polietylenu o gr. 9 mm, o przewodności cieplnej nie 

wyższej niż λ=0,035 W/m*K . Przejścia przez ściany i stropu w istniejących tulejach 

ochronnych.   

  Na podejściu do pionów stosować zawory podpionowe. Zawory podpionowe powinny 

być wyposażone w spust wody. Przed pionami należy dodatkowo zamontować zawory 

odcinające ze spustem. 
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Przyłącza grzejników  

Rurociągi instalacji c.o. wykonać z rur PE-X/Al łączonych za pomocą złączek. Przewody 

montowane w ścianach czy podłogach należy prowadzić w rurach osłonowych (np. typu 

peszel) izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035 

W/m2*K o zamkniętych porach o grubości min. 9 mm.  

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (tj. ściany wewnętrzne) 

należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna 

być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. 

 

 

5.3. Grzejniki 

Zaprojektowano grzejniki płytowe zaworowe ze zintegrowanym zaworem 

termostatycznym (np. typ płytowe T6 firmy VNH). Podłączenie grzejników od dołu z 

zastosowaniem podejść ze ściany. Grzejniki wyposażone są fabrycznie w zawory 

termostatyczne. Odpowietrzenie grzejników indywidualne w postaci odpowietrzników 

ręcznych. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (pomieszczenia WC, 

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia z natryskiem) należy stosować grzejniki 

przystosowane do pomieszczeń wilgotnych (ocynkowane). 

Zamontowane zawory termostatyczne z wstępnymi nastawami eliminują konieczność 

montażu kryz dławiących. Nastawy wstępne zaworów w części graficznej. 

Po rozruchu instalacji należy skorygować nastawy wstępne i dokonać ewentualnej 

regulacji instalacji c.o. „na gorąco”. 

 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna 

Izolacją termiczną należy zabezpieczyć wszystkie przewody instalacji c.o. (tj. piony i 

poziomy) prowadzone w bruzdach ściennych. 

Izolacje zaprojektowano jako prefabrykowaną z pianki poliuretanowej. Grubość otulin 

termoizolacyjnych zgodnie z PN-85/B-02421. 

 

5.5. Próba instalacji c.o. 

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed zakryciem rur, należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z “Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ciśnienie 1,0 MPa.  

Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek przecieków należy je usunąć i wykonać próbę od początku. Po 

przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności można przystąpić do zakrycia 

przewodów.  

Po zakończeniu robót montażowych i przeprowadzeniu próby szczelności należy 

przeprowadzić próbę instalacji na gorąco wraz z regulacją. 

Podczas zakrywania rur c.o. rury powinny pozostawać pod ciśnieniem min. 0,3 MPa 

(zalecane 0,6 MPa). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego 

uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia 

oraz usunięcia usterek. 
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6. Uwagi końcowe 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu. 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

ręcznie. 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności 

z PN lub aprobata techniczna 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 

 

 

 

projektował: 

 

 

mgr inż. Paweł Paterkowski 
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mgr inż. Kamil Kuciński 
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