REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY DACHOWE

INWESTOR:

Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Opracowal: mgr inz. Wojciech Jarostawski



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.5.5. ROBOTY
DACHOWE

Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. Materiaty
2.1. Podstawowe materiaty niezb¢dne do wykonania robdt dachowych
2.2. Pozostate materiaty
3. Sprzet
3. 1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet, ktoéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzgt zamienny
4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
5. Wykonanie robot
5.1. Konstrukcja dachu
5.2. Izolacje z ptyt twardych z welny mineralnej
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior czesciowy
8.4. Odbior ostateczny robot
8.5. Odbior pogwarancyjny
9. Podstawa ptatnos$ci
9.1. Ustalenia ogolne
10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
10.2. Pozostale dokumenty



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)



Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i
przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego 1 przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — Roboty dachowe — ,,REMONT
CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot dachowych niezbednych do wykonania z projektem.

- §ciggniecie istniejacych warstw wykonczeniowych stropodachu nad partig wejSciowa;

- demontaz istniejacej balustrady mocowanej do stropodachu.

- potacie dachowe od wewnatrz wykonczy¢ podtojnym optytowaniem z ptyt GKF — przed
wykonczeniem potaci ptyty nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna,

- ocieplenie potaci dachowych wetng mineralng o gr. 30cm 1 wspotczynniku A=0,033 [W/mK],
wylozenie polaci od wewnatrz folig paroizolacyjng przed wykonczeniem plytami GKF;

- ocieplenie stropodachu plytami z welny mineralnej o gr. 35cm i1 wspdtczynniku A=0,033
[W/mK], przed potozeniem termoizolacji istniejacy strop nalezy zaizolowaé folig
paroizolacyjna, wykonczenie stropu stanowi¢ powinna podéwjna papa bitumiczna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot Zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

»Wymagania ogdlne”.

»Wymagania og6lne”.

»Wymagania ogolne”.

»Wymagania ogdlne”.

»Wymagania ogdlne”.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

452.00000-
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inZynierii ladowej
i wodnej

4526.00007

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261.0004

Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45261.2109

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261.4101

Izolowanie dachu

45262.0001

Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.




2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robot dachowych
Zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze
Robdt.

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacjg projektows, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdét (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t
- samochdd samowyladowczy do 5 t
- gietarka do pretow
- nozyce do pretow
- prosciarka do pretow
- spawarka
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja dachu Konstrukcja.

Dach w konstrukcji drewnianej. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed owadami 1 grzybami oraz
przeciwpozarowo. Zalecany impregnat to impregnat trojfunkcyjny do zabezpieczania drewna
przed grzybami domowymi, plesniowymi, owadami niszczacymi drewno oraz do obnizania
palnosci drewna. Konstrukcje wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows.



5.2. 1zolacje z plyt twardych z welny mineralnej

W przypadku jednorodnych ptyt z welny mineralnej lub goérnej warstwy wyrobow
wielowarstwowych wykonanych z tego materialu naprezenie Sciskajace przy 10%
odksztatceniu powinno by¢ réwne lub wigksze niz 0,06 MPa, a obcigzenie punktowe powinno
by¢ rowne lub wigksze niz 500 N przy odksztalceniu 5 mm.

Ptyty twarde z welny mineralnej nalezy mocowa¢ migdzy krokwiami.

Podtoze sktadajace si¢ z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby
spoiny migdzy plytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 20
cm. Nad wykonang izolacja cieplng i przeciwdzwickowa z welny mineralnej nalezy ekran
zabezpieczajacy z folii PE.

5.2.1. Docieplenie welna mineralna

Welna mineralna jest naturalnym materiatem izolacyjnym. Popularna nazwa ,,welna mineralna”

oznacza zarowno welng kamienng (skalng), jak i1 szklang. Nazwa ,,wetna mineralna” oznaczata

wowczas welng kamienng (skalng), jednak obecnie stata si¢ synonimem materiatu izolacyjnego
wykonanego na bazie witokien skalnych i szklanych.

Zaletami produktow z welny mineralnej s3: bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna (niski

wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepalno$¢ i ognioodpornos¢, znakomite wiasciwosci

pochtaniania dzwigkow, stato§¢ wymiardw i ksztattow, wytrzymato$¢ mechaniczna potaczona

z naturalng sprezystoscia, odpornos$¢ biologiczna i chemiczna, stabilno$¢ termodynamiczna

witdkna, wodoodpornos¢ i paroprzepuszczalnosc.

Ogoblne zasady, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych

z wykorzystaniem wetny mineralne;j:

- pracownicy bezposrednio montujacy welng mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy) oraz rekawice;

- aby zapobiec powstawaniu duzej ilo$ci pytu zaleca si¢ docina¢ wetne recznie, na przyktad
ostrym nozem,

- podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalnej przed natozeniem warstwy zbrojace;,
wskazane jest zabezpieczenie gornych drog oddechowych maseczka przeciwpylowa, a oczu
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktorym trwaja prace nalezy utrzymywaé w nalezyte] czystosci, a po
zakonczonej pracy pracownicy bioracy udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece 1 twarz
zimng woda.

5.2.2. Oplytowanie z plyt GKF

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu z jakiego wykonane jest podtoze, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek
pigciokrotnego wspolczynnika przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany
tacznik. Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
* kierunek mocowania poprzeczny : 500mm ¢ kierunek mocowania podtuzny : 420mm Dla
wykonania obudowy wigzby nalezy do konstrukcji dachu zamocowa¢ odpowiedni ruszt,
wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi



tacznikami ES. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokryc¢.
Kontrola wykonania poditozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2. b) Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robdt dekarskich,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakofczeniu
robot dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

Wymagania jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci

materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatbw  przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét Jednostka
obmiarowa robot jest:
- dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,
- dla obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét: a)
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czeSciowy

C) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.6. Odbidr poszczegolnych robot
8.6.1. Odbior podloza
- badania podloza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru cz¢$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.



8.6.2. Odbiér robot pokrywczych

9.

a) Roboty pokrywcze — jako zanikajace — wymagaja odbioréow czgsciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktoérych dostep

poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- jakos$ci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cze$ciowy podiloza oraz
poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materialow

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

PN-72/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciaglym podtozu.
PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I wymagania.

PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.



10.2. Pozostale dokumenty
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogolne”.



