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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»REMONT CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t ,,REMONT CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MALKOCIENIE”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie
ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

Dzial Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

454.00000-
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4542.00007

Roboty w zakresie zakladania
stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421.0004

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.1005

Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementow

45421.1108

Instalowanie metalowych drzwi i ram
okiennych

45421.1115

Instalowanie metalowych framug

45421.1122

Instalowanie metalowych ram
okiennych

45421.1139

Instalowanie metalowych progow

45421.1146

Instalowanie drzwi metalowych

45421.1201

Instalowanie framug i ram okien z
tworzyw sztucznych

45421.1218

Instalowanie framug z tworzyw
sztucznych




45421.1225

Instalowanie ram okiennych z
tworzyw sztucznych

45421.1232

Instalowanie progow z tworzyw
sztucznych

45421.1249

Instalowanie drzwi z tworzy
sztucznych

45421.125-

Instalowanie okien z tworzyw

6

sztucznych

45421.1304

Instalowanie drewnianych framug i
ram okiennych

45421.1311

Instalowanie drewnianych framug

45421.1328

Instalowanie drewnianych ram

okiennych

45421.1335 | Instalowanie progéw drewnianych

45421.1342 | Instalowanie drzwi drewnianych

45421.1407 | Instalowanie stolarki metalowej, z

wyjatkiem drzwi 1 okien

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

Szczegotowy wykaz materiatow zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem
materiatdéw zawartym w Przedmiarze Robot.

2.1.1. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich i Slusarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;
b) dla dokonania ocen jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
wymiarow,
jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidlowos¢
wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

zgodnosé

c) do stwierdzenia zgodnosci wymiarow glownych, szczegdtowych i1 luzéw (skrzydet i
elementow ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiarow ocenianej partii z
wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki




nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno

uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2.)

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Miejsce luzow

Warto$¢ luzu 1 odchytek [mm]

Okien i drzwi wrot
balkonowych, drzwi
naswietli,
okien ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
przewiewnych
Miedzy
Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Migdzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 ) )
a
oscieznicg
Tablica 2-2. Odchylki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi S| 5| 5 Skrzydet < ; =
balkonoyvyph, ; ; ; z listew ; % = ;
naswietli ; g1 2 S| B 2
B 5|8 ERR
=~ =~
Wymiar zewngtrzny
o$cieznicy lub krosna +5 +5 | £5 | £5 +5 | £5 | £5
OScieznica lub Dolm +2 +2 | £2 | £3 - - - -
krosno w Powyzej 1 +3 43 | £3 | +4 - +8 | +6 | 46
Swietle m
Réznica Dolm -
dhugosci 1 1 1 1 - - -
przeciwlegtych | powyzej -
elementow 1m 2 2 2 2 - - -
oscieznicy
mierzona w
Swietle
Skrzydto we Szeroko$¢ -
wrebie dolm - +] | £2 | £2 +8 - -
Powyzej 1 - +2 | £3 | £3 - +6 | 4 | +8
m




Wysokosé - +2 | £5 | £5 +10 +10 | +10 | £8
powyzej 1 -5 | -5
m
Roéznica Dolm 2 - - - - - - -
dhugosci 1do2m 3 3|34 i -] -
przekatnych
skrzydel we PowyZej 2 3 4 4 5 - - - -
wrebie o m
wymiarach
Przekroje Szer. do +1 +1 | £1 | £l +2 | £2 | 2
elementow 50mm +3
Powyz. +2 +2 | £2 | £2 +3 | £43 | £3
50mm
Gr. Do +1 +] | £1 | £2 +2 | £2 | £2
40mm +3
Powyz. +1 +1 | £2 | £2 +2 | £2 | £3
40mm
Grubos¢ skrzydta - +] | £2 | £2 +3 +2 | £2 | £2

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materialdow nalezy poréwnac
wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespolach okiennych i
oscieznic drzwi wewnetrznych.

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona| Krosna| Oscieznice Szczebliny
skrzydel, listwy, | 1 stupki i
opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | Dopuszcza si¢ bez ograniczen s¢ki o $rednicy nie przekraczajacej 10 | Dopuszczalne o
zro$nigte mm nie wchodzace na krawedz przylgi oraz na zlacza; na kazdej|Srednicy do 6

plaszczyznie elementu liczba sekow nie powinna przekracza¢ 4 szt. | mm
na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym laczna
srednica obwodu s¢kdéw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci

elementu
Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne od | Niedopuszczalne
strony muru o dlugosci
rownej szerokosci
elementu 1 glebokosci
rownej 1/3  grubosci
elementu
Okragte I | Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej potowy
owalne grubosci elementu




Podluzne

Dopuszczalne 0  mniejszej
przekraczajacej potowy grubosci
dhugosci nie przekraczajace;j:

A szerokoécigrubosci elementu
elementu

Srednicy
nie elementu
oraz

Grubosci
elementu, a
od strony
muru —
dhugosci
rownej
szerokosci
elementu

Pekniecia na ptaszczyznie

Dopuszczalne o
szerokosci 1 mm i | od strony
muru nie
przechodzace,
a od strony
widocznej — o0
glebokosci do
5mm

Dopuszczalne o Dopuszczalne
szerokosci 1
mm i glebokosci

do 2 mm

glebokosci do 3
mm

Dopuszczalne o
szerokosci do 1
mm i glebokosci
do 1 mm

Zaprawione
otwory po
sekach,
drwalniku,
paskowanym,
peknigciach 1
innych
wadach

Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajagcym drewnem i o
kierunku witokien zgodnym z kierunkiem wiokien drewna; liczba
zaprawionych otwordéw facznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi nie
powinna przekraczac¢ 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu

Okragle

Dopuszczalne oprocz listew 1 opasek, wpuszczone
na glebokos¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci elementu,
o S$rednicy nie wiekszej niz polowa szerokosci
elementu, a w najwigkszych ramiakach — nie
wigkszej niz 25 mm oraz usytuowane na krawedzi
elementu pod warunkiem, ze ich cigciwa mierzona
wzdtuz krawedzi jest mniejsza od S$rednicy
zaprawienia; dopuszcza si¢ widoczng czes¢
zaprawionego, zdrowego zro$nigcia seka o dtugosci
cigciwy do 20 mm; niedopuszczalne — na ztaczach
konstrukcyjnych

Podhuzne

Dopuszczalne — oprocz listew 1 opasek na
ptaszczyznie o przekroju poprzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na
krawedziach (jak w otworach okraglych), z tym ze
powinny by¢ zapletwione

niedopuszczalne

zabarwienia

Zaszarzenie




Zmiana barwy | dopuszczalne
drewna
sktadowanego
w wodzie
sptawianego
Porazenia Sinizna Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w
przez grzyby zbrunatnienie
Jasne i ciemne | Dopuszczalna w postaci §ladow w elementach swierkowych
zabarwienie
bielu
Wady Skret wiokien | Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na
budowy dhugosci 1 m, do:
drewna 20 mm 30 mm 20 mm
Zawity uktad | Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do %2 niedopuszczalny
wiokien szerokosci elementu
Rdzen niedopuszczalny | Dopuszczalny Od strony niedopuszczalny
zamknigty muru otwarty
Pecherze Dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, | Od strony Dopuszczalne o
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane muru bez dhugosci do 30
ograniczen mm
Oczyszczone i
zaszpachlowane
przezywiczenie niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszczalne
od strony
muru
Oblina oczyszczona z kory i niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszczalna
tyka od strony
muru, o
szerokos$ci do
15 mm

- innych materiatbw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy
poréwnaé wyniki ogledzin 1 pomiaréw w zakresie:
jakosci roboét stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
wilgotnosci drewna,

szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
rozmieszczenie okué, ich wielko$ci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob,
oszklenia, pokrycia powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

szczegdtow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie 1 zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmow oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.



3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdét (podstawowy) -
srodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢é w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zawartos¢ tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Drzwi stalowe produkowane sg ze specjalnych profili stalowych. Sg dwa rodzaje profili
stalowych - "zimne" i "cieple". Pierwsze sa wykonane w catosci ze stali, dlatego majg niska
izolacyjnos$¢ cieplng. Drugie - maja bardziej ztozong konstrukcje - kazdy sktada si¢ z dwoch
ksztaltownikow stalowych potaczonych wkladka termiczng z tworzywa sztucznego. Tworzy
ona barier¢ cieplng, dzigki ktorej profile majg lepsza izolacyjnos¢ termiczng, ale nie tak dobrg
jak profile drewniane czy z tworzywa. Profile zimne majg zazwyczaj jedng komore (stad nazwa
jednokomorowe), ciepte - zwykle dwie lub trzy. Kazda dodatkowa komora poprawia
wlasciwosci cieplne profilu.
Okna i drzwi stalowe sg najczesciej jednoramowe, rzadziej — zespolone.
Wyglad 1 trwatos$¢ okien i1 drzwi stalowych zalezy od sposobu wykonczenia profili, ktére moga
by¢:
malowane - tak wykonczone sg trwate, odporne na korozjg¢, zmiany temperatury oraz
warunki atmosferyczne; najczes$ciej majg grafitowy, bragzowy lub ciemnobrazowy kolor
lub barwe naturalnej stali;
lakierowane (malowane) proszkowo lakierami poliestrowymi - dzigki temu sg bardziej
odporne na korozje i przypadkowe zarysowanie niz anodowane; typowy kolor lakieru
to bialy 1 bragzowy, inne barwy dobiera si¢ z palety kolorow. Mozliwe jest takze
wykonanie profili dwukolorowych - w innym kolorze na zewnatrz, innym wewnatrz.
Powierzchnia profili moze by¢ blyszczaca, matowa lub metalizowana albo przypominaé
odcien i rysunek drewna.



5.1. Drzwi

Drzwi plytowe pelne; na strych drzwi pelne przeciwpozarowe klasy EIS 30 1 z
samozamykaczem Umax = 1,3 [W/m2K].

Drzwi dzielg si¢ na cztery gtowne typy ze wzgledu na sposob otwierania:

« rozwieralne - czesto spotykane i dostepne w najwickszym wyborze, ale wymagajace
sporo miejsca na otwieranie: lewe - otwieramy je do siebie lewg reka, zgodnie z ruchem
wskazowek zegara; prawe - otwieramy je do siebie prawa rgka, w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazowek zegara,

« wahadlowe (jedno- lub dwuskrzydlowe) - zamykaja si¢ samoczynnie ruchem
wahadlowym,

« przesuwne - sktadaja si¢ z jednego lub dwu skrzydel przesuwanych na szynie.
Wygodne zwlaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na zamontowanie tradycyjnych drzwi.
Kiedy si¢ je otworzy, moga zachodzi¢ na $ciang lub chowaé si¢ w niej ($ciana musi
mie¢ co najmniej 10 cm),

« skladane (famane, harmonijkowe) - po otwarciu sktadajg si¢ jak parawan, dzigki czemu
zajmuja malo miejsca.

Drzwi rozwieralne moga by¢ jedno- lub dwuskrzydtowe, w ktorych skrzydto jest otwierane
przez obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczng krawedz skrzydta (prawa lub
lewa). Kupujac drzwi, musimy umieé sprecyzowac, jakie sg nam potrzebne: prawe czy lewe.
Mniej miejsca do otwarcia potrzebuja drzwi skladane (lamane), w ktorych skrzydto
podzielone jest na dwa lub wiecej elementow. Zamknigte wygladaja jak drzwi rozwieralne lub
przesuwne, nie wymagaja pozostawienia do ich otwarcia wolnej powierzchni $ciany.

Niewiele tez miejsca do otwarcia potrzeba na drzwi przesuwne nascienne; trzeba jednak
pozostawi¢ miejsce na Scianie. Najmniej miejsca zajmujg drzwi przesuwne chowane w
Scianie, ale o nich warto pomysle¢ juz podczas budowy $cian dziatowych.

Rownie wygodne mogg si¢ okaza¢ drzwi harmonijkowe (pojedyncze lub podwojne). Ich
skrzydta sktadajg si¢ z waskich, potagczonych zawiasami elementéw. Jesli zdecydujemy si¢ na
takie drzwi, lepiej je montowa¢ w odpowiednio szerszym otworze, poniewaz po otwarciu
zmniejszaja one jego szerokosc.

Najwigce] miejsca wymagajg drzwi wahadlowe, w ktorych obrot skrzydia wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez boczng krawedz jest mozliwy na obie strony $ciany, drzwi
zamykajg si¢ samoczynnie ruchem wahadtowym.
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Drzwi z PVC

- Oscieznica - profil z tworzywa sztucznego, czgsto wzmocniony aluminiowymi wkladkami.
- Skrzydto - najczesciej plycinowe, z tloczonej plyty, ze wzmacnianych paneli ptytowych; z
ramiakami (dwu- lub trojkomorowe profile z PVC) wykonanymi z wysokoudarowego,
utwardzonego PVC , wzmocnionego elementami ze stali ocynkowanej lub aluminium;
wentylowane, uszczelnione piankg poliuretanowa.

- Wypehienie - ptyciny wykonane sg z gtadkich lub wytlaczanych paneli z PVC, z blachy
aluminiowej, ptyty MDF, szkta lub sg typu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast drewna
stosuje si¢ PVC lub wtokno szklane utwardzane zywicg poliestrowg).

- Wykonczenie powierzchni - o$cieznica i skrzydta pokryte sa z jednej lub obu stron
naktadang w czasie produkcji folig z powloka akrylowa, okleing PVC klejong na goraco lub
malowane farba. Profile skrzydet 1 os$cieznicy mogg tez by¢ barwione w masie, w czasie
produkciji.

Konstrukcja moze by¢ ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest rama ztozona z ramiakdéw pionowych 1 poziomych.
W drzwiach z PVC i aluminium rama jest wykonana z dwu- lub trojkomorowych profili.
W drzwiach drewnianych i z wiokna szklanego jest ona wykonana z drewna.

Prog drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry ma duzy wptyw na szczelno$¢ drzwi
wejsciowych. Przy drzwiach drewnianych progiem moze by¢ specjalny profil aluminiowy,



katownik stalowy lub odpowiednio uksztaltowana gumowa uszczelka tzw. wrdég zimna.
Producenci drzwi z PVC i aluminium proponujg takze inne rozwigzania progéw - na przyktad
ze szczotka, zderzakiem 1 uszczelka.

Uszczelki. Najczesciej stosuje si¢ uszczelki obwodowe (umocowane na calym obwodzie
skrzydta) z gumy syntetycznej, z termoplastycznego tworzywa sztucznego badz silikonu.
Krawedzie. Wszystkie krawedzie skrzydet i o$cieznicy powinny by¢ zaokraglone, co uchroni
je przed uszkodzeniem, zerwaniem okleiny, a takze zapewni réwnomierne pokrycie farba lub
lakierem.

Drzwi do tazienki i WC powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci
mie¢ otwory wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacyjne dla doplywu powietrza)
0 sumarycznyn przekroju nie mniejszym niz 220 cm? (np. otwor 10 x 22 cm z kratkg
wentylacyjng). Zamiast drzwi z otworami wentylacyjnymi mozna wybra¢ drzwi krétsze, tak
aby miedzy podloga a nimi pozostawata wicksza szczelina. Ponadto drzwi do kuchni nie moga
mie¢ progow.

5.5.1. Odpornos¢ na ogien

Drzwi przeciwpozarowe sg klasyfikowane w zaleznosci od tego, jak dlugo wytrzymuja
dziatanie ptomieni i zachowuja szczelno$¢.

Klasyfikacje t¢ ustala norma PNB 02851-1:97.

Natomiast zgodno$¢ drzwi z norma i odpowiednig klasg potwierdza certyfikat wydawany przez
ITB.

Do domoéw jednorodzinnych wystarcza drzwi klasy EI 30, ktore wytrzymuja dzialanie ognia
przez 30 minut. Produkowane sa tez drzwi klasy EI 45, E1 60, EI 90 i EI 120.

Klasa C to drzwi samozamykajace si¢, a klasa S informuje, jak dlugo drzwi zachowaja
dymoszczelno$¢ (na przyktad S 30 - 30 minut).

Informacja o tym, jakiej klasy sg drzwi, znajduje si¢ na tabliczce znamionowej przytwierdzonej
z tytu, obok zawiasow.

5.5.2. Material i wykonczenie

Drzwi produkuje si¢ z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstw) albo z materialow
drewnopochodnych: ptyt widrowych, pilsniowych, MDF i HDF. Najbardziej trwate sa ptyty
HDF i klejone drewno. Skrzydto moze tez by¢ pokryte okleing - laminatem ze sztucznego
tworzywa lub fornirem z naturalnego drewna. Laminaty majg kolory imitujace drewno np. buk,
orzech, jesion, dab i mahon. Moga by¢ gladkie lub z rysunkiem stojéw drewna. Skrzydta sa
czesto dekorowane tloczeniami w ksztatcie prostokatnych kasetonow lub tukéw. W drzwi
czesto wkomponowane jest szklo - przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe albo
witrazowe. Drzwi do tazienki powinny mie¢ otwor na dole, umozliwiajacy wentylacje.

Wymiary
Zgodnie z przepisami min. szerokos¢ drzwi do kuchni, tazienki i w.c. oraz do pokoi powinna
wynosi¢ 80 cm. Producenci oferujg rowniez drzwi szerokosci 60, 70 1 90 cm.



Minimalna szeroko$¢ drzwi - wynosi 80 cm (w $§wietle oscieznic). W starym budownictwie
spotkac jednak mozna drzwi szerokosci 60 lub 70 cm. Producenci pamigtajg o tym i dzieki temu
mozna znalez¢ w sklepach takie drzwi.

Brak progow - w trosce o bezpieczenstwo w otworach drzwiowych wewnatrz budynku nie
powinno si¢ montowaé progéw. Wyjatek stanowig toalety i tazienki, gdzie prog moze si¢
okaza¢ skuteczng przeszkoda dla wody, ktéra na przyktad w wyniku awarii mogtaby si¢
wylewac poza te pomieszczenia.

Skrzydla otwierane na zewnatrz - w tazienkach i toaletach skrzydta drzwi powinny otwiera¢
si¢ na zewnatrz. Jest to istotne zwlaszcza wowczas, gdy pomieszczenia te maja maly metraz.
Na przyktad w razie zastabnigcia osoby, ktora si¢ tam znajduje, tatwiej jest dostac si¢ do §rodka
1 udzieli¢ jej pomocy.

Otwory wentylacyjne - w drzwiach do tazienek i toalet powinny znajdowac si¢ kratki lub tuleje
wentylacyjne. Minimalna powierzchnia otworéw musi wynosi¢ 220 cm?. By sprostaé¢ tym
wymaganiom, mozna réwniez zamontowac krotsze drzwi, tak by miedzy posadzka i dolng
krawedzig skrzydta pozostawata szczelina 2,5 cm.

5.6. Osadzenie oScieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwiowych).
Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejacej Scianie nalezy osadzaé
w oSciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki okiennej
i drzwiowey.

Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
ptaszczyzny surowych $cianek dziatowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samg $cianka
powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byl calkowicie wypelniony $cianka
1 zaprawg. Odleglos¢ miedzy czotem Scianki dzialowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.
Whbudowanie o$cieznicy stalowej moze si¢ odbywac réwnolegle ze wznoszeniem muréw lub
tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic W czasieé wznoszenia $cian powinno by¢
wykonane za pomocg waséw omurowanych ceglta na zaprawie cementowej marki, co najmniej
3,0. Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
gniazda na wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu 1 wyspionowaniu stojakéw zaklinowac
oscieznic¢ silnie w murze. Zalewanie zaprawa cementowa tak usztywnionej o$cieznicy
powinno si¢ odbywac od gory przez plaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogodlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.2. Kontrola jakoSci

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:



sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania, sprawdzenie

uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami, sprawdzenie dzialania czgsci

ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z

dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreSlania ilosSci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Jednostka obmiaru robét jest ilo$é m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilo$é
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy
odbior ostateczny
odbior pogwarancyjny



8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w o$ciezu nalezy sprawdzi¢:

prawidlowo$¢ podparcia progu osciezy, prawidtowos¢ zamocowania mechanicznego okna na
catym obwodzie o$cieznicy

(zachowanie odstepow mig¢dzy tgcznikami mechanicznymi), wykonanie izolacji termicznej
szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem o$cieznicy,

wykonanie uszczelnienia zewngtrznego 1 wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem
ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw

uszczelniajacych i1 przestrzegania zalecen technologicznych,

prawidtowo$¢ wykonania obrobek progu drzwi, o0sadzenie

parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

a) Odbior okien i drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w

zakresie rozwigzania materialowo — konstrukcyjnego 1 jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien z dokumentacja techniczng budynku,

czy okna 1 drzwi maja dopuszczenie do obrotu 1 stosowania — certyfikat zgodnosci lub

deklaracja zgodnos$ci z aprobatg techniczng, ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do

jednostkowego stosowania.

b) Odbior robdt po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole

zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidlowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy

zachowaniu nastepujacych wymagan:

odchylenie od pionu 1 poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczac 1,5

mm/m,

roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm

— przy dtugosci elementu do 2 m i 3 mm — przy dlugosci powyzej 2 m, otwieranie i

zamykanie skrzydel powinno odbywac¢ si¢ bez zahamowan, otwarte skrzydla nie
powinno pod wlasnym ci¢zarem zamykac lub otwiera¢ si¢, zamknigte skrzydto powinno
rownomiernie przylega¢ do oscieznicy, zapewniajac szczelno$¢ miedzy elementami.



W przypadku ewentualnych nieprawidtowos$ci nalezy dokonaé regulacji okué, wykonujac
korekte skrzydta wzgledem oScieznicy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szklo ptaskie walcowane. PN-75/B-94000 - Okucia budowlane.
Podzial.
PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne. PN-82/6118-32
- Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.
PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.
PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.



10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR
5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



