Sciana kolankowa swietlika:
— papa termozgrzewclna pokrycia dachu wywinieta

i mocowana na wysokosci 25cm nad pokryciem dachu
— piyty styropianowe EPS gr 12cm

(zgodne 7 aprobatg pokrycia NRO)

wykoficzone od qéry opierzeniem z blachy powlekanej
— podwyzszenie Scian Swietlka — wieniec Zelbetowy
(réwnolegty do pfaszezyzny dachu)

prety wzdfuzne 4x #8mm, strzemiona co 25cm

— osfona z blachy niskporofilowej w kolorze

/

wyburzana konstrukeja stalowa $wiet
z wypefnieniem szkfem pojedynczym

ika

Swietlik:

— profi

— pfyty poliweglanowe NRO, zabezpieczone przed UV, o przejzystosci min 50%

i oporze cieplnym wickszym niz 0,4 m’K/W, fqczone systemdwymi elementami oluminiowymi,
wysokos¢ strzatki swietlika zgodna z wymogami systemu (dowolna w przedziale — 40+70cm)
swietlik nie moze wywolywat sif rozporowych na Scianki kolankowe wiekszych niz 0,2kN/mb,

w przeciwnym razie nalezy zastosowa¢ nad wiedicem $ciqgi stalowe dla kompensacji sify rozporu
— nalezy zapewnic roboczy dostep do wnetrza swietlika od gory (rozwigzanie producenta systermnu)

e mocowane do muru z podkfadem z samoprzylepnej| tasmy uszczelniajgce] PE

szczytowe Scinki Swietlika wykonane rowniez z pfyty poliweglanowe]
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Pufap RE3O:
— zestawy szybowe przejrzyste o wymiarach ok.140x140cm o klasie E30,(8 szt na 1 swietlk)
— ramy stalowe (oddzielne dla kazdej szyby, B szt na 1 swietlik)
ot " z kontownikow 40x40x3mm o wymiarach ok 145x145cm
b\§® O<M%® wars 3., NRO zabezpieczone antykorozyjnie farbg chlorokauczukowg,
o papa termozgrzewana pfaszczyzny na ktorych opierajg sie szyby obklejone uszczelkami butylowymi
| (rozvigzonie systemove pofozenie szyby w ramie i pofozenie romy stabilizowane piankg montazowq ogniochronng E130,
z ngg.av (uwaga pianka nieodporna na UV — zabezpieczys przez malowanie f. elewacyjng)
— styropion 25cm wierzeh ramy zapewnia mozliwosé pofozenia blatu montazowego
istniejqca scianka z bloczkow gazobetonowych — podkiad (pasy) z welny mineralne] twardej 2cm ukfadane na ptytach panwiowych
— oparcie na istniejgcych plytach panwiowych (krawedziach lub zebrach)
a%a@g E.az; ﬁoa& istniejqca plyta panwiowa
3 termiczne] i wodnej pozostawione zebro po odcigciu pozostalych czesc
=" ukfad warstw nie potwierdzon istniejgca plyta panwiowa (w widoku)
z wycietym otworem na Swietlik
1
istniejqca ptyta panwiowa — L.._ _Fl I_

ok.40

ok.150

ok.150

poziom istniejgcej konstrukciji

zelbetowe] opartej na kratownicach stalo

yeh, razstaw asiowy konstrukcji ok. 150cm

Uwaga:

- ze wzgledu na fakt iz Swietlki zajmujq wiecej niz 20% pow dachu (WT §216.1 odnosnik 3) oraz na odlegiost od
budynku wyzszego (WT §218 ) swietliki muszq spefnia¢ wymog RE30
— projektant nie potwierdza parametrow odpornosci ogniowej konstrukeji gfowne] i przekrycia dachu — potwierdza
natomiast wymaganie RE30 (WT § 218, oraz §216 przy zafozeniu ze hala nie jest odrebnq strefq pozarowg a cafy
budynek jest kategorii B na co wizja lokalna wskazuje)

— zmiany kszatftu Swiet

WT — rozporzqdzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ikdw projektant nie uznaje za istotng zmiane w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo Budowlane

Rysunek stanowi czgs$¢ projektu wykonawczego.
Rysunek wydany przed opracowaniem catosci dokumentaciji.
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