wyburzana konstrukeja stalowa $wietlika
z wypefnieniem szkfem pojedynczym

Sciana kolankowa swietlika:
— papa termozgrzewalna polfrycia dachu wywinieta
i mocowana na wysokosci 28cm nad pokryciem dachu
— plyty styropianowe EPS Q_ 12cm
(zgodne z aprobatg pokrycia NRO)
wykoriczone od qory opierzerfiem z blachy powlekanej
wychodzqce| spod profilu QET niowego przeszklenia
a

— podwyzszenie Scian Swietlika — bloczki gazobetonowe na zaprawie klejowe]
(wierzeh rownolegly do pfaszezyzny dachu)
— osfona z blachy niskporoffowej w kolorze biatym,
ukfad profili pionowy, podwieszona gory Scianek ,
_ Swietlik staly £30, opor cieplny

pro
zestaw szybowy przejrzysty o wymiarach ok.120x130c

aluminiowy systemu dachow szkalnych, wymiar zewnetrzny ramy ok. 130x150cm

R>0,7mK /W

o klasie £30, zewnetrzna szyba antywlamaniowa P4

podklad z wefny min. twardej gr 3 cm
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projektowana watstwa izolacji termicznej wodnej:

— papa bitumiczna wierzchniego krycia w systemie NRO

- papa podkfadowa w systemie NRO

— izolacja styropianowa EPS 100 gr. 25cm  w systemie NRO

istniejgca watstwa wylewki betonowe] pokryte] papg

istniejgca podmurdwka Swietlika
prawdopodobnie murowana z gazobetonu

istniejgca watstwy izolacji termicznej i paroizolacji — ukfad prawdopodobny nie potwierdzony :
— zuzel wielkopiecowy granulowany grubosé zmienna powyzej 10cm

- papa asfaltowa 1x

— styropian 3em

istniejgca konstrukcja zelbetowa
(zakfadana odpornose ogm. RE30)

istniejgcy sufit podwieszony

istniejgce  przeszklenie w plaszczyznie sufitu podwieszonego
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- ze wzgledu na odlegfost od budynku wyzszego (WT §218 ) swietliki muszq spefniac wymog RE30

- projektant nie potwierdza parametrow odpornosci ogniowej konstrukcj gféwnej i przekrycia dachu — potwierdza
natomiast wymaganie RE30 (WT § 218, oraz §216 przy zafozeniu ze hala nie jest odrebnq strefq pozarowg a caty
budynek jest kategorii B na co wizja lokalna wskazuje)

— zmiany kszatftu Swietlikow projektant nie uznaje za istotng zmiang w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo Budowlane

WT - rozporzqdzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rysunek stanowi czgs$¢ projektu wykonawczego.
Rysunek wydany przed opracowaniem catosci dokumentaciji.
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