Informacja w zakresie zagadnien ochrony przeciwpozarowej dotyczgca uwarunkowan
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej

Caty budynek powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej B, (klasa wynika z funkcji
obiektu ZL 1'i ZLIlI, oraz wysokosci obiektu — cze$¢ sSredniowysoka i wysoka).

Budynek powinien by¢ podzielony na strefy pozarowe odpowiedniej wielkosci — obecnie to
dostosowanie do wymogoéw nie jest ani zaprojektowane ani zrealizowane — konsekwencjg tego jest
miedzy innymi: brak wytycznych do wydzielania na elewacjach paséw szerokosci 2m zgodnie z §235.2
WT#*, brak mozliwosci obnizenia wymagan dla hali warsztatowej.

Poszczegdlne elementy budynku zgodnie z §216 WT* powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO) i mie¢ klase odpornosci ogniowej zgodng z ponizszym zestawieniem:

- konstrukcja gtdwna nosna ( w tym stropy i Sciany wewnetrzne jezeli petnig funkcje konstrukcji
gtéwnej) R120

- konstrukcja dachu R30

- stropy REI 60

- pas miedzykondygnacyjny Sciany zewnetrznej EI60

- $ciany wewnetrzne EI15

- przekrycie dachu RE30 (w tym $wietliki dachowe jezeli ich powierzchnia przekracza 20%
powierzchni dachu)

Ocena odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow budynku wymaga szczegétowych badan
przed wykonaniem robdt termomodernizacyjnych — autorzy niniejszego projektu zaktadaja,

ze konstrukcja obiektu spetnia te wymagania, lub moze spetni¢ po wykonaniu prac budowlanych nie
zwigzanych z przedmiotowa termomodernizacjg, a bedacych przedmiotem odrebnego opracowania.

Ze wzgledu na poziom wymagan dot. przekrycia dachu ustalony dla klasy B, sytuacja opisana w §218
WT*(sgsiedztwo budynku wyzszego) nie wprowadza dodatkowych wymagan dotyczacych przekrycia
dachu budynku nizszego. Z paragrafu tego jednak wynika wymag klasy E30 dla $wietlikéw dachowych
w odlegtosci do 8m od budynku wyzszego oraz zakaz stosowania otwieranych swietlikdw.

W budynku nie wystepujg dachy o powierzchni ponad 1000m” — nie wystepuje wymaog opisany

w §219WT*

Zgodnie 7 §216.8 i §225WT* elementy oktadzin elewacji i izolacja cieplna na $cianach powyzej 25m
nad terenem powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
w czasie krétszym niz 60 min.

*WT — oznacza aktualne rozporzadzenie ministra infrastruktury o warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



