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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Budowa kanalizacji deszczowej w Kuklinowie na dzialtkach —
nr 470, 476, 477, 92/1, gm. Koby;in.

1.Wstep .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany budowa kanalizacji deszczowej w Kuklinowie, gm. Kobylin, opracowano
na zlecenie Gminy Kobylin.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji
deszczowej w Kuklinowie na dziatkach nr 470, 476, 477, 92/1, gm. Kobylin.
Podstawowe dane inwestycji:

- kolektor deszczowy z rur PVC o $rednicy 400 mm - 960m
- kolektor deszczowy z rur PVC o $rednicy 315 mm - 2370m
- studzienki betonowe o $rednicy 1000 mm - 9,0 szt.

- wylot betonowy o $rednicy 400 mm 1,0 szt.

1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentaciji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizjaipomiary uzupelniajgce w terenie.
- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowigzujace normatywy i przepisy.

1.4 Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo — wodne okres$lono na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora oraz
wczesniej wykonywanych w tym terenie robot.

W trasie projektowanego kolektora wystepuja grunty zwiezte z przewarstwieniami
piaszczystymi wymagajace odwodnienia na czas budowy.

Woda gruntowa wystepuje powyzej dna posadowienia kolektora, dlatego tez wymagane jest
odwodnienie wykopow igtofiltrami.

1.5 Istniejace uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urzadzen wystepuja
ponizsze urzadzenia podziemne:

- siec wodociggowa,

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne.
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Zgodnie z uzgodnieniami roboty ziemne w obrebie urzadzen podziemnych wskazanych na
planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz profilu podtuznym kolektora nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wystepujace kolizje.

Ponadto szczeg6lng uwagg nalezy zwrécié na wystepujace tu urzadzenia gazowe.

2. Kanalizacja deszczowa.

2.1 Trasa kolektora.

Trase przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym
w skali 1:500, rys. nr 2

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nastepujaca norma :
PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowang kanalizacj¢ deszczowa przewidziano jako waskoprzestrzenny o
$cianach pionowych umocnionych obudowa metalows..

Wykonanie wykopoéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia — reczne.

Przewiduje si¢ wymiane¢ gruntu w wykopach pod kanalizacj¢ deszczowa.

2.3 Podloza i podsypki

Kanat uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zaggszczonej Is=0,98%.
Powierzchnia podtoza wykonana z ubitego —zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem.

2.5 Rurociagi

Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 400 mm i 315 mm klasy S SN 8
Scianki lite.

Spadki kanatu podano na profilu podtuznym.

2.6 Studzienki.

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na dtugich odcinkach prostych zlokalizowano studnie
kanalizacyjne prefabrykowane o $rednicy 1000 mm, z kregow betonowych wykonanych z
betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego ( ponizej 4%).

Dno studzienek powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i plyty
dennej.

Stopnie ztazowe winny by¢ montowane fabrycznie.

Prefabrykowane elementy studzienek aczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.
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Studnie przykry¢ wlazami zeliwnymi uchylnymi typu ciezkiego klasy D400, nie klawiszu-
jacymi z wypetnieniem betonowym.

Studzienki wykona¢ wg. zalaczonego do niniejszej dokumentacji rysunku.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia na wod¢ gruntowg nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej
poziom.

Rzedne wienczenia projektowanych studni zostang dopasowane do rzednych istniejgcych
nawierzchni.

Studzienki Scickowe

Odwaodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki $ciekowe z osadnikiem
bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej. Stosowa¢ wpusty uliczne, ptaskie z uchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z Zeliwa Szarego 0 wymiarze 620x420 mm bez
uszczelek.

Rzedne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okre§lono na podstawie istniejacych
wpustow.

W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych zostang
dopasowane do rzgdnych istniejacych nawierzchni ulic i chodnikow.

Rozmieszczenie studzienek sciekowych pokazano na mapie sytuacyjnej.

3.0 Uzgodnienia branzowe.

Dokumentacj¢ uzgodniono z nastgpujacymi jednostkami :

- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji w Krotoszynie - opinia
- Urzedem Miejskim w Kobylinie.

4.0 Uwagi koncowe.

» Catos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z WTWiO robot budowlano-montazowych cz. 11
1 WTWiO rurociggow z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

» Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrgbie wykonywac pod ich nadzorem.

» Po wykonaniu robdt sporzadzi¢ inwentaryzacje sieci .
» Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest.

opracowat:
mgr inz. Edward B
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Objasnienia techniczne
dotyczace informacji w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla obie-

ktu: Budowa kanalizacji deszczowej w Kuklinowie, gm. Kobylin.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano budowe kanalizacji deszczowej w ul. Kuklinowie, gm. Kobylin.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wylot betonowy o $rednicy 400 mm. Nastgpnie

wykona¢ nowy kolektor ze studzienkami.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  przebiega droga gminna -

nieutwardzona.

4. Elementy zagospodarowania dzialki ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowg kanalizacji deszczowej jak juz wspomniano stanowi
droge gminng nieutwardzong. Na terenie tym wystepujg urzadzenia podziemne takie jak:
- sie¢ wodociggowa,
- kable energetyczne
- sie¢ gazowa
- kable telekomunikacyjne
- kanalizacja sanitarna
W zwigzku z powyzszym teren na ktorym beda prowadzone roboty nalezy odpowiednio

zabezpieczyC.
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5. Przewidywane ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas robodt ziemnych oraz wykonywania umocnien
i odwodnienia wykopéw na ruch pojazdéw w obrebie robot.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Odwodnienie

wykopow przewiduje si¢ prowadzi¢ jako roboty ciagle.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robot ziemnych i montazowych
Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu bhp na danym
stanowisku pracy. Zwroci¢ szczegdlng uwage na regulamin pracy przy sprzecie cigzkim
stuzacym do wykopow i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktazu wstgpnego
powinien by¢ udokumentowany o$wiadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobe

odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie.

Teren na ktérym prowadzone begdg roboty winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem os6b trzecich . Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ pasy komunikacyjne dla
pracujacego sprzetu. Pasy te nie moga by¢ zastawione materiatami budowlanymi lub

sprzetem budowlanym.

8. Zagospodarowanie placu budowy

» Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

» Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi.
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Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprz¢tu i innych

przedmiotow.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostal zamknigty przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznym.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osOb niepowotanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odleglo$¢ od urzadzen

zasilanych byta jak najkrotsza i nie wigksza niz 50 m.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa powinna

odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji

tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i napraw zar6wno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie byto czynne przez okres jednego

miesigca lub dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji

wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegltos¢ te okresla kierownictwo

robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub
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uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji, o ktérych mowa wyzej, nalezy niezwltocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Kopanie rowow poszukiwawczych W celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac
si¢ wyltgcznie sposobem recznym.
Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do glebokos$ci nie przekraczajacej 4 m, w razie
gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot nie stawiaja ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac:
umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-
wymi stalowymi szalunkami.
w razie poglebiania wykopow w warunkach nie okreslonych, sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopoéw powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:
1) w odlegto$ci mniejszej niz | m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sa
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,

2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

* Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem

odtamu gruntu.
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= Przy zasypywaniu obudowanych wykopoéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo,
poczynajac od dna wykopu, w miar¢ jego zasypywania.

= Przy pracach koparka przedsigbierna nie wolno dopuszczac¢ do tworzenia si¢ Nawisow.

* Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest
zabronione.

* Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napeniania tyzki
gruntem jest zabronione.

»  Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno

nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracownikow

» Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyé go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprz¢t ochrony
osobistej.

» Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje

okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

» Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

» wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

> Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.

» Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga

» zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomaocji.

» Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejSCu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow: alarmowych policji strazy pozarnej i pogotowia.

Opracowal:
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Edward Bak
( imie¢ 1 nazwisko projektanta )
64-100 Leszno ul. Fredry 16
zamieszkaly(a) ..o
(‘adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

oSwiadczam

ze projekt budowlany: Budowa kanalizacji deszczowej w Kuklinowie, gm.
Kobylin.

Dla Gminy Kobylin.
( nazwa zaktadu pracy, imi¢ i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Leszno 2021r.

( podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Henryk Kozdroj
( imie¢ 1 nazwisko projektanta )
64-100 Leszno ul. Solskiego 1
zamieszkaly(a) ..o
(‘adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami)

oSwiadczam

ze projekt budowlany: Budowa kanalizacji deszczowej w Kuklinowie, gm.
Kobylin.

Dla Gminy Kobylin.
( nazwa zaktadu pracy, imi¢ i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Leszno 2021r.

( podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Witold Sobczak
( imie i nazwisko projektanta )
64-100 Leszno ul. Wotodyjowskiego 23
zamieszkaty (@) ..o
(‘adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami)

oSwiadczam

ze projekt budowlany: Budowa kanalizacji deszczowej w Kuklinowie, gm.
Kobylin.

Dla Gminy Kobylin.
( nazwa zaktadu pracy, imi¢ i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Leszno 2021r.

( podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi
projektanta )



