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MNorma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6209

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
instalacja wod- kan DA nr, 3 B
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
0114-01
Stale global- [N=16
ne:
N*1.3 B m 20.800 i
RAZEM 20.800
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
0114-02
Stale global- |N=16
ne:
N*1 m 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) bez korkowania podejscia o $r, |szt.
0131-03 15-20 mm
State global- |N=16
ne:
N szt 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR 4-02 Demontaz haterii umywalkowej szf.
0132-01
Stale global- [N=16
ne:
N szt. 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej / wannowej szt.
0132-02
analogia
Stale global- [N=16
ne:
N szt. 16.000
RAZEM 16.000
6/KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt,
0233-06
State global- |N=16
ne:
N*2 szl. 32.000
RAZEM 32.000
7|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
0233-08
Stale global- |N=16
ne:
N szt 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
0235-06
State global- [N=16
ne:
N kpl. 16.000
RAZEM 16.000
9|KNR 4-02  |Demontaz wanny kpl.
0235-07
Stale global- |N=16
ne:
N kpl. 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
0235-08
Stale global- [N=16
ne:
N kpl. 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR-W 2-15 [Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, ) o $r. zewnetrznej 20 mm o polgcze- m
0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
State global- |N=16
ne:
N*(4+4+2) m 160.000
RAZEM 160.000
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, ) o ér. zewnglrznej 25 mm o polacze- m
0111-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Stale global- [N=16
ne:
N*2 m 32.000
RAZEM 32.000
13|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polgczeniu sztywnym o
sr. zewnetrznej 20 mm




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
Stale global- |N=16 -
ne:
N*4 szl 64.000
RAZEM 64.000
14|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z twarzyw sztucznych w bu- |m
0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
poz.11+poz.12+2 m 194.000
RAZEM 194.000
15|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
0128-01
poz.14 m 194.000
RAZEM 194.000
16|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalny katowy chromowany o ér. nominalnej 15 mm szt.
0131-01
analogia
Stale global- [N=16
ne:
N*3 szt. 48.000
RAZEM 48.000
17|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm jednouchwytowe + komp- [szt.
0137-02 let wezykdw PN10
State global- |N=16
ne:
N szl. 16.000
RAZEM 16.000
18{KNR-W 2-15 | Baterie nairyskowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z wezem i uchwytem prze-  |szt.
0137-09 suwnym na drgzku $ciennym umozliwiajgcym regulacje wysokosci potozenia
sluchawki. Klasa wyplywu A.
Stale global- [N=16
ne:
N szt. 16.000
RAZEM 16.000
19|KNR-W 2-15 |Ruraciggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
Stale global- [N=16
ne:
N*5 m 80.000
RAZEM 80.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- [m
0207-03 kalnych o polgczeniach weiskowych
Stale global- |N=16
ne:
N m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- podej.
0211-01 niach wciskowych
Stale global- |N=16
ne:
N*2 pode;j. 32.000
RAZEM 32.000
22(KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie padejsé¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polacze- |pode].
0211-03 niach wciskowych
State global- [N=16
ne:
N pode;j. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR-W 2-15 |Zestaw: umywalka montowana na szafce, Szeroko§é umywalki 600mm, Szaf- |kpl.
0230-02 ka koloru biatego.
Stale global- [N=16
ne:
N kpl. 16.000
RAZEM 16.000
24|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustgpows typu "kompakt". Dlugo$é maksymalna 60cm. De-  [kpl.
0233-03 ska wolnoopadajgca + wezyk z zaworu katowego czerpalnego PN10.
Stale global- |N=16
ne:
N kpl. 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-15 (Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kolnierzem izolacyj-  |[szt.
0218-01 nym do brodzika, Kratka ze stali nierdzewnej. Wpust czyszczony od géry.
Stale global- [N=16
ne:
N szt. 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych m3
0212-03
State global- [N=16
ne:
N*(0.4*0.4*0.12) m3 0.307
RAZEM 0.307
27 |kalkulacja Drzwi przesuwne do kabiny natryskowej 140cm ze szkia hartowanego, dwuele- [kpl.
wlasna mentowe.
Stale global- |N=16
ne:
N kpl. 16.000
RAZEM 16.000
28 Fugowanie silikonem przyboréw sanitarnych (umywalka, kabina natryskowa) [m
kalk. wlasna
Stale global- [N=16
ne:
N*(1+12) m 208.000
RAZEM 208.000
29 Wymiana kratki wentylacyjnej wym. ok. 0,2x0,2m, szt
kalk. wtasna
Stale global- [N=16
ne:
N szt 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cemen- [m
0336-06 towo-wapiennej
Stale global- [N=16
ne:
N*3 m 48.000
RAZEM 48.000
31|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- [m
0326-04 mi w $cianach z cegiel
p0oz.30 m 48.000
RAZEM 48.000
32|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 2wi- [m3
0109-15 robetonowych i zelbetowych na odleglo$é 1 km + koszt utylizacji
poz.26+poz.30*(0.25%0.13) m3 1.867
RAZEM 1.867
33|KNR-W 4-01 (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjina [m?3
0109-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
poz.32 m3 1.867
RAZEM 1.867

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6208



