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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWAC]JA

RODZA]J:
Zespot cerkiewny / nieczynny /

AUTOR, WARSZTAT, SZKOEA

Cerkiew i dzwonnica

Pierwotna: brak danych dotyczacych budowniczych cerkwi i dzwonnicy
Przebudowa cerkwi w 1893r. :

Dokument dotyczacy przebudowy odnaleziony podczas prac remontowych w 2011 roku:

,»Chwata Bogu! Chrystus Zmartwychwstat!

Cerkiew Narodzenia PrzenajsSwigtszej Bogarodzicy we wsi Opaka filialna do parochii w Lubaczowie nalezqgca,
zbudowana 1650 roku, zostata Roku Bozego od Narodzenia Chrystusa 1893, ,,tysigc osiemset
dziewigcdziesigtego trzeciego”, miesigeca Maja, nowo odrestaurowana, t.j. zwazona, nowo podmurowana, druga
glowna czesé tej cerkwi , Swiete Swietych” (, Swiety Ottarz”) i zakrystia nowo wybudowana. Mialo to miejsce za
panowania w Swietym Katolickimi i Apostolskim Kosciele Jego Swigtobliwosci Leona XIII Papieza Rzymskiego
a w Austriackim Cesarstwie Jego Wysoko$ci Cesarza i Kréla Franciszka Jézefa I, za rzqdow w Eparchii
Przemyskiej Samborskiej | Sanockiej Jego Swigtobliwosci Najjasniejszego Pana Juliana dr Pepesza, za
staraniem parocha Lubaczowa i Opaki o. Joana Jablonowskiego i prowizoréw cerkiewnych: Alekseja Juriejko,
Alekseja Zurawla, Iwana Solito, Wasilija Kruczko, Naczelnika Gromady Iwana Kaczmara, diaka cerkiewnego
Iwana Jatowego [?], zakrystianina Iwana Banacha [?], ofiarami uczciwych parochian, przy pomocy opiekunki
Jej Wysokosci Marii Hrabiny Gotuchowskiej. Budowniczym byt Joan Kulmatycki, majster murarski Joan
Olearnik.

Dla potwierdzenia tego pisma na wieczystq pamigtke wystawia sie pieczeé cerkwi z podpisem wlasnorgcznym
parocha zatwierdza sig.

Dano w Opace w dzien pamigtki danej Swobody 3/15 Maja 1893 roku

Iwan W. Jablonowski, Radca gr. kat. Lwowskiego Metropolitalnego Konsystorza, ruski paroch Lubaczowa i
Opaki”.

Dzwonnica - rekonstrukcja po 2003r. / wykonawca: ARKADY, Bogustaw Bulinski z Jarostawia

Rekonstrukcja fundamentéw oraz obrysu konstrukcji scian cerkwi w 2011 roku =z
inicjatywy Gminy Lubaczéw, wykonat:

TADEUSZ BEDNARCZYK USELUGI BUDOWLANE BUD MONT

ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczéw

Nagrobki kamienne: brusnienski o$rodek kamieniarski

Elementy metalowe nagrobkoéw: lokalne warsztaty kowalskie i §lusarskie

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Opaka, gmina wiejska Lubaczéw, dziatka nr 428



WLASCICIEL:

Gmina Wiejska Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACY]NY:
Wpis do rejestru zabytkéw A-315 z dnia 29 listopada 1989 roku.

TECHNIKA

Techniki kamieniarskie, kowalskie, Slusarskie, ciesielskie, techniki budowlane.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

przebudowa cerkwi - 1893r.

dzwonnica - rekonstrukcja po 2003 r., wyk.: ARKADY, Bogustaw Bulinski z Jarostawia
rekonstrukcja fundamentéw oraz obrysu konstrukgcji Scian - 2011r.:

wyk. TADEUSZ BEDNARCZYK USLUGI BUDOWLANE BUD MONT, ul. Handlowa 7.

37-600 Lubaczow

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Karta cmentarza przechowywana w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Przemyslu.
Autor: Wiestawa Wlazlo, VI 1993r.
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Gmina Wiejska Lubaczéow
ul. Jasna 1
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ZLECENIODAWCA:

Gmina Wiejska Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

AUTOR PROGRAMU PRAC:

Artemis. Konserwacja Dziet Sztuki. mgr Barbara Woch,
Opaka 1114, 37-600 Lubaczéw



2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKC]JI I TRESCI

Zespdt cerkiewny usytuowany w centrum wsi, na wzniesieniu, przy drodze wiejskiej
prowadzacej do drogi powiatowej z Lubaczowa przez Wielkie Oczy do granicy w Korczowe;j
/ dawny trakt z Lubaczowa przez Wielkie Oczy i Jaworéw do Lwowa /.

Wazniesienie na ktorym umiejscowiono zespot cerkiewny, zapewnie sztucznie usypane
w dolinie potoku Przerwa, eksponuje zalozenie, tworzac charakterystyczny element lokalnego
pejzazu.

W skiad zespotu wchodzi obecnie drewniana dzwonnica-brama / rekonstrukcja /,
zrekonstruowany obrys cerkwi w postaci kamiennej podmuréwki na ktorej ustawiono zarys
drewnianej konstrukcji scian / do wys. ok. lm / oraz cmentarz przycerkiewny. Cato$é
otoczona ogrodzeniem, w czesci zachodniej i potudniowej w formie drewnianego parkanu, w
poéinocnej i wschodniej w formie siatki z metalowymi stupkami.

W obrebie ogrodzenia zachowane cze$ciowo nagrobki z okresu funkcjonowania
parafii, wykonane w wigkszosci z wapienia brusnienskiego w brusniefiskim os$rodku
kamieniarskim oraz w technice odlewu Zeliwnego / nielicznie zachowane/. Pojedyncze
nagrobki w formie metalowych krzyzy wykonanych metoda Slusarskg, w kilku przypadkach
otoczone metalowy plotkiem. Metalowe krzyze w wickszosci wykonane w okresie
powojennym, metodg spawania, byé moze w miejscu usunigtych, zdegradowanych krzyzy
kamiennych, badz drewnianych ustawianych w okresie zawieruchy wojenne;.

Pomiedzy historycznymi nagrobkami, usytuowano réwniez nagrobki wspolczesne,
wykonane w technice lastryko / zapewne w latach 70-80. XX wieku /, ktdre zastgpily
wczesniejsze kamienne, zdeponowane w kilku miejscach cmentarza. W dwéch przypadkach
nagrobki wykonano z popularnego obecnie granitu.

Znaczna ilo$¢ kamiennych konstrukcji nagrobkéw zdemontowana oraz zdeponowana
w kilku miejscach cmentarza, m. in. w poblizu dzwonnicy, przy starodrzewiu. Na catlym
obszarze cmentarza widoczne zdegradowane, przewrocone fragmenty kamiennych

nagrobkow, w duzej cz¢sci zaglebione pod powierzchnig gruntu.

W narozniku poludniowo - wschodnim zalozenia, przy ogrodzeniu, usytuowana
niewielka wiata, pod ktéra ulozone pozostale po pozarze elementy drewnianych konstrukcji
cerkwi i dzwonnicy.

Przy parkanie od strony zachodniej ustawione dwie lawki bez oparcia zbudowane z

kamiennej podstaw oraz drewnianych deseczek.



3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Historia miejsca

Opaka, miejscowos¢ polozona w wojewoddztwie podkarpackim, powiecie
lubaczowskim, na terenie gminy wiejskiej Lubaczow, w dolinie potoku Przerwa, przy drodze
prowadzacej niegdy$ z Lubaczowa do miejscowosci Wielkie Oczy oraz dalej do Jaworowa.
Osada powstala zapewne w XV  wieku, natomiast pierwsza wzmianka dotyczaca
miejscowosci pochodzi z 1531 roku, kiedy to wies wchodzita w sktad dobr krélewskich.

Nazwa Opaka przypuszczalnie pochodzi od stowa opat, by¢ moze w zwigzku z
legendarnym usytuowaniem dwoch klasztoréw w Lubaczowie i mozliwym ich uposazeniem
w postaci terenéw polozonych w Opace. Jednak istnienia klasztoréw jak dotad nie udato si¢
potwierdzi¢ w materiatach zrédlowych.

Ludnos$¢ zajmowala si¢ rolnictwem, jak réwniez bartnictwem oraz wydobyciem rud
zelaza. Okolica znana byla réwniez z wielu stawéw, przy ktérych funkcjonowat miyn oraz
folusz.

Rozwdj Opaki zostal powstrzymany w burzliwym wieku XVII, kiedy przez
miejscowos¢ przetaczaly si¢ wojska ordy tatarskiej jak rowniez inne wojska uczestniczagce w
kolejnych zawieruchach wojennych. Miejscowosé szczegdlnie ucierpiata w roku 1629, kiedy
to wojska tatarskie spalily wies, niszczac okolo potowy zabudowan. Zapewne w trakcie
pozogi zniszczona zostal réwniez pierwsza opacka cerkiew drewniana.

Miejscowos¢ do roku 1778 wchodzita w sktad débr krdlewskich, przechodzac z kolei
w sklad dobr rzadowych. W 1818 roku dobra opackie przeszty w rece prywatne Egidiusza
Pawltowskiego ( 1818r.), rodziny Pawlowskich, Jakuba Bernsteina i od 1882 pozostawaly w
posiadaniu rodziny Gotuchowskich.

Historia obiektu

Data powstania pierwszych struktur kosciola rytu wschodniego nie jest znana,
natomiast w rejestrach podatkowych osoba lokalnego popa zostala zanotowana w 1576 roku,
co $wiadczy o funkcjonowaniu parafii w tym okresie. By¢ moze powstala niedlugo przed
powyzszg data, gdyz nie odnotowano jej w rejestrze z 1565 roku. Zaginiony zapewne w
trakcie nawalnicy tureckiej dokument erekcyjny potwierdzit 3 lutego 1720 roku Adam
Mikolaj Sieniawski, hetman wielki koronny, starosta lubaczowski. W kolejnych nadaniach
Adam Mikotaj Sieniawski, kolator cerkwi nadat na jej uposazenie grunta w wysokosci éwierci

ziemi z zagroda, laki oraz ¢wierci na reparacje cerkwi.



Do roku 1789 parochia w Opace stanowila niezalezna strukture, by po tym czasie
wejs$¢ w sktad struktur okregu parochialnego lubaczowskiego w obrebie eparchii przemyskie;j.

Czas powstania pierwszej cerkwi w Opace nie zostal dotychczas ustalony. Zapewne
powstala ona wraz z erekcja parafii, o czym $wiadczy funkcjonowanie wspomnianego popa.
Kolejna cerkiew, by¢ moze na zgliszczach poprzedniej zniszczonej przez zawieruchy
wojenne, zostala wzniesiona z fundacji lokalnej spolecznosci w 1756 roku. Przez kolejne
lata, drewniana struktura cerkwi wymagala reparacji, co odnotowujg kolejne opisy wizytacji
tejze. Kolejne wigksze remonty przeprowadzono po 1807 roku, kiedy odnotowano zty stan
poszycia gontowego, by¢ moze podczas remontu dachu, dostawiono do sanktuarium réwniez
niewielka zakrystie, ktdrej funkcjonowanie zaznaczono w 1845 roku.

Gruntowny remont $wigtyni sfinansowany ze S$rodkéw lokalnej spotecznosci
przeprowadzono w 1893 roku. W trakcie prac zmieniono bryle $wigtyni, ktora czesciowo
zdemontowano, wzniesiono nowe prezbiterium z zakrystia oraz babiniec, dodano pozorne
sklepienia oraz wzniesiono kopuly nad kazdym z pomieszczen. Z kolei w 1905 roku wnetrze
cerkwi uzyskalo wystr6j malarski. Lata I wojny S$wiatowej nie oszczedzily obiektu,
zniszczeniom ulegly kopuly, ktére odbudowano i pokryto blacha.

Histori¢ funkcjonowania cerkwi zamyka rok 1947, kiedy to pozbawiona opieki
parafian przej¢ta zostala przez Skarb Panstwa, a ze wzgledu na jej zly stan i brak stalej opieki,
cenne wyposazenie zdeponowane zostalo w latach 60. w skladnicy Muzeum Zamku w
Yancucie.

Remont zabezpieczajacy, popadajacg w ruing konstrukcji cerkwi, przeprowadzita w
1990 roku grupa ,,Mlodosc¢ i Zabytki” funkcjonujaca przy PKN ICOMOS. Niestety, w wyniku
pozaru, ktéry miata miejsce w nocy 6/7 sierpnia 2003 roku, catkowitemu zniszczeniu ulegla
cerkiew i dzwonnica. Staraniem Gminy Lubaczéw dzwonnica zostata odbudowana, natomiast
w 2011 roku uporzadkowano cerkwisko, wykonujac rekonstrukcje podmuréwki oraz
drewnianej konstrukcji $cian / do wysokosci ok. 1 m./ Calo$¢ ogrodzono w czesci
drewnianym parkanem, w czgsci metalows siatkg. Resztki drewnianej konstrukcji
zdeponowano pod prowizorycznym zadaszeniem w poludniowo-wschodnim narozniku

Swiatyni.

Bibliografia:

Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczéw 1997, ¢z.3
(22.Mitkéw — 34.Prusie), 31.0paka, s. 113-137 (mps w Muzeum Kreséw w Lubaczowie)



Janusz Mazur, OPAKA - WYLOM W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM,Spotkania z Zabytkami”, nr 5 (maj),
2004, s. 22-24;

J. Mazur, Odkrycie w Opace, ,,Lubaczow 2011”, Jednodniéwka Towarzystwa Mitosnikow
Ziemi Lubaczowskiej i Urzedu Miejskiego w Lubaczowie, s. 76-77;

Karta cmentarza w zbiorach Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Przemyslu, autor
Wiestawa Wlazto, VI 1993r.

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie, kowalskie, Slusarskie, budowlane.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania calego zespolu cerkiewnego zly, wynikajacy przede wszystkim z braku opieki ze
strony zwigzanej z obiektem spolecznosci. Cerkiew z dzwonnica od 1947 roku nie uzytkowane,
popadaly powoli w ruing. Opuszczone budynki staly si¢ miejscem nieformalnych spotkania mtodych
ludzi, co prawdopodobnie doprowadzito do nieumyslnego / zgodnie z doniesieniami prasowymi /
zaprdszenia ognia, czego efektem byl pozar, ktéry w 2003 catkowicie zniszczyt zabytkowa drewniang
cerkiew oraz dzwonnice.

Dzigki staraniom lokalnej spoleczno$ci oraz wladz gminnych, odbudowana zostata dzwonnica, w

pbziniejszym czasie zrekonstruowana podmuréwka oraz obrys drewnianych $cian cerkwi.

Architektura

Obecnie dzwonnica znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Pracom konserwatorskim
nalezy jedynie podda¢ metalowe zawiasy pasowe przy drzwiach, na ktorych widoczne produktu
korozji oraz blache na fartuchu okrywajacym podwaliny, na ktdrej miejscowo widoczne réwniez
nawarstwienia korozyjne.

Kamienna, zrekonstruowana podmuréwka cerkwi w wielu miejscach zdegradowana z
niekorzystnym odbiorem estetycznym. Miejscowo widoczne spekanie kamienia jak rowniez spekania
i ubytki w obrgbie betonowej zaprawy, co powoduje przedostawanie si¢ opadéw w atmosferycznych
do wnetrza muru.

Drewniana rekonstrukcja zrgbu cerkwi w dobrym stanie, jedynie uwage nalezy zwrécié na
daszek przykrywajacy konstrukcje, ktory nie zabezpiecza naroznikéw, co moze doprowadzié¢ do
degradacji drewna. Nalezy rozwazyé wymiane calosci daszku.



Drewniana wiata usytuowana w narozniku potudniowo — wschodnim zdegradowana, utozone
pod nig elementy drewnianej cerkwi i dzwonnicy, ulozone bezposrednio na gruncie, chaotycznie, nie
sa nalezycie zabezpieczone przed destrukcjy. Przerastajaca drewniane belki roslinnoéé¢, dodatkowo

wzmacnia procesy destrukcyjne.

Cmentarz

Szczegolnie zly stan zachowania obserwuje si¢ w obrebie cmentarza, ktérego ogdlny odbior
estetyczny jest bardzo negatywny. Tak w zakresie stanu zachowania nagrobkdéw jak i
zagospodarowania terenu. Nagrobki najczesciej sytuowano bez fundamentéw, w duzej mierze
przewrdcone, w wielu przypadkach zaglebione catkowicie lub czesciowo pod powierzchnig gruntu.

Obiekty wykonane z wapienia przez wiele lat narazone byly na dziatalnos¢ wody w zwigzku z
bezposrednim kontaktem z podlozem /podcigganie kapilarne / a réwnoczesnie bezposrednim
narazeniem na opady atmosferyczne co spowodowalo degradacje w strukturze kamienia. Czegs¢
kamiennych nagrobkéw zostala uszkodzona przez spadajace galezie i fragmenty przewracajacych sie
drzew.

Znaczna ilos¢ kamiennych obeliskdw zostala zdemontowana, zapewne przez rodziny
pochowanych tu zmarlych i zdeponowana w kilku miejscach na obszarze cmentarza, co pozbawilo je
pierwotnej funkcji straznika pamigci pochowanych o0séb jak rowniez doprowadza do postepujacej ich
destrukcji. Cz¢$¢ zdemontowanych, kamiennych elementow zostawala i zostaje zastepowana przez
inne realizacje, w latach powojennych przez krzyze metalowe lub wykonane z lastriko, natomiast
obecnie plyty nagrobne wykonane z granitu. Proceder ten zubaza walory historyczne i estetyczne
zabytkowego cmentarza jak i calego zalozenia.

Do degradacji zachowanych, kamiennych nagrobkéw przyczyniajg si¢ réwniez tradycyjne
odnawianie nagrobkéw poprzez malowanie wspolczesnymi farbami kryjacymi, ktore nie posiadajg
wilasciwosci hydrofobowych. Powoduje to zamykanie wilgoci wewnatrz kamienia, co z kolei w

okresie niskich temperatur powoduje jego postepujacg degradacje.

Ogrodzenie

Ogrodzenie w zréznicowanym stanie technicznym. Elementy drewnianego parkanu w
stabilnym stanie techniczny, jedynie miejscowo zdegradowane deski stanowiace zadaszenie stupkdw,
ktére nalezy wymieni¢. Konstrukcja cato$ci metalowej czeSci ogrodzenia zdegradowana, w wielu
miejscach pochylona, siatka wraz z metalowymi stupkami pokryta produktami korozji, miejscowo z
uszkodzeniami mechanicznymi.

Schody prowadzace do dzwonnicy i furtki zdegradowane, kamiefi w duzym stopniu osypujacy

si¢, spgkany, sprawia zle wrazenie jak rowniez zagrozenie dla odwiedzajacych to miejsce 0sob.

Mala architektura



Wiata pod ktéra zdeponowano pozostate po pozarze elementy konstrukcji cerkwi i dzwonnicy
w bardzo zlym stanie technicznym. Wykonana z czterech stupow, tat i przytwierdzonych luzno desek
tworzacych prowizoryczny daszek, nie spelnia swojej roli zabezpieczajacej przed opadami
atmosferycznymi. Materiat zlozony pod wiata bezposrednio na gruncie, w nietadzie, co powoduje
Jjego postepujaca degradacje.

Usytuowane w obrebie cmentarza tawki w §rednim stanie technicznym. Elementy drewniane
mocno zabrudzone, kamienne podstawy zabrudzone, z widocznymi nawarstwieniami biologicznymi..
Prowizoryczne kosze na smieci ziozone z trzech palikow, na ktérych rozciagnieto worki foliowe nie

spelniajg swojej roli.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACI

Celem prac konserwatorskich jest zatrzymanie procesoOw destrukcyjnych tego cennego
zabytku, trwale wpisanego w lokalny pejzaz kulturowy jak réwniez nadanie mu nalezytych
walorow estetycznych.

Waznym elementem prac porzadkowych i konserwatorskich powinno by¢ przede
wszystkim uporzadkowanie zdemontowanych i zdeponowanych w nieladzie elementow
zabytkowych nagrobkéw o duzej wartosci historycznej 1 artystyczne] jak rowniez
uporzadkowanie terenu oraz zabezpieczenie zlozonych pod prowizoryczng wiatg elementéw
konstrukcji cerkwi i dzwonnicy, pozostatych po pozarze w 2003 roku.

Elementem prac porzadkowych w zespole cerkiewnym powinno by¢ oznakowanie
obiektu, jako podlegajacego Scislej ochron konserwatorskiej jak réwniez uswiadomienie
miejscowej spolecznosci statusu prawnego obiektu, ktéry wymaga na prowadzenie prac na

obszarze cmentarza, odpowiednich dla nich pozwolen.

7. PROGRAM PRAC
Architektura
Cerkiew
Konserwacja kamiennej podmuréwki
1. Usunigcie luznych zanieczyszczen oraz nawarstwien biologicznych.

2. Usuniecie zdegradowanych, rozwarstwionych, osypujgcych si¢ elementéw kamiennych

3. Uzupehieniem ubytkdéw metodg flekowania.



4. Wykonanie nowego fugowania w miejscach koniecznych

5. Impregnacja hydrofobowa calosci kamienia preparatami np. Foucosil firmy Remmers.

Konserwacja drewnianej konstrukeji

1. Wymiana zdegradowanego deskowania stanowiacego daszki na konstrukcji na nowe.

Cmentarz

Nagrobki kamienne

Wykonanie konserwacji w zakresie, stabilizacji nagrobkdéw poprzez wykonie fundamentéw,
izolacji od podloza, oczyszczenie z warstw malarskich i nawarstwien biologicznych, uzupelnienie
miejscowe ubytkow metoda flekowania / uzupelnienie niezbedne do stabilizac)i caloéci/. Szczegdlna
uwage nalezy zwrocic na stan techniczny podstaw, ktore maja znaczacy wplyw na zachowanie calosci

zalozenia.

Nagrobki oraz ich ogrodzenia wykonane z metalu

1. Wykonanie stabilizacji, polegajacej na wykonaniu fundamentéw pod elementami
konstrukcyjnymi / krzyze, shupki metalowego ogrodzenia/.

2. Usunigcie osypujacych sie warstw malarskich oraz produktéw korozji metoda dostosowana do

stanu zachowania metalu.

Uzupehienie ubytkéw metodg pierwotng / §lusarska, kowalska, odlewnicza/.

Nalozenie warstwy antykorozyjnej / preparatu z zawartoscig 96 % cynku /.

Nalozenie warstwy uszczelniajacej / malarskiej / w kolorystyce pierwotne;.

S AW

Montaz calosci.

Elementy zdemontowane nagrobkéw i obecnie zdeponowane w obrebie cmentarza proponuje sie
zdeponowaé wewnatrz obrysu cerkwi wzdluz podmuréwki. Proponuje sie wykonanie wzdluz muréw
podstawy / np. z desek tarasowych kompozytowych o strukturze drewna, odpornych na opady
atmosferyczne / osadzonych na niskich betonowych podporach / wg odrebnego projektu /. Na tym
ustawi¢ kamienne krzyze w sposob, ktére w jak najmniejszym stopniu bedzie narazi je na kontakt z

opadami atmosferycznymi.



Takie umieszczenie zdemontowanych, kamiennych  elementéw nagrobkéw, pozwoli na ich
zachowanie oraz dostep dla 0séb odwiedzajacych zespot cerkiewny. Jednoczesnie, przeniesienie ich

poza obreb cmentarza przyczyni si¢ do poprawy odbioru estetycznego catosci.

Ogrodzenie

1. Drewniany parkan

W drewnianej konstrukcji proponuje sie wymiane desek stanowiacych daszki slupkéw na nowe.

2. Ogrodzenie metalowe

Ze wzgledu na zly stan zachowania calosci, proponuje si¢ wykonanie nowego, metalowego
ogrodzenia zlozonego z metalowych stupkéw i siatki lub wykonanie ogrodzenia w formie

drewnianego parkanu analogicznego do istniejacego.

3. Schody przy dzwonnicy i furtce

Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania schod6éw, proponuje si¢ demontaz obecnych,
wtérnych schodéw oraz wykonanie nowych z monolitycznych blokéw z wapienia. Takie rozwigzanie
poprawi warto$¢ estetyczng obiektu oraz przyczyni si¢ do przedtuzenia ich trwalo$ci.

Ciete bloki z wapienia, ze wzgledu na ich sp6jnos¢, zmniejszong powierzchni¢ kontaktu z
opadami atmosferycznymi, charakteryzuja si¢ wigksza trwatoscia. Ulozone z niewielkim spadem, nie
beda zatrzymywaly wod opadowych co znacznie przedhuzy ich dobry stan zachowania . Dodatkowo

brak fugowania zmniejszy mozliwos¢ przedostawania si¢ opadow do wnetrza konstrukeji.

Mala architektura

Proponuje si¢ wykonanie selekcji zdeponowanych pod wiatg elementéw konstrukcji dawnej cerkwi i
dzwonnicy, pod katem ich stanu zachowania oraz opracowania ciesielskiego. Element o wartosci
historycznej zdeponowa¢ np. we wnetrzu dzwonnicy. W przypadku braku takiej mozliwosci wykonaé

nowa wiatg / wg odrgbnego projektu/, z mozliwoscia izolacji zdeponowanego materiatu od podtoza.



Zasadne jest rowniez rozwazenie zdeponowania wewngtrz obrysu cerkwi przy $cianach

wewnetrznych, w sposob ustalony w porozumieniu z WUOZ w Przemyslu.

W zakresie malej architektury proponuje si¢ oczyszczenie, wypolerowanie oraz impregnacje
desek na lawkach, oczyszczenie kamienia z luznych zanieczyszczen oraz nawarstwien biologicznych,
uzupehienie fugowania w miejscach koniecznych, oczyszczenie otoczenia z roslinnosci.

Montaz nowych koszy o konstrukcji drewnianej o estetyce analogicznej do tawek / np. wykonanych z
pionowych dgbowych listewek o parametrach jak siedziska tawek /wg odrgbnego projektu/.

Oznakowanie zabytku
Zgodnie z zaleceniami WUOZ nalezy na czgsci frontowej obickty zamiesci¢ znak bigkitnej tarczy,

jako obiektu zabytkowego, chronionego prawem.



Opaka, d. zespél cerkiewny. Widok do wsch. Litografia B. Z. Steczyiiskiego,
stan przed 1847, wg J. Makuszewski, Kresy, Warszawa 1995, s. 55.

I _——

il.2. Opaka, d. zesp6t cerkiewny. Plan sytuacyjny wg mapy
katastr. 1:2880 w oryginale, 1854. A Geod. w AP Przemysl.

W: Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczow 1997,

cz.3 (22.Mitkéw — 34.Prusie), 31.0paka, s. 113-137 (mps w Muzeum Kresow w
Lubaczowie)



Zespot cerkiewny w Opace, fot. Jerzy Tur, 11. 1990r.

Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos,

ep 12.06.2022r

=16&id=14, dost

=2&c2

ps://www.lem.fm/archiwa/obiekt.php?ci

hit



i
he
= %. ,_
: Fis
B 1=

&

Lo

Zespot cerkiewny w Opace, fot. Jerzy Tur, 11. 1990r.

Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos,
https://www.lem.fm/archiwa/obiekt.php?c1=2&c2=16&id=14, dostep 12.06.2022r




Zespot cerkiewny w Opace, widok po odbudowie dzwonnicy, widoczne zachowane elementy

babifica cerkwi, zrédlo: hitps://ciekawe.tematy.net/2013/horyvniec/, dostep 12.06.2022r.




Zespot cerkiewny w Opace, widok og6lny od strony drogi Lubaczéw-Szczutkéw, 2022r.,
fot. B. Woch.



Zespol cerkiewny w Opace, dzwonnica-brama, 2022r, fot. B. Woch.



Zespot cerkiewny w Opace, dzwonnica-brama, widok od strony wschodniej, 2022r, fot. B.
Woch.



Zespd! cerkiewny w Opace, rekonstrukcja zarysu cerkwi, 2022r, fot. B. Woch



Zesp6t cerkiewny w Opace, rekonstrukcja podmurowki cerkwi, 2022r, fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, ubytki w zadaszeniu rekonstrukcji $cian cerkwi, 2022r,
fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespo6l cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespol cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, wiata z zachowanymi elementami konstrukcyjnymi cerkwi i

dzwonnicy , 2022r., fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, element drewnianego parkanu, 2022r., fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, fragment ogrodzenia metalowego / od strony péinocy i

wschodu/, 2022r., fot. B. Woch



Zespo6t cerkiewny w Opace, tawki i kosze (?) na $mieci, 2022r., fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, tawka, 2022r., fot. B. Woch.



