ABR.6740.2.122.2022 6‘ g / Lubaczéw, dnia 16.11.2022 r.

NR 510/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe
z dnia 31 pazdziernika 2022 r.,

i udzielam pozwolenia na budowe dla:
Gminy Lubaczow
#s. ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,

obejmujace:

- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zespolu cerkiewno-cmentarnego na dziatce
nr ewid. gruntow: 428 polozonej w miejscowosci Opaka, gmina Lubaczow,

wg projektu opracowanego przez projektanta:

- Pana Zygmunta Motyke - posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
nr upr. WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82 i sporzqdzania projektéw architektonicznych i konstrukcyjnych obiektéw budowlanych
o0 prostej architekturze, nr upr. 409/68, zaswiadczenie z izby nr PDK/BO/0286/02 wazne do dnia 31.12.2022 r.

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 14 oraz art. 42-46 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1) przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wylacznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w mys$l art. 10 ustawy — Prawo budowlane,

2) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami techniczno—budowlanymi, przepisami
bhp i ppoz. oraz nie naruszajac praw osob trzecich,

3) prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem prac konserwatorskich zespdt cerkiewny w Opace, gmina
Lubaczow, opracowanym przez ARTEMIS Konserwacja Dziet Sztuki mgr Barbara Woch oraz warunkami
zawartymi w decyzji Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 19 lipca 2022 r., znak:
IRN-I1.5142.1.204.2022.AW.

2 Czasuavikoweanio-trrmezasovyeh-ehisltdw budovdanyeh:

4. Szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
Inwestor jest zobowigzany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. — w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., Nr 138,
poz. 1554).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje od uzasadniania decyzji,
gdyz w calo$ci uwzglednia Zzadanie strony. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Podkarpackiego
w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego informuje, ze w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Oplata skarbowa o~ B

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia F 4 — N

16 listopada 2006r.- o oplacie skarbowej / P : \

Ntj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142/- zwalnia si¢ od / S e \

oplaty skarbowej jednostki samorzqdu terytorialnego :




Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru): e 7 “
1. Gmina Lubaczéw z/s. ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw. ’ 72 ZOZ < .
039 o4 2024

Otrzymuja do wiadomosci:

2.  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie.

3. a/a— Wydzial Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego.
JH-2022.11.16

Pouczenie

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla ktérych
wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgloszenia budowy, o ktérej mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgloszenia instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.
Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
inwestor dotacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére beda sprawowaé funkcje:

a) kierownika budowy — w przypadku robét budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal on ustanowiony oraz w odniesieniu do tych oséb dolacza kopie
zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci;

2) o$wiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII
(z wyjatkiem warsztatéw rzemie§lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary
i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, walow
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX - art. 55 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego - art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego
organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy- art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane.



PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT BUDOWLANY

Egz. 4 2 &

Nazwa obiektu:

Prace remontowo - konserwatorskie zespotu cerkiewno -

cmentarnego w Opace

Kategoria obiektu:

Vil

Adres obiektu:

Opaka, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie, dz. ewid. nr 428

Jednostka ewidencyjna:

180904 _2 Lubaczow

Obreb ewidencyjny: 0014 Opaka
Numery dzialek: 428
INWESTOR
Nazwa: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
Adres: 37-600 Lubaczow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
I Nazwa: INVENT
ul. Obronicéow Lwowa 3
Adres: 37-600 Lubaczéw
PROJEKTANCI
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data oprac. Podpis
BRANZA — ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
inz. Zygmunt 409/68, architektura i 09-2022 \\/i
Motyka WBPP/ZNB/IUB/79/ konstrukcja \.
3.17152/82 \ \
BRANZA SANITARNA N o
BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWAL
mgr. inz. Pawet | = - konstrukcyjno- 09-2022 %/
Starczak budowlana
SPIS ZAWARTOSCI

1

3. Projekt architektoniczno — budowlany.
3. Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdinymi uzgodnief,
pozwolen lub opinii, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt.1 ustawy oraz w zaleznosci od potrzeb
|- w przypadku drogi krajowej lub wojewodzkiej — o$wiadczenia wiasciwego zarzgdcy drogi o
mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
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WOJEWODA PRZEMYSKI Praemysl e 1206 8

Nr WBPP/ZNB/IUB/3g /3:17/52/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

No podstawie §. 2 U,‘Sto",p]m't 148, 5. LLS't As.n i § 13 ust. 1 pkt. D2 lit. .= .
pkt01 PN 7

rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

Obywatel(ka) ... .Zygmunt Motyka. s.ludwika. .

(imig i nozwisko) -

~Inzynier budownictwa. laidowego B e e L i

{tytu! navkowy — zowodowy)
@ S

urodzony{a) dnia 13.1ipca.. ... 1944, = row Brusnie NOWYIR o s e

L

pesioda przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

pr ogel’tanta,kleromml)«:a budowy..d..cobgt. . T e A SO ==

(rodzal funkclu)

w specjalnodci archltektonlczneJ?konstrukcygno—budgwljnea

rodzoj specjolnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie projelitowania.w. specjalnosci. konstmkcygno«-budowlane,j oraz..

peinienia samodzielne] funkcal kierownika budowy i robdét w obu specjal

V'lOS(‘l chg
ACNe - Brrctowy i lqspeq hgﬂ}lga o"‘éow%e “L-przemysiowe-

MA-BUA-14 zom. 4244 WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.00,79. 4.500 A4



F

Obywatel(ka) inz £y rmunt Motyka. . . . ... o i jest upowazniony(a) do:

(:'nm 3 nczwosko)

kLQPOuanld nadzorowania, kontrelowania budowy 1 robot,dlerowanié i kontrolo:
wania wytwarzanla konstrukecyjnych elementdw budowlanych orag oopniania
i'badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw i innych budowl.
sperzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno=-budowlanych
budynkow: oraz innych budowli = z wyzgczeniem linii,weztdw,stacji kolejowycl
drog,lobnlskowyoh drég startowych i manlpulacyanych mostdw,budowli hydrotec
nicznych i wodﬂomellorachnyCho S

Niniejsza decyzja stanowl rozszerzenie zakresu uprawnien budowlanych wydaw=
nych przez Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej,Wydzial® Budownictwa,Urba=
nistyki i Architekitury w Rzeszowie z dnia 16:12.19681N1:409/68 w specjal=
nosci architektonicznej i konstrukeyjno-inzynieryjnejs

0d niniejszej decyzji przysiuguje Obywatelowi prawo wniesienia odwotan..

do Ministra Administracji,Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w Wars:
wie w terminie dni 14-tu od daty doreczenia decyzji za podrednictwem
Wodewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslu:

Otrzymuje @

1éinz 32y gmunt Fotyka
Lubaczdw u1981enhlemdnzgmj

2.4/a

{padpis | pieczgé)




- WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ

Rl

PREZYDIUM : 15 grudnie 3
i Rzeszéw, dala ... SR 196, &

WYDZIAL BUDOWNICTW A,
URBANISTYRI I ARCHITEKTURY

Nr ewld. uprawn.

102/865
12.TI11.19365 ».

W RZESZOWIE

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE ,'

Na podstawie art. 18, art. 19 ust, 1 pkt 1 i art 20 ust. 1 ’ustawg z dnia 31 stycznia 1961 r.

rozporzgdzenia Przewodniczqcego.Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Zr'wunt MOTYI A

Ob. 77
tLCdnlk buﬂoulﬂnv
lu 1lp M1 r., m.ur. Brusno Nowe po Luu aczow
urodzony dnia

otrzgpmuje

w specjalnodci arciite Ltonlcmncg i kopstrukeyjno - 1nuyg}g;ngkg ___________

uprawnienia budowlane do .
ustalonym w pkt.l orazn *norzadlmniu rroje

i
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PODKARPACKA
Rl OKREGOWA
I 2z B A

?’%ﬁr’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

w7

Rzeszow, 2021-12-14

...............................................

(miejscowose, data)

Zaswiadczenie-

~ Zygmunt Motyka
PPN «onvoeentereieeresssssosceasonmsessrsassseeses s matss st na ettt

Os. Jagiellonow 10/25

miejsce zamieszkania .....

37-600 Lubaczow

jest czicakiem Podkarpackiej Okrggowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO[0286/ 02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie wazne jest .
od dnia 2022:01-01 4o dnia ..2022:12:31
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Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : LUBACZOWSKI
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0014 OPAKA

Nr kancelaryjny :
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 08.07.2022

Jednostka rejestrowa : G.7

Lp Podmiot ewidencyjny Ch‘ar.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA LUBACZOW Wiasnosé 1171
UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW; :

Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku o.z"icze'."e Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

428 OPAKA inne tereny zabudowane | Bi 0.0586 |0.1417 PR1L/00035007/9

tereny rekreacyjno- Bz 0.0831
wypoczynkowe

Id dziatki: 180904_2.0014.428

Budynek niestanowigcy odrebnego od gruntu przedmiotu wlasnosci
Id budynku: 180904_2.0014.428.1_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Pozostafe budynki nismieszkalne Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. fokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0

Pow zabud. [m2]: 14.00

Adres budynku: OPAKA

Ident. dziatek: 180904_2.0014.428

Razem powierzchnia dziatek : 0.1417 ha

Stownie :  jeden tysigc czterysta siedemnascie m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  08.07.2022

Sporzadzit: Magdalena Witko
08.07.2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

L.ks.zam. 90G-£.4OU. 1594 222

® semasmssdececavisvissanEng

Stwierdza sig zgodno$¢ z operatem.
ewidenciji gruntéw i budynkéw. -;::

e

Lubaczow, dn. ...... M”Pm..z..,tn

Strona: 1




IRN-I1.5142.1 .204.2022&\;@ 3323 Przemys], dnia

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art.7 ust.1 i ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt
2, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(4. Dz. U. 22022 r. poz. 840) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 22021 r., poz. 735), a takze § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbéw Drziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.81), po zapoznaniu
si¢ z wnioskiem z dnia 11 lipca 2022 roku (data wplywu do tut. Urzedu 13 lipca 2022 roku)
Gminy Lubaczow, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie
prac remontowo-konserwatorskich zespolu cerkiewno-cmentarnego w Opace

pozwalam

Gminie Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow na wykonanie prac remontowo-

konserwatorskich zespotu cerkiewno-cmentarnego w Opace w zakresie:

1. przeprowadzenia prac remontowych ogrodzenia (impregnacja czgéci ogrodzenia z desek
oraz wymiana ogrodzenia z siatki),

2. przeprowadzenia prac poprawiajgcych wyglad estetyczny terenu (wymiana koszy na
odpady, wykonanie nowej wiaty oraz schodéw z blokow wapiennych, od$wiezenie tawek),

3. konserwacji drewnianej konstrukcji i kamiennej podmuréwki zrekonstruowanych podwalin
cerkwi,

4. prac konserwatorskich nagrobkéw,

5. uporzadkowania i zagospodarowania zdemontowanych i zdeponowanych elementéw
nagrobkéw,

zgodnie z: Programem prac konserwatorskich zespdl cerkiewny w Opace gmina Lubaczow,

opracowanym przez ARTEMIS Konserwacja Dziet Sztuki mgr Barbara Woch, stanowigcym

integralng czgé¢ niniejszej decyzji.

Pozwolenie wydaje si¢ z nastepujacymi warunkami:

1. Kierowanie pracami konserwatorskimi przy nagrobkach oraz uporzadkowaniu
i zagospodarowania zdemontowanych i zdeponowanych elementéw nagrobkéw przez
osoby spetniajace odpowiednio wymagania o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami:

a) Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, ktéra ukoniczyla studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji
i restauracji dziel sztuki lub konserwacji zabytkdéw oraz ktéra po rozpoczeciu studiow
drugiego stopnia lub po zaliczeniu széstego semestru jednolitych studiéw magisterskich
przez co najmniej 9 miesigcy brala udzial pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury lub zaliczanych do
jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a Lista Skarbéw Dziedzictwa ust. 2.

2. W dziedzinach nieobjetych programem studiow wyzszych, o ktérych mowa w ust. 1,

pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi
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prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa,

kieruje osoba, ktéra posiada:

a) Swiadectwo ukonczenia szkoly sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztalcenie

srednie lub $rednie branzowe i dyplom potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji zawodowych

w zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub

b) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajacym danej dziedzinie - oraz ktdra przez co najmniej

4 lata brala udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach

konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Liste Skarbow

Dziedzictwa, do inwentarza muzeum bedacego instytucja kuitury Iub innych zabytkach

zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2.

3. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego

w pozostatym zakresie prac przez osoby speiniajgce wymagania o ktérych mowa w art. 37 ¢

ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (osoba posiadajaca uprawnienia

budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy
brala udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury).

4. Przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie nie p6zniej niz 14 dni
przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo wykonujace;
nadzor inwestorski,

b) dokumentéw  potwierdzajacych  spelnianie przez ww. osobe wymagan
o ktoérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

c) o$wiadczenia o przyjeciu przez ww. osoby obowiazku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5. Zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia prac.

6. Zawiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosci

7. Ustalania szczegotowego toku postgpowania podczas komisji konserwatorskich, dokonania
odbioru czesciowego i koncowego wykonanych prac konserwatorskich z udzialem
przedstawicieli Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

9. Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania
wynikéw tych badan, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna
lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynno$cei, uzytych materiatéw oraz dokonanych
odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy
od dnia zakoniczenia tych prac.

Informuje si¢, Ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie zachowuje wazno$¢ do dnia 31 grudnia 2023 roku



UZASADNIENIE

Zespol cerkiewno-cmentarny w Opace obecnie sklada si¢ z rekonstrukcji podwalin
i fundamentéw spalonej w 2003 roku Cerkwi pw. Narodzenia Naj$wietszej Marii Panny,
dzwonnicy oraz cmentarza obejmujgcego nagrobki kamienne wykonane w lokalnym osrodku
kamieniarskim w Bruénie Starym, nagrobki w formie metalowych krzyzy oraz wspoiczesne
nagrobki lastrykowe. Calo$¢ zalozenia zostala otoczona wspélczesnym ogrodzeniem
wykonanym z desek oraz siatki. Zesp6t cerkiewno-cmentarny w Opace zostat wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem A-315 decyzja z dnia 29 listopada 1989 roku. Przeprowadzenie
zamierzonych prac pozwoli zahamowa¢ postepujacy proces degradacji oraz przywrocié walory
artystyczne i kulturowe nagrobkéw zgromadzonych na terenie przycerkiewnego cmentarza
oraz przywrdca walory estetyczne zespolowi cerkiewno-cmentarnemu. Przedmiotowe prace
pozwolg takze zrealizowaé¢ zalecenia pokontrolne Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak: IRN-I1.5180.15.2022.AW z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
W zwigzku z tym Podkarpacki Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw postanowil zezwoli¢ na
realizacj¢ wnioskowanych prac, zgodnie z przedlozona dokumentacja i przy spelnieniu
sformutowanych powyzej warunkow. W zwiazku z tym, orzeczono jak w sentencji.

Przywolanie przepiséw art. 6 i art. 7, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
1 opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami powolano, gdyz zezwolenie dotyczy prac
na terenie wpisanym do rejestru zabytkow. Powotanie przepiséw art. 89, art. 93 tejze ustawy
znajduje podstawg w zakresie wiadciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy. Powolanie
przepiséw § 12 rozporzagdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
uzasadnia obowigzek uzyskania przez wlasciciela zabytku pozwolenia w formie decyzji
i precyzuje tre$¢ tego pozwolenia. Art. 104 Kpa powotano, gdyz decyzja zalatwia
przedmiotowg sprawe,

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kpa — za
moim posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127 a § 112 Kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje; z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego. o

Podkarpatki Wojewodzki
OUEETW iﬁr Zabytkow

Bepta Kot
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2.
3.

rzymauje:
Gmina Lubaczow, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw + zal.

o wiadomosci:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Adama Mickiewicza 45, 37-600
Lubaczéw
Teczka obiektu

A/a — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdéw z/s w Przemyslu
ul. Jagiellonska 29, 37-700 Przemysl + zal.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

“Prace remontowo - konserwatorskie zespotu cerkiewno - cmentarnego w Opace”

Adres: dziatka nr 428, obreb 0014 Opaka,
Miejscowosé: Opaka, gmina Lubaczéw, powiat lubaczowski,
wojewodztwo podkarpackie

Inwestor: Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO

| .
NR UPRAWNIEN
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CZESC OPISOWA

1. Podstawy formalno-prawne

Decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o pozwoleniu na
wykonanie prac remontowo konserwatorskich zespotu cerkiewno — cmentarnego w
Opace nr IRN-11.5142.1.204.2022.AW z dnia 19.07.2022r.

Program prac konserwatorskich
Zlecenie inwestora

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna

Wizja lokalna.

2. Inwestor

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow

3. Lokalizacja

Zesp6t cerkiewno — cmentarny w miejscowosci Opaka, dz. ewid. Nr 428, obrgb 0014
Opaka, gmina Lubaczéw, powiat lubaczowski, wojewédztwo podkarpackie.

Jednostka ewidencyjna 180904_2 Lubaczéw.

4. Zakres opracowania

Zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz wydang decyzjg
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — w Przemyslu Inwestor
zamierza na dzialce nr ewid. 428 potozonej w miejscowosci Opaka wykonaé prace
remontowo — konserwatorkie w zespole cerkiewno — cmentarnym w Opace

Dziatka nr ewid. 428 o powierzchni 0,1417 ha stanowi uzytki w postaci innych
terenéw zabudowanych Bi i tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz.

5. Stan istniejacy
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem inwentaryzacyjnym A-315
z dnia 29 listopada 1989 r.

Dziatka nr ewid. 428 w chwili obecnej zabudowana jest dzwonnica-brama
(rekonstrukcja z 2003 r.), rekonstrukcjg fundamentéw oraz obrys konstrukeji $cian cerkwi
do wysokosci ok. 1 metra (rekonstrukcja 2011r.) oraz cmentarz przycerkiewny.
Powierzchnia dziatki jest ptaska, usytuowana na wzniesieniu ze spadkiem w kierunku
po6thocnym.



Teren inwestycji graniczy:
1. od strony pétnocne;j z:
- dziatka nr ewid. 426, wlasnosé prywatna, budownictwo zagrodowe
- d-zia’fka nr ewid. 427, faki.
2. od strony wschodniej
- z dziatka nr 427, taki.
- 3. od strony potudniowej
- z dziatka nr 403, stanowiaca droge powiatowg asfaltowa.

4. od strony zachodniej

- z dziatka nr 426, wtasno$é prywatna, zabudowa budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym.

6. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowo — konserwatorskich
zespotu cerkiewno — cmentarnego w Opace w zakresie:

1. Przeprowadzenie prac remontowych ogrodzenia (impregnacja czesci ogrodzenia z
desek oraz wymiana ogrodzenia z siatki),

2. Przeprowadzenie prac poprawiajacych wyglad estetyczny terenu (wymiana koszy
na odpady, wymiana nowej wiaty oraz schodow z blokéw wapiennych, od$wiezenie
tawek),

3. Konserwacja drewnianej konstrukeji i kamiennej podmurdwki zrekonstruowanych
podwalin cerkwi,

4, Prac konserwatorskich nagrobkéw,

5. Uporzadkowania i zagospodarowania zdemontowanych i zdeponowanych
elementéw nagrobkéw,

zgodnie z Programem prac konserwatorskich zespotu cerkiewnego w Opace
opracowanego przez Panig mgr Barbare Woch.

7. Oddziatywanie inwestycji na otoczenie

Planowana inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki. Warunki nastonecznienia i
przestaniania sasiednich budynkéw, a takze odlegtosci od nich sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

8. Projektowane uksztattowanie terenu dziatki

Uksztattowanie terenu dziatki istniejace. Nie projektuje sie ingerencji w
aktualny stan stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sasiedztwie.



9. Uwagi realizacyjne dla inwestyciji

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastgpnie zawiadomieniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie
rozpoczecia prac i zgtoszenie oséb sprawujgcych kierownictwo i nadzér nad robotami.
Budowa powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem kierownika budowy. Kierowanie
pracami konserwatorskimi pod nadzorem osoby spemiajacej wymagania w art. 37a
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W trakcie robét nalezy na biezgco
prowadzi¢ dziennik budowy. Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg byé
wykonane za zgodg autoréw projektu.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja zostata opracowana na podstawie: art. 20 ust.1 pkt 1c i art. 34 ust.3 pkt
3 ustawy Prawo budowlane, (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333 z p6z. zmianami), art.5, w tymw
ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich oraz innych
ustaw (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 ), § 14 ust. 8 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, w zakresie zawartosci informacji o obszarze
oddziatywania.

Projekt zagospodarowania dziatki dla powyzszego zamierzenia inwestycyjnego
opracowano w oparciu o decyzje Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw w Przemys$lu wraz z Programem prac konserwatorskich.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
przedmiotowego obiektu budynku gospodarczego pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Na podstawie dokonanej analizy stwierdza sie, ze przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne nie zacienia dziatek sgsiednich w zakresie nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych oraz nie powoduje ucigzliwosci.

Lokalizacja konserwowanych budowli jest zgodna z przepisami §12 ust. 3 pkt. 1, §38 ust.
3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Biorgc pod uwage powyzsze dane stwierdza
sie, ze obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia miesci sie na dzialce nr 428,
na ktorej zostat zaprojektowany.

inz. Zygmunt Motyka
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY
Prace remontowo - konserwatorskie zespotu cerkiewno -
Nazwa obiektu:
¢mentarnego w Opace
Kategoria obiektu: viil
Adres obiektu: Opaka, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie, dz. ewid. nr 428
Jednostka ewidencyjna: 180904_2 Lubaczéw
Obreb ewidencyjny: 0014 Opaka
Numery dziatek: 428
INWESTOR
Nazwa: | Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
Adres: 37-600 Lubaczéw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Nazwa:

INVENT

ul. Obroricéw Lwowa 3 .
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1. KARTA IDENTYFIKACY]JNA
A.DANE PRZED KONSERWACJA

RODZA}:
Zespot cerkiewny / nieczynny /

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Cerkiew i dzwonnica

Pierwotna: brak danych dotyczacych budowniczych cerkwi i dzwonnicy
Przebudowa cerkwi w 1893r. ;

Dokument dotyczacy przebudowy odnaleziony podczas prac remontowych w 2011 roku:

. Chwata Bogu! Chrystus Zmartwychwstal!

Cerkiew Narodzenia Przenaj$wigtszej Bogarodzicy we wsi Opaka filialna do parochii w Lubaczowie nalezqgca,
zbudowana 1650 roku, zostata Roku Bozego od Narodzenia Chrystusa 1893, ,, tysige osiemset
dziewigldziesigtego trzeciego”, miesigea Maja, nowo odrestaurowana, t.j. zwazona, nowo podmurowana, druga
gldwna czgsc¢ tej cerkwi ,, Swigte Swietych” (,, Swigty Oltarz™) i zakrystia nowo wybudowana. Mialo to migjsce za
panowania w Swigtym Katolickimi i Apostolskim KoSciele Jego Swigtobliwosci Leona XIII Papieza Rzymskiego
aw Austriackim Cesarstwie Jego Wysokosci Cesarza i Krdla Franciszha Jozefa I, za rzgdoéw w Eparchii
Przemyskiej Samborsiiej i Sanockiej Jego Swigtobliwosci Najjasniejszego Pana Juliana dv Pepesza, zq
staraniem parocha Lubaczowa i Opaki 0. Joana Jablonowskiego i prowizoréw cerkiewnych: Alekseja Juriejko,
Alekseja Zurawla, Iwana Solilo, Wasilija Kruczko, Naczelnika Gromady fwana Kaczmara, diaka cerkiewnego
Iwana Jatowego [?], zakrystianina fwana Banacha [?], ofiarami uczciwych parochian, przy pomocy opiekunki
Jej Wysokosci Marii Hrabiny Gofuchowskiej. Budowniczym byt Joan Kulmatycki, majster murarski Joan
Olearnik.

Dia potwierdzenia tego pisma na wieczystq pamiqtkg wystawia sig piecz¢é cerkwi z podpisem wiasnorecznym
Dbarocha zaitwierdza sie.

Dano w Opace w dzier: pamigthi danej Swobody 3/15 Maja 1893 roku

fwan W. Jabionowski, Radca gr. kat. Lwowskiego Metropolitalnego Konsystorza, ruski paroch Lubaczowa i
Opaki”.

Dzwonnica - rekonstrukcja po 2003r. / wykonawca: ARKADY, Bogustaw Bulifiski z Jarostawia

Rekonstrukcja fundamentéw oraz obrysu konstrukcji scian cerkwi w 2011 roku z
inicjatywy Gminy Lubaczéw, wykonat:

TADEUSZ BEDNARCZYK USELUGI BUDOWLANE BUD MONT

ul. Handiowa 7, 37-600 Lubaczéw

Nagrobki kamienne: brusnienski oérodek kamieniarski

Elementy metalowe nagrobkéw: lokalne warsztaty kowalskie i Slusarskie

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Opaka, gmina wiejska Lubaczdw, dziatka nr 428



WELASCICIEL:

Gmina Wiejska Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACY]NY:
Whis do rejestru zabytkéw A-315 z dnia 29 listopada 1989 roku.

TECHNIKA

Techniki kamieniarskie, kowalskie, §lusarskie, ciesielskie, techniki budowlane.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

przebudowa cerkwi - 1893r.

dzwonnica - rekonstrukcja po 2003 r., wyk.: ARKADY, Bogustaw Buliniski z Jarostawia
rekonstrukcja fundament6éw oraz obrysu konstrukcji écian — 201 1r.:

wyk. TADEUSZ BEDNARCZYK USLUGI BUDOWLANE BUD MONT, ul. Handlowa 7.
37-600 Lubaczéw

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Karta cmentarza przechowywana w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Przemys$lu.
Autor: Wiestawa Wilazlo, VI 1993r.,

B. DANE O KONSERWAC]1
INWESTOR:

Gmina Wiejska Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

ZLECENIODAWCA:

Gmina Wiejska Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

AUTOR PROGRAMU PRAC:

Artemis. Konserwacja Dziel Sztuki. mgr Barbara Woch,
Opaka 1114, 37-600 Lubaczéw
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2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Zespot cerkiewny usytuowany w centruin wsi, na wzniesieniu, przy drodze wiejskiej
prowadzgcej do drogi powiatowej z Lubaczowa przez Wielki‘e Oczy do granicy w Korczowej
/ dawny trakt z Lubaczowa przez Wielkie Oczy i Jaworéw do Lwowa /.

Wzniesienie na ktérym umiejscowiono zespét cerkiewny, zapewnie sztucznie usypane
w dolinie potoku Przerwa, eksponuje zatozenie, tworzac charakterystyczny element lokalnego
pejzazu.

W sklad zespolu wchodzi obecnie drewniana dzwonnica-brama / rekonstrukcja /,
zrekonstruowany obrys cerkwi w postaci kamiennej podmur6wki na ktérej ustawiono zarys
drewnianej konstrukcji Scian / do wys. ok. Im / oraz cmentarz przycerkiewny. Calo$é
otoczona ogrodzeniem, w czeSci zachodniej i potudniowej w formie drewnianego parkanu, w
péinocnej i wschodniej w formie siatki z metalowymi stupkami.

W obrebie ogrodzenia zachowane czgsciowo nagrobki z okresu funkcjonowania
parafii, wykonane w wickszosci z wapienia brusniefiskiego w brusnienskim osdrodku
kamieniarskim oraz w technice odlewu zeliwnego / nielicznie zachowane/. Pojedyncze
nagrobki w formie metalowych krzyzy wykonanych metods $lusarska, w kilku przypadkach
otoczone metalowy plotkiem. Metalowe krzyze w wigkszosci wykonane w okresie
powojennym, metodg spawania, byé moze w miejscu usunigtych, zdegradowanych krzyzy
kamiennych, badZ drewnianych ustawianych w okresie zawieruchy wojennej.

Pomigdzy historycznymi nagrobkami, usytuowano réwniez nagrobki wspolczesne,
wykonane w technice lastryko / zapewne w latach 70-80. XX wicku /, ktore zastapily
wezesniejsze kamienne, zdeponowane w kilku miejscach cmentarza. W dwéch przypadkach
nagrobki wykonano z popularnego obecnie granitu.

Znaczna ilo$¢ kamiennych konstrukcji nagrobkéw zdemontowana oraz zdeponowana
w kilku miejscach cmentarza, m. in. w poblizu dzwonnicy, przy starodrzewiu. Na calym
obszarze cmentarza widoczne zdegradowane, przewrocone fragmenty kamiennych

nagrobkéw, w duzej czesci zaglgbione pod powierzchnig gruntu.

W narozniku poludniowo - wschodnim zalozenia, przy ogrodzenmiu, usytuowana
niewielka wiata, pod ktéra ulozone pozostale po pozarze elementy drewnianych konstrukcji
cerkwi i dzwonnicy.

Przy parkanie od strony zachodniej ustawione dwie lawki bez oparcia zbudowane z
kamiennej podstaw oraz drewnianych deseczek.



3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
Historia miejsca

Opaka, micjscowos¢ polozona w wojewoddztwie podkarpackim, powiecie
lubaczowskim, na terenic gminy wiejskiej Lubaczdw, w dolinie potoku Przerwa, przy drodze
prowadzacej niegdy$ z Lubaczowa do micjscowosei Wielkie Oczy oraz dalej do Jaworowa.
Osada powstala zapewne w XV  wieku, natomiast pierwsza wzmianka dotyczaca
miejscowosci pochodzi z 1531 roku, kiedy to wie$§ wchodzita w skiad dobr krélewskich.

Nazwa Opaka przypuszczalnie pochodzi od stowa opat, by¢ moze w zwiazku =z
legendarnym usytuowaniem dwoéch klasztorow w Lubaczowie i mozliwym ich uposazeniem
w postaci teren6w potozonych w Opace. Jednak istnienia klasztor6w jak dotad nie udato sie
potwierdzi¢ w materiatach Zrodtowych.

Ludno$¢ zajmowala si¢ rolnictwem, jak réwniez bartnictwem oraz wydobyciem rud
zelaza. Okolica znana byta réwniez z wielu stawéw, przy kt6rych funkcjonowat mityn oraz
folusz.

Rozw0j Opaki zostal powstrzymany w burzliwym wieku XVII, kiedy przez
miejscowos¢ przetaczaly si¢ wojska ordy tatarskiej jak réwniez inne wojska uczestniczace w
kolejnych zawieruchach wojennych. Miejscowos¢ szezegolnie ucierpiala w roku 1629, kiedy
to wojska tatarskie spalily wies, niszczac okolo polowy zabudowan. Zapewne w trakcie
pozogi zniszczona zostal réwniez pierwsza opacka cerkiew drewniana.

Miejscowos¢ do roku 1778 wchodzita w sklad débr krélewskich, przechodzac z kolei
w sklad débr rzagdowych. W 1818 roku dobra opackie przeszly w rece prywatne Egidiusza
Pawlowskiego ( 1818r.), rodziny Pawlowskich, Jakuba Bemsteina i od 1882 pozostawaly w
posiadaniu rodziny Gotuchowskich.

Historia obiektu

Data powstania pierwszych struktur kosciola rytu wschodniego nie jest znana,
natomiast w rejestrach podatkowych osoba lokalnego popa zostala zanotowana w 1576 roku,
co $wiadczy o funkcjonowaniu parafii w tym okresie. Byé moze powstata niedigo przed
powyzsza data, gdyz nie odnotowano jej w rejesirze z 1565 roku. Zaginiony zapewne w
trakcie nawalnicy tureckiej dokument erekcyjny potwierdzit 3 lutego 1720 roku Adam
Mikolaj Sieniawski, hetman wielki koronny, starosta lubaczowski. W kolejnych nadaniach
Adam Mikolaj Sieniawski, kolator cerkwi nadat na jej uposazenie grunta w wysokosci ¢wierci

ziemi z zagrodg, aki oraz éwierci na reparacje cerkwi.
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Do roku 1789 parochia w Opace stanowila niezalezna strukture, by po tym czasie
wejs¢ w skiad struktur okregu parochialnego lubaczowskiego w obrebie eparchii przemyskiej.

Czas powstania pierwszej cerkwi w Opace nie zostat dotychczas ustalony. Zapewne
powstala ona wraz z erekcjg parafii, o czym $wiadczy funkcjonowanie wspomnianego popa.
Kolejna cerkiew, by¢é moze na zgliszczach poprzednie] zmiszczonej przez zawieruchy
wojenne, zostala wzniesiona z fundacji lokalnej spotecznosci w 1756 roku. Przez kolejne
lata, drewniana struktura cerkwi wymagala reparacji, co odnotowuja kolejne opisy wizytacji
tejze. Kolejne wigksze remonty przeprowadzono po 1807 roku, kiedy odnotowano zly stan
poszycia gontowego, by¢ moze podezas remontu dachu, dostawiono do sanktuarium réwniez
niewielka zakrystig, ktorej funkcjonowanie zaznaczono w 1845 roku.

Gruntowny remont Swigtyni sfinansowany ze $rodkéw lokalnej spolecznosci
przeprowadzono w 1893 roku. W trakcie prac zmieniono bryle swiatyni, ktéra czesciowo
zdemontowano, wzniesiono nowe prezbiterium z zakrystia oraz babiniec, dodano pozorne
sklepienia oraz wzniesiono kopuly nad kazdym z pomieszczen. Z kolei w 1905 roku wnetrze
cerkwi uzyskalo wystr) malarski. Lata I wojny $wiatowej nie oszczedzily obiektu,
zniszczeniom ulegly kopuly, ktére odbudowano i pokryto blacha.

Histori¢ funkcjonowania cerkwi zamyka rok 1947, kiedy to pozbawiona opieki
parafian przejgta zostata przez Skarb Paristwa, a ze wzgledu na jej zty stan i brak stale; opieki,
cenne wyposazenie zdeponowane zostalo w latach 60. w skladnicy Muzeum Zamku w
Lancucie.

Remont zabezpieczajacy, popadajaca w ruing konstrukeji cerkwi, przeprowadzila w
1990 roku grupa ,,Mlodo$¢ i Zabytki” funkcjonujaca przy PKN ICOMOS. Niestety, w wyniku
pozaru, kitory miata miejsce w nocy 6/7 sierpnia 2003 roku, calkowitemu zniszczeniu ulegla
cerkiew i dzwonnica. Staraniem Gminy Lubaczéw dzwonnica zostata odbudowana, natomiast
w 2011 roku uporzgdkowano cerkwisko, wykonujac rekonstrukcje podmuréwki oraz
drewniane] konstrukcji $cian / do wysokoéei ok. 1 m./ Calo$é ogrodzono w czesel
drewnianym parkanem, w czeéci metalows siatka. Resztki drewnianej konstrukcji
zdeponowano pod prowizoryczmym zadaszeniem w potudniowo-wschodnim narozniku
$wiatyni.

Bibliografia:

Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczéw 1997, ¢cz.3
(22.Mitkéw — 34.Prusie), 31.0paka, s. 113-137 (mps w Muzeum Kreséw w Lubaczowie)



Janusz Mazur, OPAKA - WYLOM W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM,Spotkania z Zabytkami”, nr 5 (maj),
2004, 5. 22-24;

J. Mazur, Odkrycie w Opace, ,,Lubaczéw 201 17, Jednodniéwka Towarzystwa Mitosnikow
Ziemi Lubaczowskiej i Urzedu Miejskiego w Lubaczowie, s. 76-77;

Karta cmentarza w zbiorach Woj ewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Przemyslu, autor
Wiestawa Wlazto, VI 1993r.

4. TECHNIKA WYKONANIA
Techniki kamieniarskie, kowaiskie, $lusarskie, budowlane.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania calego zespolu cerkiewnego zly, wynikajacy przede wszystkim z braku opieki ze
strony zwigzanej z obiektem spolecznosci. Cerkiew z dzwonnica od 1947 roku nie uzytkowane,
popadaly powoli w ruing. Opuszczone budynki staly si¢ miejscem nieformalnych spotkania mlodych
ludzi, co prawdopodobnie doprowadzito do nieumysinego / zgodnie z doniesieniami prasowymi /
zaproszenia ognia, czego efektem byl pozar, ktéry w 2003 catkowicie zniszczyt zabytkowa drewniang
cerkiew oraz dzwonnicg.

Dzigki staraniom lokalnej spolecznosci oraz wiadz gminnych, odbudowana zostala dzwonnica, w

péniejszym czasie zrekonstruowana podmuréwka oraz obrys drewnianych $cian cerkwi.

Architektura

Obecnie dzwonnica znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Pracom konserwatorskim
nalezy jedynie poddaé metalowe zawiasy pasowe przy drzwiach, na ktorych widoczne produktu
korozji oraz blache na fartuchu okrywajgcym podwaliny, na ktérej miejscowo widoczne réwniez
nawarstwienia korozyjne.

Kamienna, zrckonstruowana podmuréwka cerkwi w wielu miejscach zdegradowana z
niekorzystnym odbiorem estetycznym. Miejscowo widoczne spekanie kamienia jak réwniez spekania
i ubytki w obrebie betonowej zaprawy, co powoduje przedostawanie sie opadéw w atmosferycznych
do wnetrza muru.

Drewniana rekonstrukcja zrebu cerkwi w dobrym stanie, jedynie uwage nalezy zwrécié na
daszek przykrywajacy konstrukcje, ktéry nie zabezpiecza maromikéw, co moze doprowadzi¢ do
degradacji drewna. Nalezy rozwazy¢ wymiang calosci daszku.

Ut
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Drewniana wiata usytuowana w narozniku poludniowo — wschodnim zdegradowana, utozone
pod nig elementy drewnianej cerkwi i dzwonnicy, ulozone bezposrednio na gruncie, chaotycznie, nie
s3 nalezycie zabezpieczone przed destrukcjg. Przerastajaca drewniane belki ro§linnosé, dodatkowo

wzmacnia procesy destrukcyine.

Cmentarz

Szczegdlnie zly stan zachowania obserwuje si¢ w obrgbie cmentarza, ktérego ogdlny odbior
estetyczny jest bardzo negatywny. Tak w zakresie stanu zachowania mnagrobkéw jak i
zagospodarowania terenu. Nagrobki najczeéciej sytuowano bez fundamentéw, w duzej mierze
przewrocone, w wielu przypadkach zaglebione catkowicie lub czgsciowo pod powierzchnig gruntu.

Obickty wykonane z wapienia przez wiele lat narazone byly na dziatalno$é wody w zwigzku z
bezposrednim kontaktem z podlozem /podcigganie kapilarne / a réwnoczesnie bezposrednim
narazeniem na opady atmosferyczne co spowodowalo degradacje w strukturze kamienia. Czeéé
kamiennych nagrobkéw zostata uszkodzona przez spadajace galezie i fragmenty przewracajgcych sig
drzew.

Znaczna ilo$¢ kamiennych obeliskow zostala zdemontowana, zapewne przez rodziny
pochowanych tu zmarlych i zdeponowana w kilku miejscach na obszarze cmentarza, co pozbawilo je
pierwotnej funkcji straznika pamigci pochowanych 0s6b jak rOwniez doprowadza do postepujacej ich
destrukcji. Czg$¢ zdemontowanych, kamiennych elementéw zostawala i zostaje zastgpowana przez
inne realizacje, w latach powojennych przez krzyze metalowe lub wykonane z lastriko, natomiast
obecnie plyty nagrobne wykonane z granitu. Proceder ten zubaza walory historyczne i estetyczne
zabytkowego cmentarza jak i calego zalozenia,

Do degradacji zachowanych, kamiennych nagrobkéw przyczyniajg si¢ réwniez tradycyine
odnawianie nagrobkéw poprzez malowanie wspolczesnymi farbami kryjacymi, ktére nie posiadaja
wiasciwoéci hydrofobowych. Powoduje to zamykanie wilgoci wewnatrz kamienia, co z kolei w
okresie niskich temperatur powoduje jego postepujacy degradacje.

Ogrodzenie

Ogrodzenie w zrézmicowanym stanie technicznym. Elementy drewnianege parkanu w
stabilnym stanie techniczny, jedynie miejscowo zdegradowane deski stanowiace zadaszenie shupkéw,
ktére nalezy wymieni€. Konstrukcja calosci metalowej czgéci ogrodzenia zdegradowana, w wielu
migjscach pochylona, siatka wraz z metalowymi stupkami pokryta produktami korozji, migjscowo z
uszkodzeniami mechanicznymi.

Schody prowadzace do dzwonnicy i furtki zdegradowane, kamient w duzym stopniu osypujacy
si¢, spekany, sprawia zle wrazenie jak réwniez zagrozenie dla odwiedzajgcych to miejsce osdb.

Mala architektura



Wiata pod kt6rg zdeponowano pozostale po pozarze elementy konstrukeii cerkwi i dzwonnicy
w bardzo ztym stanie technicznym. Wykonana z czterech shupéw, fat i przytwierdzonych luzno desek
tworzacych prowizoryczny daszek, nie spehia swojej roli zabezpieczajacej przed opadami
atmosferycznymi. Material zlozony pod wiata bezpoérednio na gruncie, w niefadzie, co powoduje
Jego postepujaca degradacje.

Usytuowane w obrgbie cmentarza lawki w $rednim stanie technicznym. Elementy drewniane
mocno zabrudzone, kamienne podstawy zabrudzone, z widocznymi nawarstwieniami biologicznymi..
Prowizoryczne kosze na smieci zloZone z trzech palikéw, na ktérych rozciggnicto worki foliowe nie

spetniaja swojej roli.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Celem prac konserwatorskich jest zatrzymanie proceséw destrukcyjnych tego cennego
zabytku, trwale wpisanego w lokalny pejzaz kulturowy jak réwniez nadanie mu nalezytych
waloréw estetycznych.

Waznym elementem prac porzadkowych i konserwatorskich powinno byé przede
wszystkim uporzadkowanic zdemontowanych i zdeponowanych w nieladzie elementéw
zabytkowych nagrobkéw o duzej wartoéci historycznej i artystycznej jak rowniez
uporzadkowanie terenu oraz zabezpieczenie zlozonych pod prowizoryczng wialg elementow
konstrukcji cerkwi i dzwonnicy, pozostalych po pozarze w 2003 roku.

Elementem prac porzadkowych w zespole cerkiewnym powinno by¢ oznakowanie
obiektu, jako podlegajacego scistej ochron konserwatorskiej jak réwniez u$wiadomienie
miejscowej spolecznosci statusu prawnego obiektu, ktéry wymaga na prowadzenie prac na

obszarze cmentarza, odpowiednich dla nich pozwolen.

7. PROGRAM PRAC
Architektura
Cerkiew
Konserwacja kamiennej podmuréwki
1. Usunigcie luznych zanieczyszczen oraz nawarstwien biologicznych.

2. Usunigcie zdegradowanych, rozwarstwionych, osypujacych si¢ elementéw kamiennych
3. Uzupeinieniem ubytkéw metoda flekowania.
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4. Wykonanie nowego fugowania w miejscach koniecznych

5.

Impregnacja hydrofobowa catosci kamienia preparatami np. Foucosil firmy Remmers,

Konserwacja drewnianej konstrukcji

1.

Wymiana zdegradowanego deskowania stanowigcego daszki na konstrukcji na nowe,

Cmentarz

Nagrobki kamienne

Wykonanie konserwaciji w zakresie, stabilizacji nagrobkdéw poprzez wykonie fundamentéw,

izolacji od podloza, oczyszczenie z warstw malarskich i nawarstwien biologicznych, uzupehienie

miejscowe ubytkow metods flekowania / uzupeinienie niezbedne do stabilizacji calosci/. Szczegdlna

uwage nalezy zwrocic na stan techniczny podstaw, ktére maja znaczacy wplyw na zachowanie calosci

zalozenia.

Nagrobki oraz ich ogrodzenia wykonane z metalu

A U

. Wykonanie stabilizacji, polegajacej na wykonaniu fundamentéw pod elementami

konstrukcyjnymi / krzyze, stupki metalowego ogrodzenia/.

Usunigeie osypujgcych sig warstw malarskich oraz produktéw korozji metoda dostosowana do
stanu zachowania metalu.

Uzupeienie ubytkéw metodg pierwotng / slusarskg, kowalska, odlewnicza/

Nalozenie warstwy antykorozyijnej / preparatu z zawartoscia 96 % cynku /.

Nalozenie warstwy uszczelniajacej / malarskiej / w kolorystyce pierwotne;.

Montaz calosei.

Elementy zdemontowane nagrobkow i obecnie zdeponowane w obrgbie cmentarza proponuje sig

zdeponowa¢ wewnatrz obrysu cerkwi wzdhiz podmuréwki. Proponuje sie wykonanie wzdhiz muréw

podstawy / np. z desek tarasowych kompozytowych o strukturze drewna, odpornych na opady

atmosferyczne / osadzonych na niskich betonowych podporach / wg odr¢bnego projektu /. Na tym

ustawi¢ kamienne krzyze w sposob, ktére w jak najmniejszym stopniu bedzie narazi je na kontakt z

opadami atmosferycznymi.



Takie umieszczenie zdemontowanych, kamiennych elementéw nagrobkéw, pozwoli na ich
zachowanie oraz dostgp dla oséb odwiedzajacych zespot cerkiewny. Jednoczeénie, przeniesienie ich
poza obreb cmentarza przyczyni si¢ do poprawy odbioru estetycznego calosci.

Ogrodzenie

1. Drewniany parkan

W drewnianej konstrukcji proponuje sig¢ wymiane desek stanowiacych daszki slupkéw na nowe.

2. Ogrodzenie metalowe

Ze wzgledu na zly stan zachowania calodci, proponuje si¢ wykonanie nowego, metalowego
ogrodzenia zlozonego z metalowych stipkow i siatki lub wykonanie ogrodzenia w formie

drewnianego parkanu analogicznego do istniejgcego,

3. Schody przy dzwonnicy i furtce

Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania schodéw, proponuje si¢ demontaz obecnych,
wtérnych schodéw oraz wykonanie nowych z monolitycznych blokéw z wapienia. Takie rozwigzanie
poprawi warto$¢ estetyczng obiektu oraz przyczyni sig do przediuzenia ich trwalosci.

Cigte bloki z wapienia, ze wzglgdu na ich spéjnoéé, zmniejszong powierzchnie kontaktu z
opadami atmosferycznymi, charakteryzujg si¢ wigksza trwaloscig. Ulozone z niewielkim spadem, nie
beda zatrzymywaly wéd opadowych co znacznie przedluzy ich dobry stan zachowania . Dodatkowo
brak fugowania zmniejszy mozliwosé¢ przedostawsnia sig opadoéw do wnetrza konstrukcji.

Mata architektura

Proponuje si¢ wykonanie selekeji zdeponowanych pod wiatg elementéw konstrukeji dawnej cerkwi i
dzwonnicy, pod katem ich stanu zachowania oraz opracowania ciesielskiego. Element o wartosci
historycznej zdeponowa¢ np. we wngtrzu dzwonnicy. W przypadku braku takiej mozliwosci wykonad

nowg wiatg / wg odrgbnego projektu/, z mozliwoscia izolacji zdeponowanego materialu od podtoza.
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Zasadne jest rowmiez rozwazenie zdeponowania wewnatrz obrysu cerkwi przy $cianach

wewnetrznych, w sposob ustalony w porozumieniu z WUOZ w Przemyslu.

W zakresie malej architektury proponuje si¢ oczyszczenie, wypolerowanie oraz impregnacje
desek na tawkach, oczyszczenie kamienia z luZznych zanieczyszczef oraz nawarstwien biologicznych,
uzupelnienie fugowania w miejscach koniecznych, oczyszczenie otoczenia z roslinnosci.

Montaz nowych koszy o konstrukeji drewnianej o estetyce analogicznej do tawek / np. wykonanych z
pionowych dgbowych listewek o parametrach jak siedziska tawek /wg odrebnego projektu/.

Oznakowanie zabytku
Zgodnie z zaleceniami WUOZ nalezy na czesci frontowej obiekty zamiesci¢ znak blekitnej tarczy,
Jjako obiektu zabytkowego, chronionego prawem.



.\ ~
- 3 . . - "

» 1™ v B S8
Opaka, d. zespdl cerkiewny. Widok do wsch. Litografia B. Z. Steczyfiskiego,
stan przed 1847, wg J. Maknszewski, Kresy, Warszawa 1995, 5. 55,

y L ey POy,

il.2. Opaka, d. zesp6t cerkiewny. Plan sytuacyjny wg mapy
katastr. 1:2880 w oryginale, 1854. A Geod. w AP Przemysl.

W: Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczéw 1997,
cz.3 (22.Mitkéw — 34.Prusie), 31.0paka, s. 113-137 (mps w Muzeum Kresow w
Lubaczowie)
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Zespot cerkiewny w Opace, fot. Jerzy Tur, 11. 1990r.

Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos,

. dostep 12.06.2022r
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Zespot cerkiewny w Opace, fot. Jerzy Tur, 11. 1990r.

Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos,
| ' . dostep 12.06.2022r
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Zespot cerkiewny w Opace, widok po odbudowie dzwonnicy, widoczne zachowane elementy

babinica cerkwi, Zrodlo: hiijs://cickawe temat. net/2013/hor niec/, dostep 12.06.2022r.



Zespot cerkiewny w Opace, widok ogélny od strony drogi Lubaczéw-Szezutkéw, 2022r.,
fot. B. Woch.
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Zespot cerkiewny w Opace, dzwonnica-brama, 2022r, fot. B. Woch.,



Zespot cerkiewny w Opace, dzwonnica-brama, widok od strony wschodniej, 2022r, fot. B.
Woch.

33



50

Zespdt cerkiewny w Opace, rekonstrukcja zarysu cerkwi, 2022r, fot. B. Woch



Zespdlt cerkiewny w Opace, rekonstrukcja podmuréwki cerkwi, 2022r, fot. B. Woch
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Zespol cerkiewny w Opace, ubytki w zadaszeniu rekonstrukcji $cian cerkwi, 2022r,
fot. B. Woch



Zespoét cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczgciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespo1 cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.
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Zespot cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczgciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespét cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.
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Zesp6t cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch.



Zespdt cerkiewny w Opace, cmentarz przy cerkiewny, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich2022r, fot. B. Woch
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Zespot cerkiewny w Opace, wiata z zachowanymi elementami konstrukcyjnymi cerkwi i
dzwonnicy , 2022r., fot. B. Woch



Zespét cerkiewny w Opace, element drewnianego parkanu, 2022r., fot. B. Woch
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1LOWE

Zespot cerkiewny w Opace, fragment ogrodzenia metalowego / od strony pétnocy i
wschodu/, 2022r., fot. B. Woch



Zespot cerkiewny w Opace, tawki i kosze (?) na $mieci, 2022r., fot. B. Woch
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Zespol cerkiewny w Opace, tawka, 2022r., fot. B. Woch.



