ZABUDOWA PPOZ REI30

ISTNIEJACA LUKARNA DO DEMONTAZU

OKNO ODDYMIAJACE O CZYNNEJ
POWIERZCHNI ODDYMIANIA 0,28\

PROJEKTOWANE OKNO DLA EKIPY
RATOWNICZEJ Z ZABEZPIECZENIEM
PRZED WYPADNIECIEM

ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE
DO DEMONTAZU

BALUSTRADA H=110, WG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
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WYMIANA PARAPETOW OKIENNYCH-
PEYTKI KLINKIEROWE

PROJEKTOWANE ZADASZENIE WEJSCIA
WG PROJ. WYKONAWCZEGO

DRZWI ANTYPANICZNE WEDLUG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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WYCIERACZKA WEWNETRZNA, SYSTEMOWA
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OBUDOWA BELEK STALOWYCH

WG _PROJ. WYKON.

Sz3

Sz1 Wwyprawa tynkarska P1  pfytki gresowe na kleju 1,5 cm
styropian EPS70 15¢m wylewka cementowa zbrojona siatkq druciang 4 cm
istniejgca Sciana zewn. folia PE

styropian 3 cm

Sz3_[folia kubetkowa wefna mineralna twarda 2em/)
styrodur 10mm 1,8cm|
izolacja szlamowa 3mm folia PE___
istniejqca sciana zewn. strop istniejqcy

Sz4 Pplytka Klinkierowa na Kleju 1 siatce 6mm P1'_ plytki gresowe na klej 1.5 cm
styropian EPS70 15¢cm wylewka cementowa zbrojona siatkg druciang 4 cm
istniejgca sciana zewn. 43cml

folia PE
, v _ styropian 10 cm

D1 _|pokrycie ceramiczne (wymiana na nowe) 2cm/,
Wwiatroizolacja weina mineralna twarda 1 8em
krokwie/wetna mineralna 14/16¢cm Folia PE *
Ucm%o. uoémﬁ:.o . 2cm Strop Tstniejacy
pfyta zelbetowa istniejgca
wetna mineralna 7em - -
broinloch = {7l 7L N —
pfyta ogniochronna EI60 na stelazu o rozstawie 40cm| 2x1,5 cm «o« PE ! q 9 cm

D2 ppokrycie ceramiczne styropian 3 cm
wiatroizolacja weina mineralna twarda womw:\
krokwie/wetna mineralna 14/16cn ——hE .CCm
fyta g—k olia
pa g 1,5 e strop istniejgcy

D3 papa zgrzewalna wierzchniego krycia
papa podkfadowa do mocowania mechanicznego P2 Wwykfadzina rulonowa typu linoleum 0,6cm|
wefna mineralna twarda w spadku min. 3% 20cm wylewka cementowa zbrojona siatkg druciang 5 cm
paroizolacja folia PE
istniejgca konstrukcja dachu styropian 10 cm

na mineralna tward 2em/)

Swi iynk cem.—wap. 75 o wetna mineralna twarda 1.8cm
bloczki s 12 cm folia PE
tynk cem. 1,5 cm strop istniejqey

Swia W,«;r Mm? ﬁ,w cm P3  pfytki ceramiczne 1,5¢cm
QmmNo,mM —wap 5 Mﬂ wylewka cementowa zbrojona siatkq druciang 4 cm
folia w pfynie Rw o PE
bTytki ceramiczne T cm Ftyropian 3 cm

. 2cm /|
§ _ wefna mineralna twarda

Swib pfytki ceramiczne 1 cml i 1,8cm
folia w piynie folia PE_
tynk cem.—wap. 1,5 cm strop istniejacy
bloczki silikatowe 12 cm
tynk cem.—wap. 1,5 cm| P3'  plytki ceramiczne 1,5¢m
folia w piynie wylewka cementowa zbrojona siatkg druciang 4 cm
pfytki ceramiczne 1 cm folia PE

styropian 10 cml

Sw2 [tynk cem.—wap. 1,5 cml . MoB\
Bloczki silikatowe 75 oml wefna mineralna twarda 1 8cm
ftynk cem.—wap. 1,5 ¢em folia PE
matowa powfoka dekoracyjna z wielobarwnych ptatkow strop istniejacy
tynk —wap. 1,5

Sw3 EKMONMWH‘ %o%ém 7% MN 7 P4 posadzka betonowa istniejgca miejscowo do naprawy 7 7
tynk cem.—wap. 1,5 cml

Uwaga! Posadzke w miejscach naprawianych nalezy
wykona¢ na réwni z posadzkq istniejgeq.

Sw4 frynk cem.—wap. 1,5 cm| . . ~
mur istniejqcy 12 om P5 |pfytki granitowe na kleju 2,5¢cm
ffynk cem.—wap. 1,5 cm istniejgce schody/spocznik — uzupefnione /
matowa powfoka dekoracyjna z wielobarwnych pfatkow wyrownane

Sw5_[tynk Cem. ~wap. 1.5 cm 7 P& Twimﬁom warstwy posadzki na stropie
mur istniejgcy
tynk cem.—wap. 1,5 cm
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1. Na wysokos¢ stopni w biegach klatek schodowych

uzyskano decyzjg o rozwiazaniach zamiennych od Delegatury

Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej,
2. Okna wyposazy¢ w nawiewi
sanitarnych,

3. Wymiary okienne to wartosci mierzone w murze,

4. Wymiary drzwi to wartosci minimalne w $wietle oécieznicy,

ienne wg. proj. instalacji

5. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie, a zaistniate rozbieznosci

wyjasnic z projektantem.

LEGENDA:
H - elementy istniejgce
1 EZZ3 - elementy nowoprojektowane

I l - elementy przeznaczone do likwidacji
> :
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