1. OPIS TECHNICZNY - WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wyposazenia multimedialnego

budynku Uniwersytetu £.6dzkiego Motyl znajdujgcego sie przy ulicy Sienkiewicza 21 w todzi.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej sa:

e Ustalenia z Uzytkownikiem i Inwestorem — w tym szczegotowe ustalenia dotyczace

wyposazenia i funkcjonowania pomieszczen oraz obiektu;
e Ustalenia miedzybranzowe oraz wizja lokalna.

Dokumentacje projektowg opracowano zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz

zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;j.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje system AV dla pomieszczen edukacyjnych i wystawienniczych
o rozbudowanej funkcjonalnosci z mozliwoscig prowadzenia spotkah stacjonarnych oraz

hybrydowych. Projekt zawiera opracowanie nastepujgcych pomieszczen:
o PARTER — Pomieszczenie CO-Workingowe 0.5
e PARTER - Hol z recepcjg 0.6
e PARTER - patio 0.8
e PARTER — Przestrzen multimedialna 0.11
e PARTER — Ksiegarnia 0.23
e POZIOM 1 - Sala konferencyjna 1.12
e POZIOM 1 — Sala konferencyjna 1.11

o POZIOM 2-3 — Czes¢ hotelowa



1.4 ZALOZENIA PROGRAMOWE | FUNKCJONALNE

e prowadzenie prezentacji multimedialnych i wideokonferencji z wykorzystaniem

najnowszych zrédet prezentaciji;
o latwosc¢ obstugi i automatyka systemow audiowizualnych dla réznych typéw Sali;
o mozliwos¢ petnego zarzadzania salg oraz wyposazeniem multimedialnym;

o oferowanie rozwigzan praktycznie zweryfikowanych w realizacjach podobnych

obiektéw o wysokim standardzie wyposazenia;

e wyboOr urzadzen i systemdéw z gwarantowanym, petnym autoryzowanym serwisem.

2. POMIESZCZENIE CO-WORKINGOWE 0.5

Pomieszczenie CO-WOKRINGOWE przeznaczone jest do malych i srednich spotkan
stacjonarnych oraz hybrydowych. System umozliwi prezentacje tresci multimedialnych
poprzez wsparcie ideologii BYOD (Bring Your Own Device tj. Przynies Swoje Wtasne

Urzadzenie) via USB.

Gtownym urzadzeniem do prezentacji multimedialnej w Sali bedzie monitor 65” o
rozdzielczosci 3840 x 2160 zamontowany na profesjonalnym mobilnym wozku z elektrycznie
sterowanym wysuwem. Sygnat wizyjny przesytany bedzie do monitora za pomocg przytgcza
stotowego wyposazonego w gniazdo USB-C oraz HDMI (opcjonalnie). Z uwagi na mozliwos¢
rozszerzenia pomieszczenia o dodatkowg przestrzen uzytkowa, projekt AV przewiduje

dodatkowe przytgcze sygnatowe mobilnego monitora 65” w drugiej czesci sali.

Do realizacji spotkan hybrydowych system AV wyposazono w videobar multimedialny,
zamontowany na dedykowanym uchwycie nad monitorem 65”. Videobar wyposazony jest w
wysokiej klasy system nagtosnienia pozwalajgcy na jednorodne pokrycie catej przestrzeni
konferencyjnej, 8 mikrofonéw typu MEMS, kamere gwarantujgcy panoramiczny widok oraz
funkcje inteligentnego zblizenia, pozwalajgcg na wykrycie, w ktérym miejscu sg uczestnicy

spotkania i automatycznie dostosowujgcg pole widzenia, aby ujg¢ wszystkich w kadrze.

Aby zapewni¢ jak najlepsze przenoszenie mowy podczas spotkan hybrydowych, system
wyposazono w 2 dodatkowe, bezprzewodowe mikrofony powierzchniowe, przeznaczone do
zastosowan wideokonferencyjnych. Mikrofony z uwagi na swojg mobilnos¢ mogg byc¢

umiejscowione na dowolnym stole konferencyjnym w obrebie catej Sali.



Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktére zaprogramowano
do zarzadzania oswietleniem i/lub roletami zaciemniajgcymi bez uzywania systemu AV np.
podczas sprzagtania. Doktadne lokalizacje klawiatur sterujgcych, przedstawiajg rysunki

techniczne bedace zatgcznikiem do opracowania.

3. HOL Z RECEPCJA 0.6

W holu z recepcijg przewidziano monitory 65” o0 rozdzielczosci 3840 x 2160 przeznaczone do
wyswietlania informacji multimedialnej, zamontowane nasciennie za pomocg dedykowane;j
konstrukcji montazowej. Monitory wyposazone sg w platforme digital signage oferujgca proste
zdalne zarzgdzanie zarowno sprzetem oraz oprogramowaniem i umozliwiajacg zespotom
odpowiedzialnym za wysSwietlane treSci aktualizacje projektowanych komunikatéw
i harmonograméw ich wyswietlania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Doktadne ilosci

i lokalizacje monitorow przedstawiajg rysunki bedace zatgcznikiem do opracowania.
4. PATIO 0.8

Patio przeznaczone jest do matych spotkan stacjonarnych o charakterze edukacyjnym.
System umozliwi prezentacje tresci multimedialnych poprzez wsparcie ideologii BYOD (Bring

Your Own Device tj. Przynie$ Swoje Wtasne Urzgdzenie).

Gtéwnym urzgdzeniem do prezentacji multimedialnej w Sali bedzie projektor laserowy
krotkiego rzutu wyswietlajgcy obraz w rozdzielczosci WUXGA (1920x1200 pikseli) z jasnoscig
5200 Im® oraz mobilny ekran projekcyjny o przekatnej ekranu 160”, wyposazony w mechanizm
nozycowy. Sygnat wizyjny przesytany bedzie do systemu projekcyjnego za pomocg przytgcza

w mobilnej szafie sprzetowej wyposazonego w gniazdo HDMI.

Dodatkowo w Sali przewidziano dwa wielkoformatowe monitory interaktywne 55”
zamontowane na dedykowanym woézku mobilnym, przeznaczone do wyswietlania

interaktywnych tresci wystawowych.

System nagtosnienia w Sali wystawowej 0.13 sktadac sie bedzie z mobilnego nagtosnienia
w postaci 2 wysokiej klasy aktywnych, liniowych zestawow gtosnikowych oraz 1 zestawu
mikrofonu bezprzewodowego. Przetwarzanie dzwigku przez system nagtosnienia odbywac sie
bedzie przy pomocy miksera i procesora DSP wbudowanego w liniowy zestaw gtosnikowy.
Sterowanie poziomem gtosnosci prezentowanych materiatbw oraz  mikrofonow
bezprzewodowych umozliwi bezprzewodowy panel sterujgcy z dedykowanym programem

uzytkowym.



5. PRZESTRZEN MULTIMEDIALNA 0.11

5.1 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

Przestrzen multimedialna przeznaczone jest do wiekszych spotkan stacjonarnych
o charakterze edukacyjnym z mozliwoscig rozszerzenia Sali o dodatkowa przestrzen uzytkowg
(sala wystawowa 0.13). Gtéwnym urzgdzeniem do prezentacji multimedialnej w Sali bedzie
laserowy projektor multimedialny o jasnosci 5400 ANSI Im i rozdzielczosci 1920x1200
zamontowany na powierzchni sufitu. Projektor wspétpracowaé bedzie z elektrycznie
sterowanym ekranem projekcyjnym o szerokosci roboczej 350cm z proporcjami projekcji
16:10, zamontowanym do stropu pomieszczenia przy uzyciu dedykowanych uchwytéw

montazowych.

Sygnat wizyjny przesytany bedzie do projektora za pomocg dedykowanego sieciowego
kodera/dekodera AV zamontowanego w szafie sterowniczej SRAV. System dystrybucji
sygnatéw wizyjnych oparty bedzie na protokole IP i urzgdzeniach pracujgcych w sieci Gigabit
Ethernet.

System AV umozliwi prezentacje tresci multimedialnych poprzez wsparcie ideologii BYOD
(Bring Your Own Device tj. Przynies Swoje Wtasne Urzadzenie). Prezentacja w Sali odbywac

sie bedzie z przytagcza HDMI zamontowanego w okolicach szafy sterowniczej SRAV.

Druga czes¢ Sali petni funkcje o charakterze wystawowym. System umozliwi prezentacje tresci
multimedialnych poprzez wsparcie ideologii BYOD (Bring Your Own Device tj. Przynies Swoje
Wiasne Urzgdzenie). Gtéwnym urzgdzeniem do prezentacji multimedialnej bedzie projektor
laserowy krétkiego rzutu wyswietlajgcy obraz w rozdzielczosci WUXGA (1920x1200 pikseli) z
jasnoscig 5200 Im® oraz mobilny ekran projekcyjny o przekgtnej ekranu 160", wyposazony w
mechanizm nozycowy. Sygnat wizyjny przesytany bedzie do systemu projekcyjnego za

pomocg przytacza w mobilnej szafie sprzetowej wyposazonego w gniazdo HDMI.

5.2 SYSTEM NAGLOSNIENIA

Funkcjami systemu nagto$nienia sa:
- odtwarzanie dzwieku towarzyszgcego obrazowi,

- odtwarzanie i przenoszenie dzwigku towarzyszgcego mowie.

Sygnaty ze wszystkich elementéw systemu audio sg przetgczane, miksowane, poddawane

obrébce przy uzyciu procesorow sygnatowych wbudowanych w matrycy audio DSP.



Zmiksowane sygnaty wejsciowe bedg trafiac do wysokiej klasy liniowych zestawow

gtosnikowych, zamontowanych na sciennie po obu stronach ekranu projekcyjnego.

Dystrybucja wszystkich sygnatéw audio sprowadzona zostata do postaci cyfrowej transmisji
poprzez protokét DANTE. Format danych jest zgodny z szeroko przyjetym standardem
transmisji wielokanatowej stosowanym przez wielu producentéw na $wiecie. Takie rozwigzanie
pozwala na szerokie mozliwosci konfigurowania ztozonych systemow przetwarzania dzwieku

w celu jego nagtosnienia, rejestracji, archiwizacji lub transmisji w sieci itp.

W systemie przewidziano 2 zestawy mikrofondw bezprzewodowych z 2 nadajnikami typu
,handheld” (mikrofony trzymane w rece). Bezprzewodowy system mikrofonéw jest oparty na
cyfrowej transmisji dzwieku pracujgcej w pasmie radiowym ustawowo przeznaczonym
wytgcznie do tego typu zastosowan w krajach Unii Europejskiej. Musi umozliwia¢ réwnoczesng
transmisje wysokiej jakosci dzwieku dla 64 kanatéw bezprzewodowych nadajnikoéw recznych i
przypinanych pracujgcych w ramach tego systemu. Konfigurowanie i przydziat czestotliwosci
radiowych poszczegdlnych nadajnikéw oraz dynamiczna zmiana czestotliwosci w razie
wystgpienia zaktdcen musi odbywac sie automatycznie w ramach systemu.

Transmisja radiowa musi by¢ szyfrowana minimum 256 bitowym kluczem w certyfikowanym

standardzie AES zabezpieczajgcym przed nie powotanym podstuchem spotkan.

System nagtodnienia w czesci wystawowej sktadaé sie bedzie z mobilnego nagtosnienia
w postaci 2 wysokiej klasy aktywnych, liniowych zestawéw gtosnikowych oraz 1 zestawu
mikrofonu bezprzewodowego. Przetwarzanie dzwieku przez system nagtosnienia odbywac sie
bedzie przy pomocy miksera i procesora DSP wbudowanego w liniowy zestaw gtosnikowy.
Sterowanie poziomem glosnosci prezentowanych materiatbw oraz  mikrofondw
bezprzewodowych umozliwi bezprzewodowy panel sterujgcy z dedykowanym programem

uzytkowym.

5.3 SYSTEM STEROWANIA

Gtoéwnym elementem systemu jest jednostka centralnego sterowania wbudowana w Scienny
kontroler AV. W pamie¢ jednostki w trakcie instalacji i programowania zapisane zostang
programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlnych okien i przyciskow
panelu dotykowego sterujg funkcjami poszczegélnych urzadzenh oraz wykonujg
MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza

— np. przycisk PROJEKCJA spowoduje wtgczenie sie systemu projekcyjnego, przyciemnienie



oSwietlenia i zamkniecie rolet, uruchomienie Zzrédta obrazu, zatrzymanie innych zrodet,

ustawienie wymaganego poziomu gtosnosci prezentacji multimedialnych itp.

Elementami umozliwiajgcymi sterowaniem funkcjami Sali beda:

e Interaktywny, dotykowy panel sterujgcy

e Scienny kontroler AV

Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktére zaprogramowano
do zarzadzania oswietleniem i/lub roletami zaciemniajgcymi bez uzywania systemu AV np.
podczas sprzatania. Doktadne lokalizacje klawiatur sterujgcych, przedstawiajg rysunki

techniczne bedace zatgcznikiem do opracowania.

6. KSIEGARNIA 0.23

W ksiegarni przewidziano monitor 65” o rozdzielczosci 3840 x 2160 przeznaczony do
wyswietlania informacji multimedialnej, zamontowany nasciennie za pomocag dedykowanej
konstrukcji montazowej. Monitor wyposazony jest w platforme digital signage oferujacg proste
zdalne zarzgdzanie zaréwno sprzetem oraz oprogramowaniem i umozliwiajgcg zespotom
odpowiedzialnym za wysSwietlane tresci aktualizacje projektowanych komunikatéw

i harmonogramow ich wyswietlania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

7. SALA KONFERENCYJNA 1.12

Sala konferencyjna 1.12 przeznaczona jest do matych spotkan stacjonarnych i hybrydowych
o charakterze konferencyjnym. System umozliwi prezentacje tre$ci multimedialnych poprzez
wsparcie ideologii BYOD (Bring Your Own Device tj. Przynies Swoje Wtasne Urzgdzenie) via
USB.

Gtéwnym urzadzeniem do prezentacji multimedialnej w Sali bedzie monitor 65” o
rozdzielczosci 3840 x 2160 zamontowany na profesjonalnym mobilnym wdzku
z elektrycznie sterowanym wysuwem. Sygnat wizyjny przesytany bedzie do monitora za

pomoca przytgcza stotowego wyposazonego w gniazdo USB-C oraz HDMI (opcjonalnie).

Do realizacji spotkan hybrydowych system AV wyposazono w wideobar multimedialny,
zamontowane na dedykowanym uchwycie nad monitorem 65”. Wideobar wyposazony jest w

wysokiej klasy system nagtosnienia pozwalajgcy na jednorodne pokrycie catej przestrzeni



konferencyjnej, 8 mikrofonéw typu MEMS, kamere gwarantujgcy panoramiczny widok oraz
funkcje inteligentnego zblizenia, pozwalajgca na wykrycie, w ktérym miejscu sg uczestnicy

spotkania i automatycznie dostosowujgca pole widzenia, aby ujg¢ wszystkich w kadrze.

Aby zapewni¢ jak najlepsze przenoszenie mowy podczas spotkan hybrydowych, system
wyposazono w 2 dodatkowe, bezprzewodowe mikrofony powierzchniowe, przeznaczone do
zastosowan wideokonferencyjnych. Mikrofony z uwagi na swojg mobilnos¢ mogag byé¢

umiejscowione w dowolnym miejscu w obrebie catej Sali.

Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktére zaprogramowano
do zarzadzania oswietleniem i/lub roletami zaciemniajgcymi bez uzywania systemu AV np.
podczas sprzatania. Doktadne lokalizacje klawiatur sterujgcych, przedstawiajg rysunki

techniczne bedace zatgcznikiem do opracowania.

8. SALA KONFERENCYJNA 1.11

8.1 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

Sala konferencyjna 1.11 przeznaczona jest do wiekszych spotkan stacjonarnych
o charakterze edukacyjnym z mozliwoscig rozszerzenia Sali o dodatkowg przestrzen uzytkowg
(sala konferencyjna 1.12). Gtéwnym urzgdzeniem do prezentacji multimedialnej w Sali bedzie
laserowy projektor multimedialny o jasnosci 5400 ANSI Im i rozdzielczosci 1920x1200
zamontowany na powierzchni sufitu. Projektor wspétpracowaé bedzie z elektrycznie
sterowanym ekranem projekcyjnym o szerokosci roboczej 350cm z proporcjami projekciji
16:10, zamontowanym do stropu pomieszczenia przy uzyciu dedykowanych uchwytéw

montazowych.

Sygnat wizyjny przesytany bedzie do projektora za pomocg dedykowanego sieciowego
kodera/dekodera AV zamontowanego w szafie sterowniczej SRAV. System dystrybucji
sygnatéw wizyjnych oparty bedzie na protokole IP i urzgdzeniach pracujgcych w sieci Gigabit
Ethernet.

System AV umozliwi prezentacje tre$ci multimedialnych poprzez wsparcie ideologii BYOD
(Bring Your Own Device tj. Przynies Swoje Wtasne Urzgdzenie). Prezentacja w Sali odbywac

sie bedzie z przylgcza stotowego HDMI zamontowanego w biurku prowadzgcego.



8.2 SYSTEM NAGLOSNIENIA

Funkcjami systemu nagtosnienia sa:
- odtwarzanie dzwieku towarzyszgcego obrazowi,

- odtwarzanie i przenoszenie dzwieku towarzyszgcego mowie.

Sygnaty ze wszystkich elementéw systemu audio sg przetgczane, miksowane, poddawane
obrébce przy uzyciu procesorow sygnatowych wbudowanych w matrycy audio DSP.
Zmiksowane sygnaty wejsciowe bedg trafia¢ do wysokiej klasy nagtosnienia sufitowego,
rozmieszczonym rownomiernie, tak aby jak najlepiej pokry¢ dzwiekiem nagtasniang
powierzchnie.

Dystrybucja wszystkich sygnatéw audio sprowadzona zostata do postaci cyfrowej transmisji
poprzez protokét DANTE. Format danych jest zgodny z szeroko przyjetym standardem
transmisji wielokanatowej stosowanym przez wielu producentéw na $wiecie. Takie rozwigzanie
pozwala na szerokie mozliwosci konfigurowania ztozonych systemow przetwarzania dzwieku

w celu jego nagtosnienia, rejestracji, archiwizacji lub transmisji w sieci itp.

W systemie przewidziano 2 zestawy mikrofondw bezprzewodowych z 2 nadajnikami typu
»handheld” (mikrofony trzymane w rece). Bezprzewodowy system mikrofonéw jest oparty na
cyfrowej transmisji dzwieku pracujgcej w pasmie radiowym ustawowo przeznaczonym
wytgcznie do tego typu zastosowan w krajach Unii Europejskiej. Musi umozliwia¢ rownoczesng
transmisje wysokiej jakosci dzwieku dla 64 kanatéw bezprzewodowych nadajnikow recznych i
przypinanych pracujgcych w ramach tego systemu. Konfigurowanie i przydziat czestotliwosci
radiowych poszczegolnych nadajnikow oraz dynamiczna zmiana czestotliwosci w razie
wystgpienia zaktoceh musi odbywacé sie automatycznie w ramach systemu.

Transmisja radiowa musi by¢ szyfrowana minimum 256 bitowym kluczem w certyfikowanym

standardzie AES zabezpieczajgcym przed nie powotanym podstuchem spotkan.

8.3 SYSTEM STEROWANIA

Gtéwnym elementem systemu jest jednostka centralnego sterowania wbudowana w $cienny
kontroler AV. W pamie¢ jednostki w trakcie instalacji i programowania zapisane zostang
programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegdlinych okien i przyciskow
panelu dotykowego sterujg funkcjami poszczegdinych urzadzen oraz wykonujg
MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza
— np. przycisk PROJEKCJA spowoduje wigczenie sie systemu projekcyjnego, przyciemnienie
odwietlenia i zamkniecie rolet, uruchomienie Zrédta obrazu, zatrzymanie innych Zzrodet,

ustawienie wymaganego poziomu gtosnosci prezentacji multimedialnych itp.



Elementami umozliwiajgcymi sterowaniem funkcjami Sali beda:

o Interaktywny, dotykowy panel sterujgcy

e Scienny kontroler AV

Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktére zaprogramowano
do zarzadzania oswietleniem i/lub roletami zaciemniajgcymi bez uzywania systemu AV np.
podczas sprzatania. Doktadne lokalizacje klawiatur sterujgcych, przedstawiajg rysunki

techniczne bedace zatgcznikiem do opracowania.

9. CZESC HOTELOWA

Czes¢ hotelowa uniwersytetu Lodzkiego obejmuje 2 pietra budynku. W 28 pomieszczeniach
hotelowych przewidziano profesjonalny telewizor hotelowy o przekatnej ekranu 43”
montowany nasciennie na dedykowanym uchwycie wychylnym. Doktadne lokalizacje oraz

ilosci telewizoréw przedstawiajg rysunki bedgce zatgcznikiem do opracowania.



10.

ZESTAWIENIE URZADZEN

OPIS

0.5 - Pomieszczenie CO-Workingowe

ILOSC

Monitor 65", 3840 x 2160 (UHD), 500 nitow

Profesjonalny elektryczny mobilny stojak TV woézek do telewizoréw LCD LED 60"
- 110"

Wideoterminal all-in-one w zestawie z panelem sterujgcym 8" oraz dongle do
bezprzewodowej prezentaciji
(certyfikacja dla Teams/Zoom/)

Zestaw bezprzewodowych mikrofonéw videokonferencyjnych

Modut do przesytania tresci / Przetgcznik zrédta / BYOD Hub

Klawiatura sterujgca scienna o$wietleniem/zaciemnieniem

Modut sterowania oswietleniem Dali na szyne DIN

Zasilacz na szyne DIN

Sterownik dla modutéw na szyne DIN

Switch LAN 8-portowy, PoE

Floorbox z gniazdami AV

Mediaport AV

RPlWRrRRRRRN

Ustugi i prace

Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych,
gniazda, ztacza itp. )

Montaz

Programowanie

Uruchomienie

PRk R

0.6 - Hol z recepcja

13

Monitor 65", 3840 x 2160 (UHD), 500 nitéw

14

Dedykowany komputer/serwer typu NUC z oprogramowaniem do zarzgdzania
systemu DS. Konfiguracja zgodnie z wymaganiami projektu.

15

Licencja do playera monitora.
Dedykowana do monitora

16

Przytgcze $cienne monitorow

17

Uchwyt $cienny

N

Ustugi i prace

Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych,
gniazda, ztacza itp. )

Montaz

Programowanie

Uruchomienie

Rk R| R

0.8 - Patio

18

Projektor laserowy krotkiego rzutu

19

Mobilny ekran projekcyjny o przekgtnej 180"wysuwany elektrycznie z dolnej
podstawy

20

Mobilny system nagto$nieniowy z wbudowanym mixerem audio

21

Pojedynczy cyfrowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych

22

Nadajnik reczny z kapsutg B87A

23

Router sieci bezprzewodowej

RiRRN




24  Bezprzewodowy panel sterujgcy nagtosnieniem 1
o5 Mopilna szafka rack na urzadzenia. Wykonanie zgodnie z wymaganiami 1
projektu.
Ustugi i prace
Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych, 1
gniazda, ztgcza itp. )
Montaz 1
Programowanie 1
Uruchomienie 1
0.11 - Przestrzen multimedialna
System mobilny
26 Wielkoformatowy mopitor interaktywy 55" z podstawkg przytgczeniowg oraz >
dedykowanym stojakiem
27  Projektor laserowy krotkiego rzutu 1
o8 Mobilny ekran projekcyjny o przekatnej 180"wysuwany elektrycznie z dolnej 1
podstawy
29  Mobilny system nagto$nieniowy z wbudowanym mixerem audio 2
30 Pojedynczy cyfrowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych 1
31 Nadajnik reczny z kapsutg B87A 1
32  Router sieci bezprzewodowej 1
33 Bezprzewodowy panel sterujgcy nagtosnieniem 1
34 Mopilna szafka rack na urzadzenia. Wykonanie zgodnie z wymaganiami 1
projektu.
System wizyjny
35 Projektor multimedialny 1
36  Uchwyt do projektora 1
37  Ekran projekcyjny wysuwany elektrycznie 1
38 Sieciowy koder/dekoder AV 4K60 4:4:4 HDR z downmiksowaniem i dzwigkiem 1
Dante
39 Dekoder sieciowy AV 4K60 4:4:4 HDR 1
System audio
40 Liniowy zestaw gtosnikowy scienny, DANTE 2
41  Procesor Audio DSP DANTE, 1/O: 6x4 1
42 2 - kanatowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych 1
43  Nadajnik reczny z kapsutg B87A 2
44  Dante 2-kanatowy adapter wejscia analogowego 2
45  Statyw mikrofonowy 2
System sterowania
46 Switch LANAV 24-portowy, POE++ 1
47 Montowa_ny na écianie, za_lsilany PoE+, zautomatyzowany procesor i panel 1
sterowania w formie klawiatury
48  Klawiatura sterujgca $cienna oswietleniem/zaciemnieniem 3
49  Modut przekaznikowy 4
50 Modut sterowania oswietleniem Dali na szyne DIN 1
51 Zasilacz na szyne DIN 1
52  Router sieci bezprzewodowej 1
53 Bezprzewodowy panel sterujgcy wyposazeniem multimedialnym 1
54  Szafa rack SRAV 600x600 18U z blatem meblowym 1
Ustugi i prace
Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych, 1

gniazda, ztgcza itp. )




Montaz 1
Programowanie 1
Uruchomienie 1
1.12 - Sala konferencyjna
55  Monitor 65", 3840 x 2160 (UHD), 500 nitéw 1
56 P:rLc:)Lfg?jonaIny elektryczny mobilny stojak TV wdzek do telewizoréow LCD LED 60" 1
57 Klawiatura sterujgca scienna o$wietleniem/zaciemnieniem 1
58  Modut przekaznikowy 1
59  Modut sterowania oswietleniem Dali na szyne DIN 1
60 Zasilacz na szyne DIN 1
61  Sterownik dla modutéw na szyne DIN 1
62  Floorbox z gniazdami AV 2
63 Mediaport AV 1
Wideoterminal all-in-one w zestawie z panelem sterujgcym 8" oraz dongle do
64  bezprzewodowej prezentacji 1
(certyfikacja dla trybu pracy Teams/Zoom/)
65 Zestaw bezprzewodowych mikrofondw videokonferencyjnych 2
66  Modut do przesytania tresci / Przetgcznik zrodta / BYOD Hub 1
Ustugi i prace
Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych, 1
gniazda, ztgcza itp. )
Montaz 1
Programowanie 1
Uruchomienie 1
0.23 Ksiegarnia
67  Monitor 65", 3840 x 2160 (UHD), 500 nitow 1
68  Uchwyt $cienny 1
69 Przylgcze $cienne monitora 1
70 Licencja do playera monitora. 1
Dedykowana do monitora
Ustugi i prace
Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych, 1
gniazda, ztgcza itp. )
Montaz 1
Programowanie 1
Uruchomienie 1
1.11 - Sala konferencyjna
System wizyjny
71  Projektor multimedialny 1
72 Uchwyt do projektora 1
73  Ekran projekcyjny wysuwany elektrycznie 1
74 Sieciowy koder/dekoder AV 4K60 4:4:4 HDR z downmiksowaniem i dZwigkiem 1
Dante
75 Dekoder sieciowy AV 4K60 4:4:4 HDR 1
System audio
76  2-kanatowy wzmacniacz 2 x 120W / 40hm 1
77  Dwudrozny gtosnik sufitowy 6,5" 6
78  Procesor Audio DSP DANTE, I/O: 6x4 1
79 2 - kanatowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych 1




80 Nadajnik reczny z kapsutg B87A 2
81 Dante 2-kanatowy adapter wejscia analogowego 2
82  Statyw mikrofonowy konferencyjny 2
System sterowania
83  Switch LANAV 24-portowy, POE++ 1
84 Montowa_ny na écignie, zasilany PoE+, zautomatyzowany procesor i panel 1
sterowania w formie klawiatury
85 7" Dotykowy panel sterujgcy 1
86 Klawiatura sterujgca scienna oswietleniem/zaciemnieniem 1
87  Modut przekaznikowy 2
88  Modut sterowania oswietleniem Dali na szyne DIN 1
89 Zasilacz na szyne DIN 1
90 Bezprzewodowy panel sterujgcy nagtosnieniem 1
90 Mediaport AV 1
91 Szafarack SRAV 600x600 18U z blatem meblowym 1
Ustugi i prace
Materiaty (okablowanie stacjonarne i ruchome do gotowych tras kablowych, 1
gniazda, ztgcza itp. )
Montaz 1
Programowanie 1
Uruchomienie 1
Pietro 2 - Pokoje mieszkalne
92 TV hotelowy 43" 14
93  Uchwyt $cienny 14
Ustugi i prace
Montaz uchwytu monitora 14
Pietro 3 - Pokoje mieszkalne
94 TV hotelowy 43" 14
95  Uchwyt $cienny 14
Ustugi i prace
95 Montaz uchwytu monitora 14
Ustugi inne
95  Szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji wszyskich systemow AV 1
95 Dokumentacja powykonawcza 1




11. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

11.1 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE DLA ELEKTRYKI NA POTRZEBY SYSTEMOW
AV

Celem zapewnienia petnej funkcjonalnosci systemu audio-wideo jest wykonanie
i dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogow systeméw multimedialnych.

e Zasilanie wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu bedzie odbywac sie
z rozdzielnic elektrycznych. Zostang w niej zamontowane styczniki, wytgczniki
nadprgdowe, roznicowo-prgdowe i zgodnie z ponizszymi wytycznymi dla zasilania

systeméw AV.

e Zasilanie urzgdzeh wchodzgcych w sktad systemu nagtosnienia i prezentacji

multimedialnych (audio-wideo) bedzie odbywa¢ sie z jednej fazy,

e Zasilanie systemu oswietlenia i sterowania oswietleniem, ekrandéw elektrycznych, wind

projektoréw, bedzie sie odbywac z innej fazy niz zasilanie urzgdzen audio-wideo.

Wytyczne elektryczne uwzgledniajg tylko potrzeby systeméw multimedialnych.

Obwody dla systemu multimedialnego muszg by¢ obwodami wydzielonymi.

Do obwoddw nie mogag by¢ podtgczane zadne inne odbiory.

Obwody muszg by¢ uziemione, sugerowane niezalezne uziemienie, rezystancja uziemienia

nie powinna by¢ wieksza niz 10hm.

W rozdzielnicy elektrycznej nalezy zapewni¢ fgcznie miejsce na 24 moduty DIN, zawierajgce:
o moduly wykonawcze AV (6 szt.), zajmujgce 9 przestrzeni modutowych DIN (162mm),
e moduly oswietleniowe DALI (4 szt.), zajmujgce 9 przestrzeni modutowych DIN
(162mm),
¢ jednostki sterujgce DIN (2 szt.), zajmujgce 9 przestrzeni modutowych DIN (162mm),

e zasilacze magistrali DIN (4 szt.), zajmujgce 6 przestrzeni modutowych DIN (108mm).

Ze wzgledu na zakitdcenia nalezy zachowa¢ minimum 0,5 m odlegtos$ci pomiedzy instalacjg
230V, a instalacjg elektroakustyczng.

Zalecenia do ukfadania okablowania dla instalacji nagto$nienia:

o Przewody nalezy uktada¢ zachowujgc dopuszczalne promienie giecia zgodnie z kartami

katalogowymi i wytycznymi producenta.



Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,5 m pomiedzy przewodami sygnatowymi i

zasilajgcymi w przypadku, jezeli przebieg ich tras jest rownolegty.

Wszystkie przewody muszg by¢ opisane w sposéb jednoznaczny i trwaly, zgodnie

Z oznaczeniami w projekcie (wykazie tras kablowych).

Wszelkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi nalezy odpowiednio

uszczelni¢ p.poz.

Wszystkie zlgcza nalezy podtgczy¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi standardami w

branzy elektroakustycznej, telekomunikacyjnej i elektryczne;.
Ztgcza opisac zgodnie z oznaczeniami w projekcie, w sposéb jednoznaczny i trwaty.

Kolorystyke wszystkich elementéw widocznych (obudowy przytaczy, koryta kablowe,
rury elektroinstalacyjne) uzgodni¢ z projektantem wnetrz przed zamowieniem i

zamontowaniem.



PARTER — POMIESZCZENIE CO-WORKINGOWE 0.5

Pom. 0.5

1. Monitor mobilny 65” — przytgcze podtogowe monitora #1 - min. 2x gniazdo 230V,
2. Monitor mobilny 65” — przytgcze podtogowe monitora #2 - min. 2x gniazdo 230V,
3. Mediaport AV — przytgcze podtogowe pod stotem - min. 2x gniazdo 230V.

PARTER — HOL Z RECEPCJA
Pom. 0.6

1. Monitor systemu DS. MON1 — przytgcze Scienne - min. 2x gniazdo 230V,
2. Monitor systemu DS. MON2 — przytgcze scienne - min. 2x gniazdo 230V.

PARTER — PATIO
Pom. 0.8
1. Mobilny system AV — przytgcze podtogowe - min. 4x gniazdo 230V.

PARTER — PRZESTRZEN MULTIMEDIALNA
Pom. 0.11

1. Projektor multimedialny — przytgcze sufitowe - min. 3x gniazdo 230V,

2. Ekran projekcyjny - wypust sufitowy przewodem N2XH-J-4x1.5mm?2 (trasa kablowa

do projektora),

3. Zasilanie szafy sterowniczej SRAV — kabel YDY 3x2.5mm2 zakonczony gniazdem

230V,

4. Mobilny system AV — przytacze podtogowe - min. 4x gniazdo 230V (czesc

wystawowa),

5. Monitor interaktywny 55” MON1 — przytgcze Scienne - min. 1x gniazdo 230V (czes¢

wystawowa),

6. Monitor interaktywny 55” MON1 — przytgcze Scienne - min. 1x gniazdo 230V (czes¢

wystawowa).

PARTER — KSIEGARNIA
Pom. 0.23
1. Monitor systemu DS. MON — przyfgcze Scienne - min. 2x gniazdo 230V,

PIETRO 1 — SALA KONFERENCYJNA
Pom. 1.12

1. Monitor mobilny 65" — przytgcze podtogowe monitora - min. 2x gniazdo 230V,
2. Mediaport AV — przytgcze podiogowe pod stotem - min. 2x gniazdo 230V.

PIETRO 1 — SALA KONFERENCYJNA




Pom. 1.11

1. Projektor multimedialny — przytgcze sufitowe - min. 3x gniazdo 230V,
2. Ekran projekcyjny - wypust sufitowy przewodem N2XH-J-4x1.5mm?2 (trasa kablowa
do projektora),
3. Zasilanie szafy SRAV —kabel YDY 3x2.5mm2 zakonczony gniazdem 230V.
PIETRO 2 — CZESC HOTELOWA

Pom. 2.3/2.4/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.12/2.13/2.14/2.16/2.19

1. Telewizor hotelowy 43” — przytgcze scienne - min. 1x gniazdo 230V (13 sztuk).

PIETRO 3 — CZESC HOTELOWA
Pom. 3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.12/3.14/3.16/3.19/3.23
1. Telewizor hotelowy 43” — przytgcze scienne - min. 1x gniazdo 230V (13 sztuk).

11.2 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE INSTALACJI OKABLOWANIA NA POTRZEBY
SYSTEMU AV

Okablowanie prowadzi¢:

a. w $cianach oraz na stropie w twardych rurach PCV podtynkowo oraz natynkowo oraz
w bruzdach pod oktadzinami sciennymi;

b. w przestrzeni stropowej natynkowo w rurach PCV twardych lub karbowanych - peszel,
AROT.
C. dla gtéwnych ciggdéw oraz przewodow wizyjnych stosowac przekroje rur min. 22 - 40

mm; odejscia prowadzi¢ w rurach o przekrojach 18-40 mm zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami i normami.

. Przy szafie SRAV zostawic¢ rezerwe min. 200 cm kabla od miejsca wypustu.

. Wszystkie wprowadzenia przewodow do szafy RACK nalezy, przeprowadzi¢ z goéry
badz z dotu szafy.

. Przy przytgczach podtogowych zostawi¢ rezerwe 100 cm kabla.

. W miejscu montazu urzadzenh sufitowych zostawi¢ rezerwe okablowania 200cm liczgc
od miejsca wypustu z sufitu.

. Kable do gtosnikow wypusci¢ na wysokosciach montazu z rezerwg 150 cm kabla.
. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy uzgodni¢ doktadnie sposéb

prowadzenia przewodow z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branz pokrewnych.
. Wytyczne dotyczace rodzaju i iloSci okablowania oraz kodyfikacji tras kablowych

zostang zawarte w Wykazie Tras Kablowych bedgcym osobnym zatgcznikiem



PARTER — POMIESZCZENIE CO-WORKINGOWE 0.5
Pom. 0.5

1. Monitor mobilny 65” — przytacze podtogowe monitora #1 - min. 1x gniazdo LAN
(trasa do lokalnego punktu dystrybucji),

2. Monitor mobilny 65” — przylgcze podtogowe monitora #2 - min. 1x gniazdo LAN
(trasa do lokalnego punktu dystrybucji),

3. Mediaport AV — przytgcze podtogowe pod stotem - min. 1x gniazdo LAN (trasa do
lokalnego punktu dystrybucji),

4. Klawiatura sterujgca oswietleniem/zaciemnieniem - wypust Scienny, kablowy
przewodem LiYCY4x0,5mm2, bez zakonczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej).

PARTER — HOL Z RECEPCJA

Pom. 0.6

1. Monitor systemu DS. MON1 — przytgcze Scienne - min. 1x gniazdo LAN (trasa do
lokalnego punktu dystrybuciji),

2. Monitor systemu DS. MON2 — przytgcze scienne - min. 1x gniazdo LAN (trasa do
lokalnego punktu dystrybucii).

PARTER — PRZESTRZEN MULTIMEDIALNA

Pom.0.11
1. Projektor multimedialny — przytgcze sufitowe - min. 2x gniazdo LAN,
2. Liniowy zestaw gtosnikowy L — przytgcze scienne — min. 1x gniazdo LAN,
3. Liniowy zestaw gtosnikowy P — przytgcze scienne — min. 1x gniazdo LAN,
4. Klawiatura sterujgca - wypust scienny, kablowy przewodem LAN, bez zakonczenia.
5. Przylgcze podtogowe szafy SRAV - min. 2x gniazdo LAN (trasa do lokalnego punktu

dystrybucji),

6. Klawiatura sterujgca AV - wypust scienny, kablowy przewodem LiYCY4x0,5mm2,
bez zakonczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej),

7. Klawiatura sterujgca o$wietleniem/zaciemnieniem KS1 - wypust scienny, kablowy
przewodem LiYCY4x0,5mm2, bez zakonczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej),

8. Klawiatura sterujgca os$wietleniem/zaciemnieniem KS2 - wypust scienny, kablowy
przewodem LiYCY4x0,5mm2, bez zakonczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej),

9. Klawiatura sterujgca o$wietleniem/zaciemnieniem KS3 - wypust $cienny, kablowy
przewodem LiYCY4x0,5mm2, bez zakonczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej),

10. Potagczenie szafy sterowniczej AV z rozdzielnicg elektryczng — wypust
$cienny/podiogowy, kablowy przewodem LAN, zakonczony wtykiem.

PARTER — KSIEGARNIA
Pom. 0.23

1. Monitor systemu DS. MON — przytgcze Scienne - min. 1x gniazdo LAN (trasa do
lokalnego punktu dystrybucji),



PIETRO 1 — SALA KONFERENCYJNA

Pom. 1.12

1.

Monitor mobilny 65" — przytacze podtogowe monitora - min. 1x gniazdo LAN (trasa
do lokalnego punktu dystrybuciji),

Mediaport AV — przytgcze podtogowe pod stotem - min. 1x gniazdo LAN (trasa do
lokalnego punktu dystrybuciji),

Klawiatura sterujgca oswietleniem/zaciemnieniem - wypust Scienny, kablowy
przewodem LiYCY4x0,5mm2, bez zakohczenia (trasa do rozdzielnicy elektryczne;j).

PIETRO 1 — SALA KONFERENCYJNA

Pom. 1.11

1.
2.

Projektor multimedialny — przytgcze sufitowe - min. 2x gniazdo LAN,

Gtosniki sufitowe G1-G6 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA
min. 2x2,5mm2, bez zakonczenia,

Klawiatura sterujgca - wypust Scienny, kablowy przewodem LAN, bez zakonhczenia,
Przylgcze podtogowe szafy SRAV - min. 2x gniazdo LAN (trasa do lokalnego punktu
dystrybucji),

Klawiatura sterujgca AV - wypust scienny, kablowy przewodem LiYCY4x0,5mmz2,
bez zakonhczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej),

Klawiatura sterujgca o$wietleniem/zaciemnieniem - wypust $cienny, kablowy
przewodem LiYCY4x0,5mm2, bez zakohczenia (trasa do rozdzielnicy elektrycznej),
Potgczenie szafy sterowniczej AV z rozdzielnicg elekiryczng - wypust
Scienny/podtogowy, kablowy przewodem LAN, zakohczony wtykiem.



12. SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZADZEN

12.1 MINIMALNE PARAMETRY URZADZEN

Tab. 1. Specyfikacja techniczna Monitora wielkoformatowego 65

Rodzaj urzgdzenia Monitor wielkoformatowy 65”

llosé 5 szt.

Parametry urzadzenia:

Przekatna ekranu 65"
Rozdzielczo$¢3840 x 2160
Technologia podswietlania Diody LED
Typ matrycy VA

Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie

Czas reakcji 8ms

Jasnos¢ 500nits

Plamka matrycy 0.372mm
Kontrast dynamiczny Mega Contrast
Kontrast statyczny 4 000:1

Kat widzenia poziomy 178°
Kat widzenia pionowy178°
Czestotliwos¢ pozioma min. 31kHz
Czestotliwosé pozioma max. 81kHz
Czestotliwos¢ pionowa min. 48Hz
Czestotliwos¢ pionowa max. 75Hz
Standard VESA 400 x 300
Pobér mocy 187W

Bluetooth Tak

WiFi  Tak

Gniazda we/wy

1 x 3,5 mm minijack

1 x RS-232 (COM)

1 x DisplayPort

1 x RJ-45 LAN

2x USB 3.0

3 x HDMI

Tab. 2. Specyfikacja techniczna elektrycznego stojaka mobilnego

Rodzaj urzgdzenia Elektryczny stojak mobilny

llos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

maksymalna waga telewizora 136,4 kg

panel sterujgcy z wyswietlaczem na kolumnie stojaka

uniwersalny woézek / stojak mobilny do telewizoréw LCD LED Plazma 60"-110"
elektryczna regulacja wysokosci telewizora za pomocg bezprzewodowego pilota
panel wyswietla wysokos¢ stojaka, temperature otoczenia oraz wilgotno$é powietrza

wysoka jakos¢ materiatéw wpltywa na bardzo solidng i wytrzymata konstrukcje
potka z regulacjg wysokosci pod kamere dostepna w zestawie ze stojakiem




w zestawie elastyczny kanat kablowy samozaciskajgcy do organizaciji kabli
zgodnos$¢ ze standardem VESA

doskonaty do sal konferencyjnych, szkét, wystaw jak rowniez do uzytku prywatnego
posiada cztery kotka z funkcjg blokady

max. udzwig 136,4 kg

do telewizoréw 60"- 110"

ptynna regulacja wysokosci w zakresie 1200 ~1700 mm

4 x skretne kétka z funkcjg blokady

podwdjna aluminiowa kolumna no$na z wbudowanym podnosnikiem
regulowana poélka na kamere lub inny sprzet 25,5x13 cm - udzwig do 4,5 kg
bezprzewodowy pilot do zmiany wysokosci

panel sterujgcy z wyswietlaczem na kolumnie stojaka

zasilanie 110V / 240V

materiat: aluminium malowane proszkowo

kompatybilny z VESA (rozstaw otworéw montazowych) norma:

VESA 200 (odstep otworéw 200 x 200 mm)

VESA 300x200 (odstep otworéw 300 x 200 mm)

VESA 300 (odstep otworéw 300 x 300 mm)

VESA 400x200 (odstep otworéw 400 x 200 mm)

VESA 400 (odstep otworéw 400 x 400 mm)

VESA 600x400 (odstep otworow 600 x 400 mm)

VESA 800x400 (odstep otworéw 800 x 400 mm)

VESA 1000x600 (odstep otworéw 1000 x 600 mm)

Tab. 3. Specyfikacja techniczna systemu wideokonferencyjnego AiO

Rodzaj urzgdzenia | System wideokonferencyjny AiO

llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Kamera szerokokatna:
Rozdzielczos¢ 8MP
Pole widzenia 120°
Cyfrowy zoom e-PTZ 4x

Kamera gtéwna:

Rozdzielczos¢ 8MP

Pole widzenia 90°

Hybrydowy zoom 10x (3.5x optyczny, 3x cyfrowy)
Regulacja w poziomie: +25°/-25°

Regulacja w pionie: +16°/-16°

Pozostate:

Elektroniczna przestona prywatno$ci

Automatyczne kadrowanie grupy - Auto Framing

Automatyczne kadrowania aktywnego mowcy - Speaker Tracking

Dzwigk

8 wbudowanych mikrofonéw MEMS z technologig ksztattowania wigzki
Mozliwos¢ podigczenia dodatkowych mikrofonow

2 x gtosnik 5W

Full-duplex

Kasowanie echa




Standardy video:
Microsoft DM (Direct Meeting - Nawigz potgczenie)
Funkcja Proximity Join

Sieé:

Whbudowane Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)
Wbudowany Bluetooth

Obstuga IPv4 oraz IPv6, DHCP/statyczne IP
Web serwer HTTP/HTTPS

SRTP/TLS, enkrypcja AES 256-bit

QoS: 802.1p/q, Diff-serv

VLAN, LLDP

IEEE802.1X

- EAP-MD5/EAP-TLS

- PEAP-MSCHAPV2

- EAP-TTLS/EAP-MSCHAPV2

Funkcje diagnostyki sieci: Ping, Trace route
Synchronizacja czasu i daty przez SNTP
Wbudowany certyfikat urzagdzenia

Porty:

Podtgczenie/gniazda

2 x wyjscie HDMI (z obstugg CEC)
2xUSB 2.0

1 x 10/200M/1000M port sieciowy
1 x port Yealink VCH

1 x Line-in 3.5mm

1 x Line-out 3.5mm

1 x gniazdo zasilania

1 x gniazdo zabezpieczeh

1 x gniazdo reset

Inne:

Chipset Qualcomm Snapdragon 845

Zasilanie AC 100~240V input

Wyjscie USB 5V ~ 0.5A

Zuzycie pradu: tryb czuwania <13W, tryb pracy 15W; MAX: 16W

Panel sterujacy:

*Ekran

- 8-calowy pojemnosciowy ekran dotykowy IPS FHD
*Rezolucja

- 1280*800 (16:10)

*Dotyk

- 10-punktowy wielodotyk

Interfejs

-USB

- 1 x USB-C do debugowania urzadzenia

» Ztgcze RJ45

- 1 x Ethernet RJ45 do zasilania i transmisji danych
* Gniazdo resetowania

1 x gniazdo resetowania

Zasilacz

- Zasilanie przez sie¢ Ethernet (IEEE 802.3af)

» Wejscie zasilania




- POE 48V 0,27A
*Pobor
- Maksymalnie 7W

Dongle bezprzewodowej prezentaciji:
Dekoder do 4k/30 kl./s

Moc wejsciowa 5V/600 mA

Pobdr mocy 2,2 W (typowo)

Interfejs « W petni funkcjonalny port USB Type-Cx1
* Przejsciéwka z USB-C na USB-A x1
Przycisk * Przycisk START/STOP x 1

LED

» Wskaznik 4K/UHD x1

» Wskaznik btedu systemux1

» Wskaznik stanu systemux1

Wi-Fi

Standardowe Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Czestotliwos¢: 2,4 GHz/5 GHz
Szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK
Standardowy Bluetooth Bluetooth 5.0
Zaawansowane funkcje

Udostepnianie pulpitu « Zduplikowany wyswietlacz
* Rozszerzony wyswietlacz

Kolaboracja

*Adnotacja

* Wirtualna tablica

* Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

» Wspotdzielenie wielu ekrandw

Tab. 4. Specyfikacja techniczna Bezprzewodowego mikrofonu konferencyjnego

Rodzaj urzgdzenia | Bezprzewodowy mikrofon konferencyjny

llos¢ 4 szt.

Parametry urzadzenia:

Funkcje audio

* Gtos Optima HD

* Technologia Full-Duplex

* Odbiér gtosu 360° o dtugosci 20 stop (6 metréw)

» Pojemnosciowy touchpad z wyciszeniem

» Eliminacja echa

» Mikrofon rozszerzajgcy (wspotpracuje z wbudowanym mikrofonem)
* Odlegto$¢ miedzy terminalem VC a

VCM36-W: 20 metrow (65 stop)

* Pojemnosc¢ baterii 2450 mAh

* 24-godzinny czas rozmow

* 14-dniowy czas czuwania

Cechy fizyczne

* Wymiary (szer. * gt. * wys.):

Mikrofon: 100 mm * 16,5 mm

Podstawka tadujgca: 100 mm * 10,5 mm

* Wilgotnosc pracy: 10% ~ 90%

» Temperatura przechowywania: 0°C-40°C (+32°F-104°F)
Wi-Fi i bezpieczna technologia

* 802.11n/prad przemienny




» Ztacze WPA2
» Zgodnos$¢ z normg AES128

Tab. 5. Specyfikacja techniczna BYOD HUB

Rodzaj urzgdzenia BYOD HUB

llos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Kluczowe cechy

* 1 x port RJ45 100 Mb/s (IEEE 802.3af, petny dupleks)
*1xUSB 2.0 typu A+ 1 x USB 2.0 typu C (z wejsciem wideo DP)
* 1 x wejscie wideo HDMI

» Rozdzielczo$¢ prezentacji: do 4Kp15*

Kompatybilny system operacyjny:-

Windows 7/8.1/10

macOS 10.6 lub nowszy

Tab. 6. Specyfikacja techniczna monitora interaktywnego 55’

Rodzaj urzgdzenia Monitor interaktywny 55”

llos¢ 2 Szt.

Parametry urzadzenia:

Wyswietlacz

Dtugos¢ przekatnej ekranu  139,7 cm (55")
Technologia wyswietlacza VA
Rozdzielczo$¢3840 x 2160 px

Jasnos¢ 350 cd/m?

Typ HD 4K Ultra HD

Ekran dotykowy Tak

Czas odpowiedzi (typowy) 8 ms
Wspétczynnik kontrastu (typowy)  4000:1
Kat widzenia (poziomy) 178°

Kat widzenia (pionowy) 178°

Rozmiar plamki 0,315 x 0,315 mm
Nasycenie kolorow  72%

Zasieg skanowania w poziomie 30 - 81 kHz
Zasieg skanowania (dtugosc) 48 - 75 Hz

Wskaznik zamglenia 2%
Porty i interfejsy

llos¢ portéw HDMI 2
Port DVI Nie

llos¢ DisplayPort 1
Port USB Tak

Przewodowa sie¢ LAN Tak
Wi-Fi Tak

Wersja HDMI 2.0

llos¢ portéw wejsciowych HDMI 2

Wejscie DisplayPort 1

llos¢ portéw USB 4

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 1
Wyjscie audio (prawe/lewe) 1
Ztgcze RS232 Tak




Audio

Wbudowane gtosniki Tak

llos¢ wbudowanych glosnikéw 1
Konstrukcja

Konstrukcja produktu Ptaski panel Digital Signage
Kolor produktu Biaty

Przeznaczenie Wewnetrzna
Standard VESA Tak

Orientacja Poziomy/Pionowy

Interfejs do montazu panelu 400 x 400 mm
Wydajnos¢

Przeznaczenie Uniwersalne
Wbudowany tuner tv Nie

Roboczogodziny (godziny / dni) 16/7
HDCP Tak

Wersja HDCP 2.2

Moc

Pobér mocy 154 W

Pobdér mocy w trybie czuwania 05W

Tab. 7. Specyfikacja techniczna Projektora laserowego krotkiego rzutu

Rodzaj urzgdzenia Projektor laserowy krétkiego rzutu

llos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Zaciski | Wejscie audio M3  stereofoniczne mini-jack x 1

Zaciski | Wejscie komputerowe D-sub 15-stykowe (zenskie) x 1
(RGB/YPBPR/YCBCR)

Zaciski | Ztgcze USB (typ A) x 1 do obstugi funkcji przegladarki pamieci, opcjonalny modut
bezprzewodowy z serii AJ-WM50, zasilanie (prad staty 5 V, maksymalnie 2 A)

Obiektyw Staty zoom, obiektyw z elektryczng regulacjg ostrosci, F = 1,7, f = 2,81 mm,
wspétczynnik projekcji: 0,235:1 (proporcje 16:10) (odlegtos¢ projekcji: 1 cm [1/3 cala] dla
obrazu 80-calowego)

Pobdér mocy*8 | Pobdér mocy w trybie wigczenia (moc swiatta)[Normalny] 290 W (AC 100-
120 V), 280 W (AC 200-240 V)

RozdzielczosSEWUXGA (1920 x 1200 pikseli)

Zakres korekcji trapezu w pionie: £3 °, w poziomie: £3 °

Pobdr mocy*8 | Pobér mocy w trybie wigczenia (moc swiatta)[Eco] 215 W (AC 100-
120 V), 205 W (AC 200-240 V)

Pobdr mocy*8 | Pobdér mocy w trybie wigczenia (moc swiatta) [cichy] 210 W (AC 100-
120 V), 200 W (AC 200-240 V)

Zaciski | HDMI IN 1/IN 2 HDMI™  19-pin x 2™ (zgodne z HDCP 1.4, Deep Color,
wejscie sygnatu 4K/30p6), obstuga CEC*7

Instalacja Sufit/podtoga, przdd/tyt, swobodna instalacja 360 stopni

Wersje protokotu: IPv4

Rozmiar ekranu (przekatna) 2,03-3,05 m (80—120 cali) (wspotczynnik proporciji 16:10)
Zaciski | WYJSCIE HDMI™ HDMI™ 19-stykowe x 1 (kompatybilne z HDCP 1.4, Deep
Color, wyjsciem sygnatu 4K/30p6)

Wspétczynnik kontrastu*1 3 000 000:1 (catkowicie wtgczony/catkowicie wytgczony)
(gdy opcja [TRYB OBRAZU]J jest ustawiona ha [DYNAMICZNY], a opcja [KONTRAST
DYNAMICZNY] jest ustawiona na [1]).

Diody laserowe zrodia Swiatta

Wbudowany gtosnik monofoniczny 10 W




Panel LCD | Rozmiar panelu: przekatna 16,3 mm (0,64 cala) (wspotczynnik
proporcji 16:10)

Temperatura pracy: 0-45°C (32-113°F)*11, Wilgotnos¢ podczas pracy: 20-80% (bez
kondensaciji)

Panel LCD | Piksele 2 304 000 (1920 x 1200) pikseli

Materiaty obudowy : Formowane tworzywo sztuczne

Typ projektora: Projektor LCD

Odpowiednie oprogramowanie: oprogramowanie do monitorowania i sterowania
wieloma urzgdzeniami, oprogramowanie do przesytania logo, oprogramowanie do
konfiguracji sieci projektora, oprogramowanie do obstugi swiatta prezentera dla systemu
Windows*12, aplikacja do projektora bezprzewodowego dla systemu® iOS/Android ™*13
Stosunek srodka do strefy naroznej*1

Czas, po ktorym strumien swietlny spadnie do 50%*3 20 000 godzin
(NORMALNY/CICHY)/24 000 godzin (ECO)

Moc swiatta*1 *2 5,200 Im

Hatas podczas pracy*1 35 dB (NORMALNY/ECO), 26 dB (CICHY)

Filtr*9 w zestawie (szacowany czas konserwacji: ok. 20 000 godzin)

Digital Zoom Extender *4  Wspotczynnik projekcji 0,235—0,288:15 (proporcje obrazu
16:10) (odpowiednia warto$c¢)

Waga z dotgczonym obiektywem*100koto 9,5 kg (20,9 funta)

Zasilanie AC 100 V-240 V, 50/60 Hz

Funkcja sterowania przez sie¢ LAN PJLink™ [klasa 2], Crestron Connected™, AMX
Device Discovery

Zaciski | Zmienne wyjscie audio M3 stereo mini-jack x 1

Pobdr mocy*8 | Maksymalny pobor mocy: 325 W (3,4-1,4 A) (330 VA) (Pobd6r mocy: 310
W przy AC 200-240 V)

Zaciski | Wejscie szeregowe D-sub 9-stykowe (zenhskie) x 1 do sterowania komputerem
(zgodne z RS-232C)

Zaciski | LAN RJ-45 x 1 do sterowania przez sie¢, 10Base-T, 100Base-TX, kompatybilny z
PJLINk™ [Class 2]

Zaciski | LAN/DIGITAL LINK RJ-45 x 1 do potgczenia sieciowego i DIGITAL LINK
(sterowanie wideo/siecig/szeregowe) (zgodny z HDBaseT ™), 100Base-TX (kompatybilny
z PJLink™ [klasa 2], HDCP, Deep Color, wejscie sygnatu 4K/30p6)

Tab. 8. Specyfikacja techniczna Mobilnego systemu nagtosnienia

Rodzaj urzgdzenia | Mobilny system nagtosnienia

llosé 4 szt.

Parametry urzadzenia:

CECHY AUDIO

Moc RMS (Full-Range) 1000 W
Maksymalne ci$nienie akustyczne (SPL) 127 dB
Pasmo przenoszenia (-10dB) 37-20000 Hz
Pasmo przenoszenia (-3dB) 43-20000 Hz

Moc RMS (HF) 500 W

Kat pokrycia w pionie 40°

Kat pokrycia w poziomie 120°

Moc RMS (LF) 500 W

CECHY TECHNOLOGICZNE

Przetwornik LF 12"

Przetwornik HF 8x 3,5"

przetworniki neodymowe

Pobdér mocy 1,5-0,6 A

100-240 V AC




50-60 Hz

WEJSCIA/WYJSCIA

Wyjscia cyfrowe 1x RJ45 (ztgcze QuickSmart Link)

Wejscia cyfrowe 1x wejscie bezprzewodowe audio Bluetooth
Wyjscia analogowe 1x XLR AUX

1x XLR MIX

Wejscia analogowe 1% 1/4" — wejscie na footswitch
1x 1/4" TRS (wejscie Hi-Z)

1x wejscie 3,5 mm stereo

1% wejscie stereo RCA

2x XLR/TRS combo (stereofoniczne wejscie liniowe)
4x XLR/TRS combo (wejscia mikrofonowo-liniowe)

Tab. 9. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonéw bezprzewodowych

Rodzaj urzgdzenia | Odbiornik mikrofonéw

llosé 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Przejrzysty 24-bitowy dzwiek cyfrowy

Zakres dynamiki 120 dB

Cyfrowa predykcyjna réznorodno$¢ przetgczania

Pasmo strojenia 44 MHz (zalezne od regionu)

32 dostepne kanaty na pasmo czestotliwosci (zalezne od regionu)

Do 10 kompatybilnych systemoéw na pasmo TV 6 MHz; 12 systemoéw na pasmo 8 MHz
tatwe parowanie nadajnikéw i odbiornikéw poprzez skanowanie i synchronizacje w
podczerwieni

Solidna metalowa konstrukcja

Tab. 10. Specyfikacja techniczna mikrofonu bezprzewodowego

Rodzaj urzgdzenia Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held

llosé 6 szt.

Parametry urzadzenia:

Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held z wigcznikiem,
przetwornik kardioidalny,

24-bitowy dzwiek cyfrowy,

zakres dynamiki 120 dB,

pasmo przenoszenia dzwieku 20 Hz—20 kHz,

pasmo strojenia o szerokosci 44 MHz,

latencja max. 3,2 ms,

czas pracy do 8 godzin

Tab. 11. Specyfikacja techniczna bezprzewodowego panelu dotykowego

Rodzaj urzgdzenia Bezprzewodowy panel dotykowy

llos¢ 4 szt.

Parametry urzgdzenia:

Bezprzewodowy, dotykowy panel sterujgcy ze stacjg dokujgca i aplikacjg
Wyswietlacz: Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekatnej min 10”, z
podswietleniem LED wykonany w technologii IPS

Pojemnos¢ 32GB.

Rozdzielczo$¢ min. 2048x1536 pikseli przy 264 pikselach na cal.




Powtoka odporna na odciski palcow.
Procesor 64-bitowy.

Wbudowana bateria pozwalajgca na prace do 10 godzin

panelu sterujgcego.

Zamawiajgcym.

Obstuga WiFi w standardzie 802x11a/b/g/n; dwa kanaty (2,4GHz i 5GHz)
Do panelu nalezy dostarczy¢ wolnostojgcg stacje dokujgcg umozliwiajgca tadowanie

Oprogramowanie graficzne: musi by¢ wykonane czytelnie w j. polskim i umozliwia¢
sterowanie wymaganych urzgdzen. Wyglad graficzny i funkcjonalnos¢ nalezy uzgodnic¢ z

Tab. 12. Specyfikacja techniczna projektora laserowego

Rodzaj urzgdzenia Projektor laserowy

llos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Typ projektora LCD

Typ lampy projektora Laser

ANSI Lumenow 5400 ANSI Lumen
Rozdzielczo$¢1920 x 1200 WUXGA
Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 500 000 :1

Szumy urzadzenia 26 dB

Szumy urzgdzenia eco 22 dB
Zywotnos$é lampy 20 000

Najmniejsza Dystans projekcyjny 80 cm
Maksymalna Dystans projekcyjny 1 290 cm
Najmniejsza Wspotczynnik rzutu 1,23
Maksymalna Wspotczynnik rzutu 2
Najmniejsza Poziomy Lens-Shift ~ -29%
Maksymalna Poziomy Lens-Shift  29%
Najmniejsza Pionowy Lens-Shift 0
Maksymalna Pionowy Lens-Shift ~ 29%
Pozioma korekcja Keystone 30%
Pionowa korekcja Keystone 30%

wyjscia 1x 3,5mm Jack
Technologia Wirelessopcjonalny WLAN
Wiasciwoséci  Tryb Dicom , projekcja 360°

wejscia 1x Ethernet , 1x USB-B, 1x VGA , 2x HDMI , 2x USB-A

Tab. 13. Specyfikacja techniczna Ekranu projekcyjnego

Rodzaj urzgdzenia | Ekran projekcyjny

llos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie
Szeroko$c¢ robocza: 3500mm

Przekatna ekranu: 120"

Format: 16:10

Typ materiatu: Vision White Pro

Bez czarnych ramek




Tab. 14. Specyfikacja techniczna kodera/dekodera AV over IP

Rodzaj urzgdzenia Koder/dekoder AV over IP

llosé 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Koder/dekoder w postaci urzgdzenia z obstugg AES67 i DANTE.

KODOWANIE/DEKODOWANIE:

Rozdzielczos¢: do 4096x2160@60Hz (prébkowanie kolorow 4:4:4)
Formaty audio: gtéwne do 8 kanatéw LPCM, dodatkowe 2 kanaty LPCM
Bitrate: min. 200-950 Mbps

Protokoty streamowania: RTP, SDP

Ochrona przed kopiowaniem: HDCP2.3, AES-128, PKI

WIDEO:

Rodzaje sygnatow wejsciowych: HDMI (z HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color,
4K60 4:4:4)

Rodzaje sygnatéw wyjsciowych: HDMI (z HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color,
4K60 4:4:4)

Przetgcznik: 2x1 w trybie dekodera, przetgczenie reczne lub automatyczne.

Skaler: 4K60 4:4:4, inteligentna konwersja ramki, wsparcie DeepColor, wsparcie HDR10,
HDR10+, Dolby Vision,

Rozdzielczos¢: max 4096x2160@60Hz (4:4:4, 30 Hz, 36 bit).

AUDIO:

Rodzaje sygnatow wejsciowych: HDMI, analogowy stereo

Rodzaje sygnatow wyjsciowych: HDMI, analogowy stereo

Formaty cyfrowe: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS HD Master Audio,
DTS:X, LPCM

Formaty analogowe: stereo (2 kanaty)

Konwersja AD: 24bit 48kHz

Konwersja DA: 24bit 48kHz

Dante i/lub AES67: 24-bit 48kHz

Charakterystyka czestotliwosciowa: 20Hz-20kHz +0.5dB

Stosunek S/N: >95dB 20Hz-20kHz A-wazone

Separacja kanatéw stereo: >90dB

Zakres regulacji analogowego wyjscia audio: min -80dB do +20dB

KOMUNIKACJA:

Ethernet: 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half
duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol),
IEEE 802.1x, IPv4, Active Directory, Multicast TTL, HTTPS.

USB: USB2.0

RS-232: dwukierunkowy port RS-232

IR: jednokierunkowy port IR

HDMI: HDCP2.3, EDID, CEC

ZEACZA (wymagania minimalne):
1x USB2.0 typ C (urzadzenie)

1x USB2.0 typ A (host)

1x USB2.0 typ A (USB HiD)

Min. 3x LAN RJ45




Min. 1x LAN SFP

1x HDMI (wyjscie)

1x HDMI (wejscie)

1x audio 5-pinowy euroblock (wejscie/wyjscie)
1x RS232 5-pinowy euroblock

POZOSTALE:
Wskazniki LED na obudowie informujgce o stanie i pracy urzadzenia.
Metalowa obudowa.

Urzadzenie tego samego producenta co jednostki sterujgce, panele dotykowe, kodery i
dekodery transmisyjne, moduty przekaznikowe na szyne DIN.

Tab. 15. Specyfikacja techniczna dekodera AV over IP

Rodzaj urzgdzenia Dekoder AV over IP

llos¢ 2 Szt.

Parametry urzadzenia:

DEKODOWANIE:

Rozdzielczos¢: do 4096x2160@60Hz (prébkowanie koloréw 4:4:4)
Formaty audio: gtéwne do 8 kanatéw LPCM, dodatkowe 2 kanaty LPCM
Bitrate: min. 200-950 Mbps

Protokoty streamowania: RTP, SDP

Ochrona przed kopiowaniem: HDCP2.2, AES-128, PKI

WIDEO:
Rodzaje sygnatow wyjsciowych: HDMI (z HDR10)
Rozdzielczo$¢é: max 4096x2160@60Hz (4:4:4, 24bit)

AUDIO:

Rodzaje sygnatéw wejsciowych: HDMI, analogowy stereo

Formaty cyfrowe: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS HD Master Audio,
DTS:X, LPCM

Formaty analogowe: stereo (2 kanaty)

Konwersja DA: 24bit 48kHz

Charakterystyka czestotliwosciowa: 20Hz-20kHz +0.5dB

Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-wazone

Separacja kanatow stereo: >89dB

Zakres regulacji analogowego wyjscia audio: min -79dB do +19dB

KOMUNIKACJA:

Ethernet: 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half
duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol),
IEEE 802.1x, IPv4

USB: USB2.0

RS-232: dwukierunkowy port RS-232

IR: jednokierunkowy port IR

HDMI: HDCP2.2, EDID, CEC

ZEACZA (wymagania minimalne):
1x USB2.0

1x LAN RJ45

1x HDMI (wyjscie)




1x audio 5-pinowy euroblock

POZOSTALE:
Wskazniki LED na obudowie informujgce o stanie i pracy urzgdzenia
Metalowa obudowa

Urzadzenie tego samego producenta co jednostki sterujgce, panele dotykowe, kodery i
dekodery transmisyjne, moduty przekaznikowe na szyne DIN.

Tab. 17. Specyfikacja techniczna Liniowego zestawu glosnikowego sciennego

Rodzaj urzgdzenia Liniowy zestaw gtosnikowy $cienny

llos¢ 2 Szt.

Parametry urzadzenia:

Typ gtosnika Peinozakresowy, gtosnik aktywny, bass reflex

Zakres czestotliwosci (-10dB) 80Hz - 20kHz *1

Nominalne pokrycie H 170°

Vv 25° (+12,5° - -12,5°)

Efektywne pokrycie (-10dB) H 180°

Vv 30° (+15° - -15°)

Komponenty LF-HF 1,5" (3,75 cm) stozek x 16

Maksymalny poziom wyjsciowy (1 m; na osi) 102 dB SPL (przy uzyciu PoE+ (IEEE
802.3at)) *2

Moc znamionowa Dynamiczna 15 W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 6 W (PoE (IEEE 802.3
af))

Ciagty 15 W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 6 W (PoE (IEEE 802.3 af))

Zigcza 1/0 RJ-45 (Dante) x1

Obwdd ochronny Przetwarzanie gtosnikéw Ograniczanie klipéw, Zintegrowana
ochrona zasilania

Ochrona wzmacniacza Zabezpieczenie nadpradowe, Zabezpieczenie przed
przegrzaniem, Blokada podnapieciowa, Wykrywanie DC, Wykrywanie zegara
Zabezpieczenie zasilacza Zabezpieczenie przed przecigzeniem, Zabezpieczenie przed
przepieciami, Blokada podnapieciowa

Chiodzenie  Konwekcja naturalna

Wymagania dotyczgce zasilania PoE+ (IEEE 802.3at), PoE (IEEE 802.3af)

Pobdr mocy  w stanie spoczynku: 3 W, 1/8 (rézowy szum): 6 W (PoE+ (IEEE 802.3at)),
4,3 W (PoE (IEEE 802.3af))

Tab. 18. Specyfikacja techniczna Procesora audio DSP

Rodzaj urzgdzenia | Procesor audio DSP

llos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Wejscie (2) 3-pinowe ztgcze blokowe (aktywne zbalansowane)

Wyjscie (2) 3-pinowe ztgcze blokowe (zbalansowane impedancyjnie)

Mobilny (1) TRRS 3,5 mm (1/8")

Potgczenia USB

(1) port USB 2.0 typu B

Pojedynczy port obstuguje 2 kanaty wejsciowe i 2 kanaty wyjsciowe (zsumowane mono)
Potaczenia sieciowe (Dante Digital Audio)




(1) gniazdo RJ45
10 wejs¢ Dante, 8 wyjs
Biegunowos¢

¢ Dante

Nieodwracajgcy, dowolne wejscie do dowolnego wyjscia

Wymagania dotyczgce
802.3 w typie 2 (PoE P
Pobor

17.5 W, maximum

zasilania
lus), klasa 4

Zakres temperatur pracy

Od -6,7°C (20°F) do 50°C (122°F)
Zakres temperatur przechowywania
0Od -29°C (-20°F) do 74°C (165°F)

Tab. 19. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonéw bezprzewodowych

Rodzaj urzgdzenia

Odbiornik mikrofonow

llos¢

2 Szt.

Parametry urzgdzenia:

24-bitowy dzwiek cyfro

pasmo przenoszenia d

bezprzewodowymi w s

Dwukanatowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych,

Wy,

zakres dynamiki 120 dB,

zwieku 20 Hz—20 kHz,

pasmo strojenia o szerokosci 44 MHz,
Port Ethernet umozliwiajgcy koordynacje czestotliwosci i zarzadzanie urzgdzeniami

ieci poprzez dedykowane darmowe oprogramowanie.

Odbiornik kompatybilny z mikrofonami typu Hand Held | nadajnikiem bodypack.

Tab. 20. Specyfikacja techniczna Dante 2-kanatowy adapter wejscia analogowego

Rodzaj urzgdzenia

Dante 2-kanatowy adapter wej$cia analogowego

llos¢

4 szt.

Parametry urzadzenia:

controller)

THD: < 0.01%

Do podtgczania analogowych urzadzen audio (np. miksera) do sieci Dante® audio
Regulowany poziom sygnatu: +24/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (przez oprogramowanie Dante®

Pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz
Impedancja: 20kQ (sym.), 10kQ (niesym.)
Zakres dynamiki: > 100dB

Stosunek S/N: > 100dB

Préobkowanie: 44.1/48/96 kHz, 24 bits
Ztgcza: 1 x RJ45, 2 x gniazdo XLR

Tab. 21. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego typ1l

Rodzaj urzgdzenia

Przetacznik sieciowy typl

llos¢

2

Parametry urzgdzenia:

Predko$¢ przetgczania: 60Gbps
Porty: 24 porty PoE+ (300W) + 2 dodatkowe porty
1000BASE-X SFP ports: 4 ports SFP 1G




Status: Power LED, PoE Max LED, Fan LED, Port LEDs
Zarzgdzanie:

Ethernet: 1G Out-of-band (Rear)

Console: RJ45 RS232 (Rear)

Console:USB-C (Rear)

Storage:USB-A (Front)

LED Ext: USB-C (Front

Forma: 440x43.2x257mm21U rack

Tab. 22. Specyfikacja techniczna Klawiatury sterujgcej z wbudowang jednostka
sterujaca

Rodzaj urzgdzenia Klawiatura sterujgca z wbudowang jednostkg sterujgca

llos¢ 2 Szt.

Parametry urzadzenia:

Komunikacji

Ethernet 100 Mb/s, automatyczne przetgczanie, autonegocjacja, automatyczne
wykrywanie, petny/poétdupleks, TCP/IP, UDP/IP,, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File
Transfer Protocol), szyfrowanie zgodne ze standardem FIPS 140-2, IEEE 802.1X, SNMP,
BACnet i IP 2, IPv4 lub IPv6, uwierzytelnianie ustugi Active Directory®, klient poczty e-mail
SMTP, serwer WWW HTTPS, konfiguracja przegladarki internetowej HTTPS i klient XiO
Cloud®, zgodnos¢ ze standardem IEEE 802.3at Type 2 PoE+

RS-232 Do 2-kierunkowego sterowania i monitorowania urzgdzen, obstuguje RS-
232 do 115,2 tys. bodéw z uzgadnianiem sprzetowym i programowym

IR/szeregowy Obstuguje 1-kierunkowe sterowanie urzgdzeniami przez podczerwien do 1,2
MHz lub szeregowe TTL/RS-232 (0-5 V) do 115,2 tys. bodow

Ztacza

NET (1) 4-stykowa odigczana listwa zaciskowa 3,5 mm;

LAN PoE (1) 8-pinowe ztgcze RJ45, zenskie;

Port Ethernet 100Base-TX;

Port PoE+ (Power over Ethernet Plus) PD (urzadzenie zasilane)

PRZEKAZNIK 1 —2 (1) 4-pinowy odtgczany blok zaciskéw 3,5 mm;

Sktada sie z (2) normalnie otwartych, izolowanych przekaznikow;

Prad znamionowy 1 A, 30 V AC/DC;

Ttumienie tuku elektrycznego MOV na stykach

IR( 1) 2-stykowa odtgczana listwa zaciskowa 3,5 mm;

Port wyjsciowy IR/szeregowy;

Wyjscie IR do 1,2 MHz;

1-drozny port szeregowy TTL/RS-232 (0-5 V) do 115,2 tys. boddw;

(Nadajnik IRP2 sprzedawany oddzielnie)

COM( 1) 5-stykowa odfgczana listwa zaciskowa 3,5 mm;

Dwukierunkowy port RS-232;

Do 115,2 tys. bodéw; Obstuga uzgadniania sprzetowego i programowego

I/0 (1): 3-pinowy, odfgczany blok zaciskow 3,5 mm;

Sktada sie z (2) cyfrowych portéw wejscia/wyjscia Versiport lub analogowych portéw
wejsciowych (w odniesieniu do GND);

Wejscie cyfrowe: przystosowane do 0—24 VDC, impedancja wejsciowa 20k Q, prég
logiczny >3,125 V niski/0 i <1,875 V wysoki/1,;

Wyjscie cyfrowe: 250 mA sink od maksymalnie 24 VDC, diody wychwytujgce do uzytku z
rzeczywistymi obcigzeniami;

Wejscie analogowe: przystosowane do 0—10 VDC, zabezpieczone do maksymalnie 24
VDC, impedancja wejsciowa 21k Q z wylgczonym rezystorem podciggajgcym;




Programowalny rezystor podciggajgcy 5 V, 2k Q na pin
Uziemienie (1) $ruba 6-32;

Tab. 23. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy

Rodzaj urzgdzenia | Wzmacniacza mocy

llos¢ 1 szt.

Parametry urzgdzenia:

Pasmo przenoszenia 50- 20.000 Hz
Moc wyjsciowa RMS:

2x 120 W /4 Ohm;

2x 60 W /8 Ohm;

Moc dynamiczna:

2x 120 W /4 Ohm;

2 x 60 W /8 Ohm;

1x 250 W /8 Ohm (mostek)

Waga 6.1 kg

Wejscia

2x liniowe niesymetryczne ze ztgczami typu 2x RCA,;
2x symetryczne ze ztgczami Euroblock;
Wyjscia 2x Euroblock

Maksymalny pobdér mocy 300 W
Szafarack: 1 U;

Chiodzenie: konwekcyjne;

Odczepy linii 100 V: 100-70-50-35 V;
Zasilanie prad zmienny 115 — 230 V

Tab. 24. Specyfikacja techniczna Glosnika sufitowego

Rodzaj urzgdzenia | Gtosnik sufitowy

llosé 6 szt.

Parametry urzgdzenia:

system gtosnikowy 2-drozny

Srednica gtosnika niskotonowego 6,5 cala

materiat, z ktérego jest wykonana membrana stozkowa gtosnika niskotonowego
polipropylen

$rednica gtosnika wysokotonowego 1 cal

mocowanie 3 sruby

moc wybierana przetgczaniem koncéwek transformatora 100 V 20 - 10 - 5 watow
moc wybierana przetgczaniem koncéwek transformatora 70 V 20 - 10 - 5 - 2,5 wata
impedancja 16 omow

moc dynamiczna przy niskiej impedancji 60 watow

moc skuteczna przy niskiej impedancji 30 watéw

SPL 1W/1m 86 dB

maks. SPL/1m 104 dB

charakterystyka czestotliwosciowa 60 - 20K Hz

stopien ochrony (IP) 50

stosowany w trybie niskiej impedancji tak

stosowany w liniach 100V tak

kat promieniowania dzwieku w kierunku pionowym przy 1000 Hz 180°




Tab. 25. Specyfikacja techniczna panelu dotykowego przewodowego

Rodzaj urzgdzenia | Stotowy przewodowy panel dotykowy 7”

llos¢ 1 szt.

Parametry urzgdzenia:

Stotowy, przewodowy panel dotykowy.

Przekatna min. 77 (178 mm).

Aspekt min. 16:10 WUXGA.

Rozdzielczo$¢ min. 1280x800 pixeli.

Jasnos¢ min. 350 cd/m?.

Kontrast min. 850:1.

Aktywna matryca TFT, z pod$wietleniem LED.

Technologia dotyku: pojemnosciowa, min. 5 punktowy multitouch.

Katy widzenia min. £80° poziomo, +80° pionowo.

Pamie¢ RAM: min 2 GB.

Pamie¢: min 16 GB.

Wsparcie dla jezyka polskiego.

Port Ethernet.

Mozliwos¢ streamingu w formacie H.265, H.264 (MPEG-4, MJPEG).

Wbudowany interkom, mikrofon i gtosniki.

Wbudowany Bluetooth.

Rozpoznawanie gtosu.

Mozliwosc¢ zasilania poprzez PoE.

Wbudowana kamera 5MP.

Waga max: 730g.

Oprogramowanie graficzne: musi by¢ wykonane czytelnie w j. polskim i umozliwia¢
sterowanie wymaganych urzgdzen. Wyglad graficzny i funkcjonalnos¢ nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Urzadzenie tego samego producenta co jednostki sterujgce, panele dotykowe, kodery i
dekodery transmisyjne, moduty przekaznikowe na szyne DIN.

Tab. 26. Specyfikacja techniczna szafki rack AV z blatem meblowym

Rodzaj urzgdzenia | Szafka rack AV z blatem meblowym

llos¢ 2 Szt.

Parametry urzgdzenia:

Materiat: Korpus, ostona tylna, kgtowniki nosne - blacha stalowa.
Drzwi - szkto hartowane.

Blat - ptyta MDF, zamawiany osobno.

Rozstaw stelaza: 19”

Wykonczenie powierzchni: malowanie farbg proszkowg

Stopien ochrony: IP 20

Nosnos¢: 45 kg

Tab. 27. Specyfikacja techniczna telewizora hotelowego 43”

Rodzaj urzgdzenia | Telewizor hotelowy 43”

llosé 28 szt.

Parametry urzadzenia:

Przekatna ekranu: 43"
Rozdzielczos¢: 3,840 x 2,160 (4K UHD)
Jasnosé: 265 nitéw

HDR 10 Pro/ HDR HLG Tak/ Tak




Optymalizator gry : Tak

Wyjscie audio: 20 W

Dzwiek Al:  Tak

Strojenie akustyczne Al: Tak (gotowe, wymagany MMR)
Cyfrowy: DVB-T2/C/S2

Analogowy: (NTSC / SECAM / PAL) SECAM / PAL
Teletekst (automatyczny teletekst): Tak

Zgodnos¢ ze standardem VESA 200 x 200 mm
Blokada Kensington: Tak

tacznosc¢: Wejscie HDMI (3), USB 2.0 (2), Wejscie RF (2), Cyfrowe wyjscie audio
(optyczne), Wyjscie gtosnika zewnetrznego (gniazdo telefoniczne 3,5 mm), Wyjscie
stuchawkowe, Gniazdo CI (Cl+ 1.4 ECP), RJ45 (Przeznaczenie) (2, Ethernet, Aux),
RS-232C (Gniazdo telefoniczne)

Zasilanie (napiecie, Hz): AC 100~240V 50/60Hz
Pobdr mocy (maks.): 103.5W

Pobdr mocy (typ.): 80.3W

Pobdr mocy w trybie czuwania: ponizej 0,5 W

Tab. 28. Specyfikacja techniczna uchwytu sciennego do ekranéw 37”°-70”

Rodzaj urzgdzenia | Uchwyt scienny do ekranéw 37" — 70”

llosé 30 szt.

Parametry urzgdzenia:

Certyfikat VESA
200x200
300x300
400x200
400x400
600x400

Max. ciezar zatadunku
50 kg

Zalecane rozmiary ekranu
37-70" (94-178 cm)

Profil
25 mm

Poziom wody
Tak

Materiat
Stal malowana proszkowo

Zakres dostawy
Mocowanie, materiat montazowy, instrukcja obstugi




Tab. 29. Specyfikacja techniczna modutu przekaznikowego

Rodzaj urzgdzenia Modut przekaznikowy

llos¢ 5 szt.

Parametry urzgdzenia:

llos¢ przekaznikéw (kanatéw): 8.

Maksymalne obcigzenie dla opraw $wietldwkowych na kanat: 5A.

Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.

Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A.

2 porty override.

Port magistrali komunikacyjnej kompatybilny z innymi urzgdzenia systemu sterowania.
Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o: komunikaciji, zasilaniu, trybie override, statusie kazdego
kanatu.

Wyswietlacz numeryczny wskazujgcy numer identyfikacji w sieci.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwos$ci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 9 modutéw DIN.
Urzadzenie tego samego producenta co jednostki sterujgce, panele dotykowe, kodery i
dekodery transmisyjne, moduty przekaznikowe na szyne DIN.

Tab. 30. Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego wysuwanego z dotu 180”

Rodzaj urzgdzenia Ekran projekcyjny wysuwany z dotu 180”

llosé 2 szt.

Parametry urzgdzenia:

Przekatna ekranu: 180”

Proporcje projekcji 16:9

Standardowy obszar widoku: 3985mmx2241mm

Dtugosé¢ catkowita (z obudowg): 4300mm

Wysokos¢ catkowita: 2800mm

tatwa w obstudze winda elektryczna z cichym napedem silnika
Zdalne sterowanie

Technologia ochrony oczu

Tab. 31. Specyfikacja techniczna zasilacza magistrali DIN

Rodzaj urzgdzenia | Zasilacz magistrali DIN

llosé 4 szt.

Parametry urzadzenia:

6 portow magistrali systemowe;j.

Montaz na szynie DIN

Moc wyjsciowa 60W.

Temperatura pracy 0 - 40°C, wilgotno$¢ 10 - 90%.

Wymiary max: 95x110x60 mm.

Waga max: 170 g.

Mozliwo$ci montazowe: montaz na szynie DIN, szeroko$¢é 6 modutéw DIN.




Tab. 32. Specyfikacja techniczna modutu oswietlenia w systemie DALI

Typ urzadzenia Modut oswietlenia w systemie DALI

llos¢ 4

Parametry urzgdzenia:

Urzgdzenie tego samego producenta co moduty wykonawcze na szyne DIN, klawiatura
sterujgca, panel sterujacy, kodery i dekodery AV.

Obstuga standardu DALI

Mozliwo$¢ obstugi 2x petli magistrali dali
Max 128 adresow DALI

Montaz na szynie DIN

Tab. 33. Specyfikacja techniczna klawiatury sterujgcej oswietleniem

Typ urzadzenia Klawiatura sterujgca oswietleniem

llos¢ 6

Parametry urzgdzenia:

Urzadzenie tego samego producenta co moduty wykonawcze.
Mozliwe konfiguracje przyciskow: min. 5
llo$¢ programowalnych diod: min.5

Klawiatura posiada 4-pinowe ztgcze do podtaczenia do jednostki sterujgcej, zintegrowany
fotosensor, 2 wejscia bezpotencjatowe.

Przyciski klawiatury: Dwie kolumny, kazda kolumna miesci jeden pasek przyciskéw; Paski
guzikowe sg wyposazone w dwa duze guziki, trzy srednie guziki lub jeden sredni i cztery
mate guziki

Podswietlenie przyciskoéw: Biate podswietlenie LED sSwieci za grawerunkiem przycisku z
reczng lub automatyczng regulacjg jasnosci dzieri/noc

Wskazniki sprzezenia zwrotnego: Biate diody LED (po jednej na kazdg mozliwg pozycje
przycisku) z reczng lub automatyczng regulacjg jasnosci dzien/noc, programowalne dla
dowolnej funkcji systemu z dziesiecioma przypisywalnymi wzorami i mozliwoscig
podwdjnego 6-segmentowego wykresu stupkowego

Zuzycie energii: 0,5W (0,02A @ 24V DC)

Tab. 34. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego sieci bezprzewodowej

Typ urzgdzenia Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej
llos¢ 2

Parametry urzgdzenia:

2,415 GHz

1x port WAN 100 Mb/s
4 porty LAN 100 Mb/s
Standardy WIFI: IEEE 802.11a, b, ac, g, n




Przepustowos¢ danych WIFI: do 300 Mb/s (2,4 GHz), do 867 Mb/s (5 GHz)
Chipset: Realtek 8197FHT-VG4 + 8812FR-VN
Moc nadawania: 100 mwW

Tab. 35. Specyfikacja techniczna komputera DS

Typ urzadzenia

Komputer DS.

llos¢

1

Parametry urzgdzenia:

Komputer typu mini pc
Procesor min. Intel i5
Pamie¢ min. 16GB

Dysk min. 480 GB SSD
Ztgcza min. 1x HDMI, 1x LAN 1 Gbit, 2x USB
System operacyjny Windows 11 Pro

Tab. 36. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego typ2

Typ urzadzenia

Przetacznik sieciowy typ2

llos¢

1

Parametry urzadzenia:

8 portow RJ45 10/100/1000 Mb/s

8 portow PoE+ — transfer danych i zasilanie urzadzenia przy wykorzystaniu jednego kabla

Obstuga urzgdzen pracujgcych w standardach IEEE 802.3af/at

Innowacyjna technologia oszedzania energii pozwala na redukcje poboru mocy
E+ z catkowitym budzetem mocy wynoszgcym 153 W* i do 30 W na

Obstuga standardu Po
kazdym porcie

Instalacja typu plug and play — nie wymaga konfiguraciji




13. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nazwa zatacznika

PLAN_00-AV1

PLAN_00-AV2

PLAN_00-AV3

PLAN_00-AV4

PLAN_00-AV5

PLAN_00-AV6

PLAN_00-AV7

PLAN_0O0-AV8

PLAN_00-AV9

SCHEM-AV1

SCHEM-AV2

SCHEM-AV3

SCHEM-AV4

SCHEM-AVS5

SCHEM-AV6

SCHEM-AV7




