
PROJEKTOWANA FASADA (WYMIANA W MIEJSCU FASADY

ISTNIEJACEJ); SYSTEM ALUPROF MB-DPA MB59S W FASADZIE

MB-SR50N; FASADA WYPEĞNIONA POLIWŇGLANEM KOMOROWYM

32 MM; PROFILE RAL 9006.

F1 - FASADA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

F2 - FASADA NIEOTWIERALNA

D2 - DRZWI WEWNŇTRZNE

REMONT (WYMIANA) MEMBRANY PVC NA SIATCE PES:

2 x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, PRZESTRZEő

POMIŇDZY WYPEĞN. SPRŇŧ. POWIETRZEM 0,3 kPa, KOLOR MEMBRANY

ZEWN. RAL 6018, KOLOR MEMBRANY WEWN. RAL 1015;

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej 2700 N/5cm,
wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 270 N

WYMIANA DRZWI ( MIEJSCU DRZWI ISTNIEJłCYCH)

prod. PORTA AQUA PEĞNE BIAĞE

D1 - DRZWI ZEWNŇTRZNE

D2 - DRZWI WEWNŇTRZNE
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NAPRAWA TYNKU MOZAIKOWEGO,

COKOĞU

REMONT TYNKU
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KOLOR: RAL 9016

ROZBIčRKA OBRčBKI ORAZ TYNKU

ĞAWY FUNDAMENTOWEJ

DEMONTAŧ RUR ORAZ RYNIEN SPUSTOWYCH

Ï10CM SPADEK 0,5%
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KOLOR: RAL 9016

DEMONTAŧ / WYMIANA POSZYCIA

DACHOWEGO -
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DEMONTAŧ / WYMIANA FASADY

BOCZNEJ HALI

ROZBIčRKA OBRčBKI ORAZ TYNKU
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WYMIENIANE POSZYCIE DACHOWE

2 x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL ,

KOLOR RAL 6018 (ZEWN. MEMBRANA) I RAL 1015

(WEWN. MEMBRANA), PRZESTRZEő POMIŇDZY

MEMBRANAMI WYPEĞNIONA SPRŇŧONYM

POWIETRZE 0,3 kPa

REMONT (UZUPEĞNIENIE UBYTKčW TYNKU I

WYKONANIE NOWEGO TYNKU

STRUKTURALNEGO, ZIARNO 2MM,  WRAZ Z

MALOWANIEM NA KOLOR: RAL 9016

MONTAŧ ISTNIEJłCYCH ELEMENTčW RYNIEN

ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z ZACHOWANIEM

ZASAD WĞAśCIWEGO MONTAŧU (W RAZIE WYSTłPIENIA

USZKODZEő NALEŧY USUPEĞNIĹ BRAKI)

REMONT WYKOőCZENIA ĞAWY

FUNDAMENTOWEJ

REMONT ISTNIEJłCEGO TYNKU MOZAIKOWY

NA COKOLE (USUNIŇCIE USZKODZEő)

: PATRZ DETAL 02
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2 x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR
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WYKONANIE NOWEGO TYNKU

STRUKTURALNEGO, ZIARNO 2MM,  WRAZ Z

MALOWANIEM NA KOLOR: RAL 9016

WYMIENIANE POSZYCIE DACHOWE

2 x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL ,

KOLOR RAL 6018 (ZEWN. MEMBRANA) I RAL 1015

(WEWN. MEMBRANA), PRZESTRZEő POMIŇDZY

MEMBRANAMI WYPEĞNIONA SPRŇŧONYM

POWIETRZE 0,3 kPa

MONTAŧ ISTNIEJłCYCH ELEMENTčW RYNIEN

ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z ZACHOWANIEM

ZASAD WĞAśCIWEGO MONTAŧU

(W RAZIE WYSTłPIENIA USZKODZEő NALEŧY USUPEĞNIĹ BRAKI)

REMONT WYKOőCZENIA ĞAWY FUNDAMENTOWEJ

REMONT ISTNIEJłCEGO TYNKU MOZAIKOWY

NA COKOLE (USUNIŇCIE USZKODZEő)

REMONT USZCZELNIENIA NA STYKU HALI

SPORTOWEJ, A ZADASZENIEM ĞłCZNIKA I KOTĞOWNI

: PATRZ DETAL 02
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SKALA: 1:100 DATA: NR. ARK.:

SCHEMAT OGčLNY:

IMIŇ NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT:

MGR. INŧ. ARCH. ADRIAN SYCZ

SPRAWDZAJłCY:

ul. Na Niskich Łąkach 8

50-422 WROCŁAW

NR. DZ. 11, AM-12, OBRĘB: POŁUDNIE
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UWAGI OGčLNE I ZALECENIA:

NR OPIS

NR UPR.

68/DSOKK/2011

ADRES

INWESTYCJI:

TEMAT RYSUNKU:

BRANŧA:

ARCHITEKTURA

A-03

ELEWACJE

Lighthouse Architekci

Adrian Sycz

ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wrocław

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu

Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,

51-612 Wrocław

INWESTOR:

STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA PčĞNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POĞUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

STAN PROJEKTOWANEGO REMONTU

ELEWACJA PčĞNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POĞUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

10 / 2015

PROJEKT

WYKONAWCZY

tel. + 48 603 356 817

e-mail: biuro@lharchitekci.pl

www.lharchitekci.pl

tel. +48 71 733 40 60

e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl

www.mcs.wroc.pl
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MGR INŧ. ARCH. ANNA KIEĞBUS 50/DSOKK/2012

Remont hali sportowej z boiskiem


