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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Indywidualny zestaw żandarma motorowodniaka – 12 kpl.

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 fabrycznie nowych, nienaprawianych, nieregenerowanych, kompletów indywidualnych zestawów żandarma motorowodniaka przeznaczonych do wykonywania działań w grupach motorowodnych podczas wykonywania zadań oraz szkoleń w środowisku wodnym.
II. Indywidualny zestaw żandarma motorowodniaka musi zostać wykonany i ukompletowany według aktualnej dokumentacji technicznej producenta oraz zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną:
1. Wymagania dotyczące, jakości i gwarancji:
a) Indywidualny zestaw żandarma motorowodniaka musi być wolny od wad produkcyjnych i działać niezawodnie w warunkach określonych przez Normę Obronną NO-06-A101:2005 jako  warunki ogólnoklimatyczne oraz w środowisku wodnym, zgodnie z instrukcją producenta.
b) Wszystkie elementy indywidualnego zestawu żandarma motorowodniaka muszą być fabrycznie nowe, nienaprawiane, nieregenerowane.
c) Wszystkie elementy indywidualnego zestawu żandarma motorowodniaka muszą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
d) Okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące od daty przekazania Zamawiającemu.
e) Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu użytkowania i obsługi zamawianych przedmiotów, gwarantujące użytkownikom umiejętność prawidłowego użytkowania sprzętu, zgodnie z zaleceniami Producenta. Ilość uczestników szkolenia – ok. 12 osób, czas i miejsce zostanie uzgodnione bezpośrednio z Wykonawcą.
2. Wymagania dotyczące dokumentów:
a) Karta gwarancyjna w języku polskim.
b) Instrukcja w języku polskim.
c) Karta katalogowa wypełniona według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 
do Decyzji Nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz.Urz.MON.2013.397)

3. W skład jednego kompletu  indywidualnego zestawu żandarma motorowodniaka wchodzą:
3.1  Zestaw ABC – 1 kpl.;
3.2  Pas ratunkowy – 1 kpl.;
3.3  Nóż ratowniczy z nierdzewnej stali – 1 kpl.;
3.4  Ubranie ochronne nieprzemakalne – 1 kpl.;
3.5  Rękawice neoprenowe lekkie – 1 para,
3.6  Bielizna termiczna do działań wodnych 3 elementowa – 1 kpl.;
3.7  Buty specjalne do działania w warunkach wodnych – 1 para;
3.8  Okulary przeciwsłoneczne – 1 kpl.;
3.9  Wodoodporny zasobnik transportowy podręczny – 1 szt.;
3.10  Kombinezon roboczo-asekuracyjny – 1 szt.;
3.11  Pas taktyczny – 1 szt.;
3.12  Koszulka typu polo – 2 szt.
3.13  Spodenki do kolan – 2 szt.
3.14  Czapka z daszkiem –2 szt.

3.1 ZESTAW ABC – składa się z płetw, maski oraz fajki.
a) Płetwy powinny być dedykowane dla jednostek wojskowych działających 
na akwenach wodnych. Płetwy muszą posiadać następujące cechy:
a) płetwy typu paskowego z możliwością założenia na „gołą” stopę,
b) pasek typu bungee,
c) masa pary płetw nie większa niż 1,5 kg,
d) wykonane z materiału odpornego na pękanie i rozdarcie (np. z monoprenu)
b) Maska musi posiadać następujące cechy:
e) szeroki kąt widzenia i mała pojemność,
f) możliwość dopasowania,
g) szyby wykonane z certyfikowanego szkła hartowanego,
h) wyposażone w powłokę antyrefleksyjną i ochronę przed promieniowaniem UV,
i) kołnierz wykonany z silikonu,
j) neoprenowy pasek,
c) Fajka musi posiadać zaworek zabezpieczający, rurkę, zapinkę, zaworek zwrotny i ustnik.
k) rurka musi posiadać średnicę ok. 2 cm  i długość ok. 30-35 cm. Musi mieć anatomiczny kształt. Rurka nie może mieć ostrych zagięć i zwężeń. Nie dopuszcza się występowania w jakiejkolwiek części karbowanych elementów,
l) ustnik musi umożliwiać wygodne trzymanie końcówki fajki w ustach. Musi być wykonany z silikonu. Ustnik musi być anatomiczny tj. posiadać dwie wypustki połączone z sobą odpowiednio wyprofilowanym elementem. Ponadto ustnik musi być wymienialny,
m) zaworek zwrotny ułatwiający opróżnienie fajki z wody musi być umieszczony w dolnej części ustnika.
n) zapinka służąca do połączenia fajki z paskiem maski. Wymaga się możliwości przesuwania wzdłuż rurki w celu optymalnego ustawienia fajki w stosunku do maski,
o) zawór zabezpieczający, chroniący przed wlewaniem wody do fajki.

3.2 PAS RATUNKOWY – pas musi być wykonany w formie „kiszki” i posiadać niezbędne atesty wymagane na terytorium RP - wymagania zgodnie z konwencją SOLAS i kodeksem LSA.
3.2.1 Pas ratunkowy do działań w trudnych warunkach atmosferycznych musi posiadać następujące cechy i parametry:
a) wyporność po napompowaniu min 320 N,
b) liczba komór wypornościowych – nie mniej niż 1,
c) mechanizm uruchamiania automatyczny z możliwością ręcznego aktywowania systemu i napełnienia komory,
d) waga naboju CO2 – nie więcej niż 70 g,
e) mocowanie – pojedynczy pasek na plecach,
f) zaczep holowniczy,
g) klasa wyporności nie mniej niż 270 N,
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3.2.2 Ponadto pas ratunkowy musi być wyposażony w: 
a) ustnik z wężykiem do dopompowania/spuszczenia powietrza,
b) klamrę szybkiego wypięcia na pasie ściągającym,
c) zintegrowany uchwyt do zaczepu linki bezpieczeństwa ułatwiający holowanie 
i wyciągnięcie z wody,
d) taśmy odblaskowe na pompowanym kołnierzu,
e) gwizdek sygnalizacyjny,
f) krój zapewniający użytkownikowi pełną swobodę ruchu.

3.3 NÓŻ RATOWNICZY Z NIERDZEWNEJ STALI przeznaczony do działań 
w środowisku morskim. Musi posiadać następujące cechy i parametry:
a) odporny na korozję, 
b) ergonomiczny kształt,
c) rączka wykonana z materiału, który nie ślizga się w mokrej dłoni,
d) ostrze ze stali nierdzewnej (HRC nie mniej niż 50) o długości 10 cm 
(± 1 cm),
e) możliwość zamocowania na pasie biodrowym.

3.4 UBRANIE OCHRONNE NIEPRZEMAKALNE w skład którego wchodzi: kurtka z kapturem, spodnie – z materiału oddychającego, wodoodpornego 
i wiatroodpornego. Przeznaczony do użytkowania przez członków załóg jednostek pływających działań w środowisku wodnym. Ubranie musi posiadać następujące cechy i parametry:
3.4.1 Kurtka musi charakteryzować się:
a) ściągacze na rękawach, w talii i na szyi, 
b) wodoszczelny podwójny zamek odporny na korozje, 
c) szerokie rzepy zabezpieczające zamek, 
d) kieszenie z klapami na rzep zapobiegającymi wlewaniu się wody,
e) wszystkie szwy zgrzewane, 
f) odblaski na ramionach, klatce piersiowej i kapturze, 
g) kołnierz z polarem, nie niższy niż 15 cm,
h) kaptur schowany w kołnierzu w jaskrawym kolorze,
i) łatwością samodzielnego zakładania,
j) zapewnieniem swobody ruchu,
k) zapinana z przodu na zamek błyskawiczny,
l) dostępność w rozmiarach M, L, XL, XXL,
m) z tyłu napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 23 x 11 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 25 mm,
n) z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 15 mm,
3.4.2 Spodnie  muszą charakteryzować:
a) ściągacze z odblaskami na nogawkach, 
b) dodatkowe wzmocnienia w okolicach kolan,
c) wodoszczelny zamek odporny na korozję, 
d) kieszenie z klapami na rzep zapobiegającymi wlewaniu się wody, 
e) regulowane elastyczne szelki, 
f) wszystkie szwy zgrzewane,
g) dostępność w rozmiarach M, L, XL, XXL,
h) napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 15 mm,

3.5 RĘKAWICE NEOPRENOWE LEKKIE - o grubości nie mniej niż 2 mm przeznaczone do pracy nad powierzchnią oraz pod wodą. Muszą być wykonane z elastycznego, rozciągliwego i trwałego neoprenu. Krój musi zapewniać dopasowanie się do kształtu dłoni. Konstrukcja rękawic powinna być klejona 
i przeszyta ściegiem krytym. Na całej powierzchni dłoni rękawice muszą być dodatkowo wzmocnione. 
Rękawice powinny być dostępny w rozmiarach: M, L, XL.

3.6 BIELIZNA TERMICZNA DO DZIAŁAŃ WODNYCH 3 ELEMENTOWA
W skład jednego kompletu bielizny wchodzą:
3.6.1 termoaktywny podkoszulek z długim rękawem – uniwersalna bluza termoaktywna z długim raglanowym rękawem. Powinna być elastyczna, odporna na rozciąganie, dobrze przylegać do ciała i skutecznie absorbować pot z powierzchni skóry. Podkoszulek musi spełniać następujące cechy:
a) okrągły dekolt,
b) długie raglanowe rękawy, brak szwów na ramionach i pod pachami,
c) płaskie szwy zapobiegające obtarciom,
d) powierzchnia powinna być gładka i nie zaczepiać o odzież zewnętrzną,
e) dostępność w rozmiarach M, L, XL.
3.6.2 termoaktywny t-shirt - termoaktywna koszulka z krótkim rękawem. Koszulka musi gwarantować komfort suchej skóry i utrzymanie ciepła. Powinna być elastyczna, odporna na rozciąganie, dobrze przylegać do ciała i skutecznie absorbować pot z powierzchni skóry. T-shirt musi spełniać następujące cechy:
a) okrągły dekolt,
b) brak szwów na ramionach i pod pachami,
c) płaskie szwy zapobiegające obtarciom,
d) powierzchnia powinna być gładka i nie zaczepiać o odzież zewnętrzną,
e) dostępność w rozmiarach M, L, XL.
3.6.3 termoaktywne kalesony z długimi nogawkami. Kalesony muszą gwarantować komfort suchej skóry i utrzymanie ciepła. Powinny być elastyczne, odporne na rozciąganie, dobrze przylegać do ciała i skutecznie absorbować pot z powierzchni skóry. Kalesony muszą spełniać następujące cechy:
a) szeroki elastyczny ściągacz (nie mniej jak 2,5 cm),
b) płaskie szwy zapobiegające obtarciom,
c) wykonane z elastycznego materiału zapewniającego optymalne dopasowanie do sylwetki,
d) absorbcja wilgoci od skóry i odprowadzanie jej na zewnątrz,
e) dostępność w rozmiarach M, L, XL.

Uwaga: Bielizna termiczna musi być dostępna w kolorze jednolitym ciemnym np.: granatowy, czarny.

3.7 BUTY DO DZIAŁANIA W WARUNKACH WODNYCH - przeznaczone do użytkowania na akwenach wodnych w niesprzyjających warunkach hydrometeorologicznych. Buty muszą spełniać następujące cechy i parametry:
a) chronić stopę przed uderzeniami oraz stabilizować ją podczas użytkowania,
b) chronić stopę przed działaniem środowiska wodnego,
c) cholewka wykonana z wytrzymałej hydrofobowej skóry welurowej oraz Cordury (lub materiałów o parametrach nie niższych niż wymagany), 
d) opływowe metalowe przelotki sznurowadeł umożliwiające szybkie sznurowanie,
e) podszewka wykonana z wodoodpornej, oddychającej membrany typu GORE - TEX Vision 3LY lub materiałów zapewniających równie skuteczne odprowadzanie wilgoci z powierzchni skóry i zabezpieczających przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz,
f) wkładka typu Air Control uzupełniająca system amortyzacji (lub materiałów o skuteczności amortyzacji nie niższej niż określona),
g) kolor czarny lub szary,
h) dostępność w rozmiarach 25-30.

3.8 OKULARY PRZECIWSŁONECZNE z polaryzacją oraz powłoką odbijającą światło. Przeznaczone są do wykonywania działań w różnych warunkach atmosferycznych o różnej porze dnia. Muszą posiadać: 
a) ergonomiczny kształt pozwalający komfort użytkowania, 
b) powłoka odbijająca światło zapewniająca ochronę przed promieniowaniem podczerwonym, 
c) szybki łatwe w czyszczeniu, elastyczne miękkie noski,
d) 100% ochrony UVA,UVB,UVC,

3.9 WODOODPORNY ZASOBNIK TRANSPORTOWY PODRĘCZNY – przeznaczony do użytkowania na akwenach wodnych w niesprzyjających warunkach hydrometeorologicznych. Zasobnik musi spełniać następujące cechy i parametry:
a) wszystkie szwy dodatkowo wzmocnione i podwójnie podklejone taśmą,
b) zapięcie w kształcie litery U na dwubiegowy zamek błyskawiczny,
c) osłona suwaka,
d) wzmocnienia i dodatkowe podszycia w miejscach narażonych na uszkodzenia,
e) regulowane parciane szelki o szerokości 50 mm (± 5mm) amortyzowane neoprenem,
f) klamra szybkiego wypięcia przy szelkach, 
g) regulowany pas piersiowy,
h) 6 pasków kompresyjnych o szerokości 25 mm (± 2,5mm)  ,
i) uchwyt z pełnej gumy umieszczony na środku górnej części plecaka,
j) ring D ze stali nierdzewnej w dolnej części plecaka do mocowania liny desantowej,
k) zintegrowany system szybkiego wypięcia umiejscowiony w podstawie plecaka przeznaczony do operacji desantowych,
l) klapka osłaniająca system wypięcia, zapinana na zamek błyskawiczny,
m) zaczepy do liny desantowej z parcianymi pętlami szerokości 25 mm (± 2,5mm),
n) przykręcane zawory ustne dwustronnego działania chronione osłoną zapinaną na zamek,
o) wyjmowana wkładka neoprenowa,
p) kolor – czarny lub szary,
q) pojemność – 40 l (± 4 l),
r) wymiary: wysokość nie więcej jak 55 cm, głębokość nie więcej jak 25 cm, obwód górny nie więcej jak 110 cm, obwód dolny nie więcej jak 120 cm.

3.10 KOMBINEZON ROBOCZO-ASEKURACYJNY – przeznaczony do użycia 
w trakcie czynności służbowych wykonywanych w środowisku wodnym. Redukujący stres termiczny w zetknięciu z zimną wodą oraz zapewniający pływalność.
Musi spełniać następujące cechy i parametry:
a) wykonany z materiałów wodoodpornych,
b) redukujący stres termiczny w zetknięciu z wodą,
c) pokrywający całe ciało z wyjątkiem dłoni i głowy,
d) zintegrowane buty z całym kombinezonem zapobiegające urazom stóp,
e) osobne rękawice ochronne,
f) możliwość używania jako kombinezon ratunkowy,
g) wyposażony w zakładkę termiczną, która można wypiąć, a która gwarantuje utratę ciepła nie większa niż 1,5⁰C po upływie 30 min, znajdując się 
w wodzie o temp. 4 0C,
h) działać właściwie w zakresie temperatur -30⁰C do 20⁰C,
i) wyposażony w uprząż umożliwiająca ewakuacje z wody,
j) wyposażony w zintegrowane światło ratunkowe,
k) dostępność w rozmiarach M, L, XL,
l) z tyłu napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 23 x 11 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 25 mm,
m) z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 15 mm,

3.11 PAS TAKTYCZNY – ma służyć do przenoszenia indywidualnego wyposażenia żandarma motorowodniaka.
Pas musi spełniać następujące cechy i parametry:
a) wykonany z taśmy nylonowej,
b) składać się z pasa zewnętrznego i wewnętrznego połączonych rzepem,
c) oba pasy o szerokości 50 mm ±1 mm, powinien umożliwiać regulację długości (długość pasa 70 - 120 cm),
d) musi być wyposażony w klamrę (zapięcie) typu Cobra D-RING lub równoważne,
e) pas zewnętrzny usztywniony, dopasowany do szerokości pasa wewnętrznego,
f) kolor: czarny,
g) dostępność w rozmiarach M, L, XL.


3.12 KOSZULKA TYPU POLO – przeznaczone do wykonywania zadań służbowych w środowisku wodnym w warunkach pogodowych okresu letniego.
Koszulka musi spełniać następujące cechy i parametry:
a) wykonana z materiału bawełnianego,
b) wyposażona w pagony,
c) z tyłu napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze czarnym, wymiary 23 x 11 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 25 mm,
d) z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze czarnym, wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 15 mm,
e) z przodu po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej miejsce na zamocowanie nazwiska (mocowanie na rzep) o wymiarach 25 x 100 mm,
f) kolor: biały,
g) dostępność w rozmiarach M, L, XL.

3.13 SPODENKI DO KOLAN – przeznaczone do wykonywania zadań służbowych w środowisku wodnym w warunkach pogodowych okresu letniego.
Powinny spełniać następujące cechy i parametry:
a) wykonane z materiału typu Rip-Stop,
b) kieszenie umieszczone po obu stronach – 2 szt. na stronę,
c) napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” na bocznych kieszeniach w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 15 mm,
d) długość „do kolan”,
e) kolor: czarny,
f) dostępność w rozmiarach M, L, XL.

3.14 CZAPKA Z DASZKIEM – przeznaczone do wykonywania zadań służbowych
w środowisku wodnym w warunkach pogodowych okresu letniego.
Powinna spełniać następujące cechy i parametry:
a) typu „bejsbolówka”,
b) zapinana z tyłu i regulowana na rzep,
c) napis nad daszkiem „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” w kolorze białym lub srebrnym odblaskowym, wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy w dwóch wierszach, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 15 mm,
d) kolor: czarny,
e) dostępność w rozmiarach M, L, XL.

UWAGA: Przy realizacji zamówienia sugeruje się indywidualne dopasowanie rozmiarów.






Klauzula społeczna
	Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: 
	
	TAK
	
	NIE

	Zatrudnienie osoby bezrobotnej:
	
	TAK
	
	NIE





0. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) Definicja - osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz.UE L 214 s.3 z 9 sierpnia 2008r.).
0. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) osoby bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.
0. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
0. Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.).
0. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
0. Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia:
1.1. osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;
1.2. osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;
oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA 
w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.
0. W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.
0. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.
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o spełnianiu przez oferowaną dostawę wymagań określonych  w OPZ
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	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843  z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowana dostawa pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

	

	Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

	Oświadczenie
o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

	Ja niżej podpisany oświadczam, że w oferowanej dostawie występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)
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