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Kudrowice, 2022-08-30
Ruiny zamku w Bolestawcu
Obrazy termograficzne

1. Sposob wykonania obrazow termograficznych

W dniu 3 sierpnia 2022 r. wykonano obrazy termograficzne wszystkich fragmentow
ruin zamku za pomocg kamery termowizyjnej FLIR E5. Obrazy termograficzne
pozwalajg zlokalizowac powierzchnie o obnizonej temperaturze. W przypadku elewac;ji
bez ocieplenia, w obiektach nie ogrzewanych, podstawowym powodem obnizonej
temperatury jest zawilgocenie. Obrazy wykonano z odlegtosci ok. 10-15 m. Miejsca
wykonania obrazéw termograficznych przedstawione zostaty na szkicach
przedstawionych ponizej.

Warunki atmosferyczne w momencie wykonywania obrazéw: wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 29,1%, temperatura powietrza 31,6°C (w cieniu).
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Szkic obszardw objetych obrazami termowizyjnymi
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Szkic obszardw objetych obrazami termowizyjnymi na szczycie wiezy

Wykonano takze zdjecia termograficzne w pomieszczeniu ponizej stropu na szczycie
wiezy od FLIR658 do FLIR670 oraz dodatkowe zdjecia zawilgoconego obszaru w
okolicy odptywu na szczycie wiezy, w zmienionej skali temperatury FLIR634.

Na kazdym obrazie znajdujg sie dodatkowe informacje dotyczace temperatury
powierzchni. W niniejszym przypadku obrazy termograficzne wykonano przy
zablokowanej skali temperatury w celu umozliwienia poréwnania poszczegdlnych
obrazéw. Temperatura dla centralnego punktu obrazu (punkt pomiarowy) podana jest
w lewym goérnym rogu kazdego obrazu. Obok kazdego zdjecia termograficznego
znajduje sie zwykie zdjecie w celu utatwienia identyfikacji.
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2. Whnioski

Obrazy termograficzne potwierdzajg obraz zawilgocenia uzyskany z pomiaréw
przyrzadami elektronicznymi oraz metodq laboratoryjng. Najwazniejsze miejsce z
anomaliami to gérna czes¢ wiezy w okolicy odptywu. Na zdjeciach termograficznych
widoczne jest wyraznie zawilgocenie spowodowane nieszczelnoscig odptywu oraz
sptywaniem wody po powierzchni muru. Na zdjeciach termograficznych widac takze,
ze istotnym problemem zaréwno na szczycie wiezy jak tez na murach, jest brak
dobrze funkcjonujacej izolacji przeciwwodnej w koronach muréw. Szczegdlnie
wyraznie wida¢ to na zdjeciach termograficznych wiezy, gdzie pomimo wysokiego
nastonecznienia i wysokiej temperatury powietrza zauwazalne sg chtodniejsze miejsca.
Na zdjeciach termograficznych widac¢ takze zawilgocenie dolnych partii muréw, na
odcinkach, gdzie z drugiej strony mur zostat zasypany gruntem.
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Konsultacje w zakresie technologii renowacji budowli
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