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WYKAZ DRZEW DO USUNIECIA

NFE waéd _Obwéd
LP dzialki Gatunek pnia/drzewa | pnia/drzewa
5cm [cm] 130 cm [cm]
1 1/1 Sliwa 145 86
2 1/1 Lipa 20 18
3 1/1 Lipa 56 37
4 1/1 Lipa 42 25
5 1/1 Lipa 50 37
6 1/1 Lipa 55 45
7 1/1 Lipa 60 38
8 1/1 Lipa 50 32
9 1/1 Lipa 48 35
10 1/1 Lipa 42 30
11 1/1 Lipa 40 28
12 1n Lipa 26 14
13 1/1 Lipa 35 23
14 1/1 Lipa 43 30
15 1/1 Lipa 58 36
16 1/1 Lipa 45 30
17 1/1 Lipa 40 30
18 1/1 Lipa 55 40
19 1/1 Lipa 45 30
20 1/1 Lipa 38 25
21 1/1 Lipa 35 25
22 1/1 Lipa 45 30
23 1/1 Lipa 40 28
24 1/1 Lipa 40 26
25 1/1 Lipa 36 25
26 1/1 Morwa biala 150 75+80
27 1/1 Morwa biata 65 48
28 6/4 Czeres$nia 55 45
29 6/4 Czeres$nia 85 35+50
30 6/4 Czeres$nia 80 65
31 6/4 Czeres$nia 50 30
32 6/4 Czeres$nia 80 55
33 6/4 Czeres$nia 175 160
34 6/4 Czeresnia 105 90
35 886 Topola 380 275
36 886 Czere$nia 55 40
37 20/55 Sliwa Mirabelka 58 42
38 20/55 Czere$nia ptasia 50 75
39 20/55 Czere$nia ptasia 40 35
40 20/55 Czere$nia ptasia 80 60




CZESC OPISOWA

BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

’ Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin. Realizacja zadania w trybie ,,Zaprojektuj i
wybuduj”.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu drogi gminnej omijajacej
miejscowos¢ Swiebodzin od strony poludniowej i stanowiacej potaczenie ul. Sobieskiego
( droga powiatowa nr 1228F ) — na poczatku opracowania, do skrzyzowania ul. Luzyckiej
(droga powiatowa nr 4008F ) i ul. Stowianskiej ( droga wojewodzka nr 276 ) — na koncu
opracowania.

Rondo na skrzyzowaniu ul. Luzyckiej (droga powiatowa nr 4008F ) i ul. Stowianskie;j
( droga wojewddzka nr 276 ) stanowi przedmiot odrgbnego opracowania i aktualnie jest w
realizacji.

Planowana droga gminna zapewni bezposredni dojazd od drogi S3 do planowanych
terenéw inwestycyjnych oraz do istniejacych terenow inwestycyjnych wzdtuz ul. Sobieskiego
i miejscowosci Olobok z pominigciem $cistego centrum Swiebodzina oraz istniejacego
przejazdu kolejowego.

Zakres opracowania obejmuje odcinek nowej drogi gminnej o dtugosci w osi ok. 1,8
km w terenie zabudowy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci Swiebodzina i
w wicgkszosci przebiega przez tereny rolne oraz czeSciowo przez tereny prywatne i teren
kolejowy ( aktualnie po zdemontowanej linii kolejowej ). W obrgbie istniejagcych drog
publicznych oraz lokalnie na trasie proj. drogi wyst¢puje pelne uzbrojenie techniczne. Teren
Inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest zlokalizowany w obrebie szkod
gbrniczych.

Wiaczenie nowej drogi, na poczatku i na koncu opracowania zostanie zrealizowane
poprzez planowane skrzyzowania typu rondo: na poczatku opracowania W drodze powiatowej
nr 1228F - ul. Sobieskiego oraz na koncu opracowania w aktualnie budowanym rondzie na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 4008F - ul. Luzycka i z droga wojewoddzka nr 276 - ul.
Luzycka / ul. Stowianska.

Grunty podtoza rozpoznano na podstawie o$miu odwiertow o glebokosci 5,0 m
p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow wieku: holocenskiego (gleby) oraz plejstocenskiego
(piaski, piaski gliniaste i gliny). Od powierzchni terenu do gi¢bokosci 0,4-0,5 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie holocenskich gleb piaszczystych i gliniastych. Pod glebami
stwierdzono do glebokosci 0,8-4,5 m p.p.t. wystepowanie plejstocenskich osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne oraz piaski $rednie, ktore
charakteryzuja si¢ stanem $redniozaggszczonym. W punktach 3 oraz 5 nie stwierdzono
wystepowania piaskow. Glegbiej wystapity plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone
jako piaski gliniaste, piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow $rednich, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow $rednich, gliny oraz lokalnie
gliny z przewarstwieniami glin pylastych. Osady gliniaste charakteryzuja si¢ stanem
twardoplastycznym. Do glebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu glin.



Na badanym terenie do glebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wody
podziemnej. Badania wykonano w czasie niskich stanow wody gruntowej. W okresach
srednich begdg pojawiaé si¢ saczenia w stropie i w obrebie glin. W okresach wysokich
(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie glin i piaskow gliniastych moze
pojawi¢ si¢ warstwa wody gruntowej zawieszonej. Zgormadzong wode w wykopach planuje
si¢ odprowadzi¢ przez pompowanie w przylegly teren robot budowlanych w obrebie pasa
drogowego.

W ramach robot przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres robét:
Obstuga geodezyjna i mapa powykonawcza ( jezdnia glowna, skrzyzowania, dodatkowe drogi
dojazdowe ) — tacznie ok. 2,5 km
Stabilizacja nowych granic — ok. 50 szt. ( stupki PD )
Karczowanie krzakéw: ok. 0,1 ha
Wycinka drzew z karczowaniem pni i z wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny:
- 0 $rednicy do 15 cm — 18 szt
- 0 $rednicy 16-25 cm — 16 szt
- 0 $rednicy 26-35 cm — 2 szt
- 0 $rednicy 46-55 cm — 3 szt
- 0 $rednicy 101-130 cm — 1 szt
Zdjecie humusu gr. warstwy ziemi urodzajnej 0,50 m, razem ok. 50000 m?,
Rozbiorka nawierzchni bitumicznej, razem ok. 780 m?,
Rozbiorka nawierzchni z kruszywa, razem ok. 800 m?
Rozbidrka podbudowy z kruszywa, razem ok. 822 m?,
Rozbidrka torowiska z thucznia kamiennego ok. 90 m?
Rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonu cementowego, razem ok. 150 m?
Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej (§ciezka rowerowa, zjazdy), razem ok. 330 m?
Rozbiérka nawierzchni z ptyt azurowych (droga polna), ok. 110 m?
Rozbiorka kraweznika betonowego z tawa, razem ok. 60 m
Rozbiorka obrzeza betonowego z fawg, razem ok. 240 m
Rozbidrka betonowego zbiorhika przy drodze polnej: 1 szt.
Rozbidrka ogrodzenia ( z siatki stalowej i z przeset betonowych ), razem ok. 470 m
Rozbiodrka istn. oznakowania pionowego — tarcze A-D: do 10 szt
Rozbiorka istn. oznakowania pionowego — tablice E-F: do 5 szt
Odwiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki, razem ok. 742 m?
Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi przepustami
ostonowymi, razem ok. 100 m
Regulacja wysokosciowa / przebudowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, razem ok. 2 szt
Regulacja wysokosciowa / przebudowa zaworéw wodociagowych i gazowych , razem ok. 2 szt
Regulacja wysokosciowa / przebudowa hydrantow, razem ok. 2 szt
Regulacja wysokosciowa / przebudowa studni telekomunikacyjnych, razem ok. 2 szt.

Powyzsze ilosci wynikaja z inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i nalezy traktowa¢ je jako szacunkowe. Nie wyklucza si¢
wystepowania dodatkowych ilosci i asortymentow wynikajacych ze szczegolowego opracowania
Dokumentacji Projektowej, stanowiacej uszczegolowienie rozwigzan technicznych
( wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan
projektowych ).

4. WARUNKI RUCHOWE.

Na podstawie warunkow technicznych Zamawiajgcego na projektowanej drodze
gminnej przyjeto w okresie 20-letnim po oddaniu drogi do uzytku kategori¢ ruchu KR5.
Analiza wynikajaca GPR2015 oraz z istniejacego ruchu na przylegtych drogach: powiatowej
nr 1228F i drodze wojewddzkiej nr 276 nie jest miarodajna poniewaz nie uwzglednia
docelowych warunkéw ruchowych wygenerowanych przez planowane tereny inwestycyjne
oraz zmian w organizacji ruchu.



Droga bedzie stanowila w glownej mierze dojazd do istniejacych i planowanych
terenéw inwestycyjnych i po jej wybudowaniu w obrebie catego miasta ulegnie zmianie uktad
komunikacyjny dla pojazdow cigzarowych ( dojazd z drogi DK92 oraz drogi S3 jedynie od
ul. Stowianskiej ).

5. PLANOWANE ROZWIAZANIA.

Zaplanowano budowg nowej, jednojezdniowej dwupasowej drogi 0 nawierzchni
bitumicznej w terenie zabudowy z dostosowaniem do ruchu pojazdoéw cigzarowych
obstugujacych istniejgce i planowane tereny inwestycyjne. Potaczenie na poczatku i na koncu
opracowania z istniejacymi drogami za pomocg dwoch skrzyzowan typu rondo.

Rondo na skrzyzowaniu ul. Luzyckiej (droga powiatowa nr 4008F ) i ul. Stowianskiej
( droga wojewddzka nr 276 ) stanowi przedmiot odrgbnego opracowania i aktualnie jest w
trakcie realizacji.

Wzdluz drogi zaprojektowano jednostronng $ciezk¢ rowerowa z chodnikiem,
dodatkowe drogi dojazdowe do wydzielonych terenéw oraz infrastrukture drogowa w postaci
sieci kanalizacji deszczowej z rowami przydroznymi i zbiornikami odparowujaco-chtonnymi,
sieci oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego.

Kolidujgce sieci uzbrojenia terenu podlegajg przebudowie zgodnie z wydanymi
warunkami  technicznymi ( sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, gazowa,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna SN i nn ). Istniejgce skrzyzowanie przyjetej trasy
drogi z napowietrzna linig elektroenergetyczna WN 110 kV, zgodnie z uzgodnieniem ENEA
Operator Sp. z 0.0. nie stanowi kolizji.

Wzdluz potnocnej granicy pasa drogowego zaplanowano lokalizacje pasa obstugi
technicznej szer. min. 50 m umozliwiajacego W przysztosci budowe pozostatych sieci
uzbrojenia terenu dla obstugi planowanych terenéw inwestycyjnych ( m. in. sie¢
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktore nie Sg przedmiotem opracowania ).

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ uksztaltowanie pasa drogowego
umozliwiajagce docelowg budowe dodatkowego skrzyzowania typu rondo oraz zatok
autobusowych w km 0+971.

Wszystkie planowane elementy zagospodarowania terenu przestawiono w czesci
opisowej i graficznej programu funkcjonalno - uzytkowego, ktérego niniejszy opis
branzowy stanowi uzupelnienie. Rodzaje robét opisane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu
Dokumentacji Projektowej stanowigcej uszczegolowienie rozwigzan technicznych
( wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych ).

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna:
- klasa techniczna: Z,
- kategoria ruchu: KR5,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
- przekroj: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa),
- predkos¢ projektowa: Vp = 60 km/h,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 30,00 m,
- szerokos¢ jezdni: 7,00 m,
- szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m,
- szerokos¢ poboczy: 1,50 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos$¢ lokalizacji
urzadzen BRD,
- szerokosc¢ $ciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m,
- szerokos$¢ chodnika: min. 1,5 m,



- szerokos¢ zatok autobusowych: min 3,00 m,

- szerokos$¢ pasa dzielacego pomigdzy jezdnig a $ciezkg rowerowa i chodnikiem: 3,50 —
7,00 m (lokalizacja sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanatu
technologicznego),

- szeroko$¢ pasa obstugi technicznej: min. 5,00 m (po podtnocnej stronie obwodnicy
wraz z przejsciami poprzecznymi.

Droga powiatowa nr 1228F na terenie zabudowanym (ul. Sobieskiego):
- klasa techniczna: Z,
- Kategoria ruchu: KR3,
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN,
- Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 20,00 m,
- Szerokos¢ jezdni: 6,00 m,
- Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m,
- Szerokos¢ poboczy: min. 1,00 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos$¢ lokalizacji
urzadzen BRD,
- Szerokosc¢ $ciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m.

Rondo na skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego ( wielko$¢ ,,mala” ):
- kategoria ruchu: KR5,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
- $rednica zewngtrzna Dz = 40 m,
- S$rednica wewngtrzna (wyspy $rodkowej) Dw = 24 m,
- szerokos¢ jezdni: 6,00 m,
- szerokos¢ pierscienia wokot wyspy srodkowej: 2,50 m,
- szerokos¢ jezdni wlotéw na rondo: 4,00 m,
- szerokos¢ jezdni wylotow z ronda: 4,50 m,
- promien przy wlocie na rondo: R =12,00 m,
- promien przy wylocie z ronda: R = 15,00 m,
- dhugos¢ wyspy dzielacej bez przejscia: min. 20,00 m,
- dlugos¢ wyspy dzielacej z przejsciem: min. 25,00 m,
- szeroko$¢ wyspy dzielgcej: 1,00 - 6,00 m (min. 2,50 m w miejscu przejscia dla
pieszych / przejazdu dla rowerzystow),
- szerokosc¢ $ciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m,
- szeroko$¢ chodnika: min. 1,50 m.

Dodatkowa jezdnia pasie drogowym drogi gminnej:

- klasa drogi: D,

- kategoria ruchu: KR2,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN,

- predko$¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

- szerokos$¢ jezdni: min 3,50 m (droga jednopasowa) i min. 5,00 m (droga dwupasowa);

- szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m lub wigksza jezeli zachodzi konieczno$¢ lokalizacji
urzadzen BRD.

5.2. OBIEKT W PLANIE.

Zaprojektowano nowa droge gminng 0 dtugosci w osi ok.; 1785 m, o zasadniczej
szerokosci jezdni 7,0 m, z jednostronng, dwukierunkowg $ciezka rowerowag szer. 2,0 m
oddzielona od jezdni pasem zieleni szer. 3,5 m — 7,0 m, i z chodnikiem szer. 1,5 m
oddzielonym od $ciezki rowerowe]j opaska bezpieczenstwa szer. 0,2 m oraz jednostronnym
poboczem gruntowym szer. 1,5 m.

Poczatek opracowania przyjeto w drodze powiatowej nr 1228F — ul. Sobieskiego
pomiedzy wlotami ul. Spokojnej i ul. Podmiejskiej, koniec opracowania przyjeto przed



wlotem ronda na skrzyzowaniu ul. Luzyckiej z ul. Stowianskg. Zatamania 0Si zostaly
wyokraglone tukami o promieniach odpowiednio:

- luk W1 — R=250 m z krzywymi przej$ciowymi,

- tuk W2 — R=500 m z krzywymi przejsciowymi.

Wzdluz drogi gminnej zaplanowano:
- budowe skrzyzowania typu rondo o srednicy zewngtrznej Dz= 40 m, na poczatku
trasy,
- budowe zjazdow publicznych w km 1+376 i w km 1+630 zapewniajacych dojazd do
przylegtych terenow inwestycyjnych i do ul. Osiedle Kopernika,
- budowg zatok autobusowych z peronami,
- budoweg 1 przebudoweg co najmniej czterech odcinkéw dodatkowych drog
dojazdowych zapewniajacych dojazd do przyleglych terenéw lub obstuge elementéw
infrastruktury drogowej, o szerokos$ci jezdni jednopasowej z mijankami 3,5 m lub
dwupasowej o szerokosci 5,0 m.
- budowg elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego ( m. in. wyspy dzielace i
oznakowanie pionowe na przej$ciach dla pieszych, bariery zabezpieczajace ruch
pieszych 1 ruch pojazdow samochodowych ).

5.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM.

W odniesieniu do przyjetej geometrii osi trasy, spadek poprzeczny drogi nalezy
zaprojektowac jako daszkowy o wartosci 2% na odcinkach prostych oraz jako jednostronny
2% na tukach W1 i W2. Zmiang pochylenia poprzecznego nalezy wykona¢ na dlugosci
krzywych przejsciowych. Spadek poprzeczny jezdni ronda o wartosci 2% w kierunku
zewnetrznym, spadek poprzeczny pierScienia wewngtrznego na rondzie 4%. Spadek
poprzeczny S$ciezki rowerowej 1 chodnika jako jednostronny o wartosci 2% w kierunku
zewnetrznym. Spadek poprzeczny zatok autobusowych o wartosci 2% w kierunku jezdni.

5.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNY M.

Niwelet¢ drogi nalezy zaprojektowac z wyniesieniem $rednio 50 cm ponad przylegly
teren z uwzglednieniem spadkéw  podtuznych o warto$ci min. 0,5%, umozliwiajacych
sprawne odwodnienie jezdni.

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych. podtoze sklasyfikowano jako G2 i
G3. Po wykonaniu koryta i stwierdzenia zalegania gruntow plastycznych, nalezy je wymienié
na grunt budowlany, nasypowy. Gi¢boko$¢ przemarzania przyjeto do 0,8 m ppt. Warunek
mrozoodpornosci bedzie spelniony dla lacznej grubos$ci warstw konstrukcyjnych razem
z mineralnym podlozem, wynoszacej min. 0,56 m dla podloza G3. Podloze pod
konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1l. Przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej i ronda ( KR5 ):
- 4 cm - warstwa $cieralna SMA 11 ( cicha nawierzchnia ),
- 8.cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
- 15 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P,
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,



Konstrukcja nawierzchni jezdni dodatkowych drég dojazdowych ( KR2):
- 12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ BEHATON,
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda:
- 15 cm - kamienna kostka brukowa, granit cigty i plomieniowany,
- 5.cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 25 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:
- 8.cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ BEHATON,
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 25 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20,
- 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Konstrukcja nawierzchni chodnikow i peronéw przystankowych:
- 8.cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND (opaska z kostki czerwonej),
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku,

Konstrukcja nawierzchni $ciezek rowerowych:
- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku,

Konstrukcja nawierzchni wysp dzielacych na wlotach ronda:
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa czerwona typ HOLLAND,
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Pomiedzy $ciezka rowerowa i chodnikiem nalezy wykonaé opaske bezpieczenstwa
szerokosci 20 cm ( obrzeze + jeden rzad kostki kolorowej ). Obramowanie jezdni w
zaleznosci od pehlnionej funkcji uzytkowej nalezy wykonaé za pomoca kraweznika
betonowego drogowego 20x30 cm lub najazdowego 20x22 cm, potaCzenie peronow z
zatokami autobusowymi za pomocag kraweznika przystankowego 44x33 cm, obramowanie
wysp dzielacych za pomocg kraweznika wysepkowego 30x25 cm.

Boczne obramowanie zjazdéw oraz dodatkowych jezdni z betonowej kostki
brukowej nalezy obramowa¢ za pomocg betonowego kraweznika najazdowego 15x22 cm.
Obramowanie chodnika i $ciezki rowerowej za pomoca Obrzeza betonowego 8x30 cm.
Wszystkie elementy nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem.

Szacunkowe ilo$ci elementow ulicznych wynosza:
- krawegznik betonowy drogowy 20x30 cm i najazdowy 20x22 cm — tacznie ok. 2398 m
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm — tacznie ok. 432 m
- kraweznik betonowy wysepkowy 30x25 cm, obnizajacy 23x30 cm — ok. 270 m,
- kraweznik przystankowy 44x33 cm z polimerobetonu — ok. 50 m,



- 0brzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm — ok. 6020 m.

Pobocza gruntowe nalezy umocni¢ warstwa grubosci 12 cm z Kruszywa
niezwigzanego na szerokosci 1,0 m. Pasy zieleni oraz skarpy nalezy umocni¢ warstwa
humusu grubosci do 10 cm z obsianiem traw3.

6. ODWODNIENIE DROGI.

Scieki opadowo — roztopowe z jezdni drogi gminnej i skrzyzowan z drogami wyzszej
kategorii, trafia za posrednictwem studzienek S$ciekowych 1 rowu przydroznego do
planowanych zbiornikow odparowujaco - chtonnych.

Row przydrozny prawostronny nalezy wykona¢ na calej dlugosci jako trapezowy z
umocnionym dnem i skarpami, glebokos¢ rowu min. 1,5 m ponizej niwelety drogi,
umocnienie za pomocg betonowej ptyty azurowej gr. 10 cm na warstwie odsgczajacej z
piasku.

Wody opadowe ze $ciezki rowerowej, z chodnika oraz z przylegtego terenu beda
odprowadzane powierzchniowo do przylegtej muldy chtonnej o szerokosci 2,0 m i glebokos$ci
0,5 m oraz lokalnie za pomoca przepustow pod korong drogi do zbiornikoéw odparowujaco-
chtonnych.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie pozostale warunki
wynikajace z Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz z Decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody realizacji inwestycji.

Obliczenie zlewni przypadajacych na poszczegdlne zbiorniki:

Zbiornik odparowujaco-chlonny ZO-1:
- jezdnia, rondo, zatoki ok. 4000 m?
- chodnik + $ciezka rowerowa ok. 1500 m?
- tereny zielone, rowy, pobocza ok. 3000 m?

Zbiornik odparowujaco-chlonny ZO-2:
- jezdnia, zatoki ok. 4000 m?
- chodnik + $ciezka rowerowa ok. 2000 m?
- tereny zielone, rowy, pobocza ok. 4000 m?

Zbiornik odparowujaco-chlonny ZO-3:
- jezdnia, zatoki ok. 5000 m?
- tereny zielone, rowy, pobocza ok. 5000 m?

Obliczenie minimalnej powierzchni zbiornika metoda Cyganowa.

Zbiornik ZO-1:

- Powierzchnia zlewni F = 0,0085 km?

- Sredni opad roczny H =750 mm/rok

- Prawdopodobienstwo powtarzania si¢ deszczu p = 50%

- Czas sptywu wzdhuz zlewni t=1/3 godz.

- Grubo$¢ warstwy opadu dla p=50%1t=1/3 godz. h =24 mm

- Retencja szaty ro$linnej na catej czesci zlewni z =2

- Straty gtéwne s=5mm

- Sredni okres z opadem deszczu, przekraczajacym straty gtéwne k = 12 dni (a=20)

- Srednia dobowa warto$¢ parowania U =6 mm

- Wielkos¢ strat na filtracj¢ u podtoza zbiornika na dob¢ b =0,0002

- Wahania zwierciadta wody w zbiorniku przyjeto w zalozeniu, ze glgbokos¢ zbiornika
wyniesie 2,0 m, a najwyzszy poziom wody znajdowac si¢ bedzie 0,5 m ponizej
przyleglego terenu, tj.




w=20-05=15m

Powierzchnia zbiornika, min.:

_ZX 105(h—z) X F . 2X 10° x 22 x 0,0085 37400

; I - = 2597 m?
k(020 + bw)  12(0,2 x6 + 0,0002 x 1,5) 14,4 m

Zbhiornik ZO-2:

Powierzchnia zlewni F = 0,010 km?
Sredni opad roczny H =750 mm/rok
Prawdopodobienstwo powtarzania si¢ deszczu p = 50%
Czas sptywu wzdhuz zlewni t =1/3 godz.
Grubos¢ warstwy opadu dlap =50% it =1/3 godz. h =24 mm
Retencja szaty roslinnej na catej czesci zlewni z =2
Straty gléwne s =15 mm
Sredni okres z opadem deszczu, przekraczajacym straty gtowne k = 48 dni (a=5)
Srednia dobowa warto$¢ parowania U = 6 mm
Wielkos¢ strat na filtracje u podtoza zbiornika na dobg b = 0,0002
Wahania zwierciadta wody w zbiorniku przyjeto w zatozeniu, ze glebokos¢ zbiornika
wyniesie 2,0 m, a najwyzszy poziom wody znajdowaé si¢ bedzie 0,5 m ponizej
przylegtego terenu, tj.
w=20-05=15m

Powierzchnia zbiornika, min.:

_2X 105(h—z) X F _ 2% 10° x 22 x 0,01 44000

_ S - = 764 m?
k(02U + bw) _ 48(0,2 x 6 + 0,0002 x1,5) 57,6 m

Zbiornik Z0O-3:

Powierzchnia zlewni F = 0,01 km?
Sredni opad roczny H =750 mm/rok
Prawdopodobienstwo powtarzania si¢ deszczu p = 50%
Czas sptywu wzdhuz zlewni t=1/3 godz.
Grubo$¢ warstwy opadu dla p =50% it =1/3 godz. h =24 mm
Retencja szaty roslinnej na catej czesci zlewni z=2,5
Straty gtowne s =15 mm
Sredni okres z opadem deszczu, przekraczajacym straty gtowne k = 48 dni (a=5)
Srednia dobowa warto$é parowania U =6 mm
Wielkos¢ strat na filtracj¢ u podtoza zbiornika na dobg b = 0,0002
Wahania zwierciadta wody w zbiorniku przyje¢to w zatozeniu, ze gltgboko$¢ zbiornika
wyniesie 2,0 m, a najwyzszy poziom wody znajdowaé si¢ bedzie 0,5 m ponizej
przylegtego terenu, tj.
w=20-05=15m

Powierzchnia zbiornika, min.:

_2X lﬂE{ﬁ—z}xF_ 2 x10° x21,5x 0,01 43000

_ S - = 746 m?
k(02U + bw) _ 48(0,2 x 6 + 0,0002 x1,5) 57,6 m

Wykaz przepustow:

pod jezdnig w km 0+080,00 z umocnionym wylotem do zbiornika odparowujacego
ZO-1- dwa przepusty z rur spiralnie karbowanych HDPE o $rednicy min. 800 mm,
potaczone wzajemnie z rowami przydroznymi dwoma studzienkami wpadowymi 0
srednicy min. 1500 mm z osadnikiem i kratg, taczna dlugos¢ ok. 35 m,

pod jezdnig w km 0+610,00 z umocnionym wylotem do zbiornika odparowujacego
Z0O-2— dwa przepusty z rur spiralnie karbowanych HDPE o srednicy min. 800 mm,



potaczone wzajemnie z rowami przydroznymi dwoma studzienkami wpadowymi o
$rednicy min. 1500 mm z osadnikiem i kratg, taczna dtugos¢ ok. 35 m,

- pod zjazdem w km 0+640,00 w ciggu rowu przydroznego - o $rednicy min. 800 mm, z
rur spiralnie karbowanych HDPE o $rednicy min. 800 mm, umocnienie wlotu i wylotu
dhugos¢ ok. 20 m,

- poza jezdniag w km 1+330,00 z umocnionym wylotem na potaczeniu rowu
przydroznego ze do zbiornikiem odparowujacym ZO-3 - z rur spiralnie karbowanych
HDPE o $rednicy min. 800 mm, potaczenie z rowem przydroznym studzienka
wpadowg o $rednicy min. 1500 mm z osadnikiem i kratg dlugo$¢ ok. 12 m,

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odtworzenie ujawnionego lub
zniszczonego w pasie drogowym drenazu.

7. OSWIETLENIE DROGI.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy zaprojektowaé oswietlenie
uliczne wzdtuz jezdni na calej dlugosci drogi gminnej, $ciezki rowerowej i chodnika oraz w
obrebie skrzyzowan z wykorzystaniem aluminiowych stupow wys. min. 8 m i opraw
o$wietleniowych typu LED. W obrgbie przejs¢ dla pieszych nalezy uwzgledni¢ ich
dodatkowe doswietlenie.

8. KANAL TECHNOLOGICZNY.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy zaprojektowa¢ kanat
technologiczny ulicznego ,,KTu” w pasie dzielacym wzdhuz drogi gminnej i w obrebie
skrzyzowan oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego ,,KTp” poprzecznie pod
projektowang droga gminng, zapewniajacy dostep mediow do wydzielonych dziatek
inwestycyjnych.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne dotycza wykonania ptytkich wykopow i niskich nasypow ( o wartosci
do 1,0 m ). Nasypy niebudowlane w stanie luznym znajdujace si¢ w bezposrednim podiozu
gruntowym nalezy usung¢ lub zastgpi¢ je gruntem nasypowym ( wymiana gruntu ).

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z gruntdw uplastycznionych nalezy wymieni¢
do glebokosci zaleznej od stopnia plastycznosci. Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z
piaskow drobnych i $rednich nalezy doge$ci¢ do wymaganych wskaznikow zageszczenia.
Przed korytowaniem nalezy zdja¢ humus w celu ponownego wykorzystania.

Szacunkowe ilosci robét ziemnych wynosza odpowiednio:
- wykopy z korytowaniem i wymiang gruntu, z odwiezieniem bez ponownego
wykorzystania ok. 16 000 m?,
- nasypy z dowozem ok. 22 400 m®.

10. STAN PRAWNY GRUNTU.

Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja zlokalizowane sa na terenie Miasta i
Gminy Swiebodzin i stanowia wiasno$é:
obreb 0003 — Swiebodzin miasto:
- nr ew. 1/1 — obszar przebudowy innych drog publicznych, wiasnos¢ Powiatu
Swiebodziniskiego w gospodarowaniu Zarzadu Powiatu Swiebodzinskiego,
- nr ew. 4/6 — obszar budowy lub przebudowy zjazdow — wspotwlasnos$é prywatna,
- nr ew. 5/2 — obszar budowy lub przebudowy zjazdow, whasnos¢ Gminy Swiebodzin w
gospodarowaniu Burmistrza Swiebodzina,



- nr ew. 6/2, 6/3, 6/4, 20/55, 20/59, 886, 890 — czesciowe zajecie pod pas drogowy ZRID,
wlasnos¢ Skarbu Panstwa - Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddzial terenowy w
Gorzowie WIkp.,

- nr ew. 20/63 — catkowite zajecie pod pas drogowy ZRID, wlasnos¢ Skarbu Panstwa -
Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziat terenowy w Gorzowie WIkp.,

- nr ew. 7/11 — czeSciowe zajecie pod pas drogowy ZRID, wlasnos¢ prywatna,

- nr ew. 9 — czesciowe zajecie pod pas drogowy ZRID, wiasno§¢ Skarbu Panstwa w
uzytkowaniu Polskich Kolei Panstwowych S.A. w Warszawie,

- nr ew. 20/61 — catkowite zajecie pod pas drogowy ZRID, wlasnos¢ Gminy Swiebodzin w
gospodarowaniu Burmistrza Swiebodzina,

- nr ew. 337/18 — obszar ograniczonego uzytkowania ( przebudowa sieci ), wtasnos¢ prywatna
INTERINWEST POLSKA S.A,

- nr ew. 20/62, 20/60 — obszar przebudowy innych drég publicznych, wilasno$¢ Zarzadu
Wojewddztwa Lubuskiego w zarzadzie Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze,

- nr ew. 863 — obszar ograniczonego uzytkowania ( przebudowa sieci ), wtasnos¢ prywatna
HOSSO Sp. z o.0..

obreb 0002 - Chociule:

- nr ew. 460 — obszar ograniczonego uzytkowania ( przebudowa sieci ), wlasnosé¢
Wojewoddztwa Lubuskiego w zarzadzie Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze,

Po uzyskaniu decyzji ZRID, dotychczasowe dziatki Gminy Swiebodzin oraz
wydzielone czgsci pozostatych dziatek objetych opracowaniem bedg stanowi¢ pas drogowy 1
przejda na wlasno$¢ Zarzadcy drogi gminnej.

11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zakresie oznakowania poziomego nalezy zaprojektowagé:
- grubowarstwowe, chemoutwardzalne oznakowanie drogi gminnej — linie osiowe, na
zjazdach, skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
- grubowarstwowe, chemoutwardzalne na bazie zywicy syntetycznej koloru
czerwonego na przejazdach dla rowerzystow,
- cienkowarstwowe oznakowanie sciezki rowerowe;j.

W zakresie oznakowania pionowego nalezy zaprojektowac:

- oznakowanie z grupy wielkosci SREDNIEJ, na drodze gminnej oraz w obrebie
wszystkich skrzyzowan — ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i
miejscowosci, uzupetniajace,

- aktywne oznakowanie informacyjne na przejsciach dla pieszych,

- radar z wyswietlaczem predkosci i niezaleznym zasilaniem,

W zakresie pozostalych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
zaprojektowaé:

- tablice prowadzace na rondach, stupki przeszkodowe na wyspach dzielagcych przy
rondach, stupki przeszkodowe w obrebie przejazdéow dla rowerzystow przez jezdnig,
barierki zabezpieczajace ruch pieszych, stalowe bariery ochronne wzdtuz jezdni w
obrgbie zbiornikow odparowujaco-chtonnych,

- ogrodzenie panelowe z siatki stalowej o wys. catkowitej z podmuréwka betonowa do
1,8 m z bramg wjazdowg dwuskrzydtowa — wokot zbiornikow oraz wzdtuz dziatek nr
ew. 7/11, 20/55.

Dla catego zakresu robot nalezy opracowac projekt stalej organizacji ruchu i uzyskac
zatwierdzenie wlasciwego Zarzadcy Drogi.



12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Szacunkowa powierzchnia poszczegélnych elementow inwestycji wynosi odpowiednio:
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej — ok. 13800 m?
- nawierzchnia jezdni z mieszanki kruszywa niezwigzanego — ok. 2300 m?
- nawierzchnia $ciezki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej — ok. 3800 m?
- zatoki autobusowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — ok. 230 m?
- wyspy dzielace 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej — ok. 100 m?
- pierscien na rondzie o nawierzchni z kamiennej kostki brukowej — ok. 165 m?
- jezdnia i zjazdy publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — ok. 1120 m?
- chodnik i perony o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — ok. 3400 m?
- pobocza umocnione warstwa kruszywa niezwiazanego — ok. 2500 m?
- tereny zielone humusowane i obsiane trawa, rekultywacja — ok. 29 000 m?
- umocnienie rowéw i zbiornikow z betonowej ptyty azurowej — ok. 4600 m2

Wszystkie planowane elementy zagospodarowania terenu przestawiono w czesci
opisowej i graficznej programu funkcjonalno - uzytkowego, ktorego niniejszy opis
branzowy stanowi uzupelnienie. Rodzaje oraz ilosci robét opisane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowiacej uszczegolowienie rozwigzan
technicznych ( wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii I uzgodnien oraz
zastosowanych rozwiazan projektowych ).

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



CZESC OPISOWA

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Zakres branzy elektrvcznej

Na podstawie wydanych przez inwestora tj. Gmine  Swiebodzin, warunkami
technicznymi dla projektowanego  oswictlenia (pismo nr GKiM.0124.1.5.2019.MM z dnia
07.06.2019 r. ), przyjac¢ nalezy ze projektowanie o$wietlenie odbywac sie bedzie poprzez budowe
linii o$wietlenia drogowego doswietlajaca projektowana droge, chodnik ze $ciezkg rowerowa oraz
przej$cia dla pieszych. Okreslenie miejsca zasilania o§wietlenia, bedzie okreslone po uprzednim
wystawieniu i uzyskaniu warunkow przytaczenia do wiasciciela sieci elektroenergetycznej tj. Enea
Operator Sp. z 0.0.

Dodatkowo na podstawie wydanych przez Enea Operator Sp. z o0.0. warunkow
technicznych likwidacji kolizji elektroenergetycznych nr 04/RD-4/2019 nalezy usunaé wystepujace
kolizje energetyczne z liniami kablowymi i napowietrznymi SN 15 kV.

2. Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ oswietlenie drogowe o lacznej dlugosci okoto
2500 m. Zamawiajacy oczekuje budowy o$wietlenia drogowego zlokalizowanego po jednej stronie
drogi, zapewniajacego oS$wietlenie pasa drogowego na poziomie zgodnym z obowigzujacymi
przepisami, zlokalizowanego po tej samej stornie drog co chodnik i §ciezka rowerowa.
Uktad zasilania elektroenergetycznego o$wietlenia
Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego wniosek o warunki zasilania oraz bedzie opiniowat
warunki techniczne umowy przytaczeniowej dla projektowanego oswietlenia drogowego.
Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe o$wietlenia wg wydanych warunkéw przytaczenia.
Zgodnie z wstgpna informacja od ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Swiebodzinie wynika, ze na
przedmiotowym terenie jest sie¢ niskiego napigcia 0,4 kV, umozliwiajaca przylaczenie do niej
planowanego oswietlenia drogowego. Zasilenie w/w obiektow wymagaé bedzie rozbudowy sieci

o$wietlenia do miejsca wskazanego przez zarzadcg sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia.

Szafki sterowania o$wietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie z projektowanych szafek oswietlenia.

- _oSwietlenie drogowe

Stupy oswietleniowe na fundamencie, aluminiowe o wysokosci 8 m z wysiggnikami jedno i
dwuramiennymi 1 m z oprawami typu LED o mocach 38 W, 55 W , 75W, 106 W. Nalezy
przewidzie¢ budowe linii kablowej oswietlenia drogowego kablem YAKY 4x35mm?.

3. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych
SN 15 kV:

3.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15 kV:

- Linia napowietrzna L-407 3xAFL-6 70 mm2 relacji od GPZ Sobieskiego do stacji S-4464
Chociule Osiedle PGR. Linie napowietrzng nalezy przebudowaé poprzez zabudowe dwoch stupow
krancowych i utozenie linii kablowej miedzy stupami o przekroju 70 mm2 o dtugosci okoto 80 m,



- Dwutor linii napowietrznych L-401, L-403 3XAFL-6 50 mm2 (przgsta pomiedzy stupami 401-
403/5 1 401-403/8). Lini¢ napowietrzng nalezy przebudowaé poprzez zabudowe stupa krancowego i
utozenie trzech linii kablowych o przekroju 70 mm2 na dlugosci okoto 2x260 m,

- Linia kablowa 3xXRUHAKS 1x120 mm?2 relacji od GPZ Sobieskiego do stacji S-4406 Lubogora.
Lini¢ kablowg nalezy przecig¢ w dwoch miejscach i potgczy¢ za pomoca muf przelotowych z
projektowang linig kablowa o przekroju 150mm2 utozong po nowej trasie o dtugosci okoto 130 m.

4. Czes¢ informacyjna

4.1. Normy

BN-B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

PN-E-01002 Przewody elektryczne .Podziat i oznaczenia .
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne .Tablice i znaki bezpieczenstwa .

PN-H- 93200 Prety stalowe ogolnego zastosowania .
PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne . Wymagania i badania .

BN-78/6114-32
N SEP-E-004

PN-79/E-06314
PN-90/B-30000
PN-68/B-06050
PN-88/B-32250
PN-90/B-03200
PN-80/C-89205
PN-81/C-89203
PN-80/H-74219
PN-76/H-92325
PN-92/0-79100
BN-87/6774-04

BN-66/6774-01
BN-80/6112-28
PN-/E-04300

PN-76/E-90301

PN-92/E-05031
PN-91/E-05160/01
PN-90/E-05029
PN-90/E-06150/10
PN-90/E-06150/20

PN-92/E-08106
PN-77/E-06305/13

PN-IEC 60364-4-41

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny .
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewng¢trzne.

Cement portlandzki.

Roboty ziemne budowlane.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Opakowania transportowe z zawartoscia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Badania techniczne przy odbiorach.

Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw w powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe 1,0 kV

Klasyfikacja urzadzen elektr. i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym .

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawodw
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan.

Kod do oznaczania barw.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa . Przepisy ogoélne .
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Wylaczniki .

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

Elektryczne oprawy oswietleniowe .Ogolne wymagania i badania. Wymiary
czesci  do mocowania i zawieszania. (zmiana biul. PKNM i J nr.1-279,
poz.3).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

4.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd.1997 r.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r.-Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.z 1998r.nr.21 ,poz.94 z
pOZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 200 r. Nr.106 ,poz 1126 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych ,Dz.Ustaw nr.13 z dn.10.04.1972r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych .Dz.Bud. Nr.6 , poz.21 z 1969 r.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr.147
p0z.1229)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne niskiego napiecia
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej .projekt . PBUE 1997r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich KOR-3A .

Ustaw o drogach Publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz.Ustaw nr.14 z dn.15.04.1985r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r.nr.51,p0z1256)

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.w sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr.62 ,poz.288).

opracowat:

mgr inz. Jerzy Klimczak






CZESC OPISOWA

BRANZY SANITARNEJ

1.Zakres branzy sanitarnej

Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zaktad Wodociggdéw Kanalizacji i
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Swiebodzinie nalezy wykonaé w obrebie ronda ul.
Sobieskiego:
- istniejacg sie¢ wodociggowa DN100 wymieni¢ na nowa sie¢c PE100 SDR11 PN16
[1110mm i umiesci¢ ja w rurze ostonowej stalowej o Srednicy DN350
- istniejacg kanalizacje sanitarng grawitacyjng o $rednicy 200mm nalezy wymieni¢ na
rury PCV o srednicy 200mm klasy min. SN8 i umiesci¢ w rurze ostonowe;j stalowej o
srednicy DN400
- istniejaca kanalizacje sanitarng ttoczng o $rednicy 160mm nalezy wymieni¢ na rury
PE o $rednicy 160mm i umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej DN400.

Rury ostonowe powinny by¢ dtuzsze o 5Sm od obrysu planowanych rond. Rury przewodowe
umieszczone w rurach ostonowych stalowych musza by¢ na plozach, opaskach dystansowych
oraz z manszetami.

Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w
Swiebodzinie wody opadowe i roztopowe z projektowanej inwestycji zostana odprowadzone
do nowo proj. zbiornikow odparowujaco — chtonnych ( 3 szt.) poprzez nowo projektowane
rowy przydrozne.

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ o srednicach od 250mm do 315mm. Przykanaliki
deszczowe nalezy zaprojektowaé¢ o $rednicy 200mm. Wszystkie wpusty uliczne nalezy
zastosowa¢ jako jezdniowe. Lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej przewidziano w pasie
drogowym poza utwardzong nawierzchnig drogowa i chodnikami, w pasie zieleni. Na sieci
przewidziano montaz studzienek z kregéw zelbetowych 1000mm dla kolektorow o $rednicy

do 315mm, wyposazonych w zwezke i wlaz zeliwny 600mm klasy C250 z zamkiem i
odpowiednim oznakowaniem uniemozliwiajagcym kradziez.

2. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W ramach niniejszego programu funkcjonalno—uzytkowego, zaproponowano rozwigzania
techniczne wykonania poszczegolnych zasadniczych robot zwigzanych z zadaniem w sposob
opisany ponizej. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow
niz opisane ponizej, lecz przy zachowaniu gtéwnych parametrow technicznych na poziomie
nie gorszym niz te wskazane w PF-U. Bezwzglednym warunkiem, umozliwiajagcym
zastosowanie rozwigzan technicznych innych niz te ktére przedstawiono w PF-U, jest
uzyskanie uzgodnien z poszczegodlnych zakltadow branzowych oraz uzyskanie dla tych
rozwigzan akceptacji Zamawiajacego.
Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje 1 ilosci robdt podane w przedmiotowym
programie funkcjonalno-uzytkowym majg charakter szacunkowy i mogg ulec zmianie na




etapie realizacji zadania. Koszty ewentualnych rozbiezno$ci pomig¢dzy ilosciami i zakresem
rob6t podanych w PF-U a ilo$ciami i zakresem robdt rzeczywiscie wykonanych przez
Wykonawcg poniesione zostang przez Wykonawce i w zaden sposédb nie obcigzajg dodatkowo
Zamawiajgcego.

2.1. Branza sanitarna.

2.1.1. Kanalizacja sanitarna
W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
e kanaly kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm, min. klasy SN8 dtugosci okoto 110 m,
e rurociagi ttoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz.160 o dtugosci okoto 110 m,
e szacunkowa ilo$¢ studzienek — 2 sztuk
e rury ostonowe stalowe DN400 o dtugosci okoto 220m.
a) Lokalizacja kanatow wraz z przytaczami
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac¢ i przebudowac kanalizacj¢ sanitarng.
Uktad kanalow powinien zapewni¢ ciggly odbior $ciekow od mieszkancow danego
obszaru.
Kanaly powinny by¢ zlokalizowane w pasach drogowych poza obrysem jezdni.
Minimalne przykrycie kanatoéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,2m.

b) Przejscia kanalow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastrukturg
Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanalow badz przejs¢ pod obiektami takimi
jak drogi oraz kolizji z istniejacg infrastrukturg wymagaja uzgodnienia z
odpowiednimi instytucjami.
Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem Inzynierowi Dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia. W przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji
nowoprojektowanych sieci z istniejacg infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany
do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiasciciela lub zarzadce sieci kolidujace;.

c) Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne nalezy stosowaé na przewodach
kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w
odleglosciach nie przekraczajacych 60m.
Lokalizacja studzienek powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celach wykonywania
niezbednych prac eksploatacyjnych oraz zapobiega¢ zalewaniu studzienki wodami
opadowymi.

2.1.2. Wodociag
Wykonawca ma za =zadanie zaprojektowaé i przebudowac sie¢ wodociggows. Siec
wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciggle zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikéw objetych dziataniem sieci. Sie¢ wodociggowa wyposazy¢ w niezbedng
armature.
W ramach przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykonac:

e rurociag z rur PE dz. 110 — ok. 125 m,

e rura ostonowa stalowa DN350mm — ok. 125m.

2.1.3. Kanalizacja deszczowa
W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:




e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8 o dtugosci okoto 300m,

e kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm SN8 o dtugosci okoto 50m,

e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm SN8 o dtugosci okoto 50m,

e szacunkowa ilos¢ studzienek betonowych 1000mm — 5 sztuk

e szacunkowa ilo$¢ studzienek $cickowych z wpustem ulicznym 500mm oraz cze$cig osadnikowg

H=0,8m — 31 sztuk

e wylot prefabrykowany betonowy wyposazony w krate o $rednicy 315mm — sztuka,

e wylot obrukowany o $rednicy 200mm — 22 sztuki

a) Lokalizacja kanatow wraz z przytaczami
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wybudowaé kanalizacje deszczows.
Uktad kanalow powinien zapewni¢ ciggly odbior wod opadowych i roztopowych z
drog, chodnikow.
Odprowadzanie wod opadowych musi odbywaé sie systemem grawitacyjnym i
mozliwie najkrotsza drogg. Kanaly powinny by¢ zlokalizowane w pasach
drogowych poza obrysem jezdni.

b) Przejscia kanalow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastrukturg
Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanalow badz przejs$¢ pod obiektami takimi
jak drogi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura wymagaja uzgodnienia z
odpowiednimi instytucjami.
Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przedlozeniem Inzynierowi Dokumentacji
projektowej do =zatwierdzenia. W przypadku konieczno$ci usuniecia kolizji
nowoprojektowanych sieci z istniejacg infrastruktura Wykonawca jest
zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych odcinkow zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujace;.

c) Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne polaczeniowo-rewizyjne nalezy stosowaé na przewodach
kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w
odlegtosciach nie przekraczajacych 60m. Lokalizacja studzienek powinna
umozliwia¢ dojazd do nich w celach wykonywania niezbednych prac
eksploatacyjnych.

3. Wymagania dotyczace sieci sanitarnych.
3.1. Wymagania technologiczne

3.1.1 Kanalizacja sanitarna

a) Sie¢ kanalizacji powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbior $ciekow od wszystkich
uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujacy obcigzen
nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego.

b) Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztattek PVC klasy SN&,
o $ciance litej, taczone na uszczelke;

€) Minimalne odleglos$ci przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektow budowlanych i
innych mediow w odlegtosciach wynikajagcych z norm branzowych i Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru.

d) Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami zapewniajacymi przeptyw
scieckow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanalu oraz z



f)

3.1.2

b)
c)

3.2.1.

d)

e)
f)

9)

3.3.1.

d)

uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu $ciekow w
przewodach kanalizacyjnych.

Minimalne zaglebienie gornej tworzacej osi przewodu zasadniczo powinno wynosic
1,2m.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ studzienki kanalizacyjne
potaczeniowo-rewizyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy
wlaczeniu kanatow bocznych oraz w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m.

. Przewody tloczne

Przewody ttoczne nalezy wykonac z rur ci$nieniowych PE, zgodnych z normg PN-EN
13244 7 aprobatg IBDiM dopuszczajaca do stosowania W pasie drogowym.

Laczenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczotowo.

W wykopie nad przewodami ttocznymi nalezy ulozy¢ tasme z wktadka metalizowana.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciaggle zaopatrzenie w wodg¢
wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem sieci.

Wszystkie wyroby budowlane i §rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z woda
surowa 1 uzdatniong powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztaltek PE 100 PN 16, SDR
11, taczonych za pomoca zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego, natomiast
ksztaltki tzw. rozgalezne, tj. trojniki itp. z Zeliwa GGG, kolierzowe, skrecane na
Sruby.

Minimalne odlegtosci przewodéw wodociagowych od obiektow budowlanych i innych
medidow w odlegtosciach wynikajacych z norm branzowych i Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru.

Minimalne przykrycie sieci wodociggowych powinno wynosi¢ 1,4m.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowac tabliczki zgodnie z normg PN — 86 B-
09700 ,,Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociaggowych”

Sieci wyposazy¢, w zalezno$ci od lokalnych warunkéw w odpowiednie urzadzenia
spustowe, zgodnie z wymaganiami uzytkowania, np. do odwadniania lub ptukania.

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbiér wod opadowych i
roztopowych od wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob
nie powodujacy obcigzen nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego.

Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztattek PVC klasy SN8,
o $ciance litej, taczone na uszczelke;

Minimalne odleglosci przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektow budowlanych i
innych mediéw w odleglosciach wynikajacych z norm branzowych i Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ ze spadkami zapewniajagcymi przepltyw
scieckow z predkoscia gwarantujgcg proces samooczyszczania kanalu oraz z
uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu Sciekow w
przewodach kanalizacyjnych.



e) Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ studzienki kanalizacyjne
potaczeniowo-rewizyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy
wlaczeniu kanatéw bocznych oraz w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m.

3.3..2. Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne.
a) Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykona¢ jako betonowe o $rednicy
1000mm.
b) Wiazy kl. C250 z wypetnieniem betonowym.
¢) Studnie wyposazone w zwezki betonowe.
d) Dno studzienki z wyprofilowana kineta.
e) Studzienki powinny posiadac stopnie ztazowe.
f) Studnie kaskadowe.

4. WYMAGANIA MATERIALOWE

4.1. Kanalizacja sanitarna
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z rur:
a) PVC 200, klasy ,,”SN8” faczonych na uszczelkg¢ gumowa.

4.1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna

Przewody ttoczne nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE, zgodnych z normg PN-EN 13244
z aprobatg IBDiM dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym. taczenie rur PE
systemem elektrooporowym lub doczotowo.

4.1.2. Rury ochronne

Stosowa¢ rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244.Rury
stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzng izolacja bitumiczng
Z02. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

4.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki potaczeniowo-rewizyjne S$rednicy D1000mm z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45. Stosowac kregi betonowe taczone na uszczelke gumowg stozkowa. Plyta pokrywowa
z wlazem. Do montazu uszczelek uzy¢ smaréw poslizgowych, ktorymi nalezy pokry¢
zewngtrzng powierzchni¢ zamka gornego elementu studni zaktadanego na uszczelke. Kregi
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe.

4.2. Przewody - sie¢ wodociggowa
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztattek w
zalezno$ci od $rednicy:
- PE 100 PN 16, SDR 11, taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego, natomiast ksztattki tzw. rozgat¢zne, tj. trdjniki itp. z zeliwa
GGG, kotierzowe, skrecane na sruby.
Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiada¢ Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

4.2.1. Zasuwy na sieci wodociggowe;j
Zasuwy kolnierzowe




e cisnienie nominalne min. PN 1,6 MPa,

e dhugos¢ zabudowy F5,

e Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

e owiercenie kohierzy wg PN,

e pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz 1 od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

e przelot korpusu zasuwy — nominalny, pelny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

e wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone Ww
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

e uszczelnienie wrzeciona — min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

e zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca oraz
pier§cien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

e $ruby mocujace pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa
zalewowsa,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewngetrzne, zywica epoksydowa, grubosé
warstwy min. 250 um,

e mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

e Kkolor niebieski.

Skrzynki do zasuw

e korpus zel.,

e pokrywa zeliwa szare GG-20,
e wkladka — stal nierdzewna,

e Sruba — stal nierdzewna.
Obudowy teleskopowe do zasuw
e wrzeciono — stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,

e kolpak — Zzeliwo GG-25.

4.3. Kanalizacja deszczowa
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z rur:
a) PVC 200mm, 250mm, 315mm klasy ,,”SN8” tgczonych na uszczelke gumowa.

4.3.1. Studzienki kanalizacyjne kanalizacji deszczowej

Studzienki potaczeniowo-rewizyjne $rednicy [1100mm prefabrykowane z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45. Stosowal kregi betonowe lgczone na uszczelke gumowsg stozkows.
Zwezka z wlazem. Do montazu uszczelek uzy¢ smarow poslizgowych, ktérymi nalezy pokry¢
zewngtrzng powierzchni¢ zamka gornego elementu Studni zaktadanego na uszczelkg. Kregi
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe.

5. ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA
DESZCZOWA I SIEC WODOCIAGOWA

5.1. Zakres Robot montazowych objetych Kontraktem
Zakres Robot obejmuje roboty instalacyjne i montazowe przy wykonywaniu orientacyjnie:



a) kanalizacja sanitarna
e kanaly kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm, min. klasy SN8 dtugosci okoto 110 m,
e rurociagi ttoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz.160 o dtugosci okoto 110 m,
e szacunkowa ilo$¢ studzienek — 2 sztuk
e rury oslonowe stalowe DN400 o dtugosci okoto 220 m.
b) kanalizacja deszczowa
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8 o dtugosci okoto 300m,
e kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm SN8 o dtugosci okoto 50m,
e kanatly kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm SN8 o dtugosci okoto 50m,
e szacunkowa ilo$¢ studzienek betonowych 1000mm — 5 sztuk
e szacunkowa ilo$¢ studzienek Sciekowych z wpustem ulicznym 500mm oraz cz¢scig osadnikowa
H=0,8m — 31 sztuk
o wylot prefabrykowany betonowy wyposazony w krate o $rednicy 315mm — sztuka,
e wylot obrukowany o $rednicy 200mm — 22 sztuki
¢) sie¢ wodociggowa
e rurociagg z rur PE dz. 110 — ok. 125 m,
e rura ostonowa stalowa DN350mm — ok. 125m.

5.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodow
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub Zzwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna - Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

Beton zwykly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C25/35) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo§¢ gwarantowang
RbG (np. beton klasy C25/35 przy RbG = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym.

5.3 Materiaty

5.3.1 Materiaty wykorzystywane do wykonania Robot
Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca



przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytworzenia i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodnosci,
swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w Warunkach
wykonania 1 odbioru Robdt w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania podczas catego okresu Robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

5.3.2 Sktadowanie
Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD oraz elementow prefabrykowanych
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

5.3.3 Rury z tworzyw sztucznych

e Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktéorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
urzadzen 1 metod przeladunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metréw.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

e Skiadowanie rur w stosach powinno odbywac si¢ na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktore powinny pokry¢é przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

e Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur 1 zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

e Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub krggdw po podiozu.

e Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

o Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.



Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40.C).

5.3.4. Prefabrykaty

e Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.

e Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

e Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

e Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

e Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

e Skladowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

e Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostgp do
poszczegoOlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

5.3.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego
sktadowania 1 poboru.

5.3.6 Sprzet
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej
nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet
taki jak:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania 1 obrébki rur,

e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi $lusarskich,

e zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

e zgrzewarki do muf elektrooporowych,

e plyty zageszczajace 1 stopy zageszczajace,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

e zuraw boczny gasienicowy do 15t,

e Zuraw samochodowy,

e koparka

e ubijak spalinowy 200kg

e urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, iglofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.



Do wykonania (montazu) pompowni S$ciekOw sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

agregat do spawania rur stalowych,

plyty zageszczajace i stopy zaggszczajace,

pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

zuraw boczny gasienicowy do 15t,

zuraw samochodowy,

koparka

ubijak spalinowy 200kg

urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),
rgczne narz¢dzia do prac ziemnych.

5.3.7. Transport
Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Rury zPVCi PE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé

zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury
Lwewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

przew6z powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5.C do +30.C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m

ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne

Przy transporcie studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

Podnoszenie i ustawianie na $rodku transportowym oraz rozladunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementoéw, tagcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).



e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych witasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rdwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciggna.

e Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowa¢ uszkodzenie przenoszonych elementow.

e Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego.

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym s$rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach,
utozonych w pionie.

e Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu 1 sktadowania ukladane na przekltadkach eliminujacych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

e Liczba prefabrykatéw utozonych na §rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

e Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢
ustawione na podkladkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

Wiazy kanatowe i wpusty jezdniowe

Wriazy kanatowe i wpusty moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wtazy | wpusty nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalows.

Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

e segregacji sktadnikow,

e zmiany sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujagcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.3.8. WYKONANIE ROBOT



Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic Robét zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

Zakres robot przygotowawczych

W zakres Roboét przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej i odgalezien sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej i sieci
wodociggowej wchodzg m.in:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z
zatwierdzonym Projektem;

Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng 1 wode
oraz odprowadzenia $ciekow;

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych;

Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
oraz sieci wodociggowej obejmuja m.in:

Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

Uktadanie rurociagdéw z kontrola spadkow 1 zaglebien,

Laczenie rur i ksztaltek,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociagu,

Ukladanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa nad rurociagiem cisnieniowym z
tworzyw sztucznych,

Uktadanie tasmy ostrzegawczej 1 lokalizacyjnej z wktadka metalowg nad przewodem
wodociggowym 1 przylagczami wodociggowymi. W przypadku przytaczy o dlugosci
mniejszej niz 30 m dopuszcza si¢ stosowanie tylko tasmy lokalizacyjne;j.

Montaz tworzywowych studni rewizyjnych,

Montaz studni rozpreznych,

Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych i odpowietrzajacych,

Montaz betonowych studni kanalizacyjnych wraz ze studzienkami $ciekowymi i
wpustami ulicznymi

Montaz separatoréw koalescencyjnych i osadnikow

Inspekcje telewizyjng wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,

Proby szczelnosci sieci 1 odcinkow przytaczy, dezynfekcja i ptukanie,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie
przez uprawnionego geodete. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwatly 1 widoczny, z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowe;j.



5.3.9 Warunki montazu rur

Ogolne warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéow przewodow. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na

przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
PO jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow
przewodu pokrywaty sie. Przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1 obwodu symetrycznie do jej osi. Nie wolno wyrownywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy roéwniez zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie
kamieni znajdujacych si¢ na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego
urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi¢ rur¢. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé¢ 0,01
m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Potaczone odcinki rur s3 przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlgczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
faczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Rury z PE i PVC

Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

5.3.10. Metody taczenia rur

Rury z PVC
Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki.

e Usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejne;j
rury.

e Nasmarowa¢ uszczelk¢ i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

e l.aczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

e  Wlozy¢ koniec bosy do kielicha.

e Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.

Uwaga!



Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rur¢ przyciag¢ na budowie. Cigcie nalezy wykonaé
prostopadle do osi rury, a nastgpnie usuna¢ widry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°.

Rury z betonu

Rury z betonu sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelKi.

Rury z PE

Zgrzewanie doczolowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptynigcia, o tej samej Srednicy i grubosci $cianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wigkszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowa¢ w sytuacjach uniemozliwiajacych
wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki
(szerokos$ci 1 grubosci) 1 oszacowaniu ich zgodno$ci z zaleceniami producenta. Wartosci
odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza
wsuwa si¢ przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuni¢cie warstwy utlenionego polietylenu, a nastgpnie ,,przepuszcza" si¢ przez drut oporowy,
prad w okreSlonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
zlacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncoéwkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
zlagczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okre$laja
producenci ztacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystgpuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obregbie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzni¢te. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed polozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubo$ci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).



Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych naciskow statycznych i
dynamicznych.

Przy wypehianiu pozostatej czgsci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzaca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miare ukladania przewodu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie laczonych
odcinkow przewodu pokrywaly si¢. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu
przez podkladanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja pomiedzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ warto$ci dopuszczonych w PN-92/B-10735.
Przed potaczeniem rur ,,bose" konce nalezy smarowac §rodkami umozliwiajagcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zltacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Obsypka
Obsypke rurociggu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze

wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ciezarowi sprzgtu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkoéw. Wskazany jest sprzet
zageszcezajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym Czasie po obu stronach przewodu.
Zageszezenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetiajacym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podloze moze przewodzic¢
wodg lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zaggszczania powinna by¢ wybrana
wedlug rzeczywistych wiasno$ci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia si¢ rury.

Zasypka wykopu
Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czgsé




wypelienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i je§li maksymalna wielkoSci czastek nie przekracza 30 mm.

Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociggu z PE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypaé rurocigg warstwag gruntu 30 cm,
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawczg o
szerokosci 20 cm z wktadka metalowa. Koncowki wkiadki metalowej nalezy potaczy¢ do
elementow metalowych np. zbrojenia, armatury.

Oznaczenie armatury
Armatur¢ zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac¢ tabliczki trwale, emaliowane.

Gleboko$¢ ulozenia sieci wodociagowej, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

e zamarzanie w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewn¢trznych,

e niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Minimalne przekrycie przewodow wodociggowych 1,4 m. W przypadku konieczno$ci
ulozenia przewodow na mniejszych glebokosciach — po uzgodnieniu z Eksploatatorem i
Inzynierem — w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny by¢
ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

5.3.11. Montaz studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji montazu producenta. Studnie
zelbetowe od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z
zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Studnie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.3.12. Gl¢bokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich §ciekoéw w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

¢) niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ ulozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku koniecznosci
utozenia przewodow na mniejszych glteboko$ciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
Sciekdéw, przewody powinny by¢ ocieplone. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w
stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przed zakofczeniem dnia roboczego badZ przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.

5.3.13. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe



Przejscia przewodu przez drogi, cieki wodne i inne przeszkody nalezy wykonaé wg
uzgodnien wydanych przez ich wtascicieli. Przewod moze by¢ umieszczony wspotosiowo z
rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia oraz swobodne (bez
dotykania do $cianki rury ostonowej) polozenie ztgczy. Nalezy unika¢ umieszczania ztaczy w
rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na
rurociggach zamocowa¢ nalezy plozy S$lizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu - w zalezno$ci od S$rednicy rurociggu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢é. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem
gumowym uszczelniajagcym - manszeta. Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodoéw
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN-12889. Szyby wprowadzajace i
odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi.
Stateczno$¢ szybow powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania $cian.
Szalowanie to powinno gwarantowaé bezpieczng komunikacje odbywajaca si¢ przy szybach,
a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sg powyzej dna wykopu. Szyby
wprowadzajace i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 i PN-EN1610. Szyby
powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2.

5.3.14 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowac rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposob zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne 1 telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Roboty ziemne w miejscach zblizen z
gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy wykonywac rgcznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robodt na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia 1 certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

6.2 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociaggowej
polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢
m.in:

e wytyczenie osi przewodu,

e szeroko$¢ wykopu,

e glebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,



e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,

e zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

e rodzaj podloza,

e rodzaj rur i ksztattek,

e skladowanie rur i ksztaltek,

e ulozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody utozone nad terenem,
O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robot ziemnych oraz technologia montazowg sieci 1 urzadzen, natomiast maksymalna
szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
rze¢dnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez
geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja. Natomiast przed naplywem wodd opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren.

,,,,,,

nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki
wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar W 0szalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Rury, ksztaltki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i1 skladowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utoZzony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym przewdd powinien by¢ zaglebiony
na calej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka
oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zaggszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.
Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszcezenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.



Przewody o konstrukcji samono$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosna, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajace ich
sprawdzanie.

6.3 Proby, proby koncowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

6.4 Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczna, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site¢ robocza, materialy oraz
wykwalifikowany 1 do$wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obslugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.5 Proby Koncowe
W ocenie wynikow Prob Koncowych begda brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.6 Proba szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypeknieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosSci przewoddéw sa speknione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

e 0,2 dm3/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

e 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.7 Proba ci$nieniowa
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewoddéw cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Zamawiajacego lub Eksploatatora nalezy
rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposéb przeprowadzania 1 pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg
podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych
przez Cobriti-Instal. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami



e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,

e wykonana doktadnie obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnos$ci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastgpujacych
warunkow:

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,

e po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa
proba szczelno$ci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caly przewéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikoéw prob szczelnosci poszezegodlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc lgczenia odcinkow,

Szczelno$¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oproézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

Dezynfekcja i ptukanie

W przypadku pozytywnego wyniku proby szczelnosci odcinkéw o dhugosci ok. 250 m, sie¢
wodociggowa nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji do osiagnigcia pozytywnego efektu
potwierdzonego wynikami badan wykonanych w laboratorium posiadajacym tzw. nadzor
SANEPID-u.

6.8 Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do
eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ si¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu
grawitacyjnego i usunig¢ciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

6.9 Przejecie robot
6.9.1 Przejecie czesci Robot



Dopuszcza si¢ przejecie Czegsci Robdt.. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie

m.in:

zgodnos$ci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacja w tym w szczeg6lno$ci
zastosowanych materiatow,

prawidtowo$ci wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki,

glebokosci utozenia przewodu, szalowania,

prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

oznakowania trasy rurociggdéw i oznakowania armatury.

Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

6.9.2 Odbior Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu m.in:

poprawnosci zainstalowania rurociggow 1 urzadzen;

kompletnosci i jako$ci zainstalowanych rurociggdéw i urzadzen;

poprawnosci dzialania rurociggdw;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupeienia;

kompletnosci DTR i §wiadectw producenta.;

kompletnosci protokoldw czgsciowych.

6.9.3 Cena kontraktowa i ptatnosci
6.9.3.1 Cena sktadowa wykonania Robot

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z
Pompowniami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej W Kontrakcie obejmuje

m.in:

prace geodezyjne zwigzane z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacjg
powykonawcza Roboét 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne Robot 1 materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaré6w, sondowan i
sprawdzen robot,

wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztaltek, armatury, przejs$¢ szczelnych,

wykonanie przewiertow z przeciggnieciem rur przewodowych 1 zamknigciem
koncowek rur przewiertowych,

uktadanie odcinkoéw w rurach ostonowych z zamknigciem koncowek rur ostonowych,
wpigcie do istniejgcej infrastruktury,



e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

e przetozenie mediow,

e usunigcie kolizji,

e proby szczelnosci,

e proby cisnieniowe,

e 0znakowanie trasy rurociagu,

e 0znakowanie zasuw,

e przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,

e montaz studni,

e montaz wtazéw i wpustow,

e przylaczenie rurociagow,

e uzbrojenie studni,

e wykonanie podbudowy z chudego betonu,
Powyzsze wyszczegoOlnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ caly zakres prac objety Kontraktem.

opracowat:

mgr inz. Bartosz Chrastek



CZESC OPISOWA

BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego dla potrzeb:
a) umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
zgodnie z ustawg o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460) oraz rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680).

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
a) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460)
b) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
¢) Warunkéw technicznych wydanych przez Burmistrza Itowej z dnia 10.02.2016r.

1.3. Zakres rzeczowy
Lacznie zaprojektowano budowe:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu)
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp)
- rur ostonowych dla kanatu technologicznego ulicznego (KTu)
- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu) i (KTp)

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

2.1 Stan istniejacy
W chwili obecnej na trasie drogi brak jest urzadzen telekomunikacyjnych. Najblizsze sieci
telekomunikacyjne przebiegaja wzdtuz ul. Sobieskiego i wzdtuz ul. Luzyckie;j.

2.2 Stan projektowany

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory zaprojektowany zostat
W pasie dzielacym wzdhuz drogi gminnej oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp),
ktory zaprojektowany zostat poprzecznie pod projektowang drogg gminna.

Lokalizacje kanatu technologicznego pokazano na rys. 2.1 — 2.4 oraz na schemacie wyprostowanym
T.1. Przekroje kanalow KTu i KTp pokazano na rys. T.2.

A) Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu

Kanatl technologiczny KTu zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanal KTu nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);
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- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami  paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowa i wewngtrznie
rowkowanych;

- wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej
o przekroju kotlowym @ 40mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetniaé warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz
by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wtasciciela kanatu technologicznego.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi zjazdami, nalezy rury kanatu KTu ulozy¢é w
rurach ostonowych np. RHDPEp 160/9,1.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu laczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany
prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne).

W potowie glebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasmg ostrzegawcza
o szeroko$ci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwale logo wilasciciela kanatu
technologicznego.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym.

B) Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp

Kanal technologiczny KTp zaprojektowany zostal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowaé z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie

rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze
jednos$ciennej o przekroju kotowym @ 40mm, ktore nalezy utozy¢é w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1
lub podobnej.

Wszystkie rury powinny musza spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz
by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wtasciciela kanatu technologicznego.

Na koncach kanatu KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwale logo wilasciciela kanatu
technologicznego.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni
0sobom nieuprawnionym.



Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury s$wiattowodowe i wigzki mikrorur uklada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wickszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztgczek pomiedzy studniami.

3) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe taczy si¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiattowodowe laczy si¢ za pomoca zlgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztagczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10
lub podobnymi dla mikrorurek.

Rury RHDPE 40/3,7 oraz wiazke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowa¢ do korpusu
studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjng wg ponizszego Wzoru:

O SKO-Zg/l O

- otwory do mocowania o wymiarze ¢ 3mm — w cze$ci samego laminatu
- opis studni na zo6ttym tle o wymiarach 207mm x 47mm
- tabliczka wykonana z laminatu grubosci powyzej 0,5mm

- mocowanie na kotki rozporowe ¢ 4mm do $ciany studni (wewnatrz studni)

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanalu technologicznego nalezy
wykonac:

- probe kalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich
mikrorurek;
- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowac zgodnie z projektem zamieszczonym W niniejszym opracowaniu,
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.



3. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano —montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowiazujacych norm i przepisow technicznych. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawniongj
jednostce geodezyjnej. Nalezy przestrzega¢ domiardw ujetych w projekcie.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor ze strony Inwestora Przed
przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgtoszen u wilascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane w
uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w trakcie wykonawstwa powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem i naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowic¢
material inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepisow BHP  oraz porzadkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

opracowat:

inz. Mariusz Okulski
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