KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa zadania: Budowa poludniowo-zachodniej obwodnicy miasta Swiebodzin — odcinek I
System realizacji: wZaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu: Wojewodztwo: lubuskie, powiat: §wiebodzinski, gmina: Swiebodzin

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsigwzig¢cia:
a) Rodzaj i usytuowanie przedsigwziecia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi gminnej o dlugoscei ok. 1.9 km z przylegla
infrastruktura drogowa, omijajacej miejscowosé Swiebodzin od strony poludniowej i stanowiace]
polaczenie ul. Sobieskiego (droga powiatowa nr 1228F) — poczatek opracowania, ze skrzyzowaniem
ul. Luzyckiej (droga powiatowa nr 4008F) i ul. Stowianskiej (droga wojewddzka nr 276) — koniec
opracowania.
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Rys. 1 Plan orientacyjny z lokalizacja przedsiewzigcia



Rys. 2. Lokalizacja inwestycji na tle Wojewodztwa Lubuskiego

b) Dane dotyczace dzialek.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
e obreb 0002 — nr ew. 460;
e obreb 0003 — nr ew. 1/1, 4/6, 5/2, 6/4, 7/11, 6/3, 6/2, 9, 886, 890, 20/54, 20/55, 20/59, 20/8,
338, 340/78,337/18, 854, 863;
Szczegolowe informacje dot. wlasnosci oraz powierzchni zawarte sa w zalgczonych wypisach z
rejestru gruntow.



c¢) Zakres robot budowlanych:

1) budowa drogi gminnej klasy ,Z” - stanowiacej poludniowo-zachodnig obwodnicg
miejscowosci Swiebodzin dostosowana do ruchu min. KR 5, po nowym s$ladzie zgodnie
zZatl. 1,

2) rozbudowa lub/i przebudowa odcinkéw drég powiatowych, wojewoddzkich 1 innych
zwigzana z budowg skrzyzowan z nowoprojektowana droga gminng w zakresie spetnienia
wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa,

3) rozbiorka nawierzchni wraz z konstrukcjg drég wojewddzkich, powiatowych, gminnych
w miejscach budowy skrzyzowan z nowym uktadem drogowym,

4) budowa przepustow pod projektowanymi drogami,

5) budowa odwodnienia drogowego (rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa) wraz
z niezbednymi urzadzeniami wodnymi (wpusty, przykanaliki, wyloty, zbiorniki otwarte:
retencyjno — chtonne lub/i odparowujace wraz z dojazdami i1 ogrodzeniami, przepusty),

6) budowa chodnika i $ciezki rowerowej na calej dlugosci obwodnicy z podlaczeniem
do istniejgcego uktadu komunikacyjnego,

7) budowa dodatkowych jezdni umozliwiajacych obstuge terendéw przyleglych odcietych
od istn. uktadu komunikacyjnego w wyniku realizacji inwestycji,

8) budowa zjazdéw (nawierzchnia bitumiczna),

9) wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycjg oraz nasadzenie drzew
o ile wynikajg z pozwolenia na wycinke,

10) likwidacja kolizji z liniami elektroenergetycznymi NN, SN, WN,

11) likwidacja kolizji z siecig wodociggowa,

12) likwidacja kolizji z kanalizacja sanitarng grawitacyjna i tloczna,

13) likwidacja kolizji z sieciag gazowa sredniego cis$nienia,

14) likwidacja kolizji z siecig telekomunikacyjna,

15)budowa oswietlenia drogowego/ulicznego na catej dlugosci obwodnicy wraz
ze skrzyzowaniami oraz w niezbednym zakresie wynikajacym z warunkow technicznych —
stupy aluminiowe z podwojnym wysiegnikiem z oprawami typu LED. Nalezy uwzglednié¢
konieczno$¢  wykonania odcinkow  przejSciowych w  pomigdzy  o$wietlonymi
a nieoswietlonymi odcinkami drog (na styku inwestycji z drogami istniejgcymi),

16) budowa kanatu technologicznego.

17)montaz urzadzen BRD (takze wymienione w aktualnych wymaganiach rzadowego
programu budowy drég powiatowych i gminnych: znaki aktywne na przejsciach
dla pieszych, radar z wy$wietlaczem predkosct, itp.).

18) wprowadzenie czasowej jak i statej organizacji ruchu.

19) wprowadzenie oznakowania kierunkowego na drogach uwzgledniajacego realizacje
inwestycji, w tym réwniez poza liniami rozgraniczajacymi. Na wszystkich drogach
w obszarze wplywu nowoprojektowanej obwodnicy wprowadzi¢ (zmieni¢) oznakowanie
kierunkowe, tresci znakdéw dostosowujac do ukladu sieci drogowej po wybudowaniu
inwestycji.

d) Wskazanie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do jednolitej czesci wod powierzchniowych i
podziemnych:

Obszar na ktorym znajduje si¢ projektowana kanalizacja deszczowa oraz urzadzenia wodne
nalezy do zlewni Odry - obszar podleglym Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
125; 534), czes¢ opisowa operatu powinna zawieraé ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z
wod regionu. Kanalizacja deszczowa oraz urzadzenia wodne leza na obszarze dorzecza Odry w
regionie wodnym srodkowej Odry wg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu Gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1967). Obszar kraju podzielony zostal
na tzw. jednolite cze$ci wod podziemnych (JCWPA), dla ktérych okresla sie stan ilosciowy
i jakosciowy. Kanalizacja deszczowa i urzadzenie wodne znajdujg si¢ na obszarze JCWPd nr 69.

A
b)



Nuemer JCWPd: 69 Powierzchnia JOWPd [km®]: 2366.2
Identyfikator UE: PLGWBD00GS
Polozenie administracyjne
Wojewodztwo Powiat Gminy
dolnoslaskie gtogowski Kotla, Gtogow (cz. 1)
wielkopaolskie grodziski Kamieniec, Wielichowo (obszar wiegjski)
koscianski Koician, Smigiel (miasto), Smigiel {obszar wiejskij

leszczynski Lipno, E;wieciechowa, Wijewo, Wioszakowice
wolsztynski Przemet, Siedlec, Wolsztyn (obszar wiejski)
nowotomyski Zbgszyn (gm. migjsko-wiejska)

lubuskie migdzyrzecki Miedzyrzecz (cbszar wiejski), Trzciel (obszar wiejski)
swiebodzinski Szczaniec, Swiebodzin {miasto),

Swiebodzin (obszar wiejski),
Zbgszynek (obszar wiejski)
zielonogorski Babimost (miasto], Babimost (obszar wiejski],
Bojadta, Kargowa (miasto), Kargowa (obszar wiejski),
Sulechow (obszar wiejski), Trzebiechow
wschowski Stawa (miasto), Stawa (cbszar wiejski), Szlichtyngowa
(miasto), Szlichtyngowa (obszar wigjski), Wschowa
[miasto), Wschowa (obszar wigjski)
nowosolski Kolsko, Nowa 50l, Siedlisko
Wspotrzedne 15°32°41.1169" - 16°35'48.2101"
geograficzne
51°39°27.9746" - 52'24°12.9475"
Mapa z lokalizacjg JCWPd

Polozenie geograficzne
Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)

Region fizyczno- Podprowincja: Pojezierza Poiudniowobattyckie {314-316]
geograficzny Makroregion: Mezoregiony:
Pojezierze kagowskie (315.42)

Pojezierze Lubuski= (Brandenbursko-
Lubuskig] (315.4) Bruzda Zbaszynska [315.44)

{Kondracki, 2003)




Makroregion:
Pojezierze Wielkopolskie [315.5)

Mezoregion:
Pojezierze Poznanskie [315.51)

Makroregion:
Pradolina '"Warciansko-Odrzanska
(315.5)

Mezoregiony:
Kotiina Kargowska [315.62)
Dolina Srodkowej Obry (315.63)

Makroregion:
Pejezierze Leszczynskie {315.8)

Mezoregiony:
Pojezierze Stawskie (315.81)
Pojezierze Krzywinskie (315.82)
Rownina Koscianska [315.83)

Podprowincja: Niziny Srodkowopoliskie {318}

Makroregion:
Nizina Potudniowowie'kopolska
{318.1-2)

Mezoregion:
Wysoczyzna Leszezynska [318.11)

Makroregion:
Qbnizenis Milicko-Glogowskie

Mezoregion:
Pradelina Gtogowska [218.32}

{318.3)
Polozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne
Darzecze Qdry
Region wodny Srodkowe); Odry
RZIGW RIGW Wroctaw

Glowne zlewnie
w obrebie JCWPd {rzad
zlewni)

Qdra {1}, Krzycki Réw, Obrzyca (1)

Obszar bilanzowy W-1 Obrzyca i Krzycki Row

Region
hydrogeologiczny
{Paczynski, 1995]

Vi-wie kopolski

Zagospodarowanie terenu
{irédto: warstwa Corin Land Cover)

Typy chemiczne wod podziemnych {naturalne/ odbiegajace od typow naturalnych)

% pbszarow antropogenicznych 3,18
9% obszaréw rolnych 57,19
% obszarow lesnych i zielonych 38,31
% obszarow podmoktych 0,10
% obszardw wodnych 1,22
HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych I 2
Charakterystyka pigter wodonosnych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartarzed piaski, zwiry porowy
Charakter zwierciadia Glebokost wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wody od =do [m]
@ czesciowo napiete 0-18
§ Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
or L PRI
g m;?i;‘?“ WEp- T przewodnosé zaszg;aoci?:;:;:ista
= od -de i )
I sredniz
g [m] [m/h] imin]
g £-55 0.042-3 0.1667-72.917 -
.o
Q.

Typy naturaine:

HCO:-Ca {wody wodorowsgglanowo-wapniowe)
HCD:-50.-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe),
Typy odbiszaizce od naturainych:
504-HCO;-Ca {wody siarczanowo-wodoroweglanowo-wapniowe)

n




Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
miocen piaski porowy
E Charakter zwierciadta Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
%___‘_ wody cd —do [m]
= 'g 5 napiete 52-140
£ 5 Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
gc = E migiszosic wsp. fitracji przewodnosc odsaczalnoic/
& -g_ E od —do od -do zasobnosc
oY g spreiysta srednia
= E ad ; P
e [m] [m/h] (m'/h]
= 2 7.5-50 0.679-0.5 0.583-8.75 *
f:j Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne, odbiegajace od typow naturalnych)
Tvpy naturaine:
HCO:-Ca (wody wodoroweglanoweo-wapniowe)
ZagroZienie suszg Liczba nizowek {susz hydrologicznych)
{zrodto: IMGW) w latach 1951-2000:
8-15 —w czesci centralnej | potudniowe]
16-23 —w czesci potnocne]
Zzgroienie podiopieniami R OV 0
[irodto- Mapa obszaréw zagrezonych 1/ 41
podtopieniami, 2007} % ( sy i! :

Vit e

#

Schemat krazenia waod

Giownym Zrodiem zasilania jest infiltracja opadow atmosferycznych. Struktury czwartorzedowe
zasilane 53 bezposrednio lub poprzez utwory stabo przepuszczalne.

Krgzenie wod w tym pigtrze jest stosunkowo szybkie ze wzgledu na duze spadki zwierciadta waod
podziemnych. Nieco inaczej priebiega proces krazenia wod podziemnych w utworach wodonosnych
necgenu. Cechg tego pigtra jest ograniczona wie? hydrauliczna pomigdzy poszczegolnymi warstwami.
Poniewsai nie posiadajg wigkszego rozprzestrzenienia cresto tworzg izolowane warstwy i soczewy.
Zasilanie nastepuje drogg przesgczania z nadlegtych poziomdéw czwartorzedowych lub bezposrednio prze:z
infiltracje opadow przez nadkiad gliniasto-ilasty.

Giowng bazg drenaiu catego systemu kraienia wod podziemnych,
czwartorzedowego, jak | neogenskiego, jest dolina Qdry oraz Obrzyey.

zarowno  pietra
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Ekosystemy wod powierzchniowych i ekosystemy ladowe zalezne od wod podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie
catkowitym rzek w obrebie JCWPd

51%

Ekosystemy ladowe zzleine od wod
podziemnych
{Zrodto: warstwa Gis)

Mokradia (21% powierzchni obszarow chronionych)

Ocena stanu ICWPd |, w zaleznosci od
oddziatywan wod podziemnych na ekosystemy
lgdowe zalezne od wod podziemnych, 2012 r.

dobry DW {dostateczna wiarygednosd)

Obszary chronione w granicach JCWPd

Rezerwaty:

Czarna Droga
Uroczysko Grodziszcze
Lazki
lezioro Swiete
Mesze
Kreckiteg
Radowice
Wyspa Konwaliowa
Jezioro Trzebidzkie
Tarfowisko nad Jeziorem Swistym

Siec Natura 2000 - specjalne obszary ochrany siedlisk:

PLHO80001 Dolina Leniwej Obry
PLHOBOO14 Nowosolska Delina Cdry
PLH300018 Jezioro Brenno
PLHO80012 Kargowskie Zakola Odry
PLH300041 Ostoja Przemecka
PLHOB0047 Zurawie Bagno Stawskie
PLHOB0063 Bory Babimojskie
PLHO20018 tegi Odrzanskie




Siec Natura 2000 - obszary specjalnej achrony ptakow:

PLE300004
PLBO20O0S
PLEGBOOOS
PLE300011

Wielki teg Obrzanski
tegi Odrzanskie
Delina ﬁrodh-owej Odry
Pojezierze Stawskie

Antropopresja

Leje depresji (le] regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wod podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wptywem aglomeracji itp.
{zrodto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000,
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS
Mapy hydrogeelogiczne] Polski "hydredynamika
glownego uzytkowezo poziomu wodonosnego
{GUPW) i pierwszego poziomu wodonosnego
(PPW)", 2012.)

Nie wystepuja

Ingresja fub ascenzja waod stonych do wod Brak
podziemnych
Sztuczne odnawizanie zasocbhow Brak

Pobor wod [tys m® rok] — pobor rejestrowany -2011 r,

dla zacpatrzenia ludnoici w wode, przemystu
iinne

11773,27

z odwodnienia kepalnianego

Zasoby wod podziemnych dostepne do zagospodarowania [m*/d]

zasoby

287045

% wykorzystania 2ascbow

11,2

Ohszarowe

rodta zanieczyszczen

Obszary szczegolnie naraione na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
ralniczego
[irodio: warstwa GIS — QSN (Obszary Szczegolnie
Naraicne])

Brak

Obszary zurbanizowans

Miasta o liczbis misszkancow Wschowa, Swiebedzin

od 10 tys. do 50 tys.

Miasta o liczbie misszkancow
od 50 tys. do 200 tys.

Miasta o liczbie misszkancow
powyzej 200 tys.

Ocena stanu JCWP, 2012 T,
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogalna ocena stanu JCOWPd dobry

Ccena ryzyka niespetnienia celow
srodowiskowych

niezagroiona

Przyczyna zagrozenia nigosiggniecia celow

srodowiskowych




Kanalizacja deszczowa 1 urzadzenie wodne znajdujg si¢ na obszarze JCWP nr
PLRW60001715687 - Gnita Obra do wypltywu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem
Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Rozanskim.

Przedmiotowy obszar jewp charakteryzuje sig:

- aktualny stan jewp — zly,

- ocena ryzyka nieosiagni¢cia celéw srodowiskowych — niezagrozony,

- dobry stan ekologiczny,

- dobry stan chemiczny.

Kanalizacja deszczowa 1 urzadzenia wodne nie bedg mialy negatywnego wplywu na stan
ilosciowy i jakosciowy wod podziemnych w JCWPd nr 69 oraz wod powierzchniowych JCWP
nr PLRW60001715687.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami.

W Swietle zalozen Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie
polityki wodnej) cele $rodowiskowe maja zapewni¢ dlugookresowe, racjonalne gospodarowanie
wodami oraz ochrong zasobow wodnych w mysl zasady zréwnowazonego rozwoju. Ogdlnym celem
RDW, jaki ma by¢ osiagnigty w odniesieniu do wszystkich czesci wod powierzchniowych i
podziemnych jest dobry stan do 2021 roku, a takze zapobieganie jakiemukolwiek dalszemu
pogorszeniu si¢ ich stanu. W planowaniu gospodarowania wodami w Polsce, cele srodowiskowe dla
czgsel wod zostaly oparte gldwnie na wartosciach granicznych poszeczegolnych wskaznikéw fizyko-
chemicznych, biologicznych ihydromorfologicznych okre$lajacych stan ekologiczny wod
powierzchniowych oraz wskaznikoéw chemicznych $wiadczgcych o stanie chemicznym wody,
odpowiadajgcych warunkom osiagnigcia przez te wody dobrego stanu (dla czesci wod uznanych za
naturalne) oraz dobrego lub powyzej dobrego potencjatu (dla czesci wdéd uznanych za silnie
zmienione, badz sztuczne). Wartosci tych wskaznikéw okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych
(Dz. U. 22016 r. poz. 1187). Ponadto - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego 1 stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. z 2011 Nr 258 poz. 1549) oraz Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska zdnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod
podziemnych (Dz. U. z2016 r. poz. 85). W przypadku wod wykazujacych w momencie ustalania
celow Srodowiskowych bardzo dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu dla
wypelnienia zasady niepogarszania stanu wod. Dla obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony
siedlisk lub gatunkow (obszary Natura 2000), funkcjonujacych na obszarach dorzeczy, nie zostaly
obecnie podwyzszone cele srodowiskowe, poniewaz wymagania w tym zakresie beda zgodne z
wymogami wynikajacymi z planéw ochrony dla obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie
dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw (ze zm.) oraz
dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory (ze zm.). W zwiazku z tym celem $rodowiskowym dla tych obszarow bedzie osiagniecie
lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu.

b) Warunki korzystania z wod regionu.

Odnoszac si¢ do Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Odry - szczegdlowymi wymaganiami, stuzacymi osiagnieciu celow srodowiskowych
jednolitych czgsci woéd poprzez ochrong, poprawe oraz niepogarszanie stanu czesci wod, sa
nastepujace warunki:

1) dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych:

a) zachowanie przeplywu nienaruszalnego (Qn), bezposrednio ponizej korzystania z wod, nie
mniejszego niz minimalna warto§¢ wyznaczona w sposob zgodny z zalacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia,

b) zachowanie ciaglosci morfologicznej dla elementow biotycznych w ciekach lub ich odcinkach:
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- szczegoOlnie istotnych dla zachowania ciaglosci morfologicznej, okreslonych w zatgczniku nr
4 do rozporzadzenia, przez spelnienie wymagan cigglosci morfologicznej odpowiadajacej potrzebom
gatunkow ryb wymienionych w zatgczniku nr 5 do rozporzadzenia,

- istotnych dla zachowania ciagltosci morfologicznej, okreslonych w zalaczniku nr 4 do
rozporzadzenia, przez spelnienie wymagan ciaglosci morfologicznej odpowiadajgcej potrzebom
gatunkow ryb wymienionych w zataczniku nr 5 do rozporzadzenia,

- pozostalych ciekow, przez spelnienie wymagan ciaglosci morfologicznej odpowiadajacej
potrzebom gatunkow ryb charakterystycznych dla danego typu wod, wrazliwych na zakldcenia
ciagtosci morfologicznej,

c) zachowanie ciaglosci morfologicznej dla elementow abiotycznych przy wykonywaniu nowych
urzadzen wodnych mogacych przyczynic si¢ do trwalej degradacji koryta cieku,

d) nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikow jakosci dla klasyfikacji stanu, powodujacych
przekwalifikowanie stanu jednolitych czesei wod do stanu gorszego:;

2) dla jednolitych czgsci wod podziemnych:

a) nieprzekraczanie maksymalnej wielkosci zasobdéw eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia wody, odrgbnie dla kazdego z wystepujacych pigter wodonosnych,

b) nieprzekraczanie wartosci granicznych wskaznikéw jakosei dla klasyfikacji stanu, powodujacych
przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu stabego.

e) Obsluga komunikacyjna.

Wiaczenie nowej drogi, na poczatku i na koncu opracowania zostanie zrealizowane poprzez ronda: na
poczatku opracowania w istniejacej ul. Sobieskiego(DP 1228F) i na koncu opracowania w istniejgcym
skrzyzowaniu ul. Luzyckiej (DP 4008F)i ul. Slowianskiej (DW 276).

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzeczne istniejace, bgdz stworzone
w zamian, ciagi komunikacyjne.

f) Warunki gruntowo-wodne.

Stwierdzono wystgpowanie osadow wieku: holocenskiego (gleby) oraz plejstocenskiego (piaski, piaski
gliniaste 1 gliny). Od powierzchni terenu do glebokoscei 0,4-0,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
holocenskich gleb piaszczystych i gliniastych. Pod glebami do glebokosci 0,8-4,5 m p.p.t. stwierdzono
wystgpowanie plejstocenskich osadow wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drobne oraz
piaski srednie, ktore charakteryzuja si¢ stanem $redniozageszczonym. W punktach 3 oraz 5 nie
stwierdzono wystgpowania piaskéw. Glebiej wystapily plejstocenskie osady lodowcowe (glina
zwalowa zlodowacenia wisly) wyksztalcone jako piaski gliniaste, piaski gliniaste z przewarstwieniami
piaskow Srednich, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow $rednich, gliny
oraz lokalnie gliny z przewarstwieniami glin pylastych. Osady gliniaste charakteryzuja sie stanem
twardoplastycznym. Do glebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono spggu glin.

Na badanym terenie do glebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody podziemne;.
Badania wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowej. W okresach srednich bedg pojawiac sie
sgczenia w stropie 1 w obrebie glin. W okresach wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne
roztopy) w stropie glin i piaskow gliniastych moze pojawi¢ si¢ warstwa wody gruntowej zawieszonej.
Zgormadzong wod¢ w wykopach planuje si¢ odprowadzi¢ przez pompowanie w przylegly teren robét
budowlanych w obrebie pasa drogowego.
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Rys. 3. Przekrdj geotechniczny.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinng.

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury
technicznej tj. sieci: wodociagowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja grawitacyjna
tloczna, gazowe sredniego cisnienia, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne.

Trasa nowoprojektowanej obwodnicy rozpoczyna sie¢ na drodze powiatowej nr 1228F
(ul. Sobieskiego). obwodnica przebiega przez pola uprawne i nieuzytki. W okolicy km 0+260 przecina
nasyp nieczynnej linii kolejowej. Koniec projektowanej obwodnicy usytuowano na skrzyzowaniu
drogi wojewodzkiej nr 276 (ul. Stowianska w kierunku drogi S-3 i ul. Luzycka w kierunku wsi
Chociule) oraz drogi powiatowej nr 4008F (ul. Luzycka w kierunku centrum Swiebodzina) Trasa
oraz wszystkie elementy projektowanej obwodnicy zostang dopasowane do warunkow
zagospodarowania terenu.

Zestawienie nawierzchni planowanych do wykonania:
e nawierzchnia gr. 12 cm z kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm - pobocza, place przy zbiorniku:
razem ok. 6000 m?,
e nawierzchnia pierscienia ronda z kamiennej kostki brukowej 15x17 cm, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm: ok. 350 m?,
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e warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S, 50/70 - $ciezka rowerowa: ok. 4500
2

m-,

e warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - dodatkowe drogi dojazdowe:
ok. 3500 m?,

e warstwa wigzaca gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60 z dodatkiem gumy:
ok. 16000 m?,

e warstwa Scieralna gr. 4 cm SMA11 PMB 45/80-55 z dodatkiem gumy: ok. 16000 m?,

e nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8 ¢cm grafitowej typu HOLLAND,
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm: ok. 200 m?,

e nawierzchnia zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm grafitowej typu
BEHATON, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm: ok. 300 m?,

e nawierzchnia wysp dzielgcych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm eczerwonej typu
HOLLAND, na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm: ok. 250 m?,

e nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu HOLLAND,
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm: ok. 4000 m?,

e nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu HOLLAND,
na podsypce z piasku gr. 15 ¢cm (przy zbiornikach): ok. 750 m?,

o plantowanie, humusowanie terenow zielonych warstwa gr. 10 ¢cm z obsianiem trawa, humus
z odzysku, razem ok. 60000 m>

e umocnienie dna i skarp z betonowej plyty azurowej gr. 10 cm z otworami wypelnionymi
ziemig urodzajng, razem ok. 5500 m?.

3. Rodzaj technologii.

Zakres robot budowlanych obejmuje wszystkie niezb¢dne prace zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie nowego uktadu drogowego.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:

1) rozbiorki istniejacych nawierzchni oraz elementow towarzyszacych  wraz
z odwiezieniem i utylizacja materiatow z rozbidrki,

2) wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia
drogi i obiektow inzynierskich,

3) zdjecie warstwy humusu,

4) roboty ziemne (nasypy, wykopy),

5) zahumusowanie: skarp nasypdw, skarp wykopow, terenu w pasie drogowym,

6) budowe nowego przebiegu drogi gminnej wraz z budowg skrzyzowan na przecigciu
z drogami publicznymi,

7) budowe o$wietlenia drogowego/ulicznego na calej dlugosci obwodnicy wraz
ze skrzyzowaniami (uwzgledni¢ koniecznos¢ zastosowania odcinkow przejsciowych).

8) budowg/przebudowe drog innych kategorii o ile bedzie to wynikalo z uzyskanej decyzji
ZRID,

9 budowe systeméw odwodnienia, w tym odwadniajacych korpus drogowy jak: rowy

przydrozne, kanalizacje deszczowa, i inne wynikajace z uzgodnien i decyzji uzyskanych na
etapie opracowania projektu budowlanego

10) budowg zbiornikéw otwartych: retencyjnych — chtonnych lub/i odparowujgcych,

11) budowe dodatkowych jezdni,

12) budowe chodnikow.

13) budowe infrastruktury rowerowej (Sciezki rowerowej na catej dlugosci trasy, miejsc
obslugi rowerzystow (MOR) — 3 punkty),

14) budowe pozostatych obiektéw inzynierskich,

15) budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych (o nawierzchni bitumicznej),

16) zabezpieczenie i przelozenie - przebudowe/rozbudowe sieci elektrycznych, gazowych,

telekomunikacyjnych 1 wodociagowych kolidujacych z projektowang trasa,
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17) stalowe bariery ochronne wynikajace z warunkoéw bezpieczenstwa oraz zatwierdzonej
SOR,

18) oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

19) elementy ochrony $rodowiska,

20) przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycja.

21) zabezpieczenie 1 przetozenie - przebudowe/rozbudowe kolidujgcych urzadzen obcych
infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wlascicieli,
22) wycinke drzew 1 krzewoéw wraz karczowaniem pni (kolidujagcych z inwestycja)
—ok. 90 szt.,

23) nasadzenia drzew i krzewdw wynikajgce z uzgodnien i decyzji.

24) wyplantowanie terenu i obsianie trawg w obrebie pasa drogowego,

25} roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim
na dziatkach przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

26) wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Planowane rozwigzania z podzialem na branze.

4.1.P

a)

b)

lanowane rozwiazania branzy drogowej.

droga gminna

e Klasa techniczna: Z;

Przekroj: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);

Predkosé projektowa: Vp = 60 km/h;

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 30,00 m;

Szerokos¢ jezdni: 7,00 m;

e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m;

e Szerokos¢ poboczy: min. 1,00 m lub wieksza jezeli zachodzi koniecznosé lokalizacji
urzadzen BRD;

e Kategoria ruchu: KRS;

o Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN;

e Podloze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do wymagan KTKNPiP

2014;

Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni daszkowe: 2,0%:

Spadek poprzeczny poboczy: min. 6,0 %:;

Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

Szerokos¢ chodnika: min. 1,5 m;

Szerokos¢ zatok autobusowych: min 3,00 m;

Szerokos¢ pasa dzielgcego pomigdzy jezdnig a sciezkg rowerowa i chodnikiem: 3,50 — 7,00

m (lokalizacja sieci elektroenergetycznej, o$wietleniowej, kanatu technologicznego)

e Szerokos¢ pasa obslugi technicznej: min. 5,00 m (po poéinocnej stronie obwodnicy
wraz z przejsciami poprzecznymi.

droga wojewodzka nr 276 na terenie zabudowanym (ul. Stowianska)

e Klasa techniczna: G;

e Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 25,00 m;

e Szerokos¢ jezdni: 8,00 m;

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,50 m;

e Szerokos¢ opaski bezpieczenstwa: 0,50 m;

e Szerokos¢ poboczy: min. 1,50 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji
urzadzen BRD;

e Kategoria ruchu: KR4;

e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN;
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Podloze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do wymagan KTKNPiP
2014;

Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

Szerokos¢ chodnika: min. 1,5 m;

c¢) droga wojewddzka nr 276 na terenie zabudowanym (ul. Luzycka)

d)

Klasa techniczna: G;

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 25,00 m;

Szerokos¢ jezdni: 6,00 m;

Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;

Szerokos¢ poboczy: min. 1,50 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji
urzadzen BRD;

Kategoria ruchu: KR4;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

Podloze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP 2014;
Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,50 m;

droga powiatowa nr 4008F na terenie zabudowanym (ul. Luzycka)

Klasa techniczna: Z;

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 20,00 m;

Szerokos¢ jezdni: 6,00 m;

Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;

Szerokos¢ poboczy: min. 1,00 m lub wicksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji
urzadzen BRD;

Kategoria ruchu: KR3;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN;

Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP 2014;
Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 my;

Szerokosé chodnika: min. 2,00 m;

droga powiatowa nr 1228F na terenie zabudowanym (ul. Sobieskiego)

Klasa techniczna: Z;

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 20,00 m;

Szerokosé jezdni: 6,00 m;

Szerokosé¢ pasa ruchu: 3,00 m;

Szerokos¢ poboczy: min. 1,00 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji
urzadzen BRD;

Kategoria ruchu: KR3;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN:

Podloze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP 2014;
Szeroko$¢ Sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

ronda ($rednie)

Srednica zewnetrzna Dz = 40 m;

Srednica wewnetrzna (wyspy srodkowej) Dw = 24 m;
Szeroko$¢ jezdni: 6,00 m;

Szerokos¢ pierscienia wokot wyspy srodkowej: 2,00 m;
Szerokos¢ jezdni wlotow na rondo: 4,00 m:

Szerokos¢ jezdni wylotéw z ronda: 4,50 m;

Promien przy wlocie na rondo: R = 12,00 m;

Promien przy wylocie z ronda: R = 15,00 m;
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e Dlugos¢ wyspy dzielacej bez przejscia: min. 20,00 m

e Dlugosé wyspy dzielacej z przejéciem: min. 25,00 m

e Szerokos¢ wyspy dzielacej: 1,00 - 6,00 m (min. 2,50 m w miejscu przejscia dla pieszych /
przejazdu dla rowerzystow),

Kategoria ruchu: KRS;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN;

Podloze gruntowe pod konstrukcj¢ nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP 2014;
Szerokos¢ sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

Szerokosc¢ chodnika: min. 1,50 m;

g) dodatkowa jezdnia pasie drogowym drogi gminnej

e Kklasa drogi: D;

e predko$¢ projektowa: Vp = 30 km/h;

e szerokos¢ jezdni: min 3,50 m (droga jednopasowa) 1 min. 5,00 m (droga dwupasowa);

e szeroko$¢ poboczy: min. 0,75 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji
urzadzen BRD;

e kategoria ruchu: KR2;

e Podloze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP 2014;

o Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:100 kN;

h) Infrastruktura rowerowa:
Sciezki/drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej zostang wykonane wzdhuz catej obwodnicy

1 w obrebie skrzyzowan, zgodnie z Zat. 1| PZT

i) Infrastruktura dla pieszych:
Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ wzdiuz cale;
obwodnicy i w obrebie skrzyzowan, zgodnie z Zal. 1 PZT.

j)  Pozostate obiekty inzynierskie - przepusty

Dla celow wiasciwego 1 sprawnego funkcjonowania odwodnienia zostang wykonane przepusty
pod obwodnicg, drogami sasiednimi, dodatkowymi jezdniami, zjazdami, infrastruktura piesza
i rowerowg. Wloty i wyloty przepustéw zostang zabezpieczone przed rozmywaniem (umocnic).

4.2. Planowane rozwiazania branzy sanitarnej.

a) kanalizacja sanitarna
W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
e kanaly kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm, min. klasy SN§;
e rurociagi ttoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz.160;
e studzienki rewizyjne,
e rury ostonowe stalowe DN400-

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac 1 przebudowa¢ kanalizacje sanitarng. Uklad kanatow
powinien zapewni¢ ciggly odbidr Sciekow od mieszkancow danego obszaru. Kanaly powinny by¢
zlokalizowane w pasach drogowych poza obrysem jezdni. Minimalne przykrycie kanaléw zasadniczo
powinno wynosi¢ 1,2m. Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanaléw badz przejs¢ pod obiektami
takimi jak drogi oraz kolizji z istniejacg infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z odpowiednimi
instytucjami. Studzienki kanalizacyjne polgczeniowo-rewizyjne nalezy stosowa¢ na przewodach
kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odleglosciach
nie przekraczajacych 60m. Lokalizacja studzienek powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celach
wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz zapobiega¢ zalewaniu studzienki wodami
opadowymi.
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b) wodociag
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i przebudowaé sie¢ wodociggowa. Sie¢ wodociagowa
powinna zapewnia¢ niezawodne i ciggle zaopatrzenie w wode wszystkich uzytkownikow objetych
dziataniem sieci. Sie¢ wodociagowa wyposazy¢ w niezbedng armature.
W ramach przebudowy sieci wodociagowej nalezy wykona¢: rurociag z rur PE dz. 110, rur¢ ostonowa
stalowg DN350mm.

c) kanalizacja deszczowa
W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8,
e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm SNB§;
e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm SNB8;
e studzienki rewizyjne
e studzienki sciekowe 500 mm z wpustem krawgznikowo-jezdniowym i osadnikiem H=0,8 m,
e wyloty prefabrykowane betonowe, wyposazone w krate o srednicy 315mm,
e wyloty obrukowane o srednicy 200mms-

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ i wybudowaé kanalizacjg¢ deszczowa. Uklad kanatow
powinien zapewni¢ ciggly odbior wod opadowych i roztopowych z drég, chodnikéw. Odprowadzanie
wod opadowych musi odbywaé sie systemem grawitacyjnym i mozliwie najkrotsza droga. Kanaty
powinny by¢ zlokalizowane w pasach drogowych poza obrysem jezdni. Przejscia kanalow przez
przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastruktura Rozwiazanie techniczne i usytuowanie kanalow
badz przejs¢ pod obiektami takimi jak drogi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura wymagajg
uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Studzienki kanalizacyjne polaczeniowo-rewizyjne nalezy
stosowa¢ na przewodach kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
oraz w odleglosciach nie przekraczajgcych 60m. Lokalizacja studzienek powinna umozliwia¢ dojazd
do nich w celach wykonywania niezbgdnych prac eksploatacyjnych.

d) zbiorniki odparowujaco — chlonne:
Planuje si¢ budowe czterech zbiornikow odparowujaco-chionnych:
e zbiornik odparowujaco-chlonny ZO-1 - o powierzchni parowania min. 2500 m?
e zbiornik odparowujaco-chlonny ZO-2 — o powierzchni parowania min. 750 m?
e zbiornik odparowujaco-chtonny ZO-3 — o powierzchni parowania min. 750 m?
e zbiornik odparowujaco-chtonny ZO-4 — o powierzchni parowania min. 250 m*

4.3. Planowane rozwigzania branzy elektrycznej.

a)  o$wietlenie drogowe
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ oswietlenie drogowe. Stupy oswietleniowe

na fundamencie, aluminiowe o wysokosci 8 m z wysiegnikami jedno i dwuramiennymi 1 m
z oprawami typu LED o mocach 38 W, 55 W , 75W, 106 W. Nalezy przewidzie¢ budowe linii
kablowej o$wietlenia drogowego kablem YAKY 4x35mm?2.

b) uklad zasilania elektroenergetycznego oswietlenia

¢) szafki sterowania oswietleniem

d) przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn 0,4 kV i SN 15 kV.
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W ramach inwestycji nalezy wykonac projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych nn
0,4 kViSN I5kV:
e) przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15 kV:
- Linia napowietrzna L-407 3xAFL-6 70 mm?2 relacji od GPZ Sobieskiego do stacji S-4464 Chociule
Osiedle PGR. Linie napowietrzng nalezy przebudowa¢ poprzez zabudowe dwoch stupéw krancowych
i utozenie linii kablowej miedzy stupami o przekroju 70 mm?.

- Dwutor linii napowietrznych L-401, L-403 3xAFL-6 50 mm2 (przg¢sta pomiedzy stupami 401-403/5
i 401-403/8). Linie napowietrzng nalezy przebudowac poprzez zabudowe stupa krancowego i utozenie
trzech linii kablowych o przekroju 70 mm?,

- Linia kablowa 3xXRUHAKS 1x120 mm2 relacji od GPZ Sobieskiego do stacji S-4406 Lubogora.
Lini¢ kablowag nalezy przecig¢ w dwoch miejscach i polgczyé za pomoca muf przelotowych
z projektowang linig kablowa o przekroju 150mm?2 utozona po nowej trasie.,

- Linia kablowa 3xXRUHAKS 1x240 mm?2 relacji od stacji S-4570 Przechowalnia do stacji S-4443
Swiebodzin Willowa. Linie kablowa nalezy przecia¢ w dwoch miejscach i potaczy¢ za pomocg muf
przelotowych z projektowana linig kablowg o przekroju 240mm2 utozona po nowej trasie:

- Linia kablowa 3xXRUHAKS 1x120 mm2 relacji od stacji S-4570 Przechowalnia do rsn-4004
FLuzycka. Lini¢ kablowa nalezy przecia¢ w dwdch miejscach i potaczy¢ za pomocg muf przelotowych
z projektowang linig kablowa o przekroju 150mm?2 utozona po nowej trasie,

- Linia kablowa 3xXRUHAKS 1x95 mm2 relacji od GPZ Sobieskiego — Radoszyn Kopalnia
Elektrownia Lini¢ kablowa nalezy przeciag¢ w dwodch miejscach i polgczyé za pomoca muf
przelotowych z projektowang liniag kablowa o przekroju 150mm2 utozong po nowej trasie,

d) przebudowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV:
- Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 relacji od stacji S-4570 Przechowalnia kier. ZK3 570/5/1. Linig
kablowa nalezy przecia¢ w dwoch miejscach i polaczy¢ za pomoca muf przelotowych z projektowana
linia kablowg o przekroju 150mm?2 ulozong po nowej trasie-

4.4. Planowane rozwiazania branzy telekomunikacyjne;j.

Wzdluz projektowanej drogi planuje si¢ budowe:

o kanalu technologicznego ulicznego (KTu)

e kanalu technologicznego przepustowego (KTp)

e rur ostonowych dla kanatu technologicznego ulicznego (KTu)

e studni kablowych kanatu technologicznego (KTu) 1 (KTp)
Na potrzeby umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze umieszczania linii telekomunikacyjnych
wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

5. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

Ze wzgledu na $cisle okreslony charakter inwestycji oraz stopien wykorzystania dostgpnego terenu
nie przewiduje sie wariantowania przedsigwzigcia oraz technologii.

6. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw oraz energii.
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Planowane roboty budowlane nie wplyna niekorzystnie na srodowisko, gdyz do budowy nie
zostang uzyte materialy szkodliwe a stezenia substancji ropopochodnych sciekéw opadowych
odprowadzanych do gruntu 1 w przylegly teren nie przekraczajg i nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych. Na etapie realizacji przedsiewzigcia przewiduje sie uzycie:

e wody do frezowania nawierzchni i zageszezania kruszywa,

e emulsji asfaltowej do skropienia poszczegdlnych warstw nawierzchni — 60 000 m?,
e kruszywa mineralnego na podbudowe i pobocza jezdni — ok. 29 000 m?,

e betonu asfaltowego na warstwy $cieralne — ok. 23 000 m?,

e podbudowa z betonu asfaltowego — ok. 19 000 m?,

*  olejow napedowych do maszyn budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykorzystania zadnych surowcow,
jedynie uzycie soli drogowej w ramach zimowego utrzymania drogi.

7. Rozwiazania chroniace sSrodowisko.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania nastgpujgcych zasad chronigeych srodowisko:

e sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz stacjonowaé bedzie na wyznaczonym
1 wlasciwie urzadzonym zapleczu, w szczegdlnosci miejsca postoju i konserwacji maszyn
budowlanych muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wycieku substancji
ropopochodnych 1 przedostawaniem si¢ ich do gruntow i wod. Sprzet bedacy wiasnosceig
Wykonawey lub wynaje¢ty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

e bazy materialowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn zlokalizowane beda
w sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia poza miegjscami, na ktorych w okresie wiosennym
stagnuja wody roztopowe.

e Scieki bytowe 2z zaplecza budowy odprowadzane beda do zbiornikow bezodpltywowych
i sukcesywnie bedzie zlecane wywozenie ich uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni sciekow.

e wytworzone odpady bgdg magazynowane selektywnie, w wyznaczonych i urzgdzonych miejscach.
Wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddane odzyskowi w miejscu ich
powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane specjalistycznym firmom prowadzacym
dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady beda transportowane z czgstotliwoscia
wynikajacg z procesow organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie
odpaddw nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy ich rozproszeniu si¢ w srodowisku.

e podczas prowadzenia prac ziemnych wykonawca bedzie unikal tworzenia putapek dla zwierzat,
gléwnie plazéw 1 malych ssakow lub odpowiednio zabezpieczy plac robot. W przypadku
stwierdzenia obecnosci zwierzat, zostang one szybko i bezpiecznie uwolnione poza terenem
budowy.

e wycinke drzew i krzewow zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum umozliwiajacego
realizacj¢ przedsigwzigcia.

e w sasiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasiggu obrysu ich koron, prace beda
prowadzone ostroznie, tak aby nie spowodowac¢ ich uszkodzen, a odkryte korzenie drzew zostana
przykryte warstwa urodzajnej ziemi.

e humusowanie i obsianie trawag powierzchni wykopéw i nasypow lub inne zabiegi w celu
ograniczenia erozji powierzchniowej zostang wykonane w miare szybko,

e wody opadowe i roztopowe zostana odprowadzone poprzez rowy chlonno-odparowujace,
ewentualnie zbiorniki chtonno-odparowujgce lub odparowujace.

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
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Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé m.in.:
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Roboty szczegolnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00
a 22.00.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0so6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca wykona pelng rekultywacji terenow zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Teren Budowy z wylaczeniem drogi i jej nowobudowanych elementow, drogi
tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenow czasowo
przeksztatconych przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia, na czas wykonywania robot, zespotu
przyrodniczego (Srodowiskowego) w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych
z decyzji organdw ochrony srodowiska i prowadzenia dzialan interwencyjnych. Zespol, w zaleznosci
od potrzeb, winien skiada¢ si¢ z niezbgdnych specjalistow. W ramach prac zespotu srodowiskowego
nalezy przeprowadzi¢ biezaca obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia robot oraz
sposobu ich prowadzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowiazujgcymi przepisami
ochrony srodowiska i przyrody.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko, w tym:

a) emisja pylow i gazow do powietrza:

Zanieczyszczenia do atmosfery bgda w fazie budowy i eksploatacji obiektu jako gazy spalinowe,
ktérych glownym skladnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyt
zawieszony.

b) emisja halasu :

Zaklada sig, ze poziom emitowanego hatasu moze by¢ ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Roboty beda
prowadzone w porze dziennej. Natg¢zenie haltasu nie przekroczy dopuszczalnych wartosci dla obiektow
zlokalizowanych w terenie zabudowy gospodarczej i poza terenem zabudowy.

¢) emisja promieniowania elektromagnetycznego:
Brak emisji promieniowanie elektromagnetycznego na etapie eksploatacji obiektu

d) ilo$¢ i sposéb odprowadzania $ciekow socjalno — bytowych:
Brak sciekdw socjalno-bytowych na etapie eksploatacji obiektu

d) ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw technologicznych:
Brak sciekow technologicznych na etapie eksploatacji obiektu

e) ilo&¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:
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Odwodnienie obwodnicy zostanie wykonane jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody opadowej
od projektowanych rowdw drogowych i/lub w przylegly teren. Wyjatkiem sg skrzyzowania R1 i R3,
gdzie dla wigkszosci wod zostanie wybudowana kanalizacje deszczowa. Wody opadowe z kanalizacji
w rejonie skrzyzowania R1 zostang odprowadzone do rowu przydroznego wzdiuz obwodnicy,
a nastepnie do zbiornika ZO-1. Wody opadowe z kanalizacji w rejonie skrzyzowania R3 odprowadzi¢
bezposrednio do zbiornika ZO-4. W ramach inwestycji zostang wykonane 4 zbiorniki o lgcznej
powierzchni parowania min. 4250 m?.

f) iloSci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzgdzen:
Brak zainstalowanych i planowanych maszyn lub urzadzen.

9. Motzliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

W rozpatrywanym przedsigwzigciu nie stwierdza si¢ mozliwosci wystepowania oddziatywan
0 zasiggu transgranicznym. W oparciu o zalgcznik nr 1 do ,,Konwencji o ocenach oddzialywania
na srodowisko” w kontekscie transgranicznym z lutego 1991 r., a podpisang w Espoo w Finlandii,
zostaly przedstawione instalacje, ktore moga powodowaé oddzialywanie transgraniczne. Sg to emisje
z nizej podanych dziatan gospodarczych: rafinerie ropy naftowej, elektrownie konwencjonalne,
Jadrowe kombinaty chemiczne, autostrady, drogi szybkiego ruchu, magistrale kolejowe, lotniska,
instalacje do usuwania odpadow przez spalanie, obrobke chemiczng lub skladowanie toksycznych
i niebezpiecznych odpadéw, duzych baz zbiornikow. Z uwagi na lokalizacje inwestycji nie wystepuje
oddzialywanie transgraniczne.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace si¢ w zasiegu znaczgcego oddzialywania
przedsigwzigcia:

Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane w obszarze oddzialywania obszaréw podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W jej bezposrednim
otoczeniu nie wystepuja tereny chronione na podstawie zapiséw Ustawy o ochronie przyrody.
Odleglos¢ planowanej inwestycji od najblizszych terenéw podlegajacych ochronie:

- Natura 2000 OSO — Dolina Srodkowej Odry PLB080004 — ok. 19 km,

- Natura 2000 OSO - Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 — ok. 24 km,

- Natura 2000 SOO — Dolina Leniwej Obry PLH080001 — ok. 11 km,

- Natura 2000 SOO - Nietoperek PLH08003 — ok. 12 km

- Zespol Przyrodniczo-Krajobrazowy — Uroczyska Miedzyrzeckiego Rejonu Umocnionego —

ok. 14 km,

- Obszary chronionego krajobrazu — Rynna Paklicy i Otoboku — ok. 1,6 km,

- Rezerwat — Pniewski Lug — ok. 6 km.

11. Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego:

Zagadnienie nie dotyczy planowanego przedsiewziecia poniewaz przedmiotowa droga
nie bedzie zaliczana do transeuropejskiej sieci drogowe;j.

12. Oddzialywanie skumulowane:
Nie przewiduje si¢ wystapienia oddzialywan skumulowanych.

13. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

Omawiana inwestycja nie bedzie powodowala ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemyslowej, moze natomiast na jej terenie, ze wzgledu na charakter powszechnie i publicznie
dostgpny, mozliwe jest wystapienie awarii lub wypadku na drodze, przy czym realizacja inwestycji
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w konsekwencji ma doprowadzi¢ do zmniejszenia ilosci wypadkow i awarii na drodze. Sytuacje
awaryjne na drodze moga by¢ spowodowane przede wszystkim przez ewentualne wypadki drogowe,
w ktoérych uczestnikami bedg pojazdy przewozace substancje niebezpieczne, gtownie gazy, paliwa,
rozpuszczalniki 1 inne substancje ciekle.

Przeciwdzialanie skutkom emisji zanieczyszczen w sytuacjach awaryjnych sprowadza sig
do powiadomienia odpowiednich stuzb drogowych oraz stuzb ratownictwa bedacych w krajowych
strukturach obrony cywilnej 1 Strazy Pozarnej, a zajmujgcych si¢ zwalczaniem skutkow klesk
zywiotowych,

W analizowanym przypadku nie wystapi wzrost emisji zanieczyszczen, gdyz inwestycja
dotyczy tylko przebudowy istniejgcego odcinka drogi oraz budowy chodnikéw. Technologia
budownictwa drogowego nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko w odniesieniu
do zmiany klimatu.

14. Przewidywane ilo$ci i rodzaje wytwarzanych odpaddéw oraz ich wplyw na §rodowisko:

Odpadami w trakcie realizacji robot beda fragmenty rozbieranych nawierzchni bitumicznych
ich podbudéw oraz utwardzonych poboczy a takze grunt zalegajacy pod poboczami korytowany
na potrzeby poszerzenia jezdni. Przewidywane ilosci:

e gruz bitumiczny — ok. 250 m*
e gruz betonowy - ok. 500 m*
e kruszywo z nawierzchni i podbudowy — ok. 700 m*

Wszystkie wyze] wymienione gruzy 1 odpady zostang przekazane do utylizacji.

W okresie budowy $ciekami technologicznymi bedg wody uzywane do:

- zraszania technologicznego powierzchni gruntu w celu jego zageszczenia,

- zraszania dojrzewajacych betondéw w celu zapewnienia warunkéw do wigzania,

- zwilzania kot walca chronigeych stalowy bandaz przed przywieraniem mieszanki asfaltowej.

Po okresie budowy nie beda wystgpowaly scieki technologiczne.

Odpady. ktore moga powsta¢ w trakcie eksploatacji i sposob ich zagospodarowania:

e zuzyte opony (kod 16 01 03) — przekazanie do firmy specjalizujacej si¢ w zagospodarowaniu
tego odpadu,

e odpady powstale w wyniku wypadkow i zdarzen losowych (kod 16 81) — przekazanie do firmy
specjalizujacej sie¢ w zagospodarowaniu tego odpadu,

e odpady wykazujgce wlasciwosci niebezpieczne (kod 16 81 01) — przekazanie podmiotowi
posiadajagcemu odpowiednie zezwolenie, w celu unieszkodliwienia, odpady powinny by¢
magazynowane selektywnie w szczelnych zamykanych beczkach lub paletopojemnikach,

e odpady inne niz wymienione pod kodem 16 81 01 (kod 16 81 02) — skladowisko odpadow,
wywoz przez uprawnionych odbiorcow,

e niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) — wywdz na skladowisko
odpadow,

e odpady z czyszczenia ulic 1 placow (kod 20 03 03) — wywdz na sktadowisko odpadow,

e odpady ze studzienek kanalizacyjnych — jezeli maja zastosowanie (kod 20 03 06) — wywoz
pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekow,

e odpadowa masa roslinna (kod 02 01 03) — przekazanie stuzbom komunalnym.

15. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko:

W zakresie prac przygotowawczych i rozbiérkowych przewiduje sie:
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e karczowanie krzakow: 0,1 ha,

e wycinke drzew bez utrudnien z karczowaniem pni i z wywozem dluzyc, galezi 1 karpiny
na odlegtos¢ do 2 km:
- 0 érednicy do 15 cm — ok. 20 szt.
- 0 $rednicy 16-25 cm — ok. 25 szt.
- 0 srednicy 26-35 cm — ok. 15 szt.

e wycinke drzew z utrudnieniami z karczowaniem pni i z wywozem dluzyc, galezi i karpiny

na odlegtos¢ do 2 km:

- 0 $rednicy 46-55 cm — ok. 10 szt.

- 0 $rednicy 56-65 cm — ok. 10 szt.

- 0 $rednicy 66-75 cm — ok. 5 szt.

- 0 srednicy 76-100 cm — ok. 3 szt.

- 0 $rednicy 101-130 cm — 2 szt.

zdjecie humusu — gr. warstwy ziemi urodzajnej 0,50 m: ok. 65000 m*

rozbiorke nawierzchni bitumicznej na gt. do 10 em, ok. 2500 m?,

rozbidrke nawierzchni bitumicznej na gh. do 5 cm - $ciezka rowerowa: ok. 250 m;

rozbiorke nawierzchni z kruszywa gr. do 15 em: ok. 1000 m?,

rozbiorke podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm, ok. 3000 m?,

rozbiorke torowiska z thicznia kamiennego gr. do 50 cm: ok. 100 m?,

rozbiorke nawierzchni zjazdow z betonu cementowego gr. do 15 cm: ok. 150 m>,

e rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej (Sciezka rowerowa, zjazdy) gr. do 10 cm: ok. 350
m2,

e rozbiorke nawierzchni z plyt azurowych (droga polna) gr. do 15 cm: ok. 110 m?,

e rozbiorke kraweznika betonowego z fawa: ok. 120 m,

e rozbiorke obrzeza betonowego z fawa: ok. 450 m

e rozbiorke betonowego przepustu ze $ciankami pod ul. Stowianska: ok. 15 m

¢ rozbidrke zelbetowych $cianek czotowych ze skrzydetkami: 2 szt.

rozbiorke betonowego zbiornika przy drodze polnej: ok. 10 m’

rozbidrke ogrodzenia,

rozbiorke istn. oznakowania pionowego,

odwiezienie gruzu z rozbidrek na odlegtos¢ do 10 km z utylizacjg — ok. 1500 m3,

demontaz istenijacej sieci wodociggowej DN100 wraz z utylizacjg — ok. 125 m,

demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm, oraz studni kanalizacyjnych

wraz z utylizacjg — ok. 200 m,

e demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej DN160 wraz z utylizacja — ok. 110 m,

e demontaz stupéw linii napowietrznej SN 15 kV.

Data sporzgdzenia karty:
24.07. 2019~
F =P ;
SATAN  PrOTR
Podpis z podaniem imienia i nazwiska

autora lub kierujgcego zespotem autorow

Zalaczniki:
Zal. 1 Plan zagospodarowania terenu — skala 1:1000
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