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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oferowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub

imprezach

targowych,

sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 r., a takze musi spetnia¢ wymagania techniczno-
funkcjonalne wyszczegodlnione w ponizszym opisie przedmiotu zamoéwienia. Wymagania minimalne:

Nazwa KOMPUTER STACJONARNY
komponentu
Typ Komputer stacjonarny — 35 szt.
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiggajgcy w tescie
y Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 14,500
Wydajnosé p . .
obliczeniowa wedtug wynikéw opublikowanych na stronie - ' _
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 08.06.2022 - Zatacznik Nr 7
do SWzZ
Pamie¢ RAM 8GB DDR4 2666MHz. Mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB.

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD 256GB PCle NVMe. Obudowa musi umozliwiaé montaz
dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”

Wydajno$¢ grafiki

Zintegrowana z procesorem

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gléwna, zgodna z High Definition. Port
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo,
na tylnym panelu min. port audio line out.

Obudowa

Typu Small Form Factor z obstugg kart wytacznie o niskim profilu. Umozliwiajgca
montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy. Obudowa fabrycznie
przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne
usytuowane wytgcznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarow
obudowy nie przekraczajgcg 700 mm. Zasilacz o mocy min. 200W pracujgcy w sieci
230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza
na poziomie 50% oraz o efektywnosdci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 100%, Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzeh bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej
musi byé otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
standardowych wkretéw, $rub motylkowych). Wbudowany wizualny system
diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np. witgcznik POWER, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie).
System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi
sygnalizowa¢: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej,
awarie BIOS’u, awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze
wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych
wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce,
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtdéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien byé oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi byc¢
wpisany na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzgdzania  wygenerowanymi  przez  komputer  kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba
usuniecia dedykowanego ukfadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtowne;.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
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pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych.
System zapewniajgcy petng funkcjonalnos¢, a takze zachowujgcy interfejs graficzny
nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych nosnikow pamieci masowej oraz dostepu do Internetu i
sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalno$é.

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy.
BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie
nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegoélnosci: procesor, wielkosé pamieci,
pojemnosc¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z
BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej
pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania
pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i
banki, typie zainstalowanego procesora, iloSci rdzeni zainstalowanego procesora,
typowej predkosci zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej
predkosci  zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich urzgdzeniach podpietych do
dostepnych na ptycie gtéwnej portow SATA, MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu
wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamiec
masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS
narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja
blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen,
mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym
zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest
wstanie zidentyfikowa¢ ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika i
administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz znakéw
specjalnych. Mozliwos¢ wigczenia/wylgczenia kontrolera SATA (w tym w
szczegolnosci pojedynczo), Mozliwosé ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”
(podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB). Mozliwosé
wytgczania portow USB pojedynczo. Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z
ustawieniami na dysku wewnetrznym. Oferowany BIOS musi posiadaé¢ poza swojg
wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot'owania ktére umozliwia m.in.:
uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu
z urzadzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego,
wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

BIOS

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢é wigczenia/wylgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegélnych komponentéw systemu).

Wirtualizacja

Zgodno$¢
z systemami Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspotpracowaé z zamawianymi
operacyjnymi systemami operacyjnymi

i standardami

Oferowany komputer musi zosta¢ dostarczony z licencjg oprogramowania systemu
operacyjnego klasy Microsoft Windows 10 lub 11 Professional lub rownowazny.
System operacyjny musi by¢ zainstalowany lub preinstalowany na dostarczanych
komputerach. Licencja musi umozliwia¢ przekazanie jej wraz z dostarczanym
System sprzetem osopom prywatnym._Zain;talowapy, Iup preins_talowany system .
operacyjny operacyjny Windows musi posiada¢ klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS P
umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.
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Za réwnowazny system operacyjny Zamawiajgcy uzna system spetniajgcy
nastepujgce minimalne parametry:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

¢ Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

¢ Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.
Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim.

Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrétow
klawiaturowych lub GUI.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informaciji (plikéw réznego
typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych.
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow, przeglagdarka internetowa.
Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.
Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (np.:
drukarek, urzgdzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzgdzane zdalnie.

Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosSc i
pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikow uzytkownika.

Mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

Dostepnosé bezptatnych biuletyndw bezpieczenhstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i
regutami IP v4 i v6.

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikéw, itp.).

Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM.
Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot).
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

Mozliwosé zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnosc
systemu lub aplikaciji.
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28. Mechanizmy logowania w oparciu o:
e Login i hasto,
o Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
e Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),
e Certyfikat/Klucz i PIN,
o Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne.
29. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.
30. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.
31. Mozliwosé tatwego uruchomienia i uzytkowania platform do nauki zdalnej m.in.
Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord.
32. Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji
systemu nie byto koniecznosci wpisywania klucza.
33. Mozliwo$¢ ,downgrade” do nizszej wersiji.

a) Urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN ISO
50001 oraz ISO 9001,

b) Urzadzenie musi spetnia¢ kryteriow srodowiskowe, w tym zgodnosci z

Certyfikaty dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych

i standardy w postaci oswiadczenia producenta;

¢) Urzadzenie musi posiadaé¢ deklaracje zgodnosci CE;

Do oferty nalezy dotgczyé oswiadczenie, ze oferowany komputer spetnia ww.
Kryteria.

Wbudowane porty: 2x Display Port 1.4, port audio typu combo (stuchawka/
mikrofon) na przednim panelu, port audio-out na tylnym panelu obudowy, 1xRJ-

45, 8 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym min 2 porty USB
na przednim panelu obudowy i min. 4 porty USB 3.2 gen.1. Wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) wszystkich portow USB nie
moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek lub
przewodow potgczeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogg blokowa¢ instalacji

, kart rozszerzeh w ztgczach wymaganych w opisie ptyty gtéwnej. Karta sieciowa
Wymagania 10/100/1000 zintegrowana z ptyta gtéwna, wspierajgca obstuge WoL (funkcja
dodatkowe wigczana przez uzytkownika), Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na
Zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem
producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona
w: 1 x PCle x16 Gen.3, 1 x PCle x1, 2 x DIMM z obstugg do 64 GB DDR4 RAM, 2 x
SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0. Jedno ztgcze M.2 dla dyskow oraz ztgcze M.2
bezprzewodowej karty sieciowej. Klawiatura USB w uktadzie polski

programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg

(scroll) Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajgcych powtérnemu
przetworzeniu.

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jatowej (IDLE)

Ergonomia wynoszgca maksymalnie 26 dB. Do oferty nalezy dotgczyé oswiadczenie, ze
oferowane komputery spetniajg ww. wymagania.
Urzadzenie musi posiada¢ Dedykowany portal techniczny producenta,
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie
Wsparcie zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o
techniczne urzadzeniu na j_ednej v_vitrypie internetowej pr_owadz_onej przez produqenta _
producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja

biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego).

Warunki gwarancji | Zamawiajagcy wymagajagcy wymaga co najmniej 24 miesigczna gwarancja
producenta $wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do konca
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nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiadaé I1SO 9001:2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzgdzeniu na jednej witrynie
internetowe] prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie, ze oferowane komputery spetniajg ww.
kryteria.

Oprogramowanie zarzgdzajgce producenta komputera, instalowane na etapie
produkcji komputera, umozliwiajgce min.:

— monitorowanie komputera i generowanie zgtoszen o btedach / nieprawidlowym
dziataniu w zakresie pracy komponentow i wydajnosci systemow

— powiadamiania o nowych wersjach sterownikdéw i umozliwienie uzytkownikowi
wykonania upgrade systemu

— powiadamianie o problemach wydajnosciowych i diagnozowanie /
rozwigzywanie takich problemoéw

— $ledzenia kluczowych komponentéw i przewidywanie awarii przed ich
wystgpieniem.

— Oprogramowanie producenta =z nieograniczong licencjg czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersiji,

— mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji

Dodatkowe o:

oprogramowanie poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji, dacie wydania ostatniej
aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi,
jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja, wszystkich poprzednich
aktualizacjach z informacjami jak powyzej.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

— mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr )

— sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg ( dd-mm-rrrr) | wersjg (rewizja wydania)

— dokfadny wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji, BIOS’u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, bledach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku
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*xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawiera¢ z
doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w
przedziale czasowym do min. 1 roku.
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Nazwa MONITOR
komponentu
Typ komponentu Monitor — 35 szt.
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg min. 23,8 (16:9)
Technologia

wykonania matrycy

IPS

Rozmiar plamki

Maksymalnie 0,275mm

Jasnos¢ 250 cd/m2
Kontrast Typowy 1000:1
Katy widzenia 178/178 stopni
(pion/poziom)
Czas reakciji
max. 8 ms
matrycy
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 przy 60Hz
maksymalna

Paleta koloréw

83% (CIE 1976)

Gtebia kolorow

16,7 miliona koloréw

Zuzycie energii

Maks. 30 W. W trybie uspienia maks. 0,3W

Powtoka
powierzchni ekranu

Antyodblaskowa utwardzona

Pod$wietlenie

System podswietlenia LED

Wbudowane w monitor narzedzie diagnostyczne umozliwiajgce zdiagnozowanie

Bezpieczenstwo problemu wyswietlania obrazu na ekranie.

Waga bez .

podstawy Maksymalnie 3,3 kg

Pochylenle W zakresie min. 26 stopni

monitora

Kolor obudowy Czarny

Zlacze 1x D-Sub,

A 1x Display Port 1.2

Zamawiajgcy wymaga co nhajmniej 24 miesieczna gwarancji producenta. Firma
serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001:2015 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta. Zamawiajgcy wymaga oswiadczenie producenta

Gwarancja komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane
z serwisem. Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie, ze oferowane monitory
spetniajg ww. wymagania.

Certyfikaty TCO Certified Displays, Energy Star

Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA 100mm.
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KOMPUTER PRZENOSNY (LAPTOP)

Oferowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub

imprezach

targowych,

sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 r., a takze musi spetnia¢ wymagania techniczno-
funkcjonalne wyszczegodlnione w ponizszym opisie przedmiotu zamoéwienia. Wymagania minimalne:

Nazwa
komponentu

KOMPUTER PRZENOSNY (LAPTOP)

Typ

Laptop — 190 szt.

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Matryca

Komputer przenosny typu laptop z ekranem 15,6" o rozdzielczosci Full HD (1920 x
1080 pixeli) z podswietleniem LED, matowa matryca, jasno$¢ min. 220 nits, kontrast
min. 400:1

Wydajnos¢

Laptop w oferowanej konfiguracji musi osiggaé w tescie BAPCO MobileMark 25
wyniki nie gorsze niz:

e  Productivity — minimum 700 punktow,

e DC Performance — minimum 670 punktow,

¢ MobileMark 25 indeks — minimum 265 punktéw.
https://results.bapco.com/results/benchmark/MobileMark 255
Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO i przy natywnej
rozdzielczosci wyswietlacza oraz witgczonych wszystkich urzadzaniach. Nie
dopuszcza sie stosowanie overclokingu (podkrecanie), oprogramowania
wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrodia niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn.
wylgczanie urzgdzen stanowigcych petng konfiguracje), jak rowniez w samym
srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczo$ci, jasnosci i kontrastu itp.).

Pamie¢ RAM

8 GB, mozliwos¢ rozbudowy do min. 16 GB, dwa sloty pamieci (nie dopuszcza sie
pamieci wlutowanych na state)

Pamie¢ masowa

min. 250 GB SSD NVMe, mozliwos¢ instalacji drugiego dysku 2,5”

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Multimedia

Dwukanatowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtébwng, zgodna z High
Definition, wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon
z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. HD trwale zainstalowana w obudowie
matrycy, dioda informujgca uzytkownika o aktywnej kamerze.

Zasilanie

Zasilacz o mocy min. 65W.
Zigcze zasilania nie moze zajmowac portéw USB.

Bateria

Konstrukcja laptopa musi umozliwia¢ demontaz samej baterii lub wszystkich
zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziatu serwisu w okresie gwarancyjnym.
Bateria nie moze by¢ trwale zespolona z ptytg gtéwna.

Czas pracy na baterii minimum 375 minut - potwierdzony przeprowadzonym testem
MobileMark 25 Battery Life. Test musi byé przeprowadzony przy ustawieniach Power
Slider Overlay w trybie: Balanced.

Do oferty nalezy zatgczy¢ oswiadczenie o spetnianiu powyzszych kryteriow.

Waga

Waga komputera z oferowang baterig nie wieksza niz 1,7 kg.

Obudowa

Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z
wzmachianego metalu.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza: HDMI 1.4, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min.
3xUSB w tym min. 2 port USB 3.2 genl typ-A, czytnik kart SD, wspétdzielone ztgcze
stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe (lub 2 osobne ztgcza), ztgcze zasilania.

Zintegrowana karta sieci WLAN 802.11AC (dopuszcza sie wewnetrzny modut mini-
PCI Express), modut bluetooth 4.1. Klawiatura z wbudowanym podswietleniem (uktad
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US - QWERTY) z wydzielong klawiaturg numeryczng. Touchpad z strefg przewijania
w pionie.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomocg klawiatury i myszy.
BIOS musi umozliwiaC przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetowej poprzez
wyswietlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji
komputera, wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamieci RAM,
typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemnosc,
model), MAC adresie wbudowanej w ptyte gtébwng karty sieciowej. Funkcja
blokowania/odblokowania portow USB. Mozliwos¢, ustawienia hasta dla
administratora oraz uzytkownika dla BIOS'u, po podaniu hasta uzytkownika
mozliwosé jedynie odczytania informacji, brak mozliwosci wtgczania/wytgczania
funkcji. Hasta silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne.

Bezpieczenistwo

System diagnostyczny z graficznym interfejsem, dostepny z poziomu BIOS lub menu
BOOT owania, umozliwiajgcy uzytkownikowi przeprowadzenie wstepnej diagnostyki
awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamieci RAM, dysku, ptyty gtownej i
wyswietlacza. Petna funkcjonalno$¢ systemu diagnostycznego musi byé dostepna
réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego,
braku dostepu do sieci LAN i internetu oraz nie moze byC¢ realizowana przez
narzedzia zewnetrzne podigczane do komputera (np. pamie¢ flash USB).
Dedykowany uktad szyfrujgcy TPM 2.0.

System
operacyjny

Oferowany laptop musi zosta¢ dostarczony z licencjg oprogramowania systemu
operacyjnego klasy Microsoft Windows 10 lub 11 Professional lub réwnowazny.
System operacyjny musi by¢ zainstalowany lub preinstalowany na dostarczanych
notebookach. Licencja musi umozliwiaé przekazanie jej wraz z dostarczanym
sprzetem osobom prywatnym.

Za rownowazny system operacyjny Zamawiajgcy uzna system spetniajgcy
nastepujgce minimalne parametry:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
e Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
e Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

2. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim.

3. Mozliwos¢ tworzenia pulpitdw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przelagczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrétow
klawiaturowych lub GUI.

4. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu,
tekstow, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych.

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw, przeglgdarka internetowa.

6. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

7. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (np.:
drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

9. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo

widzgcych).

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

12. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

13. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdow (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikbw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i
pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

14. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

15. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
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pozostawieniem plikdw uzytkownika.

16. Mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

17. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczehstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

18. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i
regutami IP v4 i v6.

19. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow, itp.).

20. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego oparty o certyfikat lub
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

21. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ziosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

22. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM.

23. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

24. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

25. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot).

26. Whudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

27. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych Ilub ograniczajgcych funkcjonalnosé
systemu lub aplikaciji.

28. Mechanizmy logowania w oparciu o:

e Login i hasto,

e Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

o Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

e Certyfikat/Klucz i PIN,

o Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne.

29. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.

30. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

31. Mozliwos¢ fatwego uruchomienia i uzytkowania platform do nauki zdalnej m.in.
Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord.

32. Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu
nie byto koniecznosci wpisywania klucza.

33. Mozliwos¢ ,downgrade” do nizszej wers;ji.

Certyfikaty

Notebook musi spetnia¢/posiadac:

o Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu,

o Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu,

e Deklaracja zgodnosci CE,

e Spetniaé kryteriow $srodowiskowe, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki.

Wykonawca sktada oswiadczenie, ze oferowane laptopy posiadaja wymagane
certyfikaty i spetniajg ww. kryteria.

Warunki
gwarancji

Zamawiajgcy wymaga min. 24 miesigce gwarancji producenta swiadczonej na
miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.
Dedykowany portal producenta do zgtaszania awarii lub usterek, mozliwos¢
samodzielnego zamawiania zamiennych komponentéw oraz sprawdzenie okresu
gwarancji, fabrycznej konfiguracji. Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta komputera.

Do nalezy dofgczy¢ oswiadczenie, ze oferowane laptopy spetniajg ww. kryteria.
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TABLET

Oferowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub

imprezach

targowych,

sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 r., a takze musi spetnia¢ wymagania techniczno-
funkcjonalne wyszczegdlnione w ponizszym opisie przedmiotu zamoéwienia. Wymagania minimalne:

Nazwa
komponentu TABLET
Typ Tablet — 7 szt.
Procesor 8 - rdzeniowy, 2,3 GHz

System operacyjny

Android 10 (lub nowszy) lub réwnowazny spetniajgcy nastepujgce wymagania:

1) system operacyjny dedykowany do pracy w komputerach typu tablet z
graficznym interfejsem uzytkownika w jezyku polskim. Zlokalizowane w
jezyku polskim co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

2) system operacyjny musi pozwalaC na prace w réznych sieciach
komputerowych, w tym takze automatycznie rozpoznawaé sieci
bezprzewodowe i ich ustawienia bezpieczenstwa oraz tgczy¢ sie
automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

3) system operacyjny musi by¢ otwarty, przez co rozumie sie mozliwos¢
instalacji aplikacji z oficjalnego internetowego portalu jego producenta oraz
poza nim.

4) system operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjiami w modelu
chmury obliczeniowej, do pracy grupowej i synchronizacji danych oraz
przechowywania kopii zapasowych danych w chmurze obliczeniowe;.

Wyswietlacz

Min 10”, HD (1280 x 800) IPS, 400 nitéw, z 10-punktowg obstugg wielodotykowg

Zainstalowana pamie¢
RAM

2GB

Pamie¢ wewnetrzna 32GB
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 5 GHz

tacznosé Bluetooth 5.0
Wi-Fi Direct
GPS/BeidouGLONASS

Czytnik kart pamieci TAK

Typ kart pamieci microSD

Aparat fotograficzny - .

Przod 5 Mpix

?;arat fotograficzny - A-GPS 8 Mpix

Modem WWAN Whbudowany

Gniazda we/wy

1 x 3,5 mm minijack
1 x USB (Type C)

Pojemno$¢ baterii

Min. 4950 mAh

Masa

Max 450 g
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