
III.A

III.A

III.OO.-1.11

III.OO.-1.10

III.OO.-1.2

III.OO.-1.1

III.DN.-1.1

RG = -1,78

-4,68

-4,68

-4,35
-4,37

-4,2
-4,06

-3,91

III.3

III.3

III.6

III.6

III.5

III.5

III.4

III.4III.2

III.2

III.1

III.1

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPU: 6,8

III.-1.0.16

Komunikacja

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPu: 126,6

III.-1.0.11

Magazyn Centralny CP2

pł. żelbet.

P.BET.3

2

 mPu: 148,4

III.-1.0.05

Hol Szatniowy

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPu: 12,1

III.-1.0.03

Pom.Porządkowe

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPU: 25,9

III.-1.0.02

Komunikacja

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPu: 9

III.-1.0.15

Pom. UPS

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPu: 12,6

III.-1.0.14

Pom. RGNN

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPu: 13,3

III.-1.0.13

Pom. GPD

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPu: 45

III.-1.0.12

Węzeł cieplny

Su.4 weł. min./ Su.5 g.-k.

P.P.1 pł. cer.

2

 mPU: 6,1

III.-1.0.09

WC M przedsionek

Su.4 weł. min./ Su.5 g.-k.

P.P.1 pł. cer.

2

 mPU: 6,7

III.-1.0.06

Toaleta NPS

Su.4 weł. min./ Su.5 g.-k.

P.P.1 pł. cer.

2

 mPU: 6

III.-1.0.10

Przedsionek WC K

Su.4 weł. min./ Su.5 g.-k.

P.P.1 pł. cer.

2

 mPU: 13,4

III.-1.0.08

WC M

Su.4 weł. min./ Su.5 g.-k.

P.P.1 pł. cer.

2

 mPU: 13,9

III.-1.0.09

WC K

pł. żelbet.

P.BET.2

2

 mPU: 1 058,6

III.-1.0.04

Pom.Techniczne

2

 m

Pu: 19,4

III.-1.16.01

Pow.Mag.KiZ CO

2

 m

Pu: 19,5

III.-1.15.01

Pow.Mag.KiZ CF

2

 m

Pu: 19,5

III.-1.14.01

Pow.Mag.KiZ TCSL

2

 m

Pu: 19,5

III.-1.13.01

Pow.Mag.KiZ BF

2

 m

Pu: 19,4

III.-1.12.01

Pow.Mag.KiZ T

2

 m

Pu: 19,4

III.-1.11.01

Pow.Mag.KiZ TPL
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Fundament RS=-7,00 RG=-4,10

Fundament RS=-5,75m RG=-4,10
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III.FIII.F

III.8

III.8

III.7

III.7

III.HIII.H

III.GIII.G

III.DIII.D

III.CIII.C

III.BIII.B

III.AIII.A
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0
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90205

III.D-15790205
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Vw=90m3/h

Vn=90m3/h

Vw=250m3/h

Vn=210m3/h
Vw=230m3/h

Vn=220m3/h
Vw=220m3/h

3000
1000

Hs= -1.58

25
00

10
00

Hs= -1.58

25
00

70
0

Hs= -1.58

Hs= -1.58

Hs= -1.28

25
00

70
0

Hs= -1.28 Hs= -1.88

20
00

50
0

Hs= -1.08

C
:H

s=
 -3

.7
9

17
51

x8
32

N1:Hs= -3.74
1870x1160

N1:Hs= -3.80
800x1400

N1:Hs= -0.88
600x300

N1:Hs= -1.07
600x300N1:Hs= -0.88

600x300

N1:Hs= -1.03
600x300

N1:Hs= -1.03
600x300

N1:Hs= -0.88
600x300

N1:Hs= -0.88
600x300

W1Hs= -2.48
1870x980

W1Hs= -1.98
800x1400

W1:Hs= -1.00
600x250

W1:Hs= -0.83
600x250

W1:Hs= -0.98
600x250

W1:Hs= -0.83
600x250

W1:Hs= -0.83
600x250

2300
500

Hs= -1.88

Hs= -3.80

C:Hs= -3.74
1860x1160

N3:Hs= -3.80
1870x980

Hs= -3.80m

1100
500

Hs= -1.08m

Hs= -1.08m

11
00

50
0

Hs= -1.33m

W3:Hs= -2.66
1870x980

H
s=

 -1
.0

8m

1100
500

Hs= -1.08m
Hs= -1.28m

11
00

50
0

Hs= -0.88 225x125 mm
V:90.0 m³/h

825x225 mm
V:680.0 m³/h
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0

25
0

Hs= -0.83
825x225 mm
V:670.0 m³/h

45
0
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0

Hs= -0.83
825x225 mm
V:670.0 m³/h

30
0

25
0

Hs= -0.83
825x225 mm
V:670.0 m³/h

Hs= -1.13

500
200

Hs= -0.94

825x225 mm
V:740.0 m³/h

W9:Hs= -0.94
400x200

W9:Hs= -1.29
400x200

825x225 mm
V:750.0 m³/h

o125 mm
Hs= -1.09m

o125 mm
Hs= -0.79m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.89m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.79m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -0.64m

o125 mm
Hs= -1.09mo125 mm

Hs= -0.84m
o125 mm
Hs= -0.64m
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Hs= -0.64m

Hs= -0.98
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Hs= -0.98m Hs= -1.18m
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H
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Hs= -1.36m

Hs= -0.98m
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Hs= -0.98m

N2:Hs= -1.15m

11
00

40
0

Hs= -0.98m

W4:Hs= -2.67
1610x1000

W4:Hs= -0.98
1000x400

W4:Hs= -0.98
10

00
40

0

W4:Hs= -1.13

Hs= -0.98m

Hs= -1.20m

800
400

Hs= -0.98m

Hs= -1.58m

800
400

Hs= -1.36m

800
400

Hs= -0.98m

Hs= -1.16m

W2:Hs= -1.16
900x400

N4:Hs= -3.75
1610x1000

10
00

40
0

N4:Hs= -1.13

1520
795

Hs= -3.80

WR9:Hs= -3.00
1000x670

C:Hs= -3.75
1000x670
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0
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0

Hs= -0.98

Hs= -1.18

500
200

WR4:Hs= -0.98
1520x400

WR4:Hs= -0.98
1000x400
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00
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0

Hs= -0.98m
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00
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0

Hs= -1.18m

Hs= -1.41m

1600
500

Hs= -1.08

Hs= -1.58

Hs= -1.08

1600
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C:Hs= -3.80
1520x795

H
s=

 -1
.6

7m

700
350

Hs= -1.67m

700
350

WR3:Hs= -2.66
1870x980

Hs= -1.13m

Hs= -1.63mHs= -1.63m

WR3:Hs= -1.63
800x550
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00

40
0

Hs= -0.98m

Hs= -1.48m

KK 0,
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5m
2

KK
0,070m2

KK
0,070m2

KK
0,036m2

KK
0,042m2

KK
0,042m2

Vn=530m3/h

Vn=1870m3/h
Vw=1870m3/h

Vn=160m3/h
Vw=160m3/h

Vn=20m3/h

N8:Hs= -3.75
1000x670

70
0

35
0

Hs= -1.72

Hs= -0.93

70
0

30
0

Hs= -0.88825x225 mm
V:640.0 m³/h

Hs= -1.09

70
0

30
0

Hs= -0.88825x225 mm
V:630.0 m³/h

425x125 mm
V:220.0 m³/h

70
0

25
0

Hs= -0.83

70
0

25
0

125x125 mm
V:20.0 m³/h

Hs= -1.04
70

0
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0
Hs= -0.83325x125 mm

V:160.0 m³/h

N8:Hs= -1.09
400x250
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V:930.0 m³/h

40
0
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0

Hs= -0.83

825x225 mm
V:940.0 m³/h

KK 0,
02

m
2

425x125 mm
V: 210 m³/h

Hs= -0.71
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125

525x125 mm
V:260.0 m³/h

o250 mm
Hs= -0.83m

525x125 mm
V:270.0 m³/h

W8:Hs= -3.22
1028x440700

300

Hs= -1.72

700
300

Hs= -0.87

40
0

25
0

Hs= -0.84

825x325 mm
V:1270.0 m³/h
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0

20
0

Hs= -0.82Hs= -0.82425x125 mm
V:220.0 m³/h

425x125 mm
V:230.0 m³/h

20
0

20
0

Hs= -0.82

325x125 mm
V:160.0 m³/h

Hs= -0.87

500
250

Hs= -1.01

825x225 mm
V:940.0 m³/h
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0
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0

Hs= -1.29825x225 mm
V:930.0 m³/h

WR8:Hs= -3.79
1028x440

Hs= -1.55

Hs= -0.88

700
300

Hs= -0.88

Hs= -1.60
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0

30
0

Hs= -1.60

700
300

WR8:Hs= -0.88

Klapa p.poż
600x300mm nr 1

Klapa p.poż
600x250mm nr 2

Klapa p.poż
600x300mm nr 3

Klapa p.poż
600x300mm nr 4

Klapa p.poż
600x250mm nr 5Klapa p.poż

500x200mm nr 6

Klapa p.poż
600x300mm nr 7

Klapa p.poż
600x300mm nr 8

Klapa p.poż
600x250mm nr 9

Klapa p.poż 500x200mm nr 10

Klapa p.poż
600x300mm nr 11
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o160mm nr 12

Klapa p.poż
o250mm nr 14
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5

Klapa p.poż
700x300mm nr 16

Klapa p.poż
700x300mm nr 17

Klapa p.poż
700x300mm nr 18

Klapa p.poż
500x250mm nr 19Klapa p.poż

300x200mm nr 20

Klapa p.poż
o250mm nr 21

Klapa p.poż o125mm
nr 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30

Klapa p.poż o125mm
nr 31, 32, 33

Klapa p.poż o125mm
nr 34, 35Klapa p.poż o125mm

nr 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44

Klapa p.poż o125mm
nr 45, 46, 47

N3

W3

WR1

WR3

WR8

N1

W1

N1W1

WR9

WR4

N4

W4

WR2

N2

W2

N2

W2

Vn = m3/h
Vw = m3/h1270

1270

Vn = m3/h
Vw = m3/h
Vo = m3/h1200/0

1490
2690

Vw =100m3/h

Vw =200m3/h

Św. Naw.

Wyrz. Wyw.

OK -0.73 m 60
0

30
0

60
0

30
0

OK -3.41 m

MSA230-103-3-PF/1000x670x1500
670 x 1000
OK -3.41 m

10
00 67
0 60

0
30

0

OK -0.68 m

50
0

20
0

50
0

20
0

MSA230-103-3-PF/1000x670x1500
670 x 1000
OK -2.67 m

10
00 67
0

MSA230-103-3-PF/1000x500x1000
500 x 1000
OK -2.65 m

OK -0.78 m 10
00 40
0

10
00 40
0

MSA200-68-6-PF/1610x1000x1250
1000 x 1610
OK -3.25 m

MSA230-270-2-PF/1000x400x3000
400 x 1000
OK -0.78 m

WR4:Hs= -2.67
1610x1000
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00 50
0

MSA200-104-5-PF/1520x1000x1000
1200 x 1520
OK -2.10 m
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w
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w
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MSA200-112-6-PF/1870x1160x1750
1160 x 1870
OK -3.16 m

MSA200-112-6-PF/1870x980x1750
1870 x 980
OK -1.99 m

MSA200-112-6-PF/1870x1160x1250
1160 x 1870
OK -3.16 m

MSA200-174-5-PF/18770x500x1500
1870 x 500
OK -0.78 m
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500

Wyrz.

Naw. Św.

Wyw.
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OK -1.54 m
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MSA200-112-6-PF/1870x980x1750
1870 x 980
OK -2.17 m

1000
550

OK -0.85 m

MSA200-112-6-PF/1870x980x1000
1870 x 980
OK -2.17 m

1870
980

15
00 50
0

OK -0.98 m

OK -1.05 m

OK -1.99 m

OK -3.16 m

OK -0.98 m

90 m3/h

100 m3/h50 m3/h 50 m3/h

100 m3/h50 m3/h50 m3/h

100 m3/h

50 m3/h

Centrala wywiewno-nawiewna N9W9
Odzysk ciepła glikolowy
Vn = 2900 m3/h / Vw = 2200 m3/h
dpN = 250 Pa / dpW = 400 Pa
Nagrzewnica wodna Qg = 14,93 kW
Pobór mocy elektrycznej Pel,n =1,1 kW /
Pel,w =0,75 kW
Zasilanie 230V
Wymiary nawiew 3215 x 1080 x 750;
wywiew 2340 x 1970 x 1080
Masa 616 kg
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MSA230-103-3-PF/1000x670x1500
1000 x 670
OK -3.42 m
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1870 x 980
OK -1.99 m
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MSA200-112-6-PF/1870x980x1750
1870 x 980
OK -1.99 m
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MSA200-112-6-PF/1870x1160x1750
1160 x 1870
OK -3.16 m
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MSA200-112-6-PF/1870x1160x1000
1160 x 1870
OK -3.16 m

1870
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Centrala wywiewno-nawiewna N4W4
Odzysk ciepła glikolowy
Vn = 9200 m3/h / Vw = 6800 m3/h
dpN = 420 Pa / dpW = 330 Pa
Nagrzewnica wodna Qg = 81.27 kW
Chłodnica wodna Qchł = 38,27 kW
Pobór mocy elektrycznej Pel,n =4,0 kW /
Pel,w =2,25 kW
Zasilanie 400V
Wymiary nawiew 2860 x 1690 x 1080;
wywiew 2540 x 1690 x 1080
Masa 1452 kg

Centrala wywiewno-nawiewna N2W2
Odzysk ciepła glikolowy
Vn = 14100 m3/h / Vw = 10300 m3/h
dpN = 500 Pa / dpW = 350 Pa
Nagrzewnica wodna Qg = 114,51 kW
Chłodnica wodna Qchł = 57,46 kW
Pobór mocy elektrycznej Pel,n =7,5 kW /
Pel,w= 4,0 kW
Zasilanie 400V
Wymiary nawiew 3970 x 1970 x 1260;
wywiew 2520 x 1970 x 1080
Masa 2096 kg

Centrala wywiewno-nawiewna N8W8
Odzysk ciepła przeciwprądowy
Vn = 4500 m3/h / Vw = 3900 m3/h
dpN = 250 Pa / dpW = 250 Pa
Nagrzewnica wodna Qg = 20,13 kW
Pobór mocy elektrycznej Pel,n = 1,28 kW /
Pel,w= 1,05 kW
Zasilanie 230V
Wymiary nawiew 3770 x 2270 x 1360;
wywiew 3380 x 1560x 1080
Masa 678 kg

Centrala wywiewno-nawiewna N3W3
Odzysk ciepła glikolowy
Vn = 12500 m3/h / Vw = 11400 m3/h
dpN = 450 Pa / dpW = 450 Pa
Nagrzewnica wodna Qg = 122,43 kW
Chłodnica wodna Qchł = 50,94 kW
Pobór mocy elektrycznej Pel,n 5,5 kW /
Pel,w= 5,5 kW
Zasilanie 400V
Wymiary nawiew 3170 x 1970 x 1080;
wywiew 2460 x 1970 x 1080
Masa 1857 kg

Centrala wywiewno-nawiewna N1W1
Odzysk ciepła glikolowy
Vn = 16100 m3/h / Vw = 13200 m3/h
dpN = 400 Pa / dpW = 370 Pa
Nagrzewnica wodna Qg = 68,39 kW
Chłodnica wodna Qchł = 49,99 kW
Pobór mocy elektrycznej Pel,n = 7,5 kW /
Pel,w= 5,5 kW
Zasilanie 400V
Wymiary nawiew 3290 x 1970 x 1260;
wywiew 2340 x 1970 x 1080
Masa 1765 kg
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C
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D
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LEGENDA:
Przewody nawiewne:

-przewód nawiewny układu N1
-przewód nawiewny układu N2
-przewód nawiewny układu N3
-przewód nawiewny układu N4
-przewód nawiewny układu N8
-przewód nawiewny układu N9
-przewód czerpny

Przewody wywiewne:
-przewód wywiewny układu W1
-przewód wywiewny układu W2
-przewód wywiewny układu W3
-przewód wywiewny układu W4
-przewód wywiewny układu W8
-przewód wywiewny układu W9
-przewód wyrzutowy WR1
-przewód wyrzutowy WR2
-przewód wyrzutowy WR3
-przewód wyrzutowy WR4
-przewód wyrzutowy WR8
-przewód wyrzutowy WR9
-tłumik wentylacyjny prostokątny
-przepustnica
-klapa p-poż.

Vn=220m3/h
Vw=220m3/h

KK
0,07m2

-nawiewnik/wywiewnik sufitowy wirowy

-zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny

-kratka wentylacyjna

-kratka transferowa
-ilość powietrza nawiewanego
-ilość powietrza wywiewanego

UWAGA:
1) Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalację należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne -
element nawiewny i wywiewny nie może być elementem regulującym hydraulicznie instalacje wentylacji
mechanicznej. Należy zachować dostęp serwisowy do elementów regulacyjnych.
2) Przed każdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejściem do skrzynki rozprężnej należy zastosować
elastyczny kanał tłumiący, w celu redukcji rozprzestrzeniania się hałasu pomiędzy pomieszczeniami (przewód
izolowany termicznie i akustycznie), a tam gdzie nie jest to możliwe należy zastosować tradycyjny sztywny tłumik
akustyczny.
3) Kanały wentylacyjne należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
4) Należy wykonać otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 50 mm większym niż kanał wentylacyjny
(z każdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
5) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów
techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.
6) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.
7) Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym wnętrz, ze
szczególną starannością, dokładnością oraz z zachowaniem wysokich walorów estetycznych i wizualnych.
8) Kolorystkę elementów widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. należy uzgodnić z
architektem i/lub inwestorem.
9) Przed i za regulatorami stałego lub zmiennego wydatku należy zachować odcinki rozbiegowe wg zaleceń
producenta. Każdorazowo pomiędzy regulatorem a odbiornikiem końcowym (nawiewnikiem / wywiewnikiem)
należy zamontować tłumik hałasu.
10) Na instalacji odciągów chemoodpornych należy zamontować tłumiki hałasu o długośc 1000 mm (dla
digestoriów) lub 750 mm (dla odciągów miejscowych).
11) Instalację wentylacji mechanicznej zaprojektowano w możliwie dokładny sposób. Przed zamówieniem
materiałów oraz przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia
niezbędnych wymiarów na budowie i w razie konieczności dostosować trasy instalacji wentylacji mechanicznej do
rzeczywistych warunków.
12) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie
autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie może być kopiowany, ani w żaden sposób
wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15.09.2021

www.auraplus.pl

PWZSANITARNA

biuro@auraplus.pl
tel.: +48 575 702 039

61-245 Poznań

ul. Antoniego Baraniaka 96/98
AURA Plus Sp. z o.o.

data:

inwestor:adres inwestycji:

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

mgr inż. Lawrence Drojetzki

dr inż. Bartosz Radomski

mgr inż. Maciej Kubiak

ul. Marcelińska/Rokietnicka
 (dz. nr ewid. 9/1, arkusz 07 obręb Łazarz),

Poznań

nr rysunku:

tytuł rysunku:

opracował:

opracował:

opracował:

sprawdzający:

podpis:nr uprawnień:

instalacje sanitarne WKP/0403/PWOS/18

WKP/0132/POOS/17instalacje sanitarne

specjalność:imię i nazwisko:

projektant:

nazwa inwestycji:

21.069
skala:sygnatura:

faza:branża:

ENGINEERING THINKING

mgr inż. Anna Dybowska

Budowa budynku dydaktyczno - naukowo -
badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno
- usługową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Rzut piwnicy - instalacja wentylacji mechanicznej
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