ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA BENEFICJENTA
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jesli beneficjent ma zabudowana GSW w budynku N Lvie vz 5‘2\'5
to urzgdzenia systemu PV podpinamy do istniejacej

Gtownej Szyny Wyréwnawczej. N - ] I \
Jesli nie ma GSW, to urzgdzenia systemu PV uziemiamy \l_ Glowna szyna wyréwnawcza uziemiona —|

poprzez sondy uziomowe zabudowane dla uziemienia \_LW przypadku kiedy ditugos¢ kabla po stronie AC
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Panel fotowoltaiczny min. 340W - 14 szt. + optymalizator - 14 szt. | RDC AC | 1 RAC
I Zabudowany inwerter bedzi I I
edzie posiadat
! Rozdzielnica Il klasa cch. IP65 roztaczenie stringu po stronie DC zapewniajac | ! Rozdzielnica Il klasa och. IP65
J_ bezpieczna przerwe izolacyjna.
Lokalizacja rozdzielnic RDC i RAC do 2 metréw od falownika.
= Nalezy zamontowa¢ dodatkowg rozdzielnice RDC (powieli¢ zabezpieczenie SPD) w przypadku
Ru <10Q montazu kabla po stronie DC o diugosci przekraczajacej 10m od inwertera do pierwszego panela.

Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podtaczonej do
sond uziomowych lub do istniejgcego uziomu beneficjenta
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W przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepieciowe strona AC i DC rysunku :
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