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2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie techniczne obejmuje instalacje fotowoltaiczng wraz z zabudowg
modutéw PV, inwerteréw oraz kabli taczacych poszczegdlne generatory stoneczne.
Opracowanie to zostaje sporzagdzone na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnien z Inwestorem (regulamin)

- inwentaryzacjg obiektu objetego inwestycjg

- obowigzujgcych norm i przepiséw

- 0gdélnych warunkéw zwigzanych z dofinansowaniem (regulamin)

- wytycznych projektowania instalacji fotowoltaicznych

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,76 kWp.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- wewnetrzne linie zasilajace;

- Konstrukcje wsporcze;

- Moduty fotowoltaiczne;

- Inwerter DC/AC;

- Ochrone przeciwporazeniowg;

- Ochrone przeciwprzepieciows;

Opracowanie nie obejmuje wymiany istniejgcego licznika energii elektrycznej. Wymiana
licznika lezy po stronie lokalnego dystrybutora energii elektrycznej, z ktérym umowe posiada
witasciciel budynku/gruntu. Zgtoszenia instalacji dokonuje wiasciciel budynku po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru instalacji przez Inwestora.

2.3 Lokalizacja inwestyciji i opis obiektu

Lokalizacja modutéw PV Budynek mieszkalny / gospodarczy

Typ dachu 2 spadowy

Poszycie dachu Blachodachdwka / Blacha trapezowa / Dachdwka ceramiczna / Gont
Kat dachu °

Kierunek montazu Potudnie potudniowy zachdd potudniowy wschéd




2.4 Opis przedsiewziecia

Przedsiewziecie ma na celu zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku
mieszkalnym / gospodarczym, na gruncie obok budynku, umozliwiajgcg produkcje energii
elektrycznej za pomocg modutéw fotowoltaicznych — urzadzen dokonujgcych konwersje
promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Panele fotowoltaiczne bedg mocowane
na dedykowanych konstrukcjach wsporczych zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie i
obstuge systemu. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie
wydzielonymi obwodami DC do inwerterow. W inwerterach tych energia bedzie
przeksztatcana na napiecie 400V o czestotliwosci 50Hz i przesytana przewodami
elektroenergetycznymi poprzez rozdzielnice gtéwng budynku do sieci wewnetrznej.
Produkcja energii elektrycznej w elektrowni ma na celu zuzycie energii na miejscu oraz
dalsze oddawanie nadwyzek wyprodukowanej energii. Znamionowa moc instalacji

powinna by¢ okreslona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

2.5 Elementy sktadowe systemu

Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg sie:

- zestaw modutéw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg wsporcza;

- instalacja elektryczna wraz z automatyka zapewniajgcg dostosowanie parametrow
produkowanej energii do wymogdw pracy z siecig lokalnego Dystrybutora;

- instalacja wraz z zabezpieczeniami;

2.6 Zestawienie gtéwnych elementdw instalacji

Lp. |Wyszczegdlnienie llos¢

1 [Modut fotowoltaiczny 14 szt.

2 |Inwerter 1 szt

3 |Skrzynka przytgczeniowa po stronie AC 1 szt.
wykonanie w Il klasie ochronnosci o IP 65

4 |Skrzynka przytaczeniowa po stronie DC 1 szt.
wykonanie w |l klasie ochronnosci o IP 65

5 |Konstrukcja dedykowana dla instalacji 1 kpl.

fotowoltaiczne;j

6 |Elementy montazowe, rurki instalacyjne, uchwyty (1 kpl.
7  |Okablowanie 1 kpl.
8 |Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1 kpl.
9 |Optymalizatory mocy 14 szt.




3. Charakterystyka gtéwnych elementdw i zabezpieczen instalacji

3.1 Moduty fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne sg urzadzeniami

dokonujgcymi  konwersji

promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Planowana jest elektrownia

sktadajgca sie z zestawu 14 paneli o mocy min. 340W kazdy. tgczna moc paneli wynosi

4,76kWp.
Lp. | Opis wymagan Oczekiwane parametry Tolerancja
1 | Typ modutu Monokrystaliczny Réwny
. Min. 340 Wp (standardowe Nie mniejszy niz
Moc modutu (potwierdzone .
] warunki testu (STC):
raportem z badan o ) 5
napromieniowanie 1000 W/m?,
2 | przeprowadzonych przez . .
. . temperatura ogniw 25°Ci
niezalezng akredytowang ] . .
. wspodtczynnik masy powietrza AM
jednostke badawczg)
1,5)
3 | BB (bus bar) technologia Min.: 5 BB Nie mniejszy niz
4 | Sprawnos¢ modutu dla STC Min.: 20,1 % Nie mniejszy niz
Tolerancja mocy wytgcznie Nie gorszy niz tj. O-
5 ‘ J Y Wyig 0 /+5Wp gorszy J
dodatnia dla STC +5Wp
6 Wspdtczynnik wypetnienia Nie mniejszy niz
FF Min. 79 %
7 Temperaturowy Nie gorszy niz
wspotczynnik mocy Pmpp nie gorszy niz: -0,36%/°C
g Natezenie pradu mocy Nie mniejszy niz
maksymalnej Impp (A) Min.: 7,92 A
9 | Prad zwarcia (Isc/A) dlaSTC | min.: 8,31 A Nie mniejszy niz
10 Min.: 89,8% po 15 latach Nie mniejszy niz
Liniowa gwarancja mocy Min.: 84 % po 25 latach
11 | Gwarancja producenta 15 lat gwarancji na produkt Nie mniejszy niz
12 | Grubosé ramy modutu Min.: 42 mm Nie mniejszy niz
1 Wytrzymatosé mechaniczna Nie mniejszy niz
na obcigzenie od $niegu Min.: 5400 Pa
15 Wytrzymatosé mechaniczna Nie mniejszy niz
na parcie i ssanie wiatru Min.: 2400 Pa
16 Wspoétczynnik temperatury Nie mniejszy niz
napiecie jatowe TK Voc nie gorszy niz: -0,304%/K
17 | Zakres temperatur 0Od -40 do +85°C lub szerszy Nie mniejszy niz
18 | Certyfikaty IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804 Lub rownowazne
Oznaczenie bezple.czenstwa Panel PV wyprodukowany w roku
przed zastosowaniem 2021 na potrzeby realizacji
19 | produktéw z rynku P v )

wtérnego (wklejka pod
szyba)

projektéw wspotfinansowanych
przez UE na terenie Polski
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3.2 Inwerter fotowoltaiczny

Nalezy zastosowac falowniki PV wg opisu w ponizszej tabeli. Dopuszcza sie jako zamienniki
falowniki o niegorszych parametrach. Falowniki muszg mie¢ mozliwos¢ wzajemnej
komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujacy. Sumaryczna moc falownikéw po
stronie AC nie moze by¢ mniejsza niz 85% mocy nominalnej podtgczonych modutéw po

stronie DC.

Tabela 1. Minimalne parametry falownika PV

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane

Ponizej instalacji 3,4kWp moc znamionowa falownika
90%-120% mocy instalacji, liczba obstugiwanych faz-
1 fazowe, MPPT min.1

1 Moc znamionowa AC Powyzej instalacji 3,4kWp moc znamionowa
falownika 90%-120% mocy instalacji, liczba
obstugiwanych faz- 3 fazowe, MPPT min.2

5 Maksymalny prad wejsciowy Min. 13 [A]

5 Stopien ochrony IP 65 lub rownowazne
6 Temperatura pracy -25-+60 [°C]

7 Zuzycie energii noca <3 [W]

Wymuszony (wentylator) lub chtodzenie
urzadzenia wykonane przez wykonawce. W

) przypadku zastosowania inwerteréw 1 fazowych
8 Typ chtodzenia . .
dopuszcza sie chtodzenie pasywne. W
przypadku inwerteréw 3 fazowych wymagane

jest chtodzenie wymuszone (wentylator).

9 Komunikacja RS 485, WiFi, Eternet
10 | Sprawnos¢ europejska Min. 95 [%]
11 | Sprawnos¢ max. Min. 97,5 [%]
Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg 2014/35/EU
12 | Wymagane normy oraz Dyrektywg 2014/30/EU, EN 50549 oraz PN-
EN 50438:2014
13 | Gwarancja producenta Min. 5 lat

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od jednego

producenta.



Wymagania dla optymalizatoréw mocy

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Maksymalna moc wejsciowa Min. 300 [W]

2 Maksymalne napiecie wejsciowe | Min. 60 [V]

3 Maksymalny prad zwarciowy Min. 11 [A]

4 Maksymalny pad wejsciowy Min. 13 [A]

5 Stopien ochrony Min. IP 67

6 Temperatura pracy -40-+85 [°C]

7 Maksymalna sprawnosé Min 99,5 [%]

8 Gwarancja Min. 25 lat

9 Deklaracja zgodnosci WE (CE) Wymagana

Dopuszcza sie stosowanie jednego optymalizatora mocy dla dwdéch paneli fotowoltaicznych, zgodnie z

wytycznymi producenta.

3.3 Charakterystyka instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna, zawierajgca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajgcy
bezpieczenstwo obstugi systemu bedzie podzielona na dwie gtéwne sekcje. Sekcja pradu
statego i sekcja pradu przemiennego, odgraniczone inwerterem.

Sekcja pradu statego bedzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV
oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepiec¢ pradu statego.

Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. W sktad sekcji wejdg kable energetyczne uktadane na
powietrzu w korytach elektroinstalacyjnych oraz rozdzielnice w Il klasie ochronnosci IP65 z
zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi, ogranicznikami przepie¢ pradu przemiennego
(AC).

Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tarcuchy za pomocg przewoddw. Nadmiary przewodow
nalezy mocowac¢ do konstrukcji aluminiowej za pomocg opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody
S3 narazone na promieniowanie stoneczne nalezy zastosowal stosowne ostony.
Poszczegdlne tancuchy modutdow nalezy tgczyé z inwerterem poprzez rozdzielnice
przewodami solarnymi o przekroju 4 mm2 W rozdzielniach nalezy zainstalowac

bezpieczniki roztgcznikowe oraz ochronniki przepieciowe.



3.4 Okablowanie DC inwerteréw

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi, a inwerterem wykonane zostanie
przewodem solarnym zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju min.
4 mm?. Okablowanie DC bedzie podwieszone na konstrukcji wsporczej modutdéw
fotowoltaicznych, biegngcg pod kazdym z modutdow. Okablowanie DC inwertera podzielone
powinno by¢ na pasma zgodnie z zaleceniami producenta inwerteréw. Wymaga sie aby

instalacja DC wyposazona byta w ogranicznik przepiec.

3.5 Okablowanie AC inwerteréw

Do budowy instalacji elektrycznej po stronie AC stosuje sie nastepujgce materiaty
podstawowe:

- kable elektroenergetyczne typu YDY (wewnatrz budynku) lub YKY (poza budynkiem)
z izolacjg na 1000 V

- przewody jednozytowe miedziane typu DY, LgY z izolacjg na 750 V

Okablowanie zmiennopradowe (AC) zasilajgce inwerter zaktada sie, ze zostanie wykonane
kablami YDYzo 5x2,5mm?2. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
samoczynnego wytgczenia zasilania. Nalezy dobrac¢ okablowanie, tak aby spadek napiecia
na kablach nie przekraczat 1%. Rozprowadzane przewody nalezy zabezpieczac przy pomocy

rur ochronnych elektroinstalacyjnych.

3.6 Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie nalezy wykorzystad istniejgcy uziom w obiekcie (fundamentowy/
otokowy) lub wykonaé nowy np. szpilkowy. Nowa instalacje nalezy wyposazy¢ w zacisk
kontrolny (w typowej puszce) do wykonania pomiardw oraz szyne pofgczen
wyrownawczych.  Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R<10Q. Ochrone urzadzen
elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi zaprojektowano jako dwustopniowg w
oparciu o ograniczniki przepie¢ oraz skutecznie uziemione pofgczenia wyrédwnawcze.
Konstrukcje wsporczg modutow fotowoltaicznych nalezy ze sobg potgczyé. Potgczenie
wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przewodem LgY16 (dla budynku z odgromem) lub LgY6 (dla

budynku bez odgromu) i potgczy¢ z uziomem.



Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu
lecz moggce stanowic¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych
elementach napiecia.
W szczegdlnosci nalezy uziemic:

— ramy modutow fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze;

— konstrukcje rozdzielnic i szaf;

— obudowe inwertera;

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa nn realizowana jest na podstawie wymagania normy

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac nastepujgce Srodki

ochrony:

- Ochrona podstawowa — izolacje przewoddw, obudowy ochronne urzadzen i aparatéw

elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.

Zgodnie z norma PN-HD 60364-7-712: 2016-05 (lub rownowazng) nalezy zastosowac

nastepujgce srodki ochrony:

- Ochrona podstawowa — obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DCi AC

- Ochrona dodatkowa — szybkie wyfgczenie w sieci TN-S za pomocg wytgcznikdw

nadpradowych po stronie AC
Jesli beneficjent ma zabudowane zabezpieczenie réznicowo-pragdowe w gtéwnej tablicy
rozdzielczej domu, to nalezy wykorzystac istniejgce zabezpieczenie i wigczy¢ obwad
dedykowany dla zasilania inwertera pod istniejgce zabezpieczenie réznicowo-pradowe
beneficjenta.
Projektowana instalacja elektryczna jest zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-HD-60364 , Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych" lub réwnowazna. W ramach systemu ochrony od porazen
pragdem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w

uktadzie TNS. Zapewni to zgodne z normga wytaczenie zasilania.

3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Inwerter oraz instalacje ogniw fotowoltaicznych chroni¢ poprzez zastosowanie
ogranicznikéw przepieciowych dedykowanych do instalacji PV na napiecie do 1000VDC
montowanych w rozdzielnicy DC. Ograniczniki przepie¢ zapewnig ochrone systemu
fotowoltaicznego PV przed przepieciami: tagczeniowymi lub pochodzacych od wytadowan
atmosferycznych posrednich i bezposrednich. W przypadku montazu instalacji PV na

obiekcie nie posiadajacej instalacji odgromowej nie ma koniecznosci jej wykonywania. W
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przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, nalezy zastosowac ograniczniki
przepieciowe strona AC i DC typu SPD T1+4T2 oraz uziemienia z linki LgY 16mm? prace

wykona¢ zgodnie z aktualng norma odgromowag PE-EN 62305.

3.9 Ochrona przeciwpozarowa

W projektowanej instalacji nie ma obowigzku stosowania Przeciwpozarowych Wytgcznikow

Pradu, ochrona ppoz w tym przypadku bedzie realizowana poprzez:

e odpowiednie utozenie kabli i przewoddw, ktére jest podstawg w niwelowaniu

zagrozenia pozarem
e stosowanie szybkoztgczek tego samego typu i producenta
e wykonywanie pomiarow rezystencji izolacji pop stronie DC a takze AC
e roztgcznik pradu statego przy falowniku
e oznakowanie instalacji PV

Zabezpieczeniem ppoz instalacji PV jest réwniez to, ze wytgczenie strony zmiennopradowej (AC)

spowoduje wytgczenie falownika.

4. Opis konstrukcji wsporczej i przyktadowych rozwigzarh montazowych
Planuje sie wykorzystanie fabrycznej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do mocowania
modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku. Panele fotowoltaiczne bedg umieszczone
rownolegle z poszyciem dachu obiektu. Konstrukcje stanowi¢ bedg aluminiowe szyny
zamocowane do dachu budynku. Szyny nalezy utozy¢ i zamontowa¢ doktadnie z wytycznymi
producenta oraz z instrukcjg montazowa dostarczong do danego zestawu fotowoltaicznego.
W przypadku zastosowania elementéw dodatkowych, nie dostarczonych przez producenta
w celu zamontowania modutéw nalezy przedstawi¢ atest i $wiadectwo zgodnosci
z obowigzujgcymi normami wydane przez odpowiednig jednostke lub osobe posiadajgca

odpowiednie uprawnienia.

5. Bezpieczenstwo eksploatacji — opracowanie ogdlne
Niniejsza dokumentacja powinna by¢ przeczytana z uwagg i zrozumieniem zanim podjete
zostang jakiekolwiek czynnosci serwisowe czy eksploatacyjne. Dokumentacja zawiera
podstawowe informacje dotyczace mechanicznej i elektrycznej czesci instalacji modutow i ich
pofgczen z inwerterami, z ktérg uzytkownik czy serwisant powinien sie zapoznac.
Prace przy serwisowaniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej powinny by¢ przeprowadzane
przez specjalistéw, ktdrzy posiadajg wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne.

Bezwzglednie wymaga sie przestrzegania przepiséw BHP.
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Zastosowane znaki ostrzezen

Ostrzezenia informujg o warunkach, ktére mogg spowodowaé powazne obrazenia lub smierc
i/lub uszkodzenie urzadzen oraz podajg sposéb na unikniecie niebezpieczenstwa.

Dla wyrdznienia ostrzezen w tekscie dokumentacji stosowane sg nastepujgce symbole:

Ostrzezenie elektryczne: ostrzega o niebezpieczenstwach
pochodzacych ze strony obwoddéw elektrycznych, ktére moga

spowodowac zagrozenia dla zycia lub zdrowia personelu i/lub
uszkodzenie urzadzen.

Ostrzezenie ogdlne: ostrzega o sytuacjach, w ktérych moga miec
miejsce zagrozenia dla zycia lub zdrowia personelu i/lub uszkodzenia
urzadzen spowodowane przez przyczyny inne niz elektryczne.

Ogdlne zasady bezpieczeristwa

Na terenie UE do prac z modutami fotowoltaicznymi majg zastosowanie nastepujgce regulacje:
Krajowe przepisy BHP oraz ponizsze przepisy i normy bezpieczenstwa.

e DIN 18451

o DIN 18338

e DIN 1055

e VDE 0100 prace do 1000V

¢ VDE 0190

o VDE 0185

e DIN 18015 E

e DIN 18382

Niebezpieczenstwo utraty zycia

OSTRZEZENIE! Zagrozenie zycia przez obecno$é napiecie w falowniku oraz
instalacji po stronie DC. Generator fotowoltaiczny generuje pod wptywem
Swiatta stonecznego niebezpieczne napiecie state, ktére wystepuje na

przewodach DC lub innych elementach falownika bedacych pod napieciem.
Dotkniecie przewodéw DC lub elementdw znajdujgcych sie pod napieciem
moze spowodowac niebezpieczne porazenie pragdem elektrycznym.

Moduty fotowoltaiczne

Podczas prac z generatorami stonecznymi, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
Modut fotowoltaiczny nalezy traktowac jak produkt szklany i pod zadnym pozorem - w

pojemniku transportowym ani w stanie zamontowanym - nie mozna go obcigza¢ mechanicznie
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(stawiac skrzynek z narzedziami, stawac na nich itp.) poniewaz moze to spowodowac widoczne
i niewidoczne uszkodzenia (np. mikropekniecia w ogniwach i przedwczesny spadek mocy).
Praca z oswietlonymi modutami jest dziataniem w warunkach obecnosci napiecia.

Przed przystgpienie do prac serwisowych nalezy sprawdzi¢, czy modut fotowoltaiczny nie ma
uszkodzern mechanicznych. Nie wolno montowa¢ uszkodzonych modutow stonecznych
(np. modutéw z peknietymi elementami szklanymi, uszkodzeniami tylnej folii izolacyjnej).
Uszkodzenie tylnej folii izolacyjnej moze mie¢ powazne skutki (rozwarstwienie, zagrozenie

zycia i zdrowia).

OSTRZEZENIE!
Napiecie bezpieczne 24 V moze by¢ w kazdej chwili przekroczone!!! Moduty

zostaty sklasyfikowane do klasy zastosowania A: napiecie niebezpieczne (IEC
61730: 50 V, EN 61730: wieksze niz 120 V)

W momencie wyeksponowania modutu na $wiatto na ztgczach modutu natychmiast pojawia
sie napiecie jatowe (ok. 37,9V) a w przypadku szeregowego potgczenia kilku modutow napiecie
te wzrosnie do wartosci sumy napiec¢ jatowych potgczonych modutéow. Wartos$¢ napiecia
jatowego jest podana w karcie katalogowej produktu.

W zwyktych warunkach modut fotowoltaiczny moze wygenerowacé wyzszy prad i/lub wyzsze
napiecie niz podano w znormalizowanych warunkach kontroli (warunki STC — 25°C,
1000W/m?). W celu okreslenia wartosci pomiarowych napiecia podzespotdw, kabli, wielkosci
bezpiecznikdw i pomiaru sterownikéw podtgczanych do wyjscia modutow fotowoltaicznych
nalezy wartos¢ Isc i Uoc podang w karcie katalogowej modutdw pomnozy¢ przez wspdtczynnik
bezpieczerstwa 1,25.

Montaz/demontaz modutéw stonecznych wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej
i doswiadczenia, dlatego moga je wykonywac tylko specjalisci elektrycy, ktorzy posiadajg

wymagane swiadectwa kwalifikacyjne.

WAZNE ZALECENIA PRAKTYCZNE

Zachowaj szczegdlng ostroznosé

Aby unikngc niebezpieczenstwa porazen elektrycznych, wszystkie ramy modutdw stonecznych,
obudowa inwertera oraz konstrukcja no$na sg potgczone z uziemieniem w celu wyréwnywania
potencjatow.

Przy roztgczaniu pasm, paruj bieguny, oznacz je, zaizoluj konektory, tak aby nie wywotac tuku

elektrycznego, ktéry przy napieciu ponad 600V jest wysoce prawdopodobny.
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Unikaj prac tagczeniowych w petnym storcu. Jesli to mozliwe, zréb to rano, lub wieczorem.
Nigdy nie facz ze sobg ostatnich dwdéch konektoréw tego samego pasma. W najlepszym
wypadku uszkodzisz moduty, a istnieje wysokie ryzyko pozaru catej instalacji !

Nigdy nie wyciggaj ani nie podtgczaj konektordw w czasie pracy inwertera!

Il Nalezy bezwzglednie wytaczyé instalacje fotowoltaiczna,

w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie koniecznos¢ zataczenia agregatu

pradotwaorczego !!!
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