ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA BENEFICJENTA

Rozdzielnica gtéwna

/o w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej,

Granica wigczenia instalacji PV

- punkt ten wydziela miejsce, z ktérego bedq
* zasilane aparaty dla systemu PV.

" W przypadku kiedy rozdzielnica RAC jest
. zabudowana w pomieszczeniu innym niz
- RG to w rozdzielnicy gtéwnej zabudowac
* wylgcznik nadpradowy.

" Dopuszcza sie wpiecie do instalacji w

. innym miejscu niz RG (np. gniazdo 3

- fazowe), przy zatozeniu, ze zostanie ono
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Alternatywnie: — —
jesli beneficjent ma zabudowana GSW w budynku N Lvie vz 5‘2\'5
to urzgdzenia systemu PV podpinamy do istniejacej
Gtownej Szyny Wyréwnawczej. N N
Jesli nie ma GSW, to urzgdzenia systemu PV uziemiamy \l ) . I —|
. S Gtéwna szyna wyréwnawcza uziemiona
poprzez sondy uziomowe zabudowane dla uziemienia I .
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Panel fotowoltaiczny min. 340W - 13 szt. + optymalizator - 13 szt. | RDC AC | 1 RAC
7 |
! Rozdzielnioa Il iasa och. P65 rolassonts svigt o Svon DG sepowniias ! I Rozdziciica Il asa och. P65
J_ bezpieczna przerwe izolacyjna. L
Lokalizacja rozdzielnic RDC i RAC do 2 metréw od falownika.
= Nalezy zamontowa¢ dodatkowg rozdzielnice RDC (powieli¢ zabezpieczenie SPD) w przypadku
Ru <10Q

montazu kabla po stronie DC o diugosci przekraczajacej 10m od inwertera do pierwszego panela.

Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podtaczonej do
sond uziomowych lub do istniejgcego uziomu beneficjenta

LEGENDA
UWAGI
- Istniejgca instalacja elektryczna

Il Nalezy bezwzglednie wytaczy¢ instalacje fotowoltaiczna, w przypadku kiedy w obiekcie Projektowana instalacja elektryczna AC

zajdzie koniecznosci zataczenia agregatu pradotwoérczego !!!

W przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepieciowe strona AC i DC
typu SPD T1+T2 oraz uziemienia z linki LgY 16mm? prace wykona¢ zgodnie z aktualng norma odgromowa PE-EN 62305

\

. wytagczone z eksploatacii.

\_LW przypadku kiedy ditugos¢ kabla po stronie AC
relacji RG >>> RAC bedzie w granicach 30-60m
nalezy zastosowac¢ kabel o przekroju zyt 4mm?
a w granicach 60-90m 6mm?2

Inwestor Gmina Krzyméw ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow

Adres imie nazwisko adres, 62-513 Krzymow

Temat Wsparcie OZE w Gminie Krzymow poprzez instalacje systeméw energii odnawialnej

ema dla gospodarstw domowych.”

Preedmiol | oo amat eloktryczny instalacji PV - 4,42 kW Nr s,

rysunku EA
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