SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

,»,Budowa silowni zewnetrznej wraz z rozbudowa placu zabaw na terenie O$rodka Sportu i
Rekreacji w Sidrze”

Zawartos$¢ opracowania:
CPV 45342000-6
CPV 45112723-9

Specyfikacja techniczna
Czes¢ ogdlna

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach ,,Budowy sitowni zewngtrznej wraz z rozbudowa placu zabaw na terenie
Osrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze”.

Przedmiar zamowienia okreslaja:

- Przedmiar robot — wykaz ogolny zataczony do dokumentacji.
- Projekt zagospodarowania terenu
- Opis przedmiotu zamo6wienia.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot: przygotowanie terenu, dostawa i montaz
urzadzen zabawowych i sitowni zewnetrznej oraz urzadzen matej architektury (fawki, kosze),
wykonanie ogrodzenia na czg$ci dziatki.

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu, ktore obejmuj: ,,Budowe sitowni zewngtrznej wraz z
rozbudowa placu zabaw na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze” wg SWZ i dokumentacji
stanowiacej zalacznik do zamowienia.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Oproécz samego wykonania robdt sktadajacych si¢ na budowg placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastgpujace prace:

2.1. Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwiazana z budowa i1 funkcjonowaniem
zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach)

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczno$ci
odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wy-
kopow, itd.) oraz specjalne dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych,



- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szko6d powstatych wskutek
tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robot,
- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostgpu 0sob postronnych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robot budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu i maszyn.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu. Zeby unikngé trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materialu roslinnego, ro§liny musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji srodki transportu powinny mie¢
gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ci¢zarze
nie powodujacym nadmiernego zaggszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych).

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot jednostki obmiaru:

- ogrodzenie - mb,

urzadzenia zabawowe, urzadzenia sitowni zewnetrznej i elementy matlej architektury — szt.
6. Odbioér koncowy

Calo$¢ robot odbiera komisja powotana przez Zamawiajacego lub przedstawiciel
Zamawiajacego, na zgloszenie Wykonawcy robdt. Odbiér dokonywany jest w oparciu o wymagania
zapisane w umowie. W sktad komisji wchodza przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Komisja/Zamawiajacy ma obowiazek sprawdzenia m.in.:
- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,

- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i deklaracji
zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentoéw normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie ustalenia
komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez czlonkow
komisji/przedstawiciela Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. Po sporzadzeniu i
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OGRODZENIA PLACU ZABAW
- CPV 45342000-6

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdlowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych - ogrodzen systemowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz montazem ogrodzen systemowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SWZ i poleceniami
Zamawiajacego.

1.6. Materialy

Ogrodzenie. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow:
Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych.
* szerokosc¢ paneli — 2,50 m

» wysokosci paneli: 1,50 m,

* grubo$¢ drutu — Smm,

* rozmiar oczka — 5 cm x 20 cm

Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nast¢pnie malowane metoda proszkowa, wyposazone w uchwyty
montazowe do paneli. Stupki zabezpieczone goéornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv,
zabezpieczajacymi przed przedostaniem si¢ wody do srodka stupka.

Stupek posredni — 4cm x 6 cm x 170 cm, wyposazony w uchwyty montazowe.
Stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40cm x 40 cm.

Dhugos¢ ogrodzenia- 36m. Ogrodzenie wykonac $cisle wedtug zalecen producenta.
1.7. Sprzet

Roboty zwigzane z budowa ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli ogrodzeniowych
moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



1.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby
unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.9. Wykonanie robot
1.9.1. Zamontowanie elementéw ogrodzenia
Linia ogrodzenia zgodnie z projektem.

Montaz - wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi
i osadzenie stupkéw wg wytycznych producenta.

1.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

1.11. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:
Ogrodzenie - mb,

1.12. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SWZ i
umowa.

1.13. Podstawa platnoSci

Roboty rozliczane ryczattowo.

2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
CPV 45112723-9

Wszystkie elementy zabawowe i elementy silowni zewnetrznej musza odpowiadaé zalacznikom,
zachowac takie same wzory, taka samg funkcjonalno$¢ oraz wymiary w zakresie przedstawianym w
opisie przedmiotu zamowienia.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176. Infrastruktura
towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 1176.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdélowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

2.3. Zakres robot objetych ST



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SWZ i poleceniami
Zamawiajacego.

2.6. Materialy

1. Lawki - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2. Urzadzenia zabawowe - wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.

3. Urzadzenia sitowni zewnetrznej - wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone
3. Kosze na $mieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow.

Urzadzenia do zabawy musza spetniac¢ nastgpujace wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, plyta HDPE malowane farbami akrylowymi.

- zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen)
- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie $ruby i wkrety przykryte gltadkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami ochronnymi z
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materialu uniemozliwiajgcego przecigcie z zewngtrzng ostona,
- czesSci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
- czgscl z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stofica oraz niskich 1 wysokich temperatur.

Urzadzenia, zestawy zabawowe 1 sitowni zewngtrznej maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem
konfiguracji i wielko$cia do przedstawionych w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
roOwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda spetniaé te same funkcje, co wymienione
w projekcie budowlanymi begdg mialy zblizony wyglad. Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od
wskazanych wymiaréw w opisie przedmiotu zamowienia +/- 15%

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji
moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby
unikng¢ uszkodzen, trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robét



2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury
Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz - wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi
1 osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakoSci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatow 1 doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa
ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

Elementy matej architektury — szt.
Elementy placu zabaw — szt.
Elementy sitowni zewnetrznej — szt.
2.12. Odbiér robot

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SWZ i
umowa.

2.13. Podstawa platnoSci

Roboty rozliczane ryczattowo.



