Zatacznik do SWZ

Onpis przedmiotu zamowienia do postepowania pn.

Budowa silowni zewnetrznej wraz z rozbudowa placu zabaw na terenie Osrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze

Ogolny opis: Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urzadzen zabawowych, urzadzen
sitowni zewng¢trznej, elementow matej architektury.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz wszelkimi obowigzujgcymi normami.

Wszystkie wymienione urzadzenia montowane beda bezposrednio na istniejacym podtozu
trawiastym (darn). Zamawiajacy dopuszcza odstgpstwo od wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia wymiaréw do +/- 30%. Ze wzgledu na wielkg réznorodno$¢ typdéw urzadzen
Zamawiajacy nie jest wstanie ocenic, ktore zaoferowane urzadzenia beda wymagaty wykonania
nawierzchni bezpiecznej innej niz istniejgca. Dlatego zgodnie w przypadku oferowania
urzadzenia dla ktérego wymagane jest utworzenie nawierzchni bezpiecznej innej niz istniejgca,
nalezy ja wykona¢ z zgodnie z aktualnymi normami, z piasku Iub zwiru. Koszt wykonania
nawierzchni bezpiecznej nalezy uwzgledni¢ w cenie oferowanego urzadzenia.

Wykaz urzadzen:

1. Zestaw nr 1.

Urzadzenie zabawowe w sktad ktorego wchodza: dwie zjezdzalnie, mostek z siatki, mostek z bali,
schodki, platforma do wchodzenia.

Wymiary urzadzenia 11,60 x 6,00 m
Wysokosé 3,50 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,20m
Strefa bezpieczenstwa 15,10 x 9,50 m




2. Zestaw nr 2.

Urzadzenie zabawowe w sktad ktorego wchodza: zjezdzalnia, platformy do wchodzenia na urzadzenia,
tuba do przechodzenia, drabinki

N

Wymiary urzadzenia 3,45x 3,10 m

Wysoko$é 1,65m
Maksymalna wysokos¢ upadku 0,90 m
Strefa bezpieczenstwa 6,95 x 6,10 m

3. Zestaw liniowy tzw. Tyrolka

g
Wymiary urzadzenia 24,00 x 2,00 m
Wysokosé¢ 3,00 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku 1,70 m
Strefa bezpieczenstwa 27,00 x 5,00 m

,Urzadzenie zabawowe , na ktérym to dzieci bedg mogty zjezdza¢ z platformy potozonej wyzej w
kierunku terenu potozonego nizej”.




4. Prasa nozna podwéjna
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Urzadzenie sluzace do ¢wiczen aktywizujacych dolne partie ciata, wptywajacych na rozbudowe
miegé$ni n6g, wzmacniajgcych w szczegolnosci migsien czworogtowy uda, migénie posladkowe oraz
dolne migs$nie brzucha.

Wymiary urzadzenia:
dlugos¢: 1881 mm,
szerokosé: 500 mm,
wysokos¢: 1425 mm.

5. Wyciskanie siedzac
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Urzadzenie stuzace do ¢wiczen wplywajacych na rozbudowe gornych partii ciata, wzmacniajacych
miesnie klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz konczyn gornych.

Wymiary urzadzenia:
dhugos¢: 1040 mm,
szerokos¢: 700 mm,

wysokos¢: 1640 mm.



6. Biegacz
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Urzadzenie przeznaczone do wzmacnia mie$nie nog i posladkow, zwicksza wydolno$¢ krazeniowo-
oddechowa.

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1000 mm,
szerokos$¢: 500 mm,
wysokos¢: 1390 mm.
7. Orbitrek
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Urzadzenie stluzace do wzmacnia mig$nie nog i ramion. Poprawia koordynacje¢ ruchowa. Zwicksza
wydolno$¢ organizmu.

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1350 mm,
szeroko$¢: 620 mm,

wysoko$é: 1585 mm.



8. Rower
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Urzadzenie stuzgce do rozwijania mi¢$nie nog,
wzmacniania stawow kolanowych, poprawy wydolnos$ci krazeniowo-oddechows.

Wymiary urzadzenia:
dhugos¢: 1100 mm,
szeroko$¢: 550 mm

wysokos¢: 1100mm.

9. Wioslarz -7
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Urzadzenie przeznaczone do ¢wiczen aktywizujacych migénie grzbietu, klatki piersiowej i ramion,
angazujg rowniez migsnie nog.

Wymiary urzadzenia:
dtugosé¢: 1100 mm,
szerokos$¢: 886 mm,

wysokos¢: 1226 mm
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10. Wyciag gorny
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Urzadzenie przeznaczone do ¢wiczen wptywajacych na wzmocnienie goérnych partii ciala, migsni
ramion, plecow, obreczy barkowej i klatki piersiowe;.

Wymiary urzadzenia:
dhugos¢: 1071 mm,
szerokos¢: 741 mm,

wysoko$¢: 1640 mm.

11. Lawki parkowe stalowo drewniane z oparciem — 2 szt.

Wymiary:
dtugosé: 1,60 m,
szerokos¢: 0,54 m,

wysokos¢: 0,90 m
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12. Kosze na $mieci — 2 szt.
Wymiary:

dhugos¢: 0,40 m,

szerokosc¢: 0,40 m,

wysokos¢: 0,70 m

13. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej z siatki ocynkowanej.
Stopy betonowe pod stupki stalowe wykonane z betonu B25.

Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutow stalowych.

* szerokos¢ paneli — 2,50 m

*» wysokosci paneli: 1,50 m,

* grubo$¢ drutu — 5mm,

* rozmiar oczka — 5 cm x 20 cm

Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastgpnie malowane metoda proszkows, wyposazone w uchwyty
montazowe do paneli. Stupki zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv,
zabezpieczajacymi przed przedostaniem si¢ wody do $rodka stupka.

Stupek posredni — 4cm x 6 cm x 170 cm, wyposazony w uchwyty montazowe.
Stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40cm x 40 cm.

Dhugo$¢ ogrodzenia- 36m. Ogrodzenie wykonac $ci§le wedtug zalecen producenta.



UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od wskazanych wymiaréw urzadzen i elementéw malej
architektury +/- 30%

Przyktadowe urzadzenia zabawowe, ktore sg przedmiotem zamowienia zamieszczono W opisie.
Materiaty te maja charakter tylko i wytacznie przyktadowy i informacyjny.

Ze wzgledu na wielka réznorodno$¢ typoéw urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych elementdw,
dekorac;ji, stylow, form,

Zamawiajacy nie ma okre$lonych wymagan co do materiatéw z ktorych wykonane zostang urzadzenia.
Urzadzenia musza spetnia¢ warunki i normy wymagane przepisami prawa. zawarte zdjgcia maja na celu
przyblizenie wygladu miejsca rekreacji.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
WAZNE ! : Nalezy dolaczyé do oferty:
- Karty katalogowe z wizualizacja, wymiarami oraz opisem technicznym,

- Certyfikaty wydane przez uprawniona jednostke certyfikujaca, posiadajaca akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzajace, Ze urzadzenia zabawowe wykonane z tworzywa
LLDPE posiadaja certyfikaty zgodnosci z norma PN EN 1176:2017. Karty katalogowe oraz
certyfikaty stanowiace przedmiotowe $rodki dowodowe, przekazuje si¢ (jesli zostaly sporzadzone
jako dokumenty w formie papierowej) w formie elektronicznej jako cyfrowe odwzorowanie tych
dokumentéw opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

UWAGI:

- elementy sprawdzi¢ i pasowac¢ na budowie,

- wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty,

- po zakonczeniu inwestycji, teren przylegly nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, normami i instrukcjami producentow.



