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PLACU ZABAW W TARCHALINIE Gmina Bojanowo,

na dziatce o nr 63/5, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

kwiecien 2016




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Strona tytutowa
- Spis zawarto$ci opracowania.

CZESC OPISOWA

l.
i
.
v
V.

RYSUNKI

RYS.NR 1

RYS.NR 2

Dane ogoine

Projekt zagospodarowania terenu

Elementy placu zabaw

Nawierzchnie i tereny zielone

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

KONCEPCJA
PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

Karty katalogowe przykiadowych urzadzen

Aktualne zaswiadczenie z Izby Architektéw
kopia uprawnien

str.1
str.2

str.3
str.3-4
str.4-6
str.7
str.8

str.@
str.10
str.11-20

str.21
str.22



STAROSTWO P
W RAWI{

Wy
Archlfﬂmvy

VIATOWw

Q,

Wnictwa a

5 1 OLIIY‘OIRJ \,rft)(({, ‘/34,( a3

i DANE OGOH\JE 2)
L RNz

1. Inwestor: L ' e
2. Adres inwestycji: 63-940 Tarchalin, Gmina Bojnowo, dziatka nr 63/5
3. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000,
- cbowigzujgce normy i przepisy budowlane.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu zlckalizowanego przy boisku
sportowym i Swietlicy wiejskiej w Tarchalinie, Gmina Bojanowo.

Przedmiotem opracowania jest rowniez projekt budowlany planu zagospodarowania fragmentu dziatki
z przeznaczeniem na plac zabaw wraz z doborem urzgdzen.

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmictem inwestycii jest budowa placu zabaw wraz z elementami matej architektury.
Planowane prace bedg obejmowaty:

- instalacje sprzetu do zabawy oraz elementow sitowni zewngtrznej,

- instalacje elementéw matej architektury - tawek, koszy na $mieci oraz stojakéw na rowery.

2. Stan istniejgcy

Teren, bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie boiska
sportowego oraz $wietlicy wiejskiej z wigwamem. Teren przeznaczony na utworzenie placu zabaw jest
wolny od zabudowy i infrastruktury technicznej, jest nieogrodzony, porosnigty trawa.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3a. koncepcja
Projektowany plac zabaw zostat wydzielony zywoplotem, z dojéciami z ist. chodnika i $ciezki
rowerowej, oraz od strony éwietlicy wiejskiej i wigwamu.
Centralnie, w osi ist. wigwamu umieszczono piramide linowg, od strony boiska, wzdtuz
projektowanego zywoptotu umieszczono pozostate urzadzenia - zestaw przeplotni oraz elementy
silowni zewnetrznej.
Na placu zabaw uwzgledniono strefy bezpiecznego upadku - wokét zestawu przeplotni zaplanowano
nawierzchnie z kory sosnowej, woko6t pozostatych elementow nawierzchnia trawiasta.
Koncepcja zakiada rowniez korekte ist. wjazdu (pdinocny naroznik dziatki) utwardzenie nawierzchni
kostkg betonowa oraz wydzielenie migjsc parkingowych.
W przestrzeni miedzy parkingiem a placem zabaw zaplanowano zieler izolacyjng - zieleri okrywowg
oraz wysokg - drzewa.

3b. projekt budowlany
Pierwszym etapem realizacji opisanej powyzej koncepcji zagospodarowania terenu jest budowa placu
zabaw.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy - dane liczbowe
Istniejgce przeznaczenie: sportowo - wypoczynkowe nie ulega zmianie. Projekt ma na celu poprawe
warunkow rekreacji i zabawy dla dzieci i mtodziezy.

Podstawowe parametry:
- powierzchnia wydzielonego piacu zabaw - 585,00m?
- projektowane nawierzchnie:
- nawierzchnia z trawy - 522,50 m?
- projektowana nawierzchnia bezpieczna z kory - 62,50 m?



5. Rodzaj robét budowlanych
Montaz urzadzen zabawowych dla dzieci oraz urzadzen do gimnastyki terenowej.

6. Zakres robét budowlanych

- wytyczenie obrysu placu zabaw,

- wykorytowanie miejsca pod nowa nawierzchnie z kory sosnowej (glebokosé koryta 30cm),
- wykonanie podtoza pod geowldknine gr. 10cm z piaskuy,

- utozenie geowtokniny polipropylenowej na podiozu z piaskuy,

- ustawienie i zamocowanie w gruncie urzgdzen zabawowych i gimnastycznych,
- ustawienie | wypoziomowanie lawek,

- montaz koszy na smieci,

- montaz stojakéw na rowery,

- wykonanie nawierzchni z kory sosnowej (ziarno 2-8mm; gruboéci 20cm),

- uzupetnienie trawnikéw po zakoriczniu robét budowlanych,

- nasadzenie zywoplotu na obrzezach.

7. Sposdb wykonywania robét budowlanych
- do prac ziemnych zwigzanych z korytowaniem mozna uzy¢ drobnego sprzetu mechanicznego
- urzadzenia gimnastyczne i zabawowe montowac recznie.

1. ELEMENTY PLACU ZABAW

1. Piramida linowa z dwoma zjezdzalniami
Dlugosé: 8,0 m, Szerokoséé: 8,0 m, Wysokesé: 4.0
Przestrzen minimalna: okrag o promieniu 9,6 m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat,

Wysockoé¢ swobodnego upadku: 1,0 m

e  Glownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Sie€ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze
sobg wykonane s3g z tworzywa sztucznego. Elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze
stali nierdzewnej.

e Urzadzenie sktada sie z masztu na ktérym napieta jest konstrukcja linowa. Konstrukcje linowa
tworzy sze$¢ lin gtéwnych zakotwionych w gruncie za pomocg érub rzymskich
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest
szes¢ Scian linowych. Dodatkowa atrakcjg sg linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 1,0 i
2,5m. Kolor lin - czerwony.

e Dodatek do piramidy linowej - $lizg

Dlugogé: 5,3 m, Szerckosé: 1,0 m, Wysckoéé: 2.0

Przestrzen minimalna: 3,5m x 4,3m + przestrzen min. piramidy
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat,

Wysoko$é swobednege upadku: 1,0 m

e Dodatek do piramidy linowej - zjezdzalnia rurowa

Dtugosé: 6,0 m, Szerokosé: 1,0 m, Wysokoscé: 2,0

Przestrzen minimalna: 4,0m x 4,8m + przestrzen min. piramidy
Grupa wiekowa: od 3 do 14 Iat,

Wysokos¢é swobodnego upadku: 1,0 m

2. Zestaw przeplotni "SCIANA"

Maksymalna wysoko$§¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 12,40 x 3,58 x 2,00 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 13,92 x 8,01 m
W sktad zestawu wchodza:
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e  Stupy pionowe urzgdzenia wykonane z rur @114,3 x 4mm, rury poprzeczne wykonane z rur
@57 x 2,3mm,

o Siedzisko hustawki wykonane z gumy wzmacnianej ksztattownikiem aluminiowym,
e tancuch hustawki wykonany ze stali nierdzewnsj,

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym (kolor srebrny RAL 9007)

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

3. Urzadzenie silowni zewnetrznej - rowerek
Wymiary urzadzenia (di. x szer. x wys.) 0,83 x 0,55 x 1,54 m

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilii 100x100x3, 120x40x3, 80x40x3mm,
o Uchwyty wykonane z rury @30x2mm,
e Praca urzadzenia oparta na fozyskach, nie wymagajacych konserwacji,

e Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg akrylowa, strukturaing
(kolor srebrny RAL 9007)

¢ W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie.

4. Urzgdzenie sitowni zewnetrznej - narciarz biegowy
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 1,33 x0,58 x 1,95 m

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilii 120x40x3, 80x40x3mm,
e Uchwyty wykonane z rury @30x2mm w ksztatcie tukow,
e Praca urzadzenia oparta na tozyskach, nie wymagajacych konserwacii,

e Calos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg akrylowa, strukturalng
(kolor srebrny RAL 9007)

e W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie.

5. Urzadzenie sitowni zewnetrznej - przyrzad do ¢wiczenia brzucha
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 0,67 x 0,65 x 1,87 m

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilii 120x40x3,

e Ramiona urzadzenia wykonane z profilu 120x40x3mm, z rgczkami z preta @20mm w ostonie
gumowej,
pionie,

e Catlos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg akrylowg, strukturalng
(kolor srebrny RAL 9007)

e W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe ulatwiajgce montaz w gruncie.
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6. Metalowa tawka parkowa z rur gietych, z oparciem, w wersji do wkopania i Ochrony Srodowiska
(2)

e \Wysoko$é: 77 cm
e Szeroko&¢ siedziska 32 cm, Szeroko$¢ deski w oparcia 15 cm
e Diugosé tawki: 180 cm,

e Konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o przekroju @60,3x3,2 mm i kgtownika
profilowanego z blachy gr.5mm,

e  Siedziske wykenane z desek z drewna lisciastego, klejonego i lakierowanego,

e Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocg
impregnatéw przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakoéci lakierobejca nadaje im estetyczny
wyglad,

¢ Siedzisko tgczy sie z podporami za pomoca srub zamkowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

e Caloéé konstrukcji metalowej fawki ocynkowana ogniowe,
e W sktad urzgdzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie,

e Zabezpieczenie antykorozyjne oraz technelegia wykonania siedziska zapewnia dtugoletnig,
wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

7. Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 75! ocynkowany i malowany lakierem strukturalnym
e \Wysoko$é: 144 cm

Srednica; 48 cm

¢ Konstrukcja wykonana z rury stalowej @48,3 mm

¢ Daszek kosza z blachy 3mm, na state potgczony z konstrukcjg

e Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu oproznienia

e Calosc ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylows, strukturaing (kolor srebrny RAL
9007)

¢ W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie.

8. Stojak na rowery, czterostanowiskowy do wkopania

e Wysokosé: 57 cm

Szerokos¢: 36 cm

e Diugosé: 236 cm

e Konstrukcja wykonana jest z rury @48,3x2,9 oraz preta @16 mm.
e Cala konstrukcja ocynkowana ogniowo,

W skiad zestawu do wkopania wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w
gruncie,

e Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowaé osiem rowerow.
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NAWIERZCHNIE | TERENY ZIELONE

nawierzchnia z kory o ziarnach 2-8 mm
warstwa grubo$ci 20cm na podsypce z piasku gr.10cm

nawierzchnia z trawy
zywoptoty - nasadzenia zwartymi krzewami lisciastymi
drzewa lisciaste

Zielen okrywowa
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Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzawa

Pracownia Architektoniczna Wojciech Kurzawa

64-100 Leszno, ul. Jagiellonska 15/18

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:
Budowa placu zabaw dla dzieci oraz montaz urzgdzen do gimnastyki terenowej w technologii

tradycyjnej:
-fundamenty - prefabrykowane Zelbetowe;
-konstrukcja elementéw zabawowych - stalowa z linami i drewnem
2. Istniejgce obiekty budowlane: teren niezabudowany;
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystepujg;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
oraz miejsce i czas ich wystapienia: nie wystepujg

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych:
-prace nalezy powierzy¢ specjalistycznym ekipom budowlanym, po przeszkoleniu w zakresie
bhp na stanowisku pracy,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

-zgodnie z obowigzujgcymi podstawowymi przepisami z zakresu bhp;
-istniejgcy uktad komunikacji zapewnia mozliwos¢ sprawnej ewakuacji w. wiw
wypadkach;

7. W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé¢ wszelkie wymogi bhp, dot. robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbgednych znakéw i
tablic informacyjnych;

- ograniczy¢ do min. pozostawienie na noc wykopow niezasypanych;

- zwraca¢ uwage ha hiezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

projektgnt/arch. Wojciech Kurzawa




