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| Projekt zagospodarowania dziatki.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jestvbudowa placu zabaw dla dzieci w

miejscowosci Godciejewice ( dziatki nr ewidencyjny 11/9).

Stan istniejacy.

Obszar porosniety jest trawa, znajdujg si¢ tu drzewa, krzewy oraz inne
urzadzenia zabawowe. Teren nie jest ogrodzony. Wydzielony zostanie teren
wielkosci 246 m2, ogrodzony i wypetniony urzadzeniami zabawowymi dla
dzieci.

Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje sie rozbudowe placu zabaw i wyposazenie w nowe wieksze

urzgdzenie do zabaw, wypoczynku i rekreacji. Plac zabaw ma stuzy¢ dzieciom.

Zestawienie powierzchni.

®* Powierzchnia nieruchomosci gruntowej — 4 020,0 m?—-100 %

®* Powierzchnia projektowanego placu zabaw — 246,0 m? — 55%

Inne dane o dziafce.

Teren pod plac zabaw jest wtasnoscig Wspdlnoty Mieszkaniowej JAlternatywy 2C”

i zostat bezpfatnie przekazany Gminie Bojanowo p%owg placu zabaw.

i

Il Projekt architektoniczno - budowlany. I

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Voo

Projektuje sié\(budowe placu zabaw dla dzieci. Planuje sie wyposazy¢ go w urzgdzenia

rozwijajace aktywnos¢ fizyczng i ruchowa dzieci w kazdym wieku.

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

mr In2. arch. Magdal

uprawnienia : _ .
w specjalnodci a chltektomf;znc{:
do projektowanialbez cgranicze
dec WP - OIAINKK/UDpB/24/2007

Wyposazenie placu zabaw:
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Wymiary: 562 x 596 cm + 70 cm
Strefa bezpieczenstwa: 932 x 946 cm + 70 cm
Wysokos¢ catkowita: 387 cm + 70 cm

MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o
grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢i UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscig na
czynniki Srodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na $cieranie.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Gra kotko / krzyzyk wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami
naniesionymi w formie. Estetyczne wykorniczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje
o wysokosci 16 cm i srednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i
ksiezyc, urozmaicajgce zabawe.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany
poliweglan o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.

Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo Farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub réwnowazny.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice
CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.



Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane §3@ﬁ@8ﬂw®

Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu ﬁprmowa@géél to%WE
C ltebtu*

wtryskowa.

2. SPREZYNOWIEC POCZWORNY NP. ,STRZALKA” - ISTNIEJACY

Wymiary: 117 x 117 cm + 20 cm

Strefa bezpieczenstwa: 317 x317 cm + 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 64 cm + 20 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

3. LINOWIEC - ISTNIEJACY

Wymiary: 341x 353 cm + 70 cm

Strefa bezpieczenstwa: 721 x 731 cm + 70 cm
Wysokos¢ catkowita: 285 cm + 70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 222 cm
Przedziat wiekowy: 3 — 12

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim lub
szarym. Cechuje sie maksymalng odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokej
klasy odpornoscia na $cieranie.
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Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami

piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa
poliestrowa.

System tgczenia tancuchdéw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykonczenie
zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana z poliamidu.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Solidne i estetyczne kulowe potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa.

Zakoniczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.
Szczeble drabinek i wezty liny linowych z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Atestowane nierdzewne taricuchy 6 mm.

Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

4. HUSTAWKA POTROJNA - ISTNIEJACY

Wymiary 217 x 602 cm+ 20 cm

Strefa bezpieczenistwa 750 x 559 cm+ 20 cm
Wysokos¢ catkowita 245 cm+ 20 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 133 cm
Przedziat wiekowy 3-12
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MATERIAZ:

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne] AlSI304 catkowicie odoorna na warunki
atmosferyczne.

Opatentowany system facznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Bezpieczne zasdlepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowe.
Atestowane nierdzewne faficuchy 6 mm.

Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg orace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje rowniez ruch cbrotowy wokdt osi pionowej zapobiegajac
skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonane s3 ze stali nierdzewne..

Siedzisko o konstrukeji aluminiowej, pokryte miekkg guma EPDM, zawieszone na fancuchach
fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekkg guma, zawieszone na
taricuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

5. KARUZELA — PROJETOWANA — DO REALIZACSI

Wymiary urzadzeni wC’ X 200 cwnr
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MATERIAEL:

Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubodci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Opatentowany system tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowsa.
Atestowane nierdzewne taricuchy 6 mm.

Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajac
skrecaniu faricucha. Zawiesie w catoéci wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM, zawieszone na taricuchach
fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekka guma, zawieszone na
taricuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;j.

5. KARUZELA — PROJETOWANA — DO REALIZACJI

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 1,8 m

Szerokos$é: 1,8 m

Wysokosé: 2,1 m

Przestrzeri minimalna: okrag o promieniu 3,0m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gteboko$¢ posadowienia: 1,0 m
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Opis urzadzenia.

Urzadzenie obrotowe Konusix taczy w sobie mozliwoé¢ wspinaczki oraz zabawy jak na
standardowej karuzeli.

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 168,3 mm zabezpieczony
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako stopa zelbetowa
posadowiona na gtebokosci 1 m. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. $rednica liny wynosi 16 mm. Okrag z rury
zamontowany u dotu urzadzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej. Elementy taczace liny ze
sobg wykonane s3 z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny z stupem
wykonane s3 ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozjg poprzez
malowanie farbami chlorokauczukowymi.
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Wymiary: 160 x 50 cm + 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 86 cm

MATERIAL:

Antypodlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym lub
naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki
$rodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na $cieranie.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 -
fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

7. REGULAMIN - ISTNIEJACY

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 58 x 5 x 200 cm + 20 cm

MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubos$ci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci
8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j
Wandaloodporne zaslepki $Srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang
blache stalowa.
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8. KOSZ NA SMIECI - 1 sztuka, - ISTNIEJACY

Wymiary: 43 x43 cm + 20 cm
Wysokos$¢ catkowita: 80 cm

Pojemnos¢: 60 L+ 20 L

10
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Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o
grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 -

fosforowanie zelazowe; 4- podkfad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa
9. OGRODZENIE.

- dtugos¢ ogrodzenia: tgcznie: 65 mb + 1 furtka 120 cm

e
I

£ 3 € #)
£ €] g J
£ 3 L2 ol

Kolor: ZIELONY

Materiat: zelazo kryte proszkowo
Pojedynczy panel ogrodzeniowy

Wymiary: 2,0 x 1,0 m (dt. x wys.) + 20 cm
Wymiary oczek siatki: 20 x 5 cm (dt. x szer.)
Grubos¢ drutu pionowego: 5 mm $rednicy
Grubos¢ drutu poziomego: 6 mm $rednicy
Pojedynczy stupek ogrodzeniowy
Wymiary: 4 x 4 cm (dt. x szer.)

Wysokos¢: dostosowana do wysokosci panela — fundamentowanei wg zalecers
producenta,

Uwaga: stosowac elementy NIE ostro zakoriczone!
11
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montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcja drewniana urzadzenia

2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa s
3 — nawierzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EN 1176-1
4 — gérna czeséfundamentu

5 — fundament (seton B20}

1=

200 |- 200
600

6 — powierzchnia zabawy

7 — grunt rodzimy : {3 o

e Nawierzchnia:
- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,
- zieleri niska zagospodarowana — trawnik — istniejacy,

246 m2

o Zielen:

Istniejace drzewa nalezy odpowiednio przycigé, uformowaé, aby nie stanowity
zagrozenia dla uzytkownikéw, a byty elementem ozdobnym jak i dajacym cien.
Istniejacy trawnik nalezy odpowiednio pielegnowaé ( kosi¢, uzyznia¢) aby byt
atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

e Kolorystyka:

Urzadzenia powinny by¢ utrzymane w kolorystce — naturalnej.
Ostateczny dobdr koloréw poszczegdlnych elementéw zostanie ustalony przez

projektanta na etapie wyboru wykonawcy placu zabaw.

12
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Normach modwigcych o tego typu urzadzeniach, posiadac atesty i inne wymagane
badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowac doktadnie wg wytycznych

dotyczacych ich montowania i uzytkowania.

Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy tgczace
wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen oraz taricuchy hustawek powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koricéwki elementéw ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy

fundamentu betonowego.

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzeri placu zabaw maja
charakter tylko i wyfgcznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka
réznorodnos$¢ typéw, urzadzen, wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracii
elementdw, styléw, form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego

wygladu placu zabaw. Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach
nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w

uzgodnieniu z Projektantem.

w specjalno$di architektonicznej
do projektowahia bez ogranicze®
dec. WP - OIA/QKK/UpB/24/2007

13
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/24/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0641.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Poznaf.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-20622 r.

ZGODNOSC
IRYIGINALEN.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP pfze
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

uprawnienja budowlane )
w specjalnosc architektonigznej
do projektowarjia bez ograniczen
Aan WP . QIAJOKK/UpB/24/2007

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0641-2188-5894-4Y5Y-F453

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana oswiadczam, iz sporzadzitam projekt:

ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
W M. GOSCIEJEWICE

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR

Burmistrz Bojanowa
Gmina Bojanowo
Rynek 12
63 - 940 Bojanowo

ADRES INWESTYCJI

miejscowosc: Gosciejewice
gmina: Bojanowo
dziatka nr ewidencyjny: 11/9

i architekténicznej

w sp
do proje iia bez ograniczen
OKK/UpB/24/2007

.............................................................................

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska



