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Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo oy
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT Areliirsialit Exduwiietes

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowan P teehpregowisia

CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o gruboéci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoé¢ i UV.

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Husétawka réwnowazna.

Wymiary hustawki:

Dtugosé: 2,6 m

Szerokos$é: 2,6 m

Wysokos$é: 1,6 m

Przestrzeri minimalna: okrag o $rednicy 5,2 m
Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwne elementy konstrukcyjne wykonane z rur o srednicy 88,9 mm, uchwyty z rur o $rednicy
42,4 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18NS. Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe posadowione na gtebokosci 0,6 m.
Wierzchnia warstwa siedziska wykonana z EPDM. Gumowa membrana wykonana z gumy
zbrojonej o grubosci 10mm. Potaczenie lin z konstrukcjg stalowg oraz gumowa membrang
zapewniajg poliamidowe kausze. Liny o érednicy 16mm, polipropylenowe, skrecane, zbrojone
strunami stalowymi cynkowanymi galwanicznie. Ztaczki wykonane sg z poliamidu lub
aluminium. Elementy ztaczne tj. $ruby, wkrety wykonane ze stali nierdzewnej lub
kwasoodporne;j.

Zestaw hustawek.

Wymiary hustawki:
Dtugosé: 7,0 m
Szerokos$é: 2,4 m
Wysokosé: 2,2 m
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Przestrzen minimalna: 5,6 x 6,3 m (nawierzchnia syntetyczna) xv-%awdjg::?
: \ dzia _
5,6 x 7,3 m (nawierzchnia sypka) Architektux%[z,‘Bv,idowmctwa

i Ochrony Srodowisk»
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Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat
Wysokosé¢ swobodnego upadku: 1,3 m

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Hustawka sktada sie z dwdch segmentéw: hustawki podwdjnej oraz bocianie gniazdo.
Rozkraki oraz belka gérna, stanowigce konstrukcje hustawki, wykonane s3 z rury ze stali
nierdzewnej o érednicy 76,1 mm. Stal nierdzewna jest w gatunku OH18N9. Fundamenty
wykonane sg jako stopy betonowe posadowione na gtebokoéci 0,6 m. Siedziska wykonane sg
z wkiadki stalowej pokrytej gumag EPDM. Istnieje mozliwoéé zamocowania siedziska
bezpiecznego dla matych dzieci. taczniki, taricuchy i zawiesia wykonane sg ze stali
nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane jest bezobstugowe tozysko toczne. Zaslepki
wykonane sg z tworzywa sztucznego.

Hustawka wazka.

Wymiary hustawki:

Dtugosé: 2,7 m

Szerokos$é: 0,5 m

Wysokos¢: 1,0 m

Przestrzerh minimalna: 5,0 x 2,5 m
Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m




