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OPIS TECHNICZNY

do projektu dla tematu:
.Przebudowa drogi gminnej w ciagu ul. Wisniowej w Lipianach”
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Umowa ha opracowanie projektu
Mapa w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlgidz. U. z 8 marca 2016 r. poz. 290
tekst jednolity z pgn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach guijch (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 tekst
jednolity z p&n. zmianami)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1€rerwca 2014 r.
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowin
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2014 p8%6 )

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakredariny projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pd. zm.)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zzpb zm.)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgndowiska (Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pén. zmianami).

Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia52@1 w sprawie
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. 2016r. poz. 71)
Obowazujgce normy i wytyczne projektowania drog i ulic

Inwentaryzacja wtasna terenu

Uzgodnienia
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2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnejggucul. Winiowej w Lipianach.

Zakres robot w zakresie przebudowy przewiduje mkbi i wykonanie nowych
konstrukgcji istniegcych nawierzchni jezdni, chodnikow oraz zjazdow.

Przewiduje si wykonanie wszystkich nowych nawierzchni jezdniezdmu asfaltowego
natomiast chodnik i zjazdy wykonane zogtarbetonowej kostki brukowej grub. 8cm.

W ramach inwestycji przewiduje ¢sitakze wymiarg istniegcych zniszczonych
kraweznikOw oraz obrzgy.

Zakres przebudowy w/w drogi gminnej wagu ul. WEgniowej w Lipianach
przedstawiony zostat na planach sytuacyjnych rys 3.

W projekcie przyto sredng grubc¢ usunégcia warstwy humusu wynosz 30cm

3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje 8¢ miejscowdci Lipiany na dz. nr 5/1, 7/1, 315, 317,
13/1 obeb Lipiany, Gmina Lipiany.

W chwili obecnej obszar wchoglzy w zakres opracowania stanowi zdewastewdite
Wisniowg w Lipianach.

W stanie istnigjcym ulica Winiowa na analizowanym odcinku posiadiaawierzchng
wykonary z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrée » bitumicznego destruktu
z frezowania a tate zuzlu. Wzdtuz drogi brak chodnikow oraz kragnikow.

Droga stanowi dojazd do terenéw wypoczynkowych, iearkania zlokalizowanych w
okolicy jeziora Lipiaskiego.

W rejonie korony drogi zlokalizowang pojedyncze drzewa i krzewy. Pobocza i skarpy
porasnigte @ roslinnoscia samosiews oraz mieszankami traw.

Odwodnienie analizowanej drogi odbywa powierzchniowo bezgoednio w przyleglty
teren.

W miejscu analizowanej drogi stwierdzono wepgtwanie istnigicych podziemnych

elementy uzbrojenia terenu.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okileno na podstawie przeprowadzonych hkada
terenowych.

Rodzime podiee gruntowe (poriej gleby) zbudowane jest zeednio zagszczonych
piaskow drobnych, zgagzczonych piaskéwrednich i grubych oraz twardoplastycznych glin
pylastych i piaszczystych. Grunty niespoiste zasjedomieszkizwiréw, kamieni tudzie
przewarstwienia z piaskow pylastych. W trakcie w@r(31 marzec 2022 r.) wedodziemn
o zwierciadle swobodnym odnotowano w otworze nuthara gébokasci 2,7 m (67,70 m
n.p.m.). Ponad to w otworze numer 4 nawiercono ¢waiomy wodonéne (zwierciadto
napkete): 1,5 m p.p.t. (63,70 m n.p.m.) i 3,6 m p.®BL,60 m n.p.m.). Pomierzona stabilizacja
pierwszego zwierciadta to 1,3m p.p.t. (63,90 mm.j.

Podtaze ulicy w strefie rozpoznania budigrunty nédne. Nie stwierdzono niekorzystnych
procesow geologicznych, woda gruntowa wpsje ponkej posadowienia konstrukcji drogi.
W zwigzku z powyszym warunki gruntowe w podtudrogi mana opisa jako proste.
W strefie przemarzania (tj. do 0,8 m) wymija grunty od niewysadzinowych (piaski drobne),
przez wtpliwe pod wzgtdem wysadzinowkei (piaski drobne przewarstwione piaskami
pylastymi) po wysadzinowe gliny pylaste. Warunkidme uznaje i za dobre, w punkcie
numer 4 za przegine

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskig z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalanggotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych na opiniowanym terenie wyspuja ,, proste warunki
gruntowe”, a projektowana inwestycja budowlana nalg do ,pierwsze kategorii
geotechniczng”.
Zagszczenie podita gruntowego oraz parametry ewentualnego wzmoaenjaoiica
i poszczegllnych warstw konstrukcji nawierzchni pow by¢ zaprojektowane odpowiednio
do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wyameej nénosci (PN-S-02205:1998 pkt.
Podtaze z gruntami wysadzionowymi iatpliwymi pod wzgbdem wysadzinowszi
zaleca si zabezpieczywarstwy mrozoochronsaw ramach dolnych warstw konstrukcji lub
ulepszonego podia.
Zmiennd¢ budowy podiaa maze by wieksza nk wynika to z punktowego rozpoznania.
We wszystkich wtpliwych sytuacjach w zwgzku z rodzajem i stanem gruntéw w padio

proponuje si konsultagg (odbiér podtaa) przez laboratorium budowlane lub geologa.
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5. Elementy projektowane

5.1 Plan sytuacyjno-wysokd&ciowy

Planowana inwestycja polega na przebudowie drognigep w cagu ul. Winiowej w
Lipianach na dz. nr 5/1, 7/1, 315, 317, 13/1¢bhlripiany, Gmina Lipiany.

Przewidziano rozbidgk wszystkich istnigjcych zniszczonych i peganych
nawierzchni wykonanych z kruszywa tamanego staiwemego mechanicznie oraz z
bitumicznego destruktu z frezowania azakuzlu.

Przewiduje sij wykonanie wszystkich nowych nawierzchni jezdnietdmu asfaltowego
natomiast zjazdy wykonane zosjanbetonowej kostki brukowej grub. 8cm, bruku kamiego
oraz z betonu asfaltowego. Chodniki stargme&i dofcia do posesji zaprojektowano z
betonowej kostki brukowe;j.

Przewidziano na odcinku AB jezdnie szer&ki®.5m natomiast na odcinku CD jezdnie
szerokdci 3.0m.

Projektowane jezdnie nie zostaty ograniczone kfaikami.

W miejscach zjazddéw na pmizeniu z jezdni zastosowano krayiniki najazdowe ktore
nalezy obnizy¢ do wysokaci +2 cm wzgtdem kravedzi jezdni.

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej wgei ul. Wgniowej w Lipianach
zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadosuznych i poprzecznych. Woda
odprowadzana zostanie tak jak przed przebudpowierzchniowo bezgoednio w przylegty
teren oraz do obaénia terenu wypetnionego kruszywem przepuszczalnym.

Przebiegajce pod drog sieci elektroenergetyczne zabezpieczono ruramonog¥ymi
dwudzielnymi typu A160 PS oraz przewidziano do tagji

Przebiegajce pod drog sieci telekomunikacyjne zabezpieczono rurami ashymi
dwudzielnymi typu A110 PS.

W zwiagzku z brakiem dokladnych danych odne przebiegu istniggych sieci
wykonawca rob6t drogowych musi zachévwszczegolg ostraznosé. W przypadku napotkania
na elementy uzbrojenia sieci trzeba je odtwérdgstosowé do niwelety drogi i nani na
mapy podczas inwentaryzacji geodezyjnej.

Zauwaone podczas robot drogowych elementy uzbrojen@ deszczowej (np. studnie
posrednie) trzeba odtworzy dostosowa& do niwelety drogi i nani€ na mapy podczas

inwentaryzacji geodezyjnej.
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W przypadku kanalizacji sanitarnej podczas regjizabét drogowych natey istniepce
wiazy studni pérednich kanalizacyjnych dostosofvdo niwelety projektowanej nawierzchni
drogi.

Po wykonaniu robét instalacyjnych w miejscu rozelejanawierzchni nafey uzyska
wskaznik zagszczenia gruntu Is=1,0 we wszystkich punktach badanna wszystkich
giebokdsciach do rezdnej 20 cm powsej przewodu nagpnie utayé kolejno warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni.

Nowg niwelet drogi zaprojektowano tak, aby optymalnie wpisse w istniegcy

otaczagcy teren.

5.2 Parametry techniczne

- droga klasy ,D”

- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

- szerokdc¢ jezdni 3.0m - 3.5m

- szerokd¢ chodnikow (daj¢ do posesji) 1.5m
- szerokd¢ poboczy gruntowych min 0.75m

- kategoria ruchu KR1

5.3 Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano dla ruchu kategorii KRnosnosci podiaza G, nastpujaca konstrukcg
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm — warstwdcieralna beton asfaltowy AC11S

5 cm — warstwa wgizgca - beton asfaltowy AC16W

25 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszaakwmzanej z kruszywa §g/3
50 cm — grunt niewysadzinowy G1 o wgkiku zagszczenia gruntu Is=1.00
geotkanina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

4 cm — warstwdcieralna beton asfaltowy AC11S
5 cm — warstwa wgizgca - beton asfaltowy AC16W
20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszaakwmzanej z kruszywa §g/3

25 cm — warstwa wzmacnagp grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonowej kostkikowej

8 cm — warstwacieralna - kostka brukowa betonowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z miesz@rkivigzanej z kruszywa &3
25 cm — warstwa wzmacnagp grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z bruku kamiennego

18 cm — warstwascieralna - bruk kamienny 17/19cm z wypetnieniem ispoapravy
cementow

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z miesz@rkivigzanej z kruszywa §g/3

25 cm — warstwa wzmacnagp grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (do przetoia)

8 cm — warstwdcieralna - kostka brukowa betonowa (z przetua)

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszarkivigzanej z kruszywa §g/3
25 cm — warstwa wzmacnigp grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (déjdo posesii)

8 cm — warstwdcieralna - kostka brukowa betonowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — warstwa wzmacni@g grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Konstrukcja nawierzchni poboczy

- ha szer. od kragdzi jezdni — humusowanie z obsianiem taywub. 10cm (odcinek AB)
- na szer. od kragdzi jezdni — kruszywo tamane stabilizowane meatame Gz grub. 15cm
(odcinek CD)

Uwaga:

W  zwigzku z wystpowaniem nasypow niekontrolowanych oraz gruntow
wysadzinowych przewiduje giwymiarg gruntu na warstgyz gruntu przepuszczalnego na
giebokas¢ 0.5m pod projektowankonstrukcy.

Przewiduje si zagszczenie warstwy z gruntu przepuszczalnego do imska

zagszczenials =1.0.
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Materiaty dodatkowe:

» Krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm proste na taletonowej z oporem z
betonu C12/15

» Krawezniki drogowe betonowe najazdowe 15x22x100 cm prostdawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

* Obrzea betonowe 8x30x100cm

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNSCI

Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchnidadnych i Pétsztywnych:
« Grupa nénocsci poditaza — G

« Przygta kategoria ruchu — KR

Wymagana grubi@ dla gruntu Gi gigbokasci przemarzania 80 cm wynosi:

Hwz = 0,60 x 80 cm =48 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

taczna rzeczywista grulbé warstw projektowanej konstrukcji wraz z wargtwymiany gruntu
WYnNosi:

H=4+5+25+50=84cm

H= 84cm>Hwz=48cm

Warunek mrozoodporigoi jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

taczna rzeczywista grulbé warstw projektowanej konstrukcji wraz z wargtwymiany gruntu
WYnNosi:

H=4+5+20+25=54cm

H= 54 cm>Hwz =48 cm

Warunek mrozoodporgoi jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonowej kostkikowej

taczna rzeczywista grubké warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=8+3+20+25=56cm

H= 56 cm > Hwz =48 cm

Warunek mrozoodporsoi jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z bruku kamiennego

taczna rzeczywista grubé warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=18+3+20+25=66cm
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H= 66 cm > Hwz =48 cm
Warunek mrozoodporigoi jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (do przetaia)

taczna rzeczywista grulbé warstw projektowanej konstrukcji wraz z wargtwymiany gruntu
WYnNosi:
H=8+3+20+25=56cm

H= 56cm>Hwz =48 cm

5.4 Odwaodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnikéw, zjazdow planowanegepudowy drogi gminnej w
ciggu ul. Winiowej w Lipianach zapewnione jest przez nadanipowdednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

Woda odprowadzana zostanie tak jak przed przebygowierzchniowo bezgoednio

w przylegly teren oraz do ob#gnia terenu wypetnionego kruszywem przepuszczalnym.

5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane g z wykopami pod obszarem jezdni, chodnikéw, zjazddéw
planowanej przebudowy drogi gminnej vagu ul. Winiowej w Lipianach.

Przed przysipieniem do wszelkich rob6t nale usumé warstwe nasypu
niekontrolowanego, humusu na gr&bojego wys¢powania. W projekcie przgio sredng
grubas¢ 30 cm. Nadmiar gruntu z wykopow najevywiezé poza teren budowy.

Wszystkie roboty ziemne nalgwykonywa zgodnie z norm PN-S-02205.

Do wykonania projektowanych nasypow w projekcie pizewiduje si wykorzystania
gruntu pochodgcego z wykopu. Do wykonania projektowanych nasypéezy uzy¢é gruntow
przepuszczalnych o wskaiku piaskowym Wp> 35. Wszystkie nasypy néale uktad& i
zag:szcza warstwami.

Zakres wykonania przebudowy drogi gminnej ageci ul. Wgniowej w Lipianach zostat

pokazany na rys. nr 2 ,Przekroje normalne”.
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6 Wplyw inwestycji na srodowisko

Faza przebudowy

W fazie przebudowy dula wykonywane prace, ktore nie powinny powodoéwa
nadmiernych ugrliwosci dla srodowiska, pod warunkiem zastosowania howoczespagku
maszynowego minimalizagego ucizliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu
i wibracji. Prace hakdiwe powinny by wykonywane tylko w porze dziennej.

Przedstwzigcie nie powinno negatywnie oddzialygvana wody powierzchniowe
I podziemne na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny By prawidtowo zagospodarowane. Nate dba
0 sprawné¢ maszyn rownig ze wzgédu na maliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

Planowana inwestycja nie jest z@ana z poborem wdd podziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza i nie wptywa repgdark wodrg.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozpozenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsizie¢c mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. Nr
213, poz. 1397) 8§ 3. pkt.1 60) jest inwesfygjosiadajca nawierzchnie twargdo catkowitej
diugcici przedsgwziecia poniej 1 km.

W/w inwestycja nie jest inwestycpotencjalnie znagzo oddziatugca nasrodowisko.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przebudowywanej drogi gminnejciaggu ul. Wgniowe] w

Lipianach w jej bezpednim rejonie nie wysgpia wicksze ucizliwosci niz dotychczas.

7. Zestawienie ilgci elementéw projektowanych

* Nawierzchnia z betonu asfaltowego — jezdnia 2155.00 h
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego — zjazdy 10.00 rh
* Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej — zjazdy 29.00
» Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej — zjatdyrzetaenia) 21.00 M
* Nawierzchnia z bruku kamiennego — zjazdy 4.00 rh
* Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej — chodnik 7.00 M
» Krawezniki betonowe 15x30x100cm proste na fawie betonangyorem 46.00 mb

» Krawezniki drogowe betonowe najazdowe proste 15x22x100arawie
betonowej z oporem 32.00 mb
» Obrzeza betonowe 8x30x100cm .009Mb
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 Prefabrykowane elementy betonowe typu ,,L” 48.00 szt.

8. Uwagi kaicowe

- Roboty ziemne natg wykonywa: zgodnie z normpRoboty ziemne PN-S-02205

- Przed przyspieniem do robo6t ziemnych nale zapozna sic z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone lijao istniepcych i projektowanych
urzadzen podziemnych naley wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ostiasci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebiegigdze: podziemnych trzeba traktowa
orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg wyznacppprzez lokalne odkrywkigalz stosugc
metody elektroniczne.

- Przed przygpieniem do robdét nakly zapozné sie z trescig wszystkich uzgodnie
brarzowych.

- W razie stwierdzenia innych warunkéw geotechnychn niz opisuje dokumentacja

geotechniczna nieztina jest konsultacja z projektantem.

Opracowat: mgr ig. Grzegorz Pawlukowski




