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Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej w
zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej w ciggu ul. Wisniowej w
Lipianach dz. nr 8/1, 7/1, 315, 317, 13/1 obr. Lipiany, Gmina Lipiany.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30.06.2022 ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze opiniuje pozytywnie przedtozone
opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Dokona¢ korekty trasy linii kablowe] wynoszgc poza jezdnie z
nawierzchni z betonu asfaltowego.

2. W przypadku braku mozliwosci korekty trasy linii kablowej oraz w poblizu
korzeni drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A160 PS
firmy ,Arot” (kabel SN-15kV) i A110 PS firmy ,Arot” (kabel nN-0,4kV).

3. Prace w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej bedacej wlasnoscia
ENEA Operator sp. z0.0. nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu
z Rejonem Dystrybucji Stargard.

4. Wszelkie prace W  bezposredniej  bliskosci infrastruktury
elektroenergetycznej nalezy wykonacé recznie.

5. Odkrytg infrastrukture elektroenergetyczng w sposéb widoczny nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w miejscach
skrzyzowan i zblizern do istniejacego uzbrojenia nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A160 PS firmy ,Arot” (kabel SN-
15kV) i A110 PS firmy ,Arot” (kabel nN-0,4kV).

6. Rury zabezpieczajgce kable (istniejgce) powinny wystawaé min. 0,5m z
kazdej strony ulicy, wjazdu, zjazdu, uzbrojenia podziemnego i innych
obiektow z ktérymi sig krzyzujg réwniez w przypadku zblizen do
istniejgcego uzbrojenia kable uktadaé w rurach ostonowych jw.

7. Kabel SN uktada¢ na glebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN uktada¢ na gigbokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu.
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Zaprojektowa¢ odpowiednig ilo§¢ przepustow wg zasady: ilos¢
istniejgcych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére i oznakowac miejsce
ich utozenia.

Zgtosic do ENEA Operator Sp. z 0.0. roboty ulegajgce zakryciu
dotyczace przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia
w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004
»~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Dokona¢ przekopéw kontrolnych celem sprawdzenia zgodnosci
posiadanej inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
W przypadku wystapienia niezgodnosci, urzagdzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw (wynikajacy z
projektu stan uzbrojenia podziemnego moze nie obejmowaé wszystkich
instalacji indywidualnych uzytkownikéw).

Prace zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i przekazaniem
miejsca pracy nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Stargard.

W  przypadku stwierdzenia  kolizji istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej, ktdrej koniecznosé przebudowy bedzie wigzata sie
ze zmiang jej miejsca posadowienia, wowczas przebudowe nalezy
wykona¢ na podstawie opracowanej przez Wnioskodawce (Inwestora
budowy) dokumentacji technicznej i prawnej (z uzyskaniem Decyzji o
pozwoleniu ha budowe), sporzadzonej w oparciu o warunki na likwidacje
kolizji, ktore zostang okreslone kazdorazowo dla danego etapu prac na
wniosek zainteresowanego oraz na podstawie kompletnego projektu
zagospodarowania i uzbrojenia terenu (aktualny wtornik geodezyjny).

W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowego
terenu nalezy ponownie wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin o wydanie warunkéw na likwidacje kolizji z
istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng SN i nN.

W przypadku stwierdzenia wyptacenia kabli energetycznych w
obszarze wykonywanych prac nalezy kable zaglebi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami. Dodatkowo istniejace linie kablowe
znajdujace sie pod przejazdami nalezy ostonic rurami ochronnymi
dwudzielnymi A160 PS firmy ,,Arot” (kabel SN-15kV) i dwudzielnymi
A110 PS firmy ,,Arot” (kabel nN-0,4kV).

Usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy).

Koszty naprawy i poniesione straty przez ENEA Operator Sp. z 0.0. na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Z powazaniem Oddziat Dyst




Zatgcznik:
1. Obowigzek informacyjny.

Klo:
1. RD-4;
2. SU-afa.



