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Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze

1. Ogolna charakterystyka obiektu

W ramach zadania zaprojektowano miejsca postojowe w postaci parkingu dla pojazdéw osobowych i
pojazddw osobowych turystycznych wraz z wewnetrznymi jezdniami manewrowymi. Jezdnie manewrowe i miejsca
postojowe zostaty o$wietlone i odwodnione poprzez projektowang kanalizacje deszczowa i odprowadzane do
kanalizacji deszczowej w ul. Wesotej. Wzdtuz ciagu pieszo — rowerowego z ramach kontynuacji (nawigzanie do
projektowanych rozwigzan wg. odrebnego opracowania) zaprojektowano kanat technologiczny.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujacych czynnosci i elementow:

e budowa miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych turystycznych
«  budowe o$wietlenia drogowego

¢ budowe kanatu technologicznego - odcinkowo

¢ budowe odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej

¢ budowe zjazdu publicznego w ul. Wesote;

«  Wycinka istniejgcych drzew kolidujacych z inwestycjg wg. odrebnej decyzji administracyjnej,
*  QOdtworzenie zieleni,

»  Rozbiorki kolidujacych elementéw zagospodarowania (np. gazociag, nawierzchnie)

¢ Roboty porzadkowe.

W ramach zadania zaprojektowano parking dla pojazdéw osobowych i pojazdéw osobowych turystycznych w
tym 2szt. miejsc postojowym dla oséb niepetnosprawnych. W celu zapewnienia obstugi miejsc postojowych
zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Wesotej o szerokosci 6.0m w tym jezdnie zjazdu szerokosci 3.5m wraz z
obustronnymi poboczami o szeroko$ci 1.25m kazde o nawierzchni twardej ulepszonej (przyjeto konstrukcje
poboczy takg samg jak konstrukcje nawierzchni zjazdu). Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglono
tukiem kotowym o promieniach R=5.0m i R=8.0m

Dojazd do miejsc postojowych zapewniono poprzez jezdnie manewrowa o szerokosci 6.0m i 8.0m o spadku
poprzecznym jednostronnym 2%.

Inwestycja uwzglednia budowe jednostronnego, usytuowanego bezpo$rednio przy jezdni manewrowej i ul.
Wesotej, ciggu pieszo -rowerowego o szerokosci uzytkowej 3,5m. Projektowany cigg potaczono z projektowanym
ciggiem pieszo — rowerowych wg. odrebnej dokumentacji (projektowany uktad wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 367 ul.
Kamiennogérska). Z uwagi na spadek podtuzny jezdni manewrowej przekraczajacy 6%, wzdtuz projektowanego
ciggu pieszo — rowerowego jako element bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano balustrady U-11a o
wysokosci h=1.2m. Lokalizacje balustrad przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie spadkéw podtuznych ipoprzecznych
oraz odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowe;

W ramach przedmiotu zamoéwienia uwzgledniono rowniez budowe kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia

drogowego oraz kanat technologiczny. Odwodnienia drogi odbywac si¢ bedzie poprzez projektowang kanalizacje
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Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze

deszczowa,.

W celu zapewnienia obstugi dla projektowanych miejsc postojowych projektuje sie zjazd publiczny na dziatke o
konstrukcji z kostki betonowej. Zjazd publiczne nalezy obramowa¢ wystajacym kraweznikiem betonowym,
natomiast od strony ul. Wesotej nalezy utozy¢ betonowy kraweznik najazdowym. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowe;.

Wykonawca przed przystapieniem o robot/wytyczenia zwigzanych w wykonaniem zjazdu, ma obowigzek
wykona¢ pomiar kontrolny w celu weryfikacji spadkow podtuznych i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji. W
przypadku duzej niezgodnosci w stosunku do dokumentaciji projektowej, nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego i
projektanta w celu weryfikacji rozwigzania.

Parametry Zjazddw:
e Szeroko$ci zjazdéw publicznych — min. 5.0 wyokraglenie tukami Rmin.= 5,0 m w tym szeroko$¢ jezdni nie

mniejsza niz 3,50 m i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przeciecia z osig zjazdu wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci min. 0,75 m kazde o
nawierzchni gruntowej ulepszone;j (przejeto jak konstrukcje zjazdu publicznego). Spadek max 5% w granicy

pasa drogowego.

Przed przystapieniem do utozenia nawierzchni, po zdjeciu istniejacej warstwy prochniczej nalezy wykonaé
reprofilacje terenu w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w celu uzyskania jednolitej
powierzchni. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ podioze do parametréw gruntu G1 i uzyska¢ wtorny modut
odksztatcenia min. E2= 120 MPa oraz zageszczenie podioza na poziomie min. 1s=1.0.

Projekt przewiduje dostosowanie projektowanych niwelet do istniejacego terenu, wigczeniem w istniejaca ul.
Wesota.

Gtownymi czynnikami determinujacymi ksztatt projektowanych profili podtuznych i poprzecznych byto
poprowadzenie niwelety w sposob zapewniajacy:

* najlepsze potaczenie statych punktdéw na trasie dowigzanie do stanu zastanego,

* minimalizacja robot ziemnych zwigzanych z budowa nasypow oraz przejs¢ w wykopach,
e zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych,

» odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kolidujgcymi sieciami branzowymi.

» uwzglednienie istniejgcych warunkow gruntowych

* uwzglednienie istniejacej zjazddw i doj$¢ do posesiji.

Pochylenie poprzeczne projektowanej konstrukcji drogi oraz ciggu pieszo — rowerowego, miejsc postojowych

zaprojektowano jako przekrj jednostronny o spadku 2%.

Konstrukcja jezdni manewrowej

» Jezdnia manewrowa
grubos¢ [cm]
Warstwa
8 Kostka betonowa - kolor szary
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4

1
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Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze

25 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3
25 Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa
20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)
81 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Konstrukcja miejsc postojowych — sam. osobowe turystyczne
grubosé fom] Miejsce postojowe
Warstwa
8 Kostka betonowa - kolor szara
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
25 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3
25 Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa
20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)
81 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Konstrukcja miejsc postojowych — sam. osobowe
grubosé fom] Miejsce postojowe
Warstwa
10 Plyty azurowe
3 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
35 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3
20-30 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)
68-78 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Konstrukcja miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
grubosé fom] Miejsce postojowe
Warstwa
8 Kostka betonowa - kolor szara
3-5 Podsypka cementowo piaskowa 1:4
35 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3
20-30 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR=40% (k=8 m/dobe)
66-78 RAZEM GRUBOSC WARSTW
Konstrukcja $ciezki pieszo - rowerowe
grubosé fom] Ciag pieszo - rowerowy
Warstwa
5 warstwa Scieralna AC 11S 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - kruszywo C90/3
20 Warstwa stabilizacji RM=2.5 MPa
44 RAZEM GRUBOSC WARSTW

Wzdtuz projektowanej ciggu pieszo -rowerowego w miejscach gdzie jest to wymagane (z uwagi na spadek

podtuzny jezdni manewrowej przekraczajacy 6%, wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego)

zastosowano element BRD w postaci balustrad U11a o wysoko$ci 1.2m.

Balustrady U11a nalezy montowa¢ w gruncie za pomocg fundamentéw 30x30x60cm z betonu C12/15 w
rozstawie 1.5.-2.0m. Kolorystyke balustrady U11a nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

Wykonawca przedstawi to akceptacji i uzyska akceptacje Zamawiajacego przyjetych balustrad 11a (rurowe,

szczeblinkowe).

W uwagi roznice wysokosci pomiedzy projektowanymi miejscami postojowymi oraz terenem istniejacym o
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Budowa parkingu przy ul Wesotej w Czarnym Borze

pochylenie skarp 1:1 z celu zabezpieczenie przed upadkiem zastosowano bariery ochronne wzdiuz miejsc
postojowych.
Roboty ziemne zwigzane sg z:
e zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
« wykonaniem nasypdw oraz wykopéw,
«  profilowaniem korpusu ciggu pieszo -rowerowego,
e korytowaniem pod nawierzchnie,
»  profilowaniem i plantowaniem skarp ,
* uporzadkowywaniem terenu,

* humusowaniem skarp oraz zieleficow.

Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujaca objetos¢ gruntéw do
wbudowania nalezy dowiez¢.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998. Przy
wykonywaniu konstrukcji nalezy usuna¢ z istniejacego podioza grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze
wzgleddw geotechnicznych (humus), az do miejsca dotarcia do warstw no$nych, gdzie nalezy uzyskaé wskaznik
zageszczenia Is = 0.97 a wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dla IS =1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00,
i wtdrnego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

Projektowany kanat jest siecig nowa z przeznaczeniem pod budowe sieci teletechnicznych obstugujacych
przyszte podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie.

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanego ciggu pieszo- rowerowego bedzie umozliwiaé
rowniez budowe sieci teletechnicznych zwigzanych z obstugg drogi oraz transportu publicznego a takze dla
przysztych dzierzawcow.

* KONFIGURACJA RUROCIAGU

Wymagania na ciggi rur

e KTul - jest to cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej RO 125/7,1 (3xRHDPE
40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEK-S 125)

1
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o STUDNIE KABLOWE
Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatow SKR-2. Sg to studnie spetniajgce wymogi studni

przelotowej jak i odgatezne;.

Projektuje sie pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnionymi zbrojonym
betonem o klasie wytrzymatosci C250. W celu zabezpieczenia studni przed dostepem osob nieuprawionych, w
studniach projektowanych zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci systemu zamkéw z uktadem
zasuwowo-ryglowym z zabezpieczeniem antywtamaniowym, ptyty antywlamaniowe wyposazone w ktodke lub
zamek z wktadkg systemowa.

Zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy zeliwnej osadzi¢ na betonowym wiencu, kotierze
studni i pokryw oraz okucia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dodatkowo konstrukcje studni wyposazy¢ w
ochrone przeciwwilgociowa.

Pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem

W studniach zastosowa¢ po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min C30/37, Stopien
mrozoodpornosci min. F150, stopiern wodoprzepuszczalnosci betonu min. W8, Nasigkliwosé min. 5%, Stal AllIN

* CIAG KABLOWY KTU1

Ciag KTu1 jest to cigg normatywny ktéry nalezy budowaé w chodnikach lub trawnikach. Ciggi kablowe KTu1

powinny by¢ uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.

taczenie rur ciagow kablowych nalezy wykonaé w studniach kablowych przy uzyciu ztaczek skrecanych (ZRs)
ztaczki powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢, szczelnoSC pneumatyczng oraz szybki i niezawodny montaz i
demontaz.

Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢, szybki i niezawodny montaz oraz demontaz.

Do faczenia odcinkéw rury DB7/10 stosowaé ztaczki do mikrorur typu MM10, zamykanych w puszki
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potaczeniowe PDC.

*  Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 3xRS40/3,7+1xDB7/10:
*  Rura 1 koloru czarnego z wyréznikiem zielonym;

«  Rura 2 koloru czarnego z wyroznikiem czerwonym;

*  Rura 3 koloru czarnego z wyr6znikiem niebieskim;

*  Rura 4 (z mikrokanalizacjg) koloru pomarariczowego.

e Rure RO budowac¢ z rur RHDPEk-S 125 w kolorze czarnym.

W sytuaciji przejcia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie
minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednocze$nie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowanej
docelowej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych
oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

* Na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
W poboczu drég — 1,0 m,
¢ Na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig;: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych,
projektowang docelowa lub istniejacq rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.

Dla celdéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowa¢ (na catej diugosci projektowanego
rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktdrego konce i potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach
kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny w potowie jego gteboko$ci nalezy uktadac tasme

kalandrowg koloru pomaranczowego.

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowe.
Przed odprowadzeniem wod do ist. kanalizacji zostang one oczyszczone w osadniku i separatorze substancji
ropopochodnych.

W miejscu oznaczonym symbolem Z1 podtgczone bedzie odwodnienie ciggu pieszo — rowerowego ujetego w
osobnym opracowaniu ul. Wesofej.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PVC SN12 tgczonych za pomocg wydtuzonych kielichéw z
uszczelkg i pierscieniem stabilizujacym.

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek sciekowych (wpustéw deszczowych) realizowane bedzie
przykanalikami DN160 PVC SN12 lub DN200 PVC SN12 taczonych za pomocg wydtuzonych kielichéw z uszczelkg

i pierScieniem stabilizujgcym. Wigczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach
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fabrycznie wykonanych przej$¢ szczelnych. \Wiaczenie bezposrednio do kanatdéw za pomoca trojnikdw. Projektuje
sie tréjniki z dolotem bocznym pod katem 45°. Wpiecie przykanalikéw do tréjnikéw za pomoca kolan 45°.

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z
fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami
typu ciezkiego. Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiadac fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna powinna by¢ dostosowana
do spadkdw kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem klasy
C250 wg PN-EN 124:2000, a w przypadku lokalizacji studni w jezdni we wiazy klasy D400.

Regulacje wysokosci osadzenia wiazu nalezy wykonaé przy pomocy pierScieni  wyréwnujacych
(dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, faczonych za pomocqg zaprawy betonowe;.
Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

Projektuje sie wykonanie studzienek sSciekowych (wpustéw deszczowych) DN450 z prefabrykowanych
elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur
kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.

Projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w
kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia state. Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem gtebokosci
min.0,50m.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m. Usytuowanie
wpustow w jezdni wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe i roztopowe powinny by¢ oczyszczone w taki
sposdb, aby na wylocie do odbiornika zawartos¢ zawiesin ogélnych byta nie wieksza niz 100 mg/dm3, a
weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/dmé. Z uwagi na spodziewang obecnos¢ w
odprowadzanych $ciekach zawiesin ogéinych i weglowodordw ropopochodnych przewidziano montaz osadnika i
separatora. Zaprojektowano separator lamellowy DN1200 o przepustowosci nominalnej 20dm?/s i maksymalnej
200dm?/s oraz osadnik poziomy DN1500 o pojemnosci cze$ci osadowej 2,5m3.

Projektuje sie instalacje wewnetrzng wodociggowa z rur Dz63PE PE100 SDR17 PN10. Rury nalezy taczy¢ za
pomocg muf elektrooporowych. Instalacja potaczona bedzie z wodociagiem ujetym w odrebnym opracowaniu.
Koncdwke rury w miejscu oznaczonym jako W5 nalezy za$lepi¢. Dalszy przebieg wodociggu ujety bedzie w
odrebnym opracowaniu ul. Wesotej.

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PCV SN12 tgczonych za pomocg kielichdw z

uszczelkami. Kanalizacja podtaczona bedzie do studzienki kanalizacyjnej ujetej w odrebnym opracowaniu ul.
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Wesotej. Kanalizacja zakonczona bedzie studzienkg rewizyjng oznaczong na mapie S3. Dalszy przebieg
kanalizacji ujety bedzie w odrebnym opracowaniu.

Zgodnie z pismem otrzymanym od PSG nr PSGWR.ZMSZ.763.98.PB.21 z dnia 07.06.2021r istniejacy stalowy
gazocigg DN200 jest trwale wytaczony z eksploatacji ktory mozna zdemontowa¢ w kolizyjnym zakresie. Przed
rozpoczeciem prac demontazowych nalezy doktadnie zinwentaryzowac/zlokalizowac istniejacy gazociag poprzez
wykonanie przekopow kontrolnych w celu prawidtowej lokalizacji i gtebokoSci gazociggu. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
«  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Likwidowany odcinek gazociggu nalezy przedmuchaé azotem nastepnie zdemontowaé (wykopac) istniejacy
podziemny gazociag oraz przywrécic teren do stanu pierwotnego. Powstate odpady zutylizowaé. Istniejgce odcinki
niedemontowane zabezpieczy¢ korkiem betonowym w celu zabezpieczenia przed zalaniem.

Zgodnie z pismem PSGWR.ZMSW.763.227.PB.21 z dnia 06.12.2021, po odkryciu gazociggu konieczne jest
sprawdzenie przez stuzby PSG obecno$ci gazu w rurociagu, aby mdc bezpiecznie kontynuowaé dalsze prace.
Odciecie usuwanego odcinka od pozostatego gazociagu w gruncie wykonajq stuzby eksploatacyjne PSG

Roboty ziemne prowadzi¢ na odktad. Urobek sktadowaC w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu.
Szeroko$¢ wykopow nie moze by¢ mniejsza niz 0,6m, w miejscach tukdw i gniazd montazowych wykopy poszerzy¢
0 50%. Sciany wykopu szerokoprzestrzennych wykona¢ z pochyleniem skarpy 1:1.

Pracownicy wykonujacy prace w wykopach o gteboko$ci powyzej 1,5 m powinni by¢ zabezpieczeni poprzez
szelki bezpieczenstwa i linke oraz asekurowani przez drugg osobe. Jezeli gtebokos¢ wykopu osiggnie powyzej 1 m
nalezy wykona¢ bezpieczne zej$cia, oddalone od siebie 0 nie wiecej niz 20 m przy uzyciu drabin lub schodkéw.
Zabrania sie przebywania pracownikéw w wykopie podczas opuszczania do nich elementdw sieci gazowe;.

Wykopy i prace ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwo$ci w okresie bezopadowym, nalezy chroni¢ wykopy
przed nawodnieniem. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m dla urobku i 2,5 m
dla rur od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
naziemne oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umochione.

Wszystkie prace zwigzane z demontazem gazociggu bedg realizowane zgodnie z obowigzujaca procedurg
prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych tj. P.02.0.02 Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne. Prace
niebezpieczne/ gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez osobe posiadajacq kwalifikacje dozoru
urzadzen energetycznych i wykonania na podstawie:

*  pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajgcego miejsce wykonania robét,
sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,

e szczegOtowej instrukcji uwzgledniajacej technologie czynnosci i $rodki techniczne niezbedne dla zapewnienia
bezpieczeristwa wykonania prac

o planu lub szkicu sytuacyjnego

»  do robot niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych, dla przedmiotowej sieci gazowej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:
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0 prace w pomieszczeniach i przestrzeniach, w ktérych wystepuje zagrozenie przekroczenia najwyzszego
dopuszczalnego stezenia czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy
wybuchowosci czynnika wybuchowego;

prace przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego;

odpowietrzanie, opréznianie i napetnianie sieci gazowych

prace spawalnicze prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych w strefach

zagrozonych wybuchem.

O O O O O

wszelkie prace ciezkim sprzetem w pasie ochronnym czynnego gazociagu.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujgcych w powietrzu oraz w miejscach o
zmniejszonej iloci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;.

Przy robotach niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych powinni by¢é zatrudnieni pracownicy majgcy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.

Pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez trudno
zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny
drég oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenistwa.

Brygady wykonujgce roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki facznosci,
odpowiednie ilodci Srodkow gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i cisnienia gazu
oraz apteczke wyposazong w odpowiednie $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. W razie
zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robot gazo-niebezpiecznych, roboty powinny

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr
WP/006784/2021/004R01 z dnia 28.01.2021, ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy drodze - odrebne
opracowanie Tauron Dystrybucja S.A.,z rozdzielnicy oswietlenia parkingu.

Na parkingu zapewniono Srednie natezenie o$wietlenia ESr=11Ix przy réwnomiernosci 0,25.

W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zrodtami Swiatta LED 51,5W dla do$wietlenia parkingu. Zasilanie
latarn nalezy wykona¢ kablem YAKXS4x25mm2 . Oprawy montowane bedg na stupach z pojedynczymi lub
podwojnym wysiegnikiem o dtugosci 1,0m, kat nachylenia 5°, wysoko$¢ stupéw 8m.Jako zabezpieczenie opraw
przewiduje sie wktadki bezpiecznikowe 4A. Stupy osadza¢ na fundamentach F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonaé prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2.

¢ Budowie stupow o$wietleniowych 8m z wysiegnikiem 1,0m dla o$wietlenia parkingu.

e Zabudowe opraw o$wietleniowych z panelem Ledowym

e Zaprojektowano szafe o$wietleniowg wyposazong w sterownik z mozliwoscig zdalnej zmiany parametrow pracy oraz

wspdtpracujacy ze sterownikiem opraw, zabezpieczenia obwodéw odbiorczych . W szafie stosowaé aparaty o

wytrzymatosci zwarciowej minimum. 10kA.
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«  QOchrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (oprawy wykonane w I
klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkowa —sieci o$wietleniowej zastosowano SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA.

1.1.1. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy aluminiowe, rurowe o wysoko$ci 8m. Stupy zorientowa¢ w taki sposéb by zapewni¢
dostep do zabezpieczen oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowaé izolacyjne ztacza kablowe z
bezpiecznikami 4A. Rozmieszczenie latari zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie stupéw przez malowanie powloka antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 2,5m od
nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanie$¢ na stupy numeracje
ustalong z uzytkownikiem. Numeracje stupow nalezy nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu od strony
ulicy.

Linie kablowe obwodéw os$wietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm2, wraz z bednarkg Fe/ZN
25/4.

Projektowane kable oswietleniowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m na gtebokosci co najmniej 0,5m,
natomiast pod pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktada¢ na gtebokoSci min. 1,5m liczac od goérnej
krawedzi rury, w rurze ochronnej grubo$ciennej sztywnej z tworzywa HDPE zgodnie z N-SEP-E-004. W
wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wyptycenie zgodnie z przywotang norma.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 ¢cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Sposdb uktadania kabli pokazano na rysunku ponizej.

Ryc. 1 Sposdéb uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna $rednica kabla.

Nalezy dokonaC geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla o$wietleniowego wraz z
wyznaczeniem stanowisk stupéw. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci
o$wietleniowe;.

W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna, siec
gazowa itp.) kable ostoni¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm odlegto$ci od krzyzowanych
urzadzen. Zachowac¢ dopuszczalny promien giecia kabli. W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestorow
prace ziemne wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej uwagi. Rownolegle z kablem ukfada¢ bednarke oc.
25x4 kt6rg nalezy wprowadzaC i podtacza¢ wewnatrz do konstrukcji stupow.

W trakcie budowy projektowanych linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004.

e glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, minimum 70 ¢cm od gérnej powierzchni kabla, mierzona prostopadle do powierzchni
ziemi
e 0znaczenie trasy kabla w ziemi przez utozenie 25-35 cm nad kablem folii koloru niebieskiego o szeroko$ci nie mniejszej

niz 20cm
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réwnolegle z kablem o$wietleniowym w wykopie uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegolnych norm branzowych elektrycznych
PN IEC 60364-..., a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach oraz z uwzglednieniem normy PN-EN 13201.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003) .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robét zanikowych przed zakryciem.
Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

W ramach projektu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgca
infrastrukture telekomunikacyjng np.:Orange i Netia.

Istniejaca infrastrukture sieci Netia zgodnie z pismem NTTG-508-4135/21 z dnia 31.08.2021
zabezpieczono zelbetonowg tuping pokrywowq (fawa). Lupina pokrywowa o szeroko$ci 0.5m powinna posiada¢
klase wytrzymatosci minimum C12/15 i gr. 15¢cm, dodatkowo prace planowe na czynnej sieci powinny byé
zgtoszone co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczecia przedmiotowych robot.

W ramach projektu zabezpieczono istniejgcq infrastrukture telekomunikacyjng Orange, tj. dwuotworowy
rurocigg kablowy linii OKD0000198/32J, w miejscach przewidywanych prac drogowych zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 30.06.2021 nr TTSIKU-22282/21/TK/RM.

W miejscach, w ktorych zachodzi konieczno$¢ wykorytowania gruntu w celu utozenia nowej nawierzchni
nalezy rurociag zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A120PS. Rury ostonowe powinny siega¢ po minimum 0,5m
poza obrys planowanych prac budowlanych.

O pracach na oraz w poblizu sieci telekomunikacyjnej Orange nalezy poinformowa¢ wiasciwych

przedstawicieli operatora.

e ——
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2. Przedmiar robot

Lp Opis prac | jm ‘ llos¢ Cena jedn Wartos¢
| | Koszty ogdlne budowy
1 Koszty_ ogoln.e budowy: gwarancje, kpl 1,00
ubezpieczenia, zaplecze budowy
2 | Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,00
Il | Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
3 | Odhumusowanie terenu gr 25 cm m?2 3410,00
4 | wycinka krzakéw gestych m?2 360,00
5 | Wykop w gruncie kat IV-V m3 1 850,00
6 | Nasypy z gruntu z wykopdw m3 620,00
Il | Roboty drogowe
A. Jezdnie manewrowe
Stabilizacja gruntu na miejscu gr 25 cm
7 Rm 1,5 - 2,5 Mpa m?2 1 595,00
8 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm m2 1 381,00
9 Nawierzchnia z kostki lf)etonovx{ej szarej m 1381,00
gr 8 cm na podsypce piaskowej
Kraweznik betonowy 15x30 na fawie
10 betonowej C12/15 m 427,00
B. Chodniki
Stabilizacja gruntu z dowozu gr 10 cm
11 Rm 1.5 - 2,5 Mpa m?2 270,00
12 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 10 cm m?2 270,00
Nawierzchnia z kostki betonowej
13 | czerwonej gr 8 cm na podsypce m2 270,00
piaskowe;]
Obrzeze betonowe 30x8 na tawie
14 betonowej C12/15 m 82,00
C. Stanowiska parkingowe
Stabilizacja gruntu na miejscu gr 25 cm
15 Rm 1,5 - 2,5 Mpa m?2 730,00
16 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm m2 702,00
17 Nawierzchnia z ptyt azurowych MEBA 10 m2 362,00
cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej szarej

18 gr 8 cm na podsypce piaskowej m2 302,00
19 Pasy z kostk.i czerwc?nej gr8cmna m 38,00
podsypce piaskowej
Kraweznik betonowy 15x30 na fawie
20 betor?owej C12/15 ! m 130,00
IV | Kanalizacja deszczowa
21 | Kanalizacja deszczowa fi 400 PEHD SN8 m 59,00
22 | Kanalizacja deszczowa fi 300 PEHD SN8 m 106,00
23 | Przykanaliki fi 200 PP SN8 m 104,00
24 | Wpusty uliczne fi 500 szt 13,00
25 | studnie fi 1000 betonowe h=2,0 m szt 10,00
26 | osadnik V=3m3 szt 1,00
27 | separator 10/100 I/s szt 1,00
28 | kamerowanie sieci kpl 1,00
V | Kanalizacja sanitarna
29 | kolektor fi 200 PVC SN8 m 88,00
30 | Studnie betonowe fi 1000 h=2,0 m szt 2,00
31 | Studnia zlewna kanalizacji sanitarnej szt 1,00
32 | kamerowanie sieci kpl 1,00
VI | wodociag
33| sie¢ wodna fi 63 PE SDR 17 m 97,00
34 | kolana fi 63 wraz z blokami oporowymi kpl 3,00
35 | stupek z zaworem czerpalnym kpl 1,00
36 | Ptukanie i dezynfekcja sieci kpl 1,00
37 | Préba cisnienieniowa kpl 1,00
VIl | Oswietlenie
36 | sie¢ YAKY4x25 mm?2 m 180,00
37 | Lampy LED 99W na stupach 9 m szt 8,00
38 | szafka oswietleniowa kpl 1,00
39 | badania odbiorcze sieci kpl 1,00
Vil | Zielen
40 | Humusowanie i obsianie terenu m2 2 260,00
41 | Nasadzenia drzew szt 12,00
42 | Nasadzenia krzewow szt 120,00
IX | Organizacja ruchu
43 | znaki pionowe A, D szt 9,00
44 | Tabliczki T szt 2,00
45 | znaki poziome cienkowarstwowe m2 15,00

Przedmiar robot
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Razem netto
VAT 23%
Razem brutto
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