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Przekrój typowy jezdnia
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Wymagania dla podbudów :

-  dla warstwy podbudowy na jezdni :

-  moduł odkształcenia: E 2 > 130 MPa  Is > 1.0.

- dla warstwy ulepszonego podłoża:

-  wtórny moduł odkształcenia: E2 > 50 MPa

-  dla podłoża gruntowego:

-  wtórny moduł odkształcenia: E2 > 25 MPa

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:10

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 22X15 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 31X35 cm C12/15
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WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU

ASFALTOWEGO AC11S 50/70

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU

ASFALTOWEGO AC16W 50/70

B

20cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 0/63

WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI

ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C0,4/0,5

15cm

WYMIANA GRUNTU RODZIMEGO NA PIASEK ŚREDNI

WARSTWA STOSOWANA W PRZYPADKU GRUNTÓW

NIEBUDOWLANYCH O SŁABEJ NOŚNOŚCI
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30cm

A

NAWIERZCHNIA Z  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM

GRYSEM KAMIENNYM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ

Pochylenie poprzeczne jezdni:

W km 0+000 - 0+030,25 pochylenie jednostronne 2% w kierunku północnym

W km 0+030,25 - 0+042,29 zmiana pochylenia z jednostronnego 2% na

jednostronne przeciwnie 2%

W km 0+042,29 - 0+270,90 pochylenie jednostronne 2% w kierunku południowym

Szerokość jezdni:

W km 0+000 - 0+093,02 6,00 m

W km 0+093,02 - 0+098,02 zmiana szerokości z 6,00 m na 5,75 m

W km 0+098,02 - 0+124,35 5,75 m + obustronna opaska 0,50 m

W km 0+124,35 - 0+129,35 zmiana szerokości z 5,75m na 6,00m

W km 0+129,35 - 0+174,89 6,00 m

W km 0+174,89 - 0+189,89 zmiana szerokości z 6,00m na 3,50m

W km 0+189,89 - 0+251,78 3,50m

W km 0+251,78 - 0+257,78 zmiana szerokości z 3,50m na 5,00m

W km 0+257,78 - 0+270,90 5,00m

Przekroje typowe
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Przebudowa drogi ul. Polne Wzgórze w pasie drogowym, na działkach
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