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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru warstwy odsgczajacej w ramach realizacji przedmiotowego zadania pn.

,,Przebudowa drogi ul. Polne Wzgorze w pasie drogowym, na dziatkach 413, 5246/3 i innych”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot rozbidrkowych, dotyczacych zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robdt rozbiérkowych w zwiazku z realizacja zadania:

- Wykonania warstwy mrozoochornej petniaca funkcje warstwy odsaczajacej z mieszanki

niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR > 35% oraz K10>8m/dobe¢ — 35 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN
13043:2004

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: - piaski, - zwir i
mieszanka,

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych sa: piaski, zwiry i
mieszanki kruszyw.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujace warunki szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne (piaski)

D15/d85<5

albo mieszanke tych kruszyw o ciagtym uziarnieniu wg ponizszych wymagan:

Tablica 1. Wymagania dla piasku

Lp. Wysrczephlnieniz wlaiciwosici w zaleimodei od gatunku Wymmagania
gat. | gai. 2
Sklad ziarmowy
L. a) zawarosé #Aaren mnicjszeych od 0,075 mm, % masy, nie wiges) niz | 5
b zawariodd nadziama powyieej 2 mm, % masy, nie wigee| nic 15% 15+
2 Lawartodl ranieczysecreh obeyeh, o masy, nie wigoej ni L[IH] 0.1
3. Wekaimik piaskowy, wickszy od 75 65
4. Lawartodl ranicczysecreh organicenych, barwa nie ciermndejsza niz WEOTEWE
5. Wekaimik wodoprzepuszczalnedci, nie mnicjszy niz rm'dobeg 3 | #
*)- Nie dopuszcza sig¢ w nadziarnie ziaren wiekszych od 4mm
2.4. Wilasciwosci warstwy mrozoodpornej i odsaczajacej
Lp. Wihasciwosci Wymagania wobec mieszanek
niezwiagzanych, przeznaczonych do podbudowy
Mieszanka niezwigzana do warstwy Mrozoodporna petnigca funkcje
podbudowy odwadniajaca
1. Wspdtczynnik odwodnienia na dobe k10=8 m/dobe
2. Wartos¢ CBR ™ [%] po zageszczeniu wg

metody Proctora do wskaznika zgeszczenia
wymaganego dla danej warstwy przy energii
0,59 Jcm® i moczeniu w wodzie 96h,
oznaczony wg PN-EN 13286-47, co najmnigj

CBR >35

2.5. Skladowanie materialdw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem Wykonawca powinien dysponowac

nastepujacym sprzetem:

e szczotki mechaniczne — zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych (pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych, stuzacych do zdrapania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace stuzace do zamiatania); zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace;

- sprezarke powietrzna.

- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne i topaty.

Do wykonania robot zwiagzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy
uzy¢ skrapiarki, ktora powinna by¢ wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na

sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametrow:

e temperature lepiszcza,
e szerokosc¢ rozktadania lepiszcza.
e ilosc¢ rozktadanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone

przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢
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wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu

lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu

rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast
po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi czegsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wediug BN64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od

wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.
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5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy

powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych

z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3
Badania w czasie robot

6.3. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

a) szerokos¢ warstwy; 10 razy na 1 km; odchytki od szerokosci projektowanej + 10 cm, - 5 cm.

b) réwnos¢ poprzeczng i podtuzng mierzong tatg 4m; 10 razy na 1 km ; nierébwnosci poprzeczne nie
moga przekracza¢ + 20 mm, nierownosci podituzne zgodnie z norma BN-68/8931-04

c) spadki podtuzne i poprzeczne; dopuszczalne odchytki spadkdéw poprzecznych + 0,5% d) rzedne
wysokosciowe co 100m

e) grubos¢ warstwy; nie rzadziej niz raz na 400 m2 , dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2 cm.

f) zageszczenie warstwy; nie rzadziej niz raz na 600 m2 wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonego
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gt¢bokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.5. Badania- warstwa mrozoodporna

6.5.1.1 Czestotliwos¢ badan- warstwa mrozoodporna

Czestotliwosé i zakres badan kontrolnych dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
mrozoochronnej podano w tablicy 3.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy budowie warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszcze ghlnienie badan Minimalna czestotliwoedd wykonania
l. Szerokodd I razy na | km
2. Rownodd podhaina oo 20 m lata na kadyim pasie ruchu
3. Rbownodd popraecensa I razy ta | km
4. Spadki poprzecme*) I razy na | km
5. Rzedne wysokodchowe co 100 m

e ] w 3 punktach, lecz nie readsie) nik raz na
b, Cirubosd warsiwy 000 2

rd ms

- Lagesrezenie warstwy, W 2 punktach lecz nie readzie) nis raz na 600
) wil gotnosd kruszyvwa 2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.5.1.2 Szerokos¢ warstwy mrozoochronnej

Szerokos¢ warstwy mrozoochronnej nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej 0 wigcej
niz+10 cm,-5 cm. 6.3.3.Réwnos¢ warstwy Nierdwnosci podtuzne nalezy mierzy¢é 4-metrowa fatg
zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dostosowang do szerokosci
warstwy. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.5.1.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja £0,5%.

6.5.1.4 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi warstwy mrozoochronnej a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢+1 cm, -2 cm.

6.5.1.5 Grubosé
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢+1lcm, -2cm.

6.5.1.6 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej, okreslony wg BN- 77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 [6].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. 8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje: - prace
pomiarowe, - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, - wyréwnanie
utozonej warstwy do wymaganego profilu, - zageszczenie wyprofilowanej warstwy, -
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, -
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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