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NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM CO,4/,O,5
WYMIANA GRUNTU RODZIMEGO NA PIASEK SREDNI

WARSTWA STOSOWANA W PRZYPADKU GRUNTOW

MECHANICZNIE Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM | 30cm

GRYSEM KAMIENNYM | EMULSJA ASFALTOWA

Szerokos¢ jezdni:
W km 0+000 - 0+093,02 6,00 m
W km 0+093,02 - 0+098,02 zmiana szerokosci z 6,00 mna 5,75 m
W km 0+098,02 - 0+124,35 5,75 m + obustronna opaska 0,50 m
W km 0+124,35 - 0+129,35 zmiana szerokosci z 5,75m na 6,00m
W km 0+129,35 - 0+174,89 6,00 m
W km 0+174,89 - 0+189,89 zmiana szerokosci z 6,00m na 3,50m
W km 0+189,89 - 0+251,78 3,50m
W km 0+251,78 - 0+257,78 zmiana szerokosci z 3,50m na 5,00m
W km 0+257,78 - 0+270,90 5,00m

Pochylenie poprzeczne jezdni:

W km 0+000 - 0+030,25 pochylenie jednostronne 2% w kierunku pétnocnym
W km 0+030,25 - 0+042,29 zmiana pochylenia z jednostronnego 2% na
jednostronne przeciwnie 2%

W km 0+042,29 - 0+270,90 pochylenie jednostronne 2% w kierunku potudniowym
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modut odksztatcenia: E 2 > 130 MPa Is > 1.0.

potgczenie z

o
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU §
ASFALTOWEGO AC11S 50/70  |4cm 2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU =
8cm 2
2
MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 0/63 | 20cm E,
15cm 1
-2
35cm
NIEBUDOWLANYCH O StABEJ NOSNOSCI
; 2=47/82CmM

®)

terenem istniejgcym ASFALTOWEGO AC16W 50/70

SZEZEGOL "C"

ala 1:10

N

.3

ERE

<

31

35

tAWA BETONOWA Z OPOREM 31X35 cm C12/15

Wymagania dla podbudow :
dla warstwy podbudowy na jezdni :

dla warstwy ulepszonego podtoza:

wtorny modut odksztatcenia: E2 > 50 MPa

dla podtoza gruntowego:

wtérny modut odksztatcenia: E2 > 25 MPa
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"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"
SPOLKA Z 0.0.

40-169 Katowice. ul. Wierzbowa 14. tel.\fax 2589015

Inwestor:

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa drogi ul. Polne Wzgérze w pasie drogowym, na dziatkach

Gmina Olkusz

32-300, ul. Rynek 1

413, 5246/3 i innych

Nazwa rysunku:
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