i GEOMAX

'.J' GEDLOGIA INZYNIERSKA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

okreslajace warunki gruntowo-wodne
w podtozu projektowanej przebudowy drogi
ul. Polne Wzgdrze w Olkuszu

Opracowat:

mgr inz. Kamil Wronski
upr. geol. VII-1554

Wieliczka, listopad 2023 r.

GEOMAX Kamil Wronski
ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka \. 604 968 427

@ (o

www.geomax.info.pl B4 biuro@geomax.info.pl



Geotechniczne warunki posadowienia
Olkusz, ul. Polne Wzgorze

listopad 2023

SPIS TRESCI:

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

YL 1 = PPN 2

2. DANE WYISCIOWE DO OPRACOWANIA ....uvvvreerssssssssssssssnssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssenannns 2

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH ...eeuuussrrrreessssssssssssssnssessssssssssssssssnsesssssssnnnns 3
3.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA ....cvvunireernnssesrnnsssssennsssesnnnsssssnsnsssssnsnsssssnsnsssssnsnnssens 3
3.2, ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNED .v.uveuvessesenseessessessensessessessessesssessensessessessessessessessssnsensensensenses 4

4. WARUNKI WODNE....1ettttteteessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssennsessennnnns 4

5. WARUNKI GRUNTOWE . ..sttuuuusssssssssssssssssssnsnssssssssnssnsssssssnssssnsssssssnsssssssssssssssnssnnsnnssnnnnnnnnnns 4

6. PODSUMOWANIE T WNIOSKI ... uueesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 5

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TABEL:

Tabela 1. Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw warstw

geotechnicznych
SPIS ZALACZNIKOW:
Zat. 1.1. Usytuowanie rejonu dokumentowanych robdt geologicznych:

- fragment mapy topograficznej w skali 1:10 000

- fragment Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz

Olkusz (945)

Zat. 1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacjg wykonanych prac badawczych,

skala 1:1000

Zat. 2. Karta dokumentacyjna otworédw geotechnicznych
Zat. 3. Przekrdj geotechniczny
Zat. 4. Objasnienia do karty otwordw i przekroju geotechnicznego

GEOMAX Kamil Wronski



Geotechniczne warunki posadowienia
Olkusz, ul. Polne Wzgdrze listopad 2023

OPINIA GEOTECHNICZNA
Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa drogi ulicy Polne Wzgdrze w Olkuszu
w pasie drogowym na dziatkach nr 413, 426/1, 427/4, 5246/3 oraz 5233.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustala sie proste warunki gruntowe
oraz proponuje przyjecie II kategorii geotechnicznej dla rozpatrywanego obiektu.

Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. WSsTEP

Celem opracowania jest okreSlenie warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych
w podtozu projektowanej przebudowy drogi ul. Polne Wzgdrze w Olkuszu w pasie drogowym
na dziatkach nr 413, 426/1, 427/4, 5246/3 oraz 5233.

2. DANE WYJISCIOWE DO OPRACOWANIA
Opracowanie powstato na podstawie rezultatdbw wizji terenowej, wiercenia otwordéw
badawczych oraz analizy materiatéw archiwalnych, literaturowych i aktéw normatywnych.
W ramach rozpoznania wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 1,9-
3,0 mp.p.t. (facznie wykonano 7,3 mb wiercen). Otwory wykonano przy uzyciu
matosrednicowego prdébnika przelotowego o $rednicy 70 mm oraz probnikéw przelotowych
typu RKS o dtugosci 1,0 i 2,0 m i $rednicy 50, 40 i 36 mm, wprowadzanych w podfoze za
pomocg miota spalinowego Cobra Pro. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono na
biezgco opis makroskopowy przewiercanych gruntow.
Wszystkie punkty badawcze zostaty w terenie wytyczone metodg domiaréw (rzednych
i odcietych), w oparciu o istniejacg sytuacje, na podstawie mapy sytuacyjno do celéw
projektowych w skali 1: 1000. Rzedne wysokosciowe otworéw okreslono z wykorzystaniem
niwelatora.
Lokalizacje punktéw badawczych zilustrowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:1000 (zat. 1.2). Profil otworéw geotechnicznych zamieszczono w zat. 2.
W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nastepujgcych
materiatow archiwalnych:
1. Kondracki J., 2002 — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Malinowski J. (red.), 1991 - Budowa geologiczna Polski. T. VII. Hydrogeologia.

Wydawnictwo Geologiczne.
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3. Rutkowski J., 1989 — Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz
Olkusz (945) wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Stupnicka E., 2007 — Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo UW, Warszawa.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

N o bk

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

8. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

9. PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Internetowe bazy danych:

10. Baza danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej: http://spd.pgi.gov.pl,

11. Centralna Baza Danych Geologicznych: https://geolog.pgi.gov.pl,

12. Geoserwis GDOS — baza danych przestrzennych: http://geoserwis.gdos.gov.pl,

13. http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

14. System Ostony Przeciwosuwiskowej: http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH
3.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar inwestycji jest zlokalizowany w rejonie
ul. Polne Wzgérze w Olkuszu, gmina Olkusz, powiat olkuski, wojewodztwo matopolskie.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rejon wykonanych prac potozony jest w obrebie
prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji Wyzyna Slasko-krakowska, makroregionu Wyzyna
Krakowsko-Czestochowska, mezoregionu Wyzyna Olkuska.

Rejon badan jest nachylony w kierunku wschodnim — potudniowo-wschodnim. Rzedne
wysokosSciowe w rejonie przeprowadzonych badan zawierajg sie w zakresie 408,4-
416,7 m n.p.m.

Teren objety badaniami potozony jest poza granicami osuwisk i terendw zagrozonych
ruchami masowymi ziemi, poza zasiegiem obszaru zagrozonego podtopieniami oraz poza
granicami terendw i obszarow gorniczych. Badany obszar znajduje sie w obrebie
udokumentowanego ztoza rud cynku i otowiu ,Sikorka” [10, 11, 14].

Lokalizacje terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zataczniku 1.1.
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3.2. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Obszar objety opracowaniem potozony jest w potudniowej cze$ci monokliny $lgsko-
krakowskiej. Pod cienkg pokrywg utwordw czwartorzedowych zalega strop podtoza skalnego
zbudowanego z gdérnojurajskich wapieni.
Lokalizacje terenu badan na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 przedstawiono w zafgczniku 1.1.

4. WARUNKI WODNE

W okresie wykonywania otworéw badawczych (listopad 2023) w otworze nr 1
stwierdzono wystepowanie sgczenia. Saczenie zaobserwowano na gtebokosci 1,5 m p.p.t., tj.
na rzednej 415,20 m n.p.m.

W okresach o wzmozonej ilosci opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow

nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie sgczern wéd pochodzenia infiltracyjnego.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Wiasnosci gruntdéw ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworéw badawczych, analizy makroskopowej probek gruntéw,
a takze analizy materiatéw archiwalnych.

Pod warstwg gruntdow nasypowych o migzszosci 0,6 - 1,7 m zalegajg grunty rodzime,
rozpatrywane jako podtoze budowlane. Z uwagi na kryterium genezy i wyksztatcenia

gruntéw, wyodrebniono w podtozu budowlanym cztery pakiety warstw geotechnicznych:

pakiet I — czwartorzedowe grunty mineralne niespoiste,
pakiet II — czwartorzedowe zwietrzeliny gliniaste,
pakiet III — czwartorzedowe zwietrzeliny sypkie,
pakiet IV — skaty twarde podtoza jurajskiego.

W obrebie pakietéw, z uwagi na stan oraz litologie gruntéw, dokonano ich dalszego
podziatu na warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne ustalono metodg A i B wg
normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

Metodg bezposrednia A ustalono stopien plastycznosci gruntdw I,. Stopien
zageszczenia gruntdow niespoistych Ip ustalono na podstawie obserwacji oporéw osrodka

gruntowego podczas gtebienia otworédw badawczych.
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Pozostate parametry geotechniczne gruntu ustalono metodg B, tj. na podstawie
ustalonych zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy parametrem wiodagcym (I. i Ip) a innymi
parametrami.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli
nr 1. Przestrzenny obraz budowy geologicznej wraz z wydzielonymi warstwami
geotechnicznymi przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 3).

Ponizej zamieszczono krotki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

Czwartorzedowe warstwy gruntéw mineralnych, niespoistych:
Warstwa Ia — reprezentowana jest przez piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym,

charakteryzujace sie Srednim stopniem zageszczenia Ip =0,45.

Czwartorzedowe warstwy zwietrzelin gliniastych:
Warstwa IIa - zaliczcono do niej zwietrzeliny gliniaste wapienia w stanie

twardoplastycznym, dla ktérych przyjeto sredni stopien plastycznosci I.=0,10.

Warstwa IIb - reprezentowana jest przez zwietrzeliny gliniaste wapienia w stanie

potzwartym, charakteryzujgce sie Srednim stopniem plastycznosci I.=0,00.

Czwartorzedowe warstwy zwietrzelin:
Warstwa IIIa — warstwe tworzg zwietrzeliny wapienia w stanie $rednio zageszczonym na

pograniczu zageszczonego, charakteryzujgce sie srednim stopniem zageszczenia I.=0,67.

Skat twarde podloza jurajskiego:
Warstwa IVa - reprezentowana jest przez wapienie, charakteryzujgce sie Srednig

wytrzymatos$cig na jednoosiowe Sciskanie Rc > 5 MPa.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Pod wzgledem administracyjnym obszar inwestycji jest zlokalizowany w rejonie
ul. Polne Wzgérze w Olkuszu. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rejon
wykonanych prac potozony jest w obrebie makroregionu Wyzyna Krakowsko-
Czestochowska, mezoregionu Wyzyna Olkuska.
Powierzchnia terenu badan jest nachylona w kierunku wschodnim i potudniowo-
wschodnim. Rzedne wysokosciowe w rejonie przeprowadzonych badan zawierajg sie
w zakresie 408,4- 416,7 m n.p.m.
Teren objety badaniami potozony jest poza granicami osuwisk i terendw zagrozonych

ruchami masowymi ziemi, poza zasiegiem obszaru zagrozonego podtopieniami oraz
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poza granicami terendw i obszaréw gérniczych. Badany obszar znajduje sie w obrebie
udokumentowanego ztoza rud cynku i otowiu ,Sikorka”.

2. Warunki gruntowe — przypowierzchniowg warstwe badanego terenu budujg grunty
nasypowe o migzszosci 0,6 — 1,7 m. Ponizej zalegajg grunty czwartorzedowe- piaski
$rednie w stanie Sredniozageszczonym (warstwa nosna Ia stwierdzona w otworze nr
2), zwietrzeliny gliniaste wapieni w stanie twardoplastycznym i pétzwartym (warstwy
nosne IIa i IIb) oraz zwietrzeliny wapieni w stanie $redniozageszczonym na
pograniczu zageszczonego (warstwa nosna IIIa). Utwory czwartorzedowe siegajg do
gtebokosci od 1,7 do >3,0 m p.p.t.

Strop podtoza jurajskiego zbudowany z wapieni (warstwa nosna IVa) zostat
nawiercony w otworach 1 i 2 na gt. odpowiednio 1,7 i 2,2 m p.p.t.

Parametry  charakterystyczne  wydzielonych  warstw  geotechnicznych
zamieszczono w tabeli nr 1. Obraz budowy geologicznej wraz z wydzielonymi
warstwami geotechnicznymi przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 3.).

3. Warunki wodne — w okresie wykonywania otworéw badawczych (listopad 2023)
w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie sgczenia. Sgczenie zaobserwowano na
gtebokosci 1,5 m p.p.t., tj. na rzednej 415,20 m n.p.m.

W okresach o wzmozonej ilosci opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie saczern wod pochodzenia infiltracyjnego.

4. GlebokoS¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN-B-03020:1981.

5. Nasypy stwierdzone w rejonie otworéw nr 2 i 3 stanowig mieszanine kruszywa, gliny
piaszczystej i gliny piaszczystej prochniczej. Materiat ten nalezy uznac jako bardzo
wysadzinowy i nalezy przewidzie¢ wymiane odpowiedniej jego migzszosci na materiat
nie wysadzinowy, kontrolowany, odpowiednio zageszczony. Mozna rowniez
przewidzie¢ inng metode wzmocnienia podtoza w celu uzyskania odpowiednich jego
parametrow.

6. Z uwagi na punktowy charakter rozpoznania istnieje mozliwos¢ lokalnie odmiennych
warunkow od stwierdzonych. Zaleca sie, aby roboty ziemne byly prowadzone pod
nadzorem uprawnionego geologa.

7. Zwietrzeliny wapieni (warstwa IIa, IIb i IIIa) nalezg do gruntdéw trudno urabialnych
— kategoria 5 wg PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustala sie proste
warunki gruntowe oraz proponuje przyjecie II kategorii geotechnicznej dla

rozpatrywanego obiektu. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie
Nie przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntow w czasie pod warunkiem stosowania sie

do zalecen przedstawionych w rozdziale 6.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli nr 1.

Zgodnie z punktem 2.4.6.2 normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie
geotechniczne, Czesc 1: Zasady ogolne, wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
(Xq) nalezy wyprowadzac z wartosci charakterystycznych (Xx) za pomocg wzoru:

Xa = X«/ ym

gdzie ym 0znaczono wspdtczynniki czeSciowe do parametréw geotechnicznych.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

CzeSciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z odpowiednim
podejsciem obliczeniowym. Wg zatgcznika krajowego do normy APN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010, przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci (GEO) nalezy stosowaé
podejscie obliczeniowe 2, za$ przy sprawdzaniu statecznosci ogdlnej nalezy stosowac
podejscie obliczeniowe 3. Wspdtczynnik czeSciowe nalezy przyjmowac zgodnie z Tablicg NA.2

ww. zatgcznika krajowego do normy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgce w poditozu projektowanych

obiektdw grunty nie powinny na nie oddziatywac.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego poditoza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy rozpatrywac
zgodnie z zatgcznikiem D do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Czesc 1: Zasady ogoine.
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6. Okreslenia nos$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nosno$¢ i osiadania fundamentu oblicza Konstruktor. Osiadania nalezy obliczy¢ zgodnie
z zalgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,
Czesc 1: Zasady ogoine.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w tab. nr 1 oraz na
przekroju geotechnicznym (zat. 3.). Prace (kontrole dna wykopu, zasypy fundamentow, itp.)

nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego nadzoru geologicznego / geotechnicznego.

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Nie przewiduje sie oddziatywania wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje sie monitorowania obiektu, jednak ostateczng decyzje podejmie
Projektant.
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Tabela 1. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERSTYCZNYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH
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03020
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§ llowce, mulowce i piaskowce — warstwy malinowickie Skala 1 : 50 000
g s
* KARBON{- T Kamil Wronski*
DOLNY Y - L o ul. Wygoda 47,
Wapienie, dolomity i wapienie margliste z krzemieniami %?m:m?m@mﬁé 2[2_00620409zifzh;czka Zal. 1-1 -
e-mail: biuro@g info.pl
(- \ Obiekt: Przebudowa drogi Data:
\_’ ul. Polne Wzgérze w pasie drogowym, | X| - 2023
- rejon dokumentowanych na dziatkach 413, 5246/3 i innych
P S robét geologicznych Skala:
— 1:50 000/
‘v) Na rysunku: 10 000
Usytuowanie rejonu dokumentowanych

Opracowat:

robd logicznych
obdt geologicznyc M. Szyszlak




Kamil Wronski

GEOMAX ul. Wygoqa _47, Z * 1 2
,i% 32-020 Wieliczk ar. 1.
&V omamammsea 0T
e-mail: biuro@geomax.info.pl

Obiekt: Przebudowa drogi Data:
ul. Polne Wzgérze w pasie drogowym, | XI-2023
na dziatkach 413, 5246/3 i innych

Skala:
Na rysunku: 1:1000
Mapa §ytuacyjno-wysok030|owa Opracowat:
z lokalizacjg wykonanych prac

M. Szyszlak

badawczych

Objasnienia:

. wykonany otwér geotechniczny

\ linia przekroju geotechnicznego




M GEOMAX

[ GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2

Rejon: ul. Polne Wzgérze
Miejscowos¢: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Projektowana przebudowa drogi

System wiercenia: udarowy

Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Doz6r geol.: K. Wronski

Rzedna: 416.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2023-11
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= Nawierzchnia asfaltowa, czarna
- nB 0.12 nasyp budowlany (ttuczen + zuzel), brgzowo-szary
v 0 0.60
olE| KWg zwietrzelina gliniasta wapienia, jasnoszara mw 1/2 tpl lla
H
—= W 1.70 |—_wapien, biata ST Va
1.90
Profil numer 2 Rzedna: 412.50 m n.p.m. Data: 2023-11
%7 nN nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta + kruszywo),
ol 1.0 ciemnobrgzowy/czarny
g
S P I
| S 1.70 | piasek $redni, 26ty szg a
g 20 K‘xv 1.90 - zwietrzelina wapienia, jasnoszara mw SSZ%J II\I}g
- 50 M~Wwapien, biata
2.40
Profil numer 3 Rzedna: 408.40 m n.p.m. Data: 2023-11
nasyp niekontrolowany(glina piaszczysta przewarstwiana
- nN gling piaszczystg préchniczg + kruszywo),
sl 10 0.70 brgzowy/ciemnobrgzowy
N
Q
g § I
Jl20 zwietrzelina gliniasta wapienia, biata mw 0/0 pzw b
8.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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WGEOMAX GEOMAX Kamil Wronski Zat.Nr
@ 7 GEOLOBIA INZYNIERSKA ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka 3

ul. Polne Wzg6rze
Dz. 413, 5246/3 i inne

Przebudowa drogi ul. Polne Wzgérze w pasie drogowy
dziatkach 413, 5246/3 i innych

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

X1-2023

M. Szyszlak

Przekroj geotechniczny [-I'

Skala

1000
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat. 4.

Objasnienia do kart otworow i przekrojow geotechnicznych

A. Symbole rodzajow gruntéw:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip pyt piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta
- (W) wegiel G glina
- (gr) gruz Gr glina pylasta
- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezta
-C cegta Gz glina zwiezta
Gb gle-ba Gnz glina pylasta zwiezta
4 ZWir_ Ip it piaszczysty
Po pospotka I it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospotka gliniasta In it pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek sredni Nm namut organiczny
Pr piasek gruby KWg[Gpi] |zwietrzelina gliniasta [glina pylasta]
?Ig pizisek gliniasty KW[p-c] zwietrzelina[ piaskowiec]
py’

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zaggszczenia- grunty niespoiste

I - stopien plastycznosci

Ip - stopien zaggszczenia

A% stan -zwarty I.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzw - potzwarty I.<0 szg - $redniozageszczony  0.33< Ip<0.66
tpl - twardoplastyczny 0< 1,<0.25 | zg - zageszczony 0.66< Ip<1.00
pl - plastyczny 0.25< 1;<0.50
mpl - miekkoplastyczny 0.50< I;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, znak | Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak
/ . L . Vv symbol i rzedna (m npm) nawierconego
pogranicze rodzajow gruntu lub stanow | 575 34 Zwierciadta wody gruntowej
// . \Y4 symbol i gtebokos¢ (m ppt) nawierconego
przewarstwienia 2.3 zwierciadta wody gruntowej
+ . . v symbol i rzedna (m npm) ustabilizowanego
domieszkd 219.3 zwierciadta wody gruntowej
v . o I
Ia symbol warstwy geotechnicznej 2.3 symbol '.g*e.b okosc (m ppt) ustaplllzowa
nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 53 sgczenie wody gruntowej (m ppt)
Cr utwory kredy
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