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1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Informuje, ze zgodnie z art. 29 pkt 24 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pozn. zm.) budowa kanatu technologicznego wymaga zgtoszenia zamiaru budowy wtasciwemu
organowi.

W nawigzaniu do Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt pt.: Projekt pt. ,Budowa teletechnicznego kanatu technologicznego wzdtuz
drogi gminnej w Brzeznie”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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2 Dane ogdlne

I 2.1 Inwestor

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

I 2.2 Adres budowy

Teletechniczny kanat technologiczny jest obiektem liniowym, a jej trasa przebiega¢ bedzie wzdtuz drogi
gminnej w m. Brzezno, gm. Skoki : 35/3, 66/2, 66/13, 67/2, 54 (Obreb Brzeino)
Projektowany przebieg kanatu technologicznego w niniejszym opracowaniu podlega zgtoszeniu do

Starostwa Powiatowego w Wagrowcu / Wydziatu Architektury i Budownictwa.

I 2.3 Wykonawca robot

Na podstawie przeprowadzonego wyboru ofert przez Inwestora tj. Gmine Skoki

I 2.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
e umowa zawarta ze Zleceniodawcy,
e wizjalokalna,
e wytyczne Inwestora,
e mapa do celéw projektowych,

e uzgodnienia robocze z wtascicielem obiektu.

I 2.5 Normy i przepisy

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

e Ustawa - Prawo budowlane,

e ZN-96TPS.A.-011 -, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne”.

e ZN-96TPS.A.-013 - "Kanalizacja wtérna i mikrokanalizacjei kablowe. Wymagania i
badania".

e ZN-96TPS.A.-021 - ,Uszczelki koncdw rur. Wymagania i badania".

e Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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I 2.6 Zakres rzeczowy

W ramach budowy teletechnicznego kanatu technologicznego dla Gminy Skoki, na ogdlnej dtugosci trasowe;j
réwnej 500,0m, niezbedne jest wykonanie :
o We wspdlnym wykopie o tgcznej dtugosci trasowej: 424,0m :
o Utozenie rury DVR @110 (koloru niebieskiego)
o Utozenie rury HDPE 140 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
o Utozenie pakietu mikrorur 3x HDPE [ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i biatego)
e Pod drogami i w skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym o tacznej dtugosci: 77,0m :
o Utozenie 2 rur HDPEp @ 110 metoda przekopu (koloru czarnego) o tacznej dtugosci:
77,0m
o Wciagnieciu do utozonej rury HDPEp @1 110 o tgcznej dtugosci: 77,0m:
= rury HDPE @40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
= pakietu mikrorur 3x HDPE @ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i biatego).
e Budowa studni kablowych typu SKR-1 — 12 szt,

e Budowa studni kablowych typu SK-2 — 1 szt.

I 2.7 Materiaty wykorzystane

Materiaty przewidziane do wybudowania muszg posiadac¢ odpowiedni atest, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci

lub aprobaty techniczne oraz byé zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
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3 Opis nietechniczny

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie dla Gminy Skoki kanatu technologicznego
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 wzdtuz planowanej do

przebudowy drogi gminnej w Brzeznie.

4 Opis techniczny

Catosc¢ inwestycji polegajacej na budowie teletechnicznego kanatu technologicznego dla Gminy Skoki w ramach
przedmiotowego zadania polegac bedzie na utozeniu doziemnie rury DVR ¢ 110 (pod drogami i w skrzyzowaniu
z infrastruktura podziemna opcjonalnie z 2 rur HDPEp ¢ 110) oraz rury $wiattowodowej HDPE ¢ 40/3,7 wraz
pakietem 3 mikrorur typu 12mm/8mm.

Sposdb utozenia kanatu technologicznego:

Przekroj projektowanego przecisku / wykopu
pod drogami lub w skrzyzowaniu

- z ciekami wodnymi
Przekréj wykopu otwartego z planowanym utozeniem rur
z planowanym utozeniem rur

- ]

Warstwa piasku

I Warstwa ziemi

wo 0’004

Tasma ostrzegawcza
szer. 20 cm

Szerokoscé
zajecia
wykopu 22.5¢cm

- —

Warstwa ziemi

Szerokosc
zajecia
wykopu 155 cm
—

2110

s,
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Rura HDPEp ¢ 110/6,3

Rura ostonowa gtadka jednoscienna stosowana do przeciskow lub przewiertéw pod szlakami komunikacyjnymi
i wodnymi.

Przy zblizeniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego.

Ukfadana na gtebokos$ci min. 1,0m pod drogg lub zachowujgc normatywne odlegtosci pionowe od uzbrojenia

podziemnego z ktorym sie krzyzuje.

Rura DVR ¢ 110/95

Rura ostonowa dwuscienna karbowana w zwojach.

Przeznaczona do ochrony linii elektroenergetycznych. Uzywana jako ochrona kabla w warunkach terenowych
przy matych obcigzeniach zewnetrznych np. tereny zielone, chodniki w wykopach otwartych.

Ukfadana na gtebokosci min. 0,8 m.

Rura HDPE ¢ 40/37

Rura ostonowa dla kabla optotelekomunikacyjnego.

Przeznaczona do budowy rurociggdw kablowych dla kabli swiattowodowych.

Ukfadana na gtebokosci min. 0,8m przy rurze DVR ¢ 110/95 lub wciggana do rury HDPEp ¢ 110/6,3 na

projektowanych skrzyzowaniach z drogami lub uzbrojeniem.

Pakiet 3 mikrorur typu HDPE 12/8
Wiagzka mikrorurek grubosciennych (pakiet) przeznaczona do uktadania bezposrednio w gruncie. Gtebokos¢
utozenia mikrorurek to min. 0,8m. Pakiet uktada¢ pomiedzy rurg DVR ¢ 110 a rurg HDPE ¢ 40/3,7.

Mikrorurki sg przeznaczone do instalowania w nich mikrokabli swiattowodowych.

Studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1, SK-2 oraz SKR-2 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
73/8984-01 z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250. Studnia kablowa i jej prefabrykowane

elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

Uwaga: projektowana inwestycja nie narusza struktur budynkéw, budowli ani zadnych innych obiektéw
naziemnych. Po przeprowadzonych pracach ewentualnie uszkodzone nawierzchnie zostang odtworzone a

teren uporzgdkowany i przywrécony do stanu przedinwestycyjnego.

Technologia robét

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiega¢ nastepujaco:
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trase wytyczyé geodezyjnie,

wykona¢ wykop,

wyrownacd i oczysci¢ jego dno z kamieni i innych przedmiotéw,
wykona¢ podsypke z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,
utozy¢ kanat technologiczny,

wykop zasypa¢é przesiang ziemig do gtebokosci 0,4 m,

wykop zasypac catkowicie,

uporzadkowad teren.

Uwaga: w trakcie zasypywania wykopu nalezy ziemie zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowania z drogami i uzbrojeniem podziemnym:

skrzyzowania z drogami o utwardzonej nawierzchni stosujgc rury ochronne gruboscienne typu
HDPEp ¢ 110/6,3 metodg przecisku lub przewiertu.

skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi i uzbrojeniem podziemnym metodg wykopu
otwartego stosujac rury ochronne gruboscienne HDPEp ¢ 110/6,3.

skrzyzowania z innymi obiektami wymagajgcymi stosowania technologii bezwykopowych
zostang wykonane metodg przecisku lub przewiertu stosujgc rury ochronne gruboscienne

HDPEp ¢ 110/6,3.

Naprawa nawierzchni

Zerwana lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnia zostanie odtworzona:

tereny trawiaste — miejsca zniszczone beda obsiane trawa (po uprzednim zageszczeniu
gruntu),

kostka brukowa oraz ptytki chodnikowe — nalezy rozebrac¢ i ponownie utozy¢ na podsypce
cementowo - piaskowej zageszczonej,

nawierzchnia asfaltowa w chodnikach — zostanie utozona na podsypce piaskowej zageszczonej,
podbudowa z ttucznia ok. 8 cm, asfalt ok. 4 cm,

nawierzchnia ziemng — bedzie zageszczona warstwami, teren uporzagdkowany (zagrabiony).

Po przeprowadzonych pracach teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego

I 4.1.1 Informacja o zblizeniach i skrzyzowaniach z podziemng infrastrukturg

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna i nadziemna innych branz.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do obcych urzadzen podziemnych i nadziemnych wykonac zgodnie z

normami oraz stosujac sie do wydanych uzgodnien oraz decyzji.

Na catej trasie projektowanej linii Swiattowodowej nie wystepujg kolizje z istniejgcy infrastrukturg obca.
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5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego :

Budowa kanatu technologicznego

wzdtuz drogi gminnej w Brzeinie

Adres obiektu budowlanego :

Brzeino , droga gminna

Nazwa Inwestora :

Gmina Skoki

Ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Imie i nazwisko projektanta :

Andrzej Grycmacher

Adres projektanta :

ul. Kochanowskiego 65A, 64-800 Chodziez
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I 5.1 Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres prac objetych niniejszg informacjg BIOZ :
Dla budowy kanatu technologicznego niezbedne jest :
= Woykonanie przepustu z 2 rur HDPE ¢ 110/6,3 metoda przekopu.
= Utozenie rury typu DVR ¢ 110/95
= Utozenie rury typu HDPE ¢ 40/3,7

= Utozenie pakietu ztozonego z 3 rur HDPE 12/8

I 5.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W poblizu istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych planowana jest budowa nastepujgcych branz:
e Urzadzenia sieci oswietleniowej
e Urzadzenia sieci deszczowej

W poblizu istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wystepuje infrastruktura nastepujacych branz:
e Urzadzenia sieci sanitarnej
e Urzadzenia sieci energetycznej

e Urzadzenia sieci wodociggowej

I 5.3 Elementy zagosp. terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi

W miejscach wystepowania bogatego uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie kabli energetycznych) nalezy
kazdorazowo wykonac przekopy préobne celem doktadnego ich zlokalizowania - zachowujac szczegdlng
ostroznosé. Prace powinny by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone pod nadzorem

osoby majgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

I 5.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Projektowana budowa sieci telekomunikacyjnej prowadzona bedzie w poblizu czynnych drog
komunikacyjnych o $rednim i matym natezeniu ruchu pojazdéw. Moze to jednak stworzy¢ zagrozenie
zdrowia i zycia ludzi podczas prowadzenia prac. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie srodkdéw
bezpieczenstwa poprzez odpowiednig alokacje sprzetu i materiatéw oraz zapewnienie odpowiedniego

oznakowania terenu i pracownikéw wykonujacych prace budowlane.

I 5.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw zwracajgc szczegdlng uwage na mogace wystgpic zagrozenia zdrowia i zycia.
Zwrdcié nalezy szczegblng uwage na zaopatrzenie i dostepnos¢ do srodkdw pierwszej pomocy.
Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie

przestrzegac aktualnych przepiséw BHP
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I 5.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Teren wykopdw nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
wpadniecia. Wykopy, w ktérych zostang umieszczone studnie kablowe powinny mie¢ skarpy nachylone
pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntéw piaszczystych, ewentualnie gdy
nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu
przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drég lub wjazdéw nalezy wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu w zaleznosci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych przypadkach konieczne bedzie
zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy, oraz przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk
pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw majgcych odpowiednie kwalifikacje.
Wykonywanie prac zardwno przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu jego pracy powinno by¢
poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby majacej odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.
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I 5.7 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

Zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1:

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzic¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia roboét budowlanych.

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6 Parametry techniczne wybranych zagadnien

= Zakres budowy kanatu technologicznego musi uwzglednia¢ etapy przewidziane dla przebudowy drogi
jaki réwniez innych branz.
= Przebieg projektowanego kanatu technologicznego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali

1:500.
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7 Przedmiar robot
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Obmiar
1.1 | KNR 5-10 0303-02 Uk’radanu.a rur ochronnych z HDPEP,W wykopie, m 77
rura do Fi 110 mm - 2 rury Krotno$¢ = 2
1.2| ZN-97/TP 5.A.-039 0202-05 Reczne wuaglanle rur kanahza.ql wtérnej w otwor m 77
wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (1 szt.)
Reczne wcigganie pakietu mikrorur w otwoér
1.3 |ZN-97/TP S.A.-039 0202-18 | czeSciowo zajety - rury 3x HDPE12/8mm - m 77
p.analogia
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR w gruncie
1.4 | KNR 5-01 0105-01 kategorii I-Il, warstwy X rury/warstwa = 1x1, m 424
suma otworow: 1
1.5 | KNR 5-10 0303-01 Uktadanie rury HDPE40 w wykopie - p.analogia m 424
1.6 | KNR 5-10 0303-01 Uk’rada.me pakietu @krorur 3x HDPE12 w m 424
wykopie - p.analogia
1.7 | ZN-97/TP 5.A.-040 0301-01 | BudOWa studni kablowych prefabrykowanych szt. 12
rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii I-II.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
1.8 |ZN-97/TP S.A.-040 0301-06 | rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii lll. - szt. 1

p.analogia
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8 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢
1 |Ztaczka zKf 110 szt 8,5
2 | Ztgczka HDPE 110 szt 19,3
3 |Rura DVRf 110/94 (zwoje 50mb) m 436,7
4 | Pakiet mikrorur 3x HDPE12/8mm m 515,3
5 | ztagczka MM 12 dla mikrorur szt 12,7
6 |Ztgczka skrecana do HDPE40 szt 51
Tasma ostrzegawcza TO-Opt/25
7 |szer.25cm Uwaga kabel m 509,5
optotelekomunikacyjny
8 |Rura HDPE Fi110/6,3 mm m 154,0
9 | uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl. 18,0
10 |rura HDPE $r. 40 mm m 515,3
11 |wspornik dwukablowy szt. 24,0
12 |uszczelka koncéw rur HDPE' szt. 8,0
13 studnia prefabrykowana SKR-1 - kpl. 12,0
kompletna
14 | osadnik betonowy' szt. 12,0
15 | Studnia kabl. rozdzielcza SK-2 kpl. 1,0
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9 uwagi dla wykonawcy

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie konsultowac sie z
projektantem — tel. 600 065 681.

Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 7. dniowym wyprzedzeniem
do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowa¢ odstepy izolacyjne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i
sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sig z jej wiascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robét przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢ przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;j.

Po zmontowaniu rur nalezy dokonaé préb cisnieniowych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem — tel.
600 065 681.

Wystgpi¢ o zajecie pasa drogowego do UG Skoki

Opracowat: A. Grycmacher ...........cccccoeviiieeennns
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10 Zataczniki

o Kopie uprawnien BUOWIANYCH .....cccoiiiiie ettt s st st e s aes b s e ane s

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ........19
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02421/03/U

Z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra bacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomuaikacyjnym (Dz.U. z 1995 .
Nrl20, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Grycmachera z dnia 13.12.2002 I, W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Andrzejowi Grycmacherowi
urodzonemu 08.12.1970 r. w Chodziezy

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stroni 55’
niezadowolonej z rozstrzygniecia stuzy prawo zlozeni D)
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezes§
Urzedu  Regulacji Telekomunikacji i Pocatyh
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminic 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 §31129§ 2Kpa).

16



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB—OKK-TP-TW—GGS4-OOS 5-145/2008 'Poznan, dnia 05 czerwea 2008 1.

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistdéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.} i art. 12 ust. T pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 22 ust. 1 w zwiazku z § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniczniych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péfn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji.Kwaliﬁkacyjnej.WOIIB

otrzymuje

Pan
Flllp Michat Gruszczynski

magister inzynier _
kierunek: Elektrotechnika
w zakresie elektronicznej aparatury i systemoéw pomiarowych
urodzony dnia 23 czerwca 1980 r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekaj qcy,f

Okregowej Komisji K,wthf'fi/y
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski...........4.. L T s

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....k...[/... /// / i
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Filip Michal Gruszczyniski jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyijnej do:

- projektowania, sprawdzania projektc’)w budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzzelnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawnlajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

EWODNICZACY
Okreg WE-.‘] Komisji Kwaliflkacyjnej

Wmlknpo!skl j ;;t ﬁ zby Ingynieréw Budownichwa

Vf\/ \Bckz

dr ’inﬁ Daniel Pa

Otrzymuja;
1. Pan Filip Michat Gruszezynski

61-245 Poznan, os. Rusa 32/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-778-PK9-WZL *

Pan Andrzej Grycmacher o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0568/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 65a, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 1 9



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1LX-CCT-YYE *

Pan Filip Michat Gruszczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy 2 O



Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Wagrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Wagrowcu
w terminie do 2021-09-29

Znak sprawy: GK.6630.185.2021

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo ELWITEL Elwira Grycmacher
64-800 Chodziez, ul. Kochanowskiego 65a, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Obrgb Brzezno 0003, dz. ewid. 66/2; 35/3; 67/2; 35/3; 54, 66/13; 54
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Informacje uzupetniajace:

Budowa kanatu technologicznego wzdluz przebudowywanej drogi gminnej w Brzeznie, gm. Skoki pow.
Wagrowiecki

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Kotos

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. AQUANET Miescisko pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |AQUANET Poznan nie dotyczy
Malgorzata Pietras Nie dotyczy
3. |ASTA-NET S.A nie dotyczy
Tomasz Bochniak Nie dotyczy

4, ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez |pozytywne z uwagami

Jarostaw Magdziarz - Przed rozpoczgciem robot nalezy zgtosic¢ si¢ do
Kierownika Posterunku Energetycznego w Wagrowcu

ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez "Energetyke"

urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia

doktadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy




dokona¢ probnych przekopow
- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych

wlasnosciag ENEA Operator RD Chodziez
- Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami
ENEA Operator zachowa¢

dopuszczalne odlegtoéci wzajemne zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami
- Stosowac wykopy r¢czne
- Prace pod nadzorem kierownika PE Wagrowiec tel
613385626

5. EuRoPol GAZ s.a. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. |Gmina Skoki Z.W.i K. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. |Gminny Zaktad Gospodarki pozytywne bez uwag
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wagrowcu Brak uwag
Agnieszka Ciemachowska
8. |INEA Spotka Akcyjna pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9. |M.P.W.i K. Wagrowiec nie dotyczy
Natalia Nowak Nie dotyczy
10. [NETIAS.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag
11. |Operator gazociagdw pozytywne bez uwag
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
Oddziat w Poznaniu Brak uwag
Janusz Wesotowski
12. |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
13. [Panstwowe Gospodarstwo Wodne - |pozytywne bez uwag
Wody Polskie/Nadzor Wodny w
Wagrowcu Brak uwag
Tomasz Napiecek
14. [Polska Spotka Gazownictwa Sp.z  |pozytywne bez uwag
0.0. Poznan RDG Chodziez
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. [Powiatowy Zarzad Drog w pozytywne bez uwag
Wagrowcu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
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naradzie

16.

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Monika Kotos

pozytywne z uwagami

- Zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych
do ochrony i zabezpieczenia

znajdujacych si¢ na terenie realizowanych inwestycji
punktow osnowy geodezyjnej

i punktéw granicznych zgodnie z ustawg z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 276 z zm.).
Zniszczone lub uszkodzone

znaki geodezyjne nalezy odtworzyc¢ na koszt
inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu
wytyczeniu w terenie, a po

ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen
dotyczacych ustalen lokalizacji

istniejgcego uzbrojenia terenu za pomocag probnych
przekopow. Prace ziemne

w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonac

recznie (bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢
- PrzedtoZzony na naradzie koordynacyjnej projekt
zostal uzgodniony pozytywnie

z zachowaniem w/w uwag i zalecen

17.

Urzad Gminy Damastawek

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

18.

Urzad Gminy Miescisko

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

19.

Urzad Gminy Wagrowiec

Monika Kubalewska

nie dotyczy

Nie dotyczy

20.

Urzad Miasta i Gminy Skoki

Artur Nowakowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

21,

Urzad Miasta Wagrowiec

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

22,

VECTRA S.A -telewizja kablowa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

23.

Veolia Wagrowiec Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

24,

Wielkopolska Sie¢

pozytywne bez uwag
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Szerokopasmowa Spotka Akcyjna

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wojt/burmistrz wedlug wlasciwos$ci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow, Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |ktoére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty :

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

o nie ztozono****,

o zlozene™***,

*#F**niewlasciwe skreslic

Integralna czgsécia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie przez: Monika Kotos .

Podpis i piecz¢¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z p6zn. zm.), nicobecno$¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktore byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska
uczestnik6éw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organdow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzeh zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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11 Rysunki
Rys 01 | Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1
Rys 02 | Schemat Wyprostowany Arkusz 1
Rys 03 | Studnie Kablowe - Przekroje Arkuszy 2
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roswiaaczam, ze ninigsIy aoxument zosia
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

falszywego oswiadczenia.

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal
zgloszenic Powiat Wggrowiecki

data sporzadzenia dokumentu 15.04.2021
zawierajacego wynik pozytywny weryfikacji:
PROTOKOL WERYFIKACJINR 2
GK.6640.1.533. 2021
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) s Ustugi Geodezyjne | Kartograficzne
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LEGENDA

e PPOjektowany kanat technologiczny

1x PP 110/5,0 + 1x RHDPE 40/3,7 + 3x RHDPE 12/8mm

Oe

Projektowany kanat technologiczny w skrzyzowaniu z droga

CX) 2x HDPE 110/6,3

______ A
[1 Projektowana studnia typu SKR-1
Wyznaczona granica dziatki geodezyjnej
INWESTOR PROJEKTOWANIE DROG | ULIC
GMINA SKOKI NADZORY BUDOWLANE ZDZISLAW FUTRO
. . . 62-100 Wagrowiec, Osiedle Niepodlegtosci 4/2
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 Tel. 600934292  Regon 570238846  NIP: 766-108-67-00
Nazwa , Nrrys.:
iidrsts PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BRZEZNIE 1
obieKtu
ryginalfem - Plan zagospodarowania terenu dla budowy ]
schar Przedmiot kanatu technologicznego Skala:
BRANZA Futro Zdzistaw Wagrowiec, Osiedle Niepodlegtosci 4/2 Data:
EiﬁfgﬂA Upr. 8345-558/82 par. 13 p.1 07-09.2021r.
BRANZA Andrzej Grycmacher Data:
;%:;:&HN'CZNA Upr. DT-WBT/02421/03/U 07-09.2021 r.
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Przekroj podtuzny

STUDNIA SK-2, 2-czeSciowa
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