KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Brzeznie

Przebudowa drogi

Inwestor : Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Wy
Adres :
Wartos$¢ kosztorysowa robot : ... zt
Podatek VAT % : zt
Wartos$¢ robot ogotem : ... zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Brzeznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1

‘ Lp.

‘ Opis stanu / elementu

Wartos¢ [ zt] \

1
1.1

STAN : Roboty przygotowawcze

ELEMENT : Roboty pomiarowe

Razem : Roboty przygotowawcze

22
23

STAN : Roboty ziemne

ELEMENT : Wykopy

ELEMENT : Nasypy

Razem : Roboty ziemne

34
35
3.6
37
38

STAN : Podbudowa

ELEMENT : Profilowanie koryta

ELEMENT : Warstwa odcinajaca

ELEMENT : Podbudowy z kruszywa

ELEMENT : Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

ELEMENT : Wyréwnanie podbudowy

Razem : Podbudowa

49
4.10
41

STAN : Nawierzchnia

ELEMENT : Frezowanie

ELEMENT : Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa wigzaca

ELEMENT : Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa $cieralna

Razem : Nawierzchnia

5.12
5.13

STAN : Roboty wykonczeniowe

ELEMENT : Pobocza utwardzone

ELEMENT : Rowy

Razem : Roboty wykonczeniowe

6.14

STAN : Oznakowanie

ELEMENT : Oznakowanie pionowe

Razem : Oznakowanie

7.15
7.16

STAN : Inne roboty

ELEMENT : Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

ELEMENT : Pomiar powykonawczy

Razem : Inne roboty

Wartos$¢ kosztorysowa robot : .......covenenenisennenne




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Brzeznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ Jm.

Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

1 STAN: Roboty przygotowawcze

1.1 ELEMENT : Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D.01.01.01a

1 Pozycja 0,491 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Numer specyfikacji : D.01.01.01a

2 STAN: Roboty ziemne

2.2 ELEMENT: Wykopy
Numer specyfikacji : D.02.01.01

2 Pozycja 1007,780 m3
Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.lll koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3,z
transportem urobku na odl.do 1 km,samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 5 do 10
t

Numer specyfikacji : D.02.01.01

3 Pozycja 18 140,040 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.l-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do
10 t(do 10 km)
Numer specyfikacji : D.02.01.01
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotnos¢: 18,00000 ( 1007,780 m3 * 18,00000 = 18 140,040 m3 )

4 Pozycja 17,250 m3
Roboty ziemne (réw odparowywujacy) wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0,25 m3,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km,
w gruncie kategorii: Il z recznym wyréwnanie skarp rowu.

Numer specyfikacji : D.02.01.01

5 Pozycja 310,500 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie gruntu
kat.I-Il po terenie lub po drogach gruntowych, samochodami samowytadowczymi o tadownosci: do 5
t (do 10 km)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 18,00000 (17,250 m3 * 18,00000 = 310,500 m3 )

2.3 ELEMENT: Nasypy
Numer specyfikacji : D.02.03.01

6 Pozycja 77,440 m3
Formowanie i zageszczanie nasypdw (poboczy) spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100
KM) z ziemi dostarczonej samochodamil

Numer specyfikacji : D.02.03.01

3 STAN: Podbudowa



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi

STAN: 3. Podbudowa
ELEMENT : 3.4. Profilowanie koryta

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt]

34

35

3.6

10

11

3.7

12

13

14

15

ELEMENT : Profilowanie koryta
Numer specyfikacji : D.04.01.01

Pozycja 2597190 M2 e e

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: IV

Numer specyfikacji : D.04.01.01

ELEMENT : Warstwa odcinajaca
Numer specyfikacji : D.04.02.01

Pozycja 2597190 M2 s s

Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z
piasku

Numer specyfikacji : D.04.02.01

Pozycja 10388,000 M2 s e

Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - z piasku (do 10 cm)

Numer specyfikacji : D.04.02.01

Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 4,00000 ( 2597,000 m2 * 4,00000 = 10 388,000 m2 )

ELEMENT : Podbudowy z kruszywa
Numer specyfikacji : D.04.04.01

Pozycja 2722190 M2 e s

p.anal. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 - warstwa dolna
0 grubosci po zageszczeniu: 15 cm

Numer specyfikacji : D.04.04.01

Pozycja 2722190 M2 e s

p.anal. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o
grubosci po zageszczeniu: 8 cm

Numer specyfikacji : D.04.04.01

ELEMENT : Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D.04.03.01

Pozycja 3392,990 M2 e s

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
Numer specyfikacji : D.04.03.01

Pozycja 3392,990 M2 e e

Skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowa C60 B5 2M w ilosci 1,5 kg/m2
Numer specyfikacji : D.04.03.01

Pozycja 3392,990 M2 e e

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
Numer specyfikacji : D.04.03.01

Pozycja 3392990 M2 e e

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa C60 BP3 2M w ilosci 0,5 kg/m2.
Numer specyfikacji : D.04.03.01



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi

STAN: 3. Podbudowa
ELEMENT : 3.8. Wyréwnanie podbudowy

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt]

3.8

16

17

4.9

18

4.10

19

20

411

21

22

ELEMENT : Wyréwnanie podbudowy
Numer specyfikacji : D.04.08.05

Pozycja 100,620 M3 e s

Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 z
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: ponad 10 cm (20 cm)

Numer specyfikacji : D.04.08.05

Pozycja 100,620 M3 s

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 z
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: ponad 10 cm (15 cm)

Numer specyfikacji : D.04.08.05

STAN : Nawierzchnia

ELEMENT : Frezowanie
Numer specyfikacji : D.05.03.11

Pozycja 125,000 M2 e s

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km -
grubo$¢ frezowania: 9 cm

Numer specyfikacji : D.05.03.11

ELEMENT : Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa wigzaca
Numer specyfikacji : D.05.03.05b

Pozycja 3392990 M2 e

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm

Numer specyfikacji : D.05.03.05b

Pozycja 3392990 M2 e e

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o
grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm (do 5 cm)

Numer specyfikacji : D.05.03.05b

ELEMENT : Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D.05.03.05a

Pozycja 3035370 M2 e e

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm

Numer specyfikacji : D.05.03.05a

Pozycja 3035370 M2 e e

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC *S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 4 cm)

Numer specyfikacji : D.05.03.05a

STAN : Roboty wykonczeniowe



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi

STAN : 5. Roboty wykoriczeniowe
ELEMENT : 5.12. Pobocza utwardzone

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt]

5.12
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6.14

26

27

715

28

29

ELEMENT : Pobocza utwardzone
Numer specyfikacji : D.06.03.01a

Pozycja 751,050 M2 s

p.anal. Utwardzenie pobocza gruntowego kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 7 cm

Numer specyfikacji : D.06.03.01a

Pozycja 2253150 M2 s s

p.anal. Utwardzenie pobocza gruntowego kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu: ponad 7 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 10
cm)

Numer specyfikacji : D.06.03.01a

Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 3,00000 (751,050 m2 * 3,00000 = 2 253,150 m2 )

ELEMENT : Rowy
Numer specyfikacji : D.06.04.01

Pozycja 604,000 M e s

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm
Numer specyfikacji : D.06.04.01

STAN : Oznakowanie

ELEMENT : Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D.07.02.01

Pozycja 9,000 SZE e e

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych
Numer specyfikacji : D.07.02.01

Pozycja 9,000 SZE e e

p.anal. Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych prostokatnych
Numer specyfikacji : D.07.02.01

STAN : Inne roboty

ELEMENT : Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Numer specyfikacji : D.10.07.01

Pozycja 339,000 M2 e s

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 W50/70 KR1-2, warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm

Numer specyfikacji : D.10.07.01

Pozycja 339,000 M2 e s

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o
grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 5 cm)

Numer specyfikacji : D.10.07.01



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi

STAN: 7. Inne roboty
ELEMENT : 7.15. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
30 Pozycja 339,000 M2 e s
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.10.07.01
31 Pozycja 339,000 M2 s
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC *S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zaggszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 4 cm)
Numer specyfikacji : D.10.07.01
7.16 ELEMENT : Pomiar powykonawczy
Numer specyfikacji : D.01.01.01a
32 Pozycja 0,491 KM i e

Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka przebudowanej drogi
Numer specyfikacji : D.01.01.01a

Wartos$¢ kosztorysowa robot




