robota wykonana: obrobka blacharska

docieplenia

robota wykonana:

styropianem fasadowym gr. 10,0cm
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P1) PODLOGA NA GRUNCIE @ COKOL
@ DACH (powyzej poziomu gruntu)
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ptytki gresowe 2.0cm ptytki klinkierowe
’,5 papa podktadowa mocowana mechanicznie wylewka cementowa zbrojona 6.0 cm 2x siatka z wibkna szkl. na kleju
%5 | styropian A<0,035 WimK, EPS100 25.0 cm) folia budowlana styropian hydrofobowy ~ A<0,035 W/imK 10.0 cm
% folia paroizolacyjna PE styropian dach/ podtoga istniejaca $ciana fundamentowa
— A<0,037 W/imK, EPS100 10.0 cm
blacha trapezowa wg cz. konstrukcyjnej 16.0 cm
fit podwieszany petny z piyt g-k folla budowtana
sufi - . .
w 05!3‘52 %% §é8§‘1‘8 cm chudy beton C10/12 10.0 cm 2 ltilléé%NlA Rozbudowa wraz ze leanq”sposobu uzytkowania budynku
W osiach 2- -0-51.0.cm handlowo— ustugowego "Duet” na potrzeby terapii zajeciowej
h 3-4 21.0-72.0 odbudowa z kruszywa 0 -31,5 A e - R .
M = Eage;szczonego mechanicznie 35.0 cm BUDOWLANEGO Oddziafu Rehabilitacji Psychiatrycznej
i i ADRES ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, dz. nr 3760/11 foata
@ SCIANA ZEWNETRZNA @ $CIANA ZEWNETRZNA @ ATTYKA OBIEKTU jedn. ewid:247301_1 Rybnik, obreb: 247301_1.089 Rybnik 19.05.2022
Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdyowgtne;] [pkda
tynk cienkowarstwowy silikonowy tynk cienkowarstwowy silikonowy tynk cienkowarstwowy silikonowy INWESTOR POﬂStWOW)( SZpItOl dla Nerwowo i PSYChICZf‘IIe Chor ych 1:50
siatka z widkna szklanego na kleju siatka z wtdkna szklanego na kleju siatka z wtdkna szklanego na kleju ul. Gliwicka 33’ 44-201 R)b nik
PROJEKT TECHNICZNY
styropian fasadowy A<0,038 W/mK, EPS80 styropian fasadowy A<0,038 WimK, EPS80 18.0 cm styropian fasadowy A<0,038 WimK, EPS80 18.0 cm STADIUM - =
Bgij fg:gg Sg 142{3‘3 %gg Em istniejacy mur z pustakéw zuzlobetonowych 15.0 cm istniejacy mur z pustakéw zuzlobetonowych 15.0 cm OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra ZMOKCZYK e IM_ )
mgr inz. arch. Marcin KONIECZNIAK upr.
istniejgcy mur z pustakéw zuzlobetonowych  30.0-47.0 cm projektowany wieniec zelbetowy, beton C25/30 32.0cm styropian fasadowy A<0,038 WIimK, EPS80 10.0 cm)| PROJEKTOWAL ..p? w specjoinosci architektoniczne] 51 3/ 01
tynk cem.-wap. 1.5 cm tynk cem.-wap. 1.5 cm| papa podktadowa mocowana mechanicznie SPRAWDZIt. E;El:l::)gc All eksl. :’\g?*ti.!gnjCZORNY pos W /1 4 /201 5
papa wierzchniego krycia nr rysunku AT-09 ruiom
tytuf rysunku

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik
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