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25 x 3,5 CW

SCHEMAT PODŁĄCZENIA WISZĄCEGO ZBIORNIKA C.W.U. SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO

20 x 2,8 ZW

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA WODY

Umywalka
Zawór kulowy DN15
Zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa DN15, 6bar

Podumywalkowy, elektryczny podgrzewacz wody
o poj. 5dm3 z grzałką Pel=2,0kW ~230/50Hz

OW-5

      Ø40PE
 przyłącze wody

W
EA

Ø32x4,4 - instalacja bytowa

OE-100

Wiszący elektryczny podgrzewacz wody
o poj. 100 dm3 z grzałką o mocy 2,0kW
(montaż ponad sufitem podwieszanym)

25 x 3,5 ZW
+3,00 sufit podwieszany

+4,40 dach

Zawór kulowy DN20
Zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa DN15, 6bar

Zawór kulowy DN20

do instalacji

+0,00

do kanalizacji
Ciśn. dysp. ZW=215,76 kPa

Q ZW=0,82 dm³/s
R.O.

1. 2. 1. 3, 4. 1.

LEGENDA:

1. Zawór odcinający kulowy DN32 z rączką.
2. Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej Qn=3,5m3/h
    z konsolą wsporczą.
3. Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN32.
4. Filtr siatkowy gwintowany DN32 PN10 z siatką ze stali
kwasoodpornej.

komora podposadzkowa


