LEGENDA OZNACZER:

9160 Przewdd wentylacji mechanicznej — powietrze nawiewane
__ 9160 Przewdd wentylacji mechanicznej — powietrze wywiewane
_ 9180 Przewdd wentylacji mechanicznej — powietrze $wieze
2160 < o I )
e " Przewdd wentylacji mechanicznej — powietrze zuzyte
© Q a Centrala wentylacyjna N1W1
— typ podwieszany
—_|== Z\_ </: — wydajnosé min.” V=570m3/h przy sprezu min.dP=75Pqa
— — odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym
Q a — sprawnos¢ temp. min. 75%, spr. entalpiczna min.60%
(lub min. 10 biegéw)

— obejscie wymiennika "by—pass’
— wkfady filtracyjne na nawiewie i wywiewie
— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania
Rura spustowa — poziom hafasu max. 50 dB(A)

DN 100 — klasa energetyczna min. A
— masa max. 100 kg

i\ — wentylotory z pfynng requlacjg
% —

Centrala wentylacyjna N2W2
— typ podwieszany
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==

ZM<<M — wydgjnosc min. V=690m3/h przy sprezu min.d?=75Paq
— odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym

i Q a — sprawnosc temp. min. 75%, spr. entalpiczna min.60%
— wentylatory z pfynng regulacjq (lub min. 10 biegaw)
i — obejécie wymiennika "by—pass’
— wktady filtracyjne na nawiewie i wywiewie
5@? ia dachowa $250 — wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania
na izolowanym| cokole dachowym — poziom hatasu max. 50 dB(A)
oraz podstawie dachowej — klosa energetyczna min. A
i — masa max. 100 kg
f 2
k3 Wentylator wywiewny W3
- <<u — typ kanatowy z kréécami amortyzacyjnymi

— wydajnosé min. V=150m3/h przy sprezu min.dP=50Pa
— regulator do pracy 2-stopniowej

— poziom cisnienia akustycznego hafasu max. 30 dB(A)
— wentylator typu silent

® dmﬂ\__ Anemostat sufitowy wywiewny 8160mm o wydajnosci Vw=50m3/h

Wiw=3

150 mi/h  Kratka wentylacyjna nawiewna 4—kierunkowa o wym. 301x30Tmm
1 x 301z izolowang skrzynkq rozprezng i kroccem fi160 mm z przepustnicq regulacyjng

/7 N\

Wyrzutnia dachowa #160
na izolowanym cokole dachowym
oral podstawie dachowej

301 x 301 z izolowanq skrzynkgq rozpreznq i kroccem fil60 mm z przepustnicq regulacyjnq

AN

@ 135 m¥h  Kratka wentylacyjpa wywiewna perforowana o wym. 301x301mm

Wyrzutnia dachowa $250 220cm?2 Kratka transferowa drzwiowa do pomieszczen sanitarnych o wym. 220cm2
na izolowanym cokole dachowym
oroz podstawie dachowej
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f W=270m3/h
W=270m3/h ) )
| llos¢ powietrza nawiewanego llos¢ powietrza wywiewanego
| do pomieszczenia Z pomieszczenia
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7 NAZWA Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
f ZAMIERZENIA handlowo— usfugowego "Duet” na potrzeby terapii zajeciowe]
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