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ULOZENIE PLYT IZ0LACJ TERMICZNES W NAROZU

Ptyty izolacji termicznej

UWAGI:

1. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po upfywie 24h od przyklejenia pfyt. Zastosowanie
fqcznikdw mechanicznych nie moze spowodowa wichrowania sig i lokalnego podnoszenia sig piyt.

2. Diugod¢ facznikdw do mocowania styropianu gr. 10cm—160mm.

Diugos¢ facznikow do mocowania styropianu gr. 15cm—220mm.
Dfugos¢ facznikow do mocowania styropianu gr. 18cm—240mm.
Nalezy zastosowat fgczniki z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym z dfugq strefq rozporu.

3. Ndlezy stosowat zaSlepki styropianowe do zabezpieczenia gfowki kotka mocujgcego.

4. Zaprawe klejowq nalezy przygotowywaé wedlug zaleceri producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej nalezy nanosié na
piyty izolacyne wedfug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na pfyte nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajqe
odchylki rownosci podfoza i mozliwg do pofozenia warstwe kleu (ok. 1 do 2 cm) zapewnic minimum 40% efektywne]
powierzchni przyklejenia pfyty do podfoza (przy wigkszych nierbwnosciach nalezy stosowat zrdznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie pfyty wzdfuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okofo 5 ¢cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku pfyty
nafozy¢ minimum 5 placki zaprawy wielkosci dfoni. Na rownych podfozach mozna nakfadat zaprawe na pfyte
termoizolacyjng cafopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

5. Piyty izolacj termicznej przykleja¢ pasami od dofu do gory, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy
mocowac do podioza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie mogq
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spainy ptyt nie mogq przebiega¢ w narozach otworw (np. okien), ani na rysach i
peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiafami Sciennymi. Na cafej powierzchni acieplenia Sciany
pfyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

SPOSOB KLEJENIA PEYT IZOLACJ TERMICZNEY
(METODA OBWODOWO- PUNKTOWA)
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NAZWA Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
ZAMIERZENIA handlowo— usfugowego "Duet” na potrzeby terapii zajeciowej
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