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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

XI- budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: poradnie

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek pawilonu ,Duet’ pierwotnie petnit funkcje handlowo-
ustugowa, na dzien dzisiejszy jest nieuzytkowany.

Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku handlowo- ustugowego
(pawilonu) ,Duet” ma na celu przystosowanie go do petnienia nowej funkcji tj.
budynku terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatryczne;j.

Budynek powstanie na potrzeby Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej
SPZ0OZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Zaprojektowano go dla 32 oséb przebywajgcych w sgsiadujgcym z przedmiotowym
obiektem Pawilonie nr XVII. Personel stanowi¢ bedg 3 osoby pracujgce na
ww. Oddziale.

Terapia zajeciowa prowadzona bedzie w trzech projektowanych salach.
W warsztacie terapii zajeciowej organizowane bedg warsztaty artystyczne, prace
plastyczne, majsterkowanie itp. natomiast w dwéch pozostatych salach prowadzona
bedzie terapia grupowa lub indywidualna z terapeutg lub psychologiem. W jednej
z sal (pom. nr 02) zaaranzowano miejsce do terapii metodg biofeedbacku
wyposazone w specjalistyczny fotel oraz stolik z monitorem.

W budynku nie bedg wykonywane zabiegi medyczne.

Wejscie zlokalizowano od strony potudniowej bezposrednio na korytarz.
Przy wejsciu znajdowac sie bedzie fawka ubraniowa na odziez wierzchnig pacjentow.
Korytarz prowadzi bezposrednio do projektowanych 3 sal, biura terapeutéw , WC dla
personelu oraz pacjentow. WC dla kobiet zostato przystosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Z warsztatu terapii zajeciowej oraz sali terapii grupowej 2 (pom. nr 0.9)
mozliwe jest wyjscie poprzez wiatrotap na zewnatrz obiektu. W wiatrotapie
umieszczono szafe porzgdkowg ze zlewem gospodarczym.

W biurze terapeutow przewidziano aneks socjalny wyposazony w zlew
jednokomorowy.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa nie wptynie na zastang forme architektoniczng
obiektu. Forma budynku pozostanie zwarta, jednokondygnacyjna, bez
podpiwniczenia, na rzucie zblizonym do kwadratu o maksymalnych wymiarach
16,78x 15,75m. Budynek murowany przekryty zostanie nowg konstrukcjg dachu
o konstrukcji nosnej z blachy trapezowej, ocieplony styropianem oraz kryty papa.
Dach wielospadowy o nachyleniu 3° i 5°. Wysokos$¢ attyk pomiedzy osiami 1-2 i 3-4
wynosi¢ bedzie +4,35m natomiast pomiedzy osiami 2-3: +3,70m od strony zachodniej
i +3,60m od strony wschodniej.
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Projektuje sie kompleksowg termomodernizacje budynku. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem silikonowym w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 7047. Dla nawigzania do istniejgcego wygladu budynku, ponad
gorng linig okien zostanie wykonane pogrubienie warstwy styropianu o 3cm.

Stolarka okienna w kolorze biatym RAL 9003 z szybami bezpiecznymi od
wewnagtrz budynku.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wejscie gtowne- aluminiowe, przeszklone szybg
bezpieczng natomiast drzwi od strony wschodniej stalowe. Stolarka drzwiowa w
kolorze brgzowym RAL 8016.

Obroébki blacharskie, rynny spustowe réwniez w kolorze brgzowym wg palety
RAL 8016.

Cokoly oraz murowana balustrada petna wykohczone okfadzing z ptytek
recznie formowanych zblizone do FB Purple- wg wzornika CHR.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

ZESTAWENIE POWERZCHNI UZYTKOWE
Lp. Nazwa pom. Powierzchnia [m*] | Wysokese [m] Posadzka
0.1 korytarz 19.01 250 pytki gresowe
0.2 | sola terapii grupowej 1 3348 300 piytki gresowe
0.3 WC dlo personelu 338 250 pytki gresowe
0.4 biurg teropeutiw 13.83 250 pytki gresowe
05 wgrj&?g;ﬂf“ 59,29 3,00 plytd gresone
0. wiatrofap 732 280 piytki gresowe
0.7 | WC damskie/os.np. 4.81 2.50 piytki gresowe
0.8 WE meskie 495 250 plytki gresowe
0.9 | sda terapii grupowe] 7 36.86 300 piytki gresowe
RAZEM 182,23

Kubatura netto 520,39m?

Wysokos$¢ budynku +4,86m

Maksymalna dtugos¢ budynku 16,78m

Maksymalna szerokos$¢ budynku 15,75m

Powierzchnia zabudowy 234,60m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Nie sg znane parametry geotechniczne podtoza gruntowego oraz warunki wodne
na omawianym terenie. Parametry gruntu przyjeto na podstawie praktycznych

4
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doswiadczeh budownictwa na terenach sgsiadujacych z inwestycjg, lub w jej bliskim
sgsiedztwie. Przy projektowaniu elementow posadowienia przyjeto wystepowanie na
omawianym terenie gliny (C-nieskonsolidowane) o wspofczynniku I = 0.15
(twardoplastyczny). Przyjeto  wartos¢ normowego jednostkowego oporu podioza
g + = 180 kPa. Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):
- przyjeto proste warunki gruntowe podioza
- projektowang inwestycje sugeruje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

Poniewaz podczas ogledzin budynku nie stwierdzono spekan muréw, zmian
geometrii, deformacji oraz uszkodzen swiadczacych o przecigzeniu lub obnizeniu
nosnosci fundamentéw budynku i dodatkowo nie przewiduje sie zmiany wielkosci
oddziatywan na fundamenty zatem przyjeto, ze fundamenty sg w dobrym stanie i nie jest
konieczne wykonanie odkrywek.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne i starsze

Wejscie do budynku jak i poszczegdlnych jego pomieszczen nie posiada
barier architektonicznych (drzwi nie majg progéw, wejscie bezposrednio
z poziomu terenu, zapewniona odpowiednia przestrzen manewrowa). Jedna
z fazienek ogolnodostepnych (pom. nr 0.7 toaleta damska) zostata przystosowana do
potrzeb osoby niepetnosprawne;.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora w budynek nie bedzie
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie.

7. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

Warstwy podtogi na gruncie (patrzgc od gory):

- ptytki gresowe (antyposlizgowe R10) 2cm

- wylewka cementowa zbrojona 6 cm

- folia budowlana 0,2 mm
- styropian EPS100, A=0,037W/mK 10 cm
- folia budowlana 0,3 mm
- chudy beton C10/12 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5

zageszczonego mechanicznie 35 cm*

Wspodtczynnik przenikania ciepta U=0,30 W/m?2K

* Warstwe podbudowy z kruszywa wykonaé¢ w przypadku stwierdzenia po usunieciu
warstw _istniejgce] posadzki ztego stanu istniejgcej podbudowy (np. niejednorodnej
struktury, zanieczyszczen gruntu lub braku nosnosci 1s<0,97)

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane, istniejgce z pustakéw  zuzlobetonowych,
nowoprojektowana $ciana w osi C-murowana z bloczkéw z betonu komérkowego-
ocieplone styropianem EPS80, A=0,038W/mK.

Wspodtczynnik przenikania ciepta U=0,18 W/m?2K
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Wykohczenie $cian od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym na siatce z
witbkna szklanego na kleju. Wykonczenie scian od wewnatrz tynkiem gipsowym lub
cementowo- wapiennym, malowanym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Sciany wewnetrzne

Projektowane sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.
12cm. W pom. 0.3 i 08 jako wydzielenie kabin ustepowych zabudowa z ptyt g-k gr.
10cm, obustronnie optytowane (profil 1xCW50+ obustronnie 2x ptyta g-k
wodoodporna 12,5mm, wypetnienie weing mineralng gr. 50mm). Wykonczenie scian
wewnetrznych tynk gipsowy lub cementowo- wapienny, malowany w Kkolorze
uzgodnionym z Inwestorem. Sciany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych
wykonczone plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,10m. Dodatkowo, sciany w
pomieszczeniu 0.5 przy zlewie oraz w pom. 0.4 nad blatem obtozone ptytkami
ceramicznymi zgodnie z Rys. AT-07 Rzut przyziemia- wykonczenie scian.

Warstwy dachu (patrzac od gory):
- papa wierzchniego krycia
- papa podktadowa

- styropian EPS 100, A=0,035W/mK 25cm
- paroizolacja (folia PE lub papa paroizolacyjna)
- blacha trapezowa w spadku wg cz. konstr. 16 cm

- sufit podwieszany
Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,13 W/m?K
Przekrycie dachu zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia Broof.).

Stolarka okienna i drzwiowa

Przyjeto stolarke okienng PCV, o wspodtczynniku przenikania ciepta U< 0,9 W/m2K
w kolorze biatym. Drzwi zewnetrze aluminiowe, przeszklone i stalowe petne
o wspdtczynniku przenikania ciepta Us 1,3 W/m?K w kolorze brgzowym RAL 8016.
Drzwi wewnetrze aluminiowe przeszklone i ptycinowe petne w kolorze uzgodnionym
Z Inwestorem. Szczegdtowe wytyczne podano na Rys. AT-18 Zestawienie stolarki.
Podciecie lub otwory w skrzydtach drzwiowych D5 i D6 o sumarycznym przekroju
0,022m? dla doptywu powietrza.

Elementy wykonczenia wnetrz

Szczegdbtowe rozwigzania dotyczgce wykonczenia posadzek, $cian oraz sufitéw
pokazano na rysunkach AT-06 Rzut przyziemia- posadzki, AT-07 Rzut przyziemia-
wykonczenia scian, AT-08 Rzut przyziemia- sufity oraz w punkcie 8 niniejszego opisu.

Uwagi
Poszczegodlne rozwigzania materialowe przedstawione zostaty w czesci rysunkowej
i nalezy wykonac je zgodnie z wytycznymi Producenta wybranych materiatow.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki okreslono dla projektu zagospodarowania terenu budynku terapii zajeciowe;j
Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej dla 32 osob zlokalizowanego w Rybniku przy
ul. Gliwickiej 33 na dziatce nr 3760/11.



Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,,Duet”
na potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej

[1].

2].

[3].

Warunki okreslono zgodnie z § 4.1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2021 r., poz.
1722)

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej okresla sie w catosci lub w
czesci, stosownie do zakresu uzgadnianego projektu oraz przewidywanych w projekcie
rozwigzan.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono wg wymagan:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. NR 109, poz. 719).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

Obiekt zaprojektowano spetniajgc wymagania kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jako
odrebng strefe pozarowg kategorii ZL .

Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej obejmujace:

8.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji;
Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng bez podziemne;.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 234,60m?.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen budynku wynosi 182,23m2. Powierzchnia
wewnetrzna budynku wynosi 195,32 m2,

Kubatura netto 520,39 m?.
Wysoko$¢ budynku wynosi 4,86 m, obiekt jest zaliczony do budynkéw niskich.

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozardéw przyjetych do celéw projektowych;

Za materiaty niebezpieczne pozarowo — uznaje sie zgodnie z przepisami nastepujgce
materiaty:

gazy palne,

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

materialy wybuchowe i pirotechniczne,

materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia,

materiaty inne niz w/w jedli sposdb ich skfadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru;

W budynku nie wystepujg w/w substancje palne pozarowo niebezpieczne.
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8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania;

Budynek ze wzgledu na sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

Dla budynku — niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej zgodnie z § 212
ust. 3 ,warunkéw technicznych”.

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej — wg danych w p. 13.7.

8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazde;j
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnagtrz pomieszczen,;

Budynek ze wzgledu na sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

W budynku na kondygnacji parteru zaprojektowano pomieszczenia terapii zajeciowe;j
dla 32 oso6b oraz niezbedne pomieszczenia socjalne i biurowe.

lloS¢ osob w pomieszczeniach (podstawowych poza uzytkowanymi wspdlnie jak
sanitariaty) podano w opisie pomieszczen na rzucie parteru.

llos¢ oso6b przebywajgcych w catym budynku przewiduje sie w ilosci do 350s6b.

W budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wystepuje zadne
pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 os6b wymagajgce dwdoch  wyjsé
ewakuacyjnych z drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczen.

W budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone dla ponad 6 0os6b o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie wymagajace
drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen.

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe;

Obiekt zaprojektowano jako strefe pozarowg kategorii ZL |Il. Powierzchnia wewnetrzna
budynku wynosi 234,60 mZ.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego (N),
jednokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l wynosi
10 000 m2,

Obiekt docelowo stanowié¢ bedzie jedna strefe pozarowa:

W budynku nie projektuje sie ,pomieszczen zamknietych” o ktéorych mowa
w interpretacji KG PSP z 2010 r. poz. 4.

8.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

W budynku ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W budynku wystepujg pomieszczenia techniczne i magazynowe.

8.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych

Dla budynku — niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej zgodnie
z § 212 ust. 3 ,Warunkow technicznych”.
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Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku elementy budowlane powinny posiadaé
odporno$¢ ogniowa:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 3 ¥ ;
opzarowe' clowna | onstruk n Sciana Sciana Przekrycie
p I | konstrukej | . dach Strop Y | zewnetrzna ‘ " dachu 9
budynku | g nogna |2 dachu 1)2) wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 ) REI 30 El 30 () ()

Oznaczenia w tabeli;

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

W budynku wszystkie jego elementy budowlane zaprojektowano gwarantujgc
zachowanie wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej okreslonych w tabeli.

Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano spetniajgc warunek nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Istotne ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej sg elementy budynku:
e Konstrukcja gtéwna budynku zapewnia R 30 — sciany murowane 24, 30-47cm.

e Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego,
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym lub z ptyt g-k w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

e Stropodach budynku wykonany jako niewentylowany, dwuspadowy,
o konstrukcji nosnej z blachy trapezowe;.

o Przekrycie dachu stanowig warstwy w technologii zapewniajgcej Broof (t1).

W strefach pozarowych ZLIII stosowanie wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W budynku nie zastosowano wykonczenia scian wewnetrznych drewniang boazerig lub
innymi materiatami tatwo zapalnymi.

8.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem;

W budynku nie wystepujg substancje palne niebezpieczne pozarowo i materiaty
wybuchowe oraz nie wystepujg przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie;

Budynek posiada jedno wyjscie ewakuacyjne z drog komunikacji ogélnej na zewnatrz
budynku oraz dodatkowo wyjscie z pomieszczen nr 0.5 i 0.9 na zewnatrz budynku.
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Budynek przeznaczony jest dla osdb przebywajgcy na Oddziale Rehabilitacji
Psychiatrycznej pod catodzienng opiekg personelu; ewakuacje pacjentow
przeprowadza przeszkolony personel wg zasad okreslonych w instrukciji
bezpieczehstwa pozarowego.

Wymagania ogdlne warunkéw ewakuacji oraz ich spetnienie w budynku przedstawia
sie nastepujaco:

e Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

e Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

o Brak pomieszczeh przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

e taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
Z budynku oraz z pomieszczen, nalezy zapewni¢ przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osbb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

e Drzwi wejsciowe do ogolnodostepnych pomieszczen uzytkowych powinny miec
w Swietle oscieznicy co najmniej szerokosé 0,9 m i wysokosé 2 m.

o Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢
nie mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej - 1,20 m. Jedno
wyjscie z drogi komunikacji posiada szerokos¢ w swietle po otwarciu ponad 120
cm. W drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta gtéwnego wynosi nie
mniej niz 0,90 m.

e Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej 5 m, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim w strefie pozarowej ZL Il - ponad 50 oséb. W budynku brak
jest takiego pomieszczenia.

e Skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — dla
niektérych zastosowano przymykacze.

W budynku zachowane sg w/w warunki.
Przej$cia ewakuacyjne

o W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno byC¢ zapewnione przejscie
ewakuacyjne, o dtugoséci nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m.

o Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a
w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

o Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
W budynku zachowane s warunki dla przejs¢ ewakuacyjnych.

Dojscia ewakuacyjne
o Diugosé¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.

10



Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,,Duet”
na potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej

o Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych okresla ponizsza tabela:

Dtugos$¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej . - rzy co najmniej 2
J yp J przy jednym dojsciu P ></jojs'.ciajch 1) )
1 2 3
ZL 1 30?2 60

D Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugosé
wiekszg 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

e Dlugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia do drzwi zewnetrznych
nie przekracza 20,0 m dla drég z jednym dojsciem.

o Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza
sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

o Korytarze posiadajg wymagang szerokosci ponad 1,40 m — sg przeznaczone
dla ponad 20 oséb.

o Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$é obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m.

W budynku zachowane s3a warunki dojs¢ ewakuacyjnych.

Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen dréog ewakuacyjnych oraz
zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych

o Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg niz El 15.

e W $&cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL Il dopuszcza sie umieszczanie naswietli powyzej
nieotwieranych 2 m od poziomu posadzki, jezeli przylegajgce pomieszczenia
nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1000MJ/m?2.

W budynku zachowane s3g w/w wymagania.

Wymagania dla elementéw wykoriczenia wnetrz

e W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

o Oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

e Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Na drogach komunikacji, na korytarzach i w pomieszczeniach zastosowano
wykonczenie posadzek - trudno zapalne posiadajgce klase reakcji na ogien zgodnie z
wymaganiami ,2WT” oraz zgodng z klasyfikacjg PN-EN 13501-01.
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W budynku nie zastosowano wykonczenia $cian wewnetrznych drewniang boazerig lub
innymi materiatami tatwo zapalnymi.

8.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzeh gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach;

Informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych;

Dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, o powierzchni nie przekraczajgcej 1000m2 nalezacego do grupy
wysokosci: niski droga pozarowa nie jest wymagana.

Dojscie dla ekip ratowniczych do budynku stanowi utwardzone dojscie fgczace
Z wewnetrzng drogg na terenie szpitala.

Informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzgdzen gasniczych;

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkow uzytecznosci
publicznej o kubaturze brutto ponizej 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponizej
1000 m?winna wynosi¢ 10 dm?/s z jednego hydrantu o $rednicy DN 80.

Wymagania dla sieci wodociagowej przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode z pompowni
przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajgcych
wymagang wydajnosc¢ i cisnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach
zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej - 10 dm?/s;

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosci:

e od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
e od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi 150 m;
e od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Stan sieci wodociggowej przeciwpozarowej

Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
stanowi hydrant zewnetrzny DN 80 zainstalowany na istniejgcej sieci wodociggowej
przy wewnetrznej drodze na terenie szpitala.

Hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany jest w odlegtosci 10,12 m od budynku.
Lokalizacje hydrantu DN 80 przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Hydrant zewnetrzny DN 80 wyposazony jest w dwie nasady ttoczne 75.

Hydrant zewnetrzny DN 80 stanowigcy zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku wymaga zachowania parametrow cisnienia wyptywu
0,2 MPa oraz wydajnosci nominalnej 10 dm?/s. Istniejgcy hydrant zewnetrzny zostanie
przystosowany do ww. parametréw zgodnie z odrebng dokumentacjg poza zakresem
niniejszego opracowania.
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8.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy;

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — mogg to by¢
gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Il budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach
do budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz;

1. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasdnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasdnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Zarzadzajgcy budynkiem powinien zapewni¢ ww. sposOb rozmieszczenia sprzetu.
Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego
wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami norm:

- PN-N ISO 7010 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczehstwa”;

- PN-N-01256/04 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”;

- PN-N-01256/05 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

Zalaczniki Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji technicznej, kopia uprawnien
budowlanych, zaswiadczenia o wpisie do izby

Zespot projektowy:

Projektant branzy architektonicznej: mgr inz. arch. Marcin Konieczniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr513/01

Sprawdzajacy branzy architektonicznej: Dipl.-ING. Aleksandra Sliz- Czorny
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr W/14/2015
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