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LEGENDA OZNACZEŃ:

Instalacja wody zimnej
z rury polipropylenowej PN16/PN20 stabilizowanej

Instalacja wody ciepłej
z rury polipropylenowej PN16/PN20 stabilizowanej

Elektryczny, podumywalkowy podgrzewacz wody
o pojemności 5 litrów i grzałce elektrycznej o mocy do 2,0kW

Węzeł wodomierzowy
- wodomierz objętościowy Qn=3,5m3/h DN25
- zawory odcinające DN32 - 2szt.
- zawór antyskażeniowy typu EA DN32
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Elektryczny, wiszący podgrzewacz wody
o pojemności100 litrów i grzałce elektrycznej o mocy do 2,0kW
z armaturą odcinającą i zabezpieczającą

Qnom: 3,5 m³/h
DN25

Ciśn. dysp. ZW=215,76 kPa
Q ZW=0,82 dm³/s
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Zawór spłukujący pisuaru
bezdotykowy - elektroniczny

EA

40 x 3,7 PE

UWAGI OGÓLNE:
1. Instalację wodociągową należy prowadzić w miarę możliwości podtynkowo a w uzasadnionych
przypadkach natynkowo z obudową z płyt g-k.
2. Instalację wodociągową podtynkową lub zakrytą należy zaizolować pianką PE gr. 6-9mm.
3. Elektryczne podgrzewacze wody zabezpieczyć armaturą odcinającą, zwortną i bezpieczeństwa.
4. Podejście pod baterię umywalkową wykonać zwykorzystaniem zaworów ćwierćobrotowych DN15 z
filtrem, a następnie za pomocą wężyków 3/8".
5. Podłączenie płuczki wc wykonać za pomocą zaworu ćwierćobrotowego DN15 z filtrem, a następnie
za pomocą wężyka 3/8".
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