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PRZEKRYCIE DACHU WYKONAC Z BLACH TRAPEZOWYCH

W UKLADZIE JEDNOPRZESLOWYM

WKRETY SAMOWIERCACE:

— #4.8 DLA BLACH O tACZNEJ GR. 2x T gr. 1.25mm
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LACZENIE PODLUZNE ARKUSZY BLACH
_BLACHA TRAPEZOWA
T160x1.25
BLACHY TRAPEZOWE W UKLADZIE: | "POZYTYW"
in T T

NADPROZE YF
USTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH

nadproze ze zbrojonego

nadproze ze zbrojonego betonu komédrkowego

betonu komdrkowego
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UWAGI MONTAZOWE DLA NADPROZY STALOWYCH:
. 1. Przed przystqpieniem do zabudowy elementéw nadproza na szerokosci otworu )

nalezy podstemplowa¢ dach. Stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00—-1,20 m od

sciany w ktdrej wykuwany bedzie otwdr.

2. Nad projektowanym otworem nalezy wykona¢ poziomgq bruzde o wysokosci

projektowanej belki powigkszonq dodatkowo o 40-60mm za pomocq pity tarczowej.

Bruzde nalezy zwilzy¢ strumieniem wody pod cisnieniem, przemy¢ mleczkiem cementowym i
wstawi¢ w nig profil stalowy.

3. Po zabudowie jednego profilu czynno$¢ z wykonaniem bruzdy i zabudowq

drugiego profilu wykona¢ z drugiej strony Sciany.

wypetni¢ zaprawq twardoplastycznq, bezskurczowg

ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

5. Po wypelnieniu szczelin pomiedzy belkq i murem mozna przystqpi¢ do e prety #12—cynkowanie
zatozenia belki z drugiej strony $ciany o nakretki: klasa—8

7. Belki potqczy¢ przewiqzkami i pretami gtadkimi @12 (S235JR) w rozstawie co 50—60cm
8. Rozebra¢ mur pod belkami,

e otwory na Sruby Sredniodoktadne

9. Elementy nadproza "owinq¢” siatkq Rabitza oraz obetonowa¢

10. Osadzi¢ stolarke okienng/drzwiowiq i odbudowa¢ zniszczone powtoki malarskie elewacji
11. Gtebokos¢ oparcia kazdego konca belki LR75x6 na murze s=18cm

12. Glebokos¢ oparcia kazdego kofica belki LR90x8 na murze s=18cm
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4. Przestrzen pomigdzy gbrnq potkq belki a murem nalezy szczelnie
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POKRYCIE DACHU: papa termozgrzewalna
STAL  S320GD  -icty rapezone

—Przed zam&wieniem blach dokona¢ pomiaru dtugosci poszczegbinych polaci dachull!
celem sprawdzenia czy dlugos¢ blach jest zgodna z rzeczywistq geometriq dachu.
~Wyciecia w blachach na otwory instalacyjne (czerpnie, wyrzutnie) oraz oddymianie
wykona¢ w trakcie montazu blach w porozumieniu z Wykonawcq instalacji

1. POSZYCIE DACHU Z BLACHY FA{DOWEJ WYKONAC JAKO SZCZELNE TAK ABY ZABEZPIECZYC WNETRZE BUDYNKU PRZED
PENETRACJA PARY WODNEJ. DOTYCZY TO GLOWNIE POLACZEN | STYKOW BLACH.

STAL  S233JR,  -pefie stoone
KLASA JAKOSCl KONSTRUKCJI: EXC2 g ex-en 100-2
WYKONCZENIE POWIERZCHNI-SUROWY

— elementy konstrukcji stalowej oczyszczone z rdzy recznie szczotkami stalowymi lub
przy uzyciu elektronarzedzi. Na powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu ani
stabo przylegajqcej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej, czy obcych
zanieczyszczen. Powierzchnia szara, metaliczna.

- elementy fqczone spawat na catej dtugosci przylegania (obwodowo) spoing
pachwinowq (dla spoin nieopisanych gr. spoiny a=0.5*gr. cienszeqo elementu)

2.1. LACZNIKI GLOWNE (blacha/el. zelbetowe)—SRUBY DO BETONU 86 hnom>=55mm W KAZDEJ FALDZIE W ILOSCI 2 tACZNIKI W KAZDYM ZAGtEBIENIU

FALI, NA ZAKLADACH BLACH NA PODPORACH ORAZ NA PODPORACH SKRAJNYCH

2.2. LACZNIKI GLOWNE (blacha/el. stalowe)-GWOZDZIE DO STALI #3.7 W KAZDEJ FALDZIE W ILOSCI 2 tACZNIKI W KAZDYM ZAGtEBIENIU

FALI, NA ZAKLADACH BLACH NA PODPORACH ORAZ NA PODPORACH SKRAJNYCH
2.2. tACZNIKI USZCZELNIAJACE-WKRETY SAMOWIERCACE ¢4.8 DLA BLACH 2x T gr. 1.25mm CO 25cm

3. PRZEKRYCIE DACHU WYKONAC Z BLACH W UKtADZIE JEDNOPRZEStOWYM
4. BLACHA T160—W PROJEKCIE PRZYJETO SZEROKOSC KRYCIA: 780mm

Poz.WN1 Wymian (1 szt.)

Skala 1:50

gwozdzie do profili stalowych dla

T160x1.25

wozdzie do profili stalowych
2szt. w jednej fatdzie

grubos¢ scianki profili stalowych 4<t<6mm
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W 120 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:
m._.>_l MNumLm. —profile stalowe
m|_|>_l muNOO_u —blachy trapezowe
) 3 O 120x60x4 3 ) ,
L=3120 SZ1=1 KLASA JAKOSCI KONSTRUKCJI: EXC2 ug pn-gv 1050-2
———————————— WYKONCZENIE POWIERZCHNI-MALOWANIE
m m —przyjeto kategorig korozyjnosci atmosfery wg 1SO 12944 : C3 (srednia)
| 3120 . 60, —przyjeto okres trwatosci: dhugi [H] (powyzej 15 lat)
, , 1 —przyjeto blachy trapezowe T160x1.25
—przekrycie dachu w uktadzie: jednoprzestowym
BL 3x60
=120 SZT=2 )
N
60, | NAZWA Rozbudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania budynku
N ZAMIERZENIA handlowo— ustugowego "Duet” na potrzeby terapii zajeciowej
BUDOWLANEGO 0Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej
ADRES ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik,  dz. nr 3760/11 data
ZESTAWIENIE STALI OBIEKTU jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obreb:247301_1.089 Rybnik 19.05.2022
NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA RAZEM[POLE RAZEM samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne) = e
POZ. : INWESTOR anstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Choryc .
ELEMENTU ELEMENTU _”33H_ STALI SZTUKk POZ|RAZEM _HBH_ _”_Ao\_j”_ _”_Aou_ _HBMH_ ul. Gliwicka 33, 44-201 mV\U:m_A 1:30
WN1 1 O 120x60x4 3120 S235JR 1 1 1 3.12 10.70 33.38 1.09 STADIUM PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJA
2 BL 3x60 120 S235JR 2 1 2 0.24 1.41 0.34 0.03 ‘ OPRACOWAL s Michat LUCZAK podpis nrupr
OGOLEM 33.72 1.12 inz. Michat LUCZAK podps T .
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.61 0.02 PROJEKTOWAL | upr. w sposonos ortc-us _ S0tz 00K 1
NADDATEK NA_NIERGWNOSCI: 2% 0.67 0.02 e SPRAWDZIL e it it i /201
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 0.51 0.02 p—— = o
RAZEM: 35.51 1.18 tytul rysunku
ul. Giedroycia 8 _
it Ghioysia RZUT DACHU— STAN PROJEKTOWANY




